﻿MINISTERUL ENERGIEI, ÎNTREPRINDERILOR MICI ȘI MIJLOCII ȘI MEDIULUI DE AFACERI CABINET MINISTRU Către, Societatea DFEE ELECTRICA SA Domnului Victor CIONGA, Președinte al Consiliului de administrație Spre știință: Domnului loan ROȘCA, Director General Ministerul Energiei, întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri (MEÎMMMA) în numele Statului Român, în calitate de acționar la Societatea DFEE Electrica SA cu 168 751 185 acțiuni deținute la această societate reprezentând 48,78% din capitalul social total, având în vedere adunarea generală extraordinară a acționarilor convocată pentru data din 10/11 11 2015 și adresa ministerului nr 103743/5 10 2015 prin care a fost solicitat Consilșiului de Administrație al Societății DFEE Electrica SA, în temeiul art 117A1 din Legea nr 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, completarea ordinii de zi a ședinței AGEA, prin introducerea a două puncte pe ordinea de zi, revenim la adresa noastră sus menționată, modificând conținutul punctului 1, art 17, alin (4), după cum urmează: în loc de: “Art 17, alin (4) se modifică astfel: “Ședințele Consiliului vor fi ținute în mod valabil în prezenta a cel puțin 4 (patru) membri dintre care doi dintre membri vor fi obligatoriu membri independenți ”, propunem modificarea Art 17, alin (4) astfel: “Ședințele Consiliului vor fi ținute în mod valabil în prezența a cel puțin 5 (cinci) membri dintre care doi dintre membri vor fi obligatoriu membri independenți ” Proiectul de hotărâre propus pentru punctul 1, art 17, alin (4), de pe ordinea de zi, se modifică corespunzător, respectiv: “ ( ) Art 17, alin (4) se modifică astfel: "‘'Ședințele Consiliului vor fi ținute în mod valabil în prezența a cel puțin 5 (cinci) membri dintre care doi dintre membri vor fi obligatoriu membri independenți ” Cu stimă, ANDREI DOMINÎC GEREA, MINISTRUL ENERGIEI, ÎNTREPRINDERILOR MICI ȘI MIJLOCII SI MEDIULUI DE AFACERI » z Splaiul Independenței nr 202E, Sector 6, București Toi • n?i /in? aa tq noi ti a as ia Către: Consiliul de Administrație al Societății de Distribuție si Furnizare a Energiei Electrice - "Electrica" S A Grigore Alexandrescu nr 9, sector 1, București, Romania Tel: +40 21 208 59 99 Fax: +40 21 208 59 98 PROPUNERE DE PUNCTE NOI PE ORDINEA DE ZI - PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 10 NOIEMBRIE 2015 Subsemnați! NEWTYN TE PARTNERS LP, o societate in comandita simpla (Jimited partnership) si funcționând conform legilor din Statele Unite ale Americii, avand cod fiscal 45-3363512, cu sediul in Delaware, Statele Unite ale Americii, in calitate de acționar al Societății de Distribuție si Furnizare a Energiei Electrice -"Electrica" S A ("EL"), deținând la data de 02 10 2015 un număr de 2 858 446 acțiuni ordinare, nominative, emise de EL in forma dematerializata, reprezentând 0,826% din capitalul social al EL, NEWTYN PARTNERS LP, o societate in comandita simpla (Jimited partnership') si funcționând conform legilor din Statele Unite ale Americii, avand cod fiscal 45-3041616, cu sediul in Delaware, Statele Unite ale Americii, in calitate de acționar al EL, deținând la data de 02 10 2015 un număr de 6 606 604 acțiuni ordinare, nominative, emise de EL in forma dematerializata, reprezentând 1,910% din capitalul social al EL, si Fondul de Pensii Administrat Privat ING, un fond de pensii autorizat de Autoritatea de Supraveghere Financiara ("ASF")prin Decizia nr 95 din 21 08 2007, inregistrat in Registrul ASF sub nr FP2-31, administrat de NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA, o societate de administrare a unui fond de pensii autorizata de ASF prin Decizia nr 45 din 25 07 2007, înregistrata in Registrul ASF sub nr SAP-RO-21784526, cu sediul social in București, sector 5, str Costache Negri, nr 1-5, etaj 2-3, in calitate de acționar al EL, deținând la data de 02 10 2015 un număr de 11 831 206 acțiuni ordinare, nominative, emise de EL in forma dematerializata, reprezentând 3,420% din capitalul social al EL; Având în vedere: • Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății programate pentru data de 10/11 noiembrie 2015 („AGEA"); • Prevederile art 1171 din Legea societăților nr 31/1990, precum și ale ari 7 alin (1) lit a) din Regulamentul CNVM nr 6/2009; • Faptul că subsemnatii dețin împreună un număr de 21 296 256 acțiuni în Societate, reprezentând 6,156% din capitalul social al Societății, solicităm prin prezenta, suplimentarea ordinii de zi AGEA cu un punct nou (punctul 21), având următorul conținut: „Dacă punctul 2 al ordinii de zi al Adunării nu este aprobat, aprobarea încheierii efective a contractului (inclusiv termenii specifici ai acestuia) având ca obiect achiziționarea de către Societate a participațiilor minoritare deținute de Fondul Proprietatea S A în toate filialele Societății va fi decisă de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății, ce va fi convocată de către Consiliul de Administrație a Societății în mod prompt după și în măsura în care Consiliul de Administrație consideră că prețul rezultat ca urmare a negocierilor purtate cu Fondul Proprietatea, în conformitate cu pct 1 de mai sus, este un preț acceptabil pentru Societate " Justificare: Acest nou punct propus are drept scop să ofere acționarilor Societății o alternativă suplimentară pentru realizarea achiziției avute în vedere, i e dacă ca urmare a negocierilor purtate cu Fondul Proprietatea S A s-a ajuns la un preț de achiziție pentru pachetele minoritare deținute de acesta în filialele Societății acceptabil pentru ambele părți, o nouă Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor va fi convocată în scopul de a decide, prin raportare la respectivul preț și a altor clauze specifice propuse, dacă Societatea va încheia efectiv tranzacția sau nu Anexam prezentei cereri, ca Anexa A, documentele care atesta calitatea noastra de acționari ai EL, precum si deținerile in capitalul social al EL, In caz de discrepanta intre versiunea in limba romana si versiunea in limba engleza, vor prevala prevederile relevante din versiunea in limba engleza 2 Cu stima, Noah Levy, in calitate de membru al organului de conducere al NEWTYN TE PARTNERS LP Data ocA- 2-, Noah Levy,in calitate de membru al organului de conducere al NEWTYN PARTNERS LP Data 2-, - a~~ Fondul de Pensii Administrat Privat ING Administrat de NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA Data 3 Către: Consiliul de Administrație al Societății de Distribuție si Furnizare a Energiei Electrice - "Electrica" S A Grigore Alexandrescu nr 9, sector 1, București, Romania Tel: +40 21 208 59 99 Fax: +40 21 208 59 98 PROPUNERE DE PUNCTE NOI PE ORDINEA DE ZI - PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 10 NOIEMBRIE 2015 Subsemnați! NEWTYN TE PARTNERS LP, o societate in comandita simpla (limited partnership) si funcționând conform legilor din Statele Unite ale Americii, avand cod fiscal 45-3363512, cu sediul in Delaware, Statele Unite ale Americii, in calitate de acționar al Societății de Distribuție si Furnizare a Energiei Electrice -"Electrica" S A ("EL"), deținând la data de 02 10 2015 un număr de 2 858 446 acțiuni ordinare, nominative, emise de EL in forma dematerializata, reprezentând 0,826% din capitalul social al EL, NEWTYN PARTNERS LP, o societate in comandita simpla (iimited partnership} si funcționând conform legilor din Statele Unite ale Americii, avand cod fiscal 45-3041616, cu sediul in Delaware, Statele Unite ale Americii, in calitate de acționar al EL, deținând la data de 02 10 2015 un număr de 6 606 604 acțiuni ordinare, nominative, emise de EL in forma dematerializata, reprezentând 1,910% din capitalul social al EL, si Fondul de Pensii Administrat Privat ING, un fond de pensii autorizat de Autoritatea de Supraveghere Financiara ("ASF")prin Decizia nr 95 din 21 08 2007, inregistrat in Registrul ASF sub nr FP2-31, administrat de NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA, o societate de administrare a unui fond de pensii autorizata de ASF prin Decizia nr 45 din 25 07 2007, înregistrata in Registrul ASF sub nr SAP-RO-21784526, cu sediul social in București, sector 5, str Costache Negri, nr 1-5, etaj 2-3, in calitate de acționar al EL, deținând la data de 02 10 2015 un număr de 11 831 206 acțiuni ordinare, nominative, emise de EL in forma dematerializata, reprezentând 3,420% din capitalul social al EL; Având în vedere: • Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății programate pentru data de 10/11 noiembrie 2015 („AGEA"); • Prevederile art 1171 din Legea societăților nr 31/1990, precum și ale art 7 alin (1) lit a) din Regulamentul CNVM nr 6/2009; • Faptul că subsemnatii dețin împreună un număr de 21 296 256 acțiuni în Societate, reprezentând 6,156% din capitalul social al Societății, solicităm prin prezenta, suplimentarea ordinii de zi AGEA cu un punct nou (punctul 21), având următorul conținut: „Dacă punctul 2 al ordinii de zi al Adunării nu este aprobat, aprobarea încheierii efective a contractului (inclusiv termenii specifici ai acestuia) având ca obiect achiziționarea de către Societate a participațiilor minoritare deținute de Fondul Proprietatea S A în toate filialele Societății va fi decisă de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății, ce va fi convocată de către Consiliul de Administrație a Societății în mod prompt după și în măsura în care Consiliul de Administrație consideră că prețul rezultat ca urmare a negocierilor purtate cu Fondul Proprietatea, în conformitate cu pct 1 de mai sus, este un preț acceptabil pentru Societate " Justificare: Acest nou punct propus are drept scop să ofere acționarilor Societății o alternativă suplimentară pentru realizarea achiziției avute în vedere, i e dacă ca urmare a negocierilor purtate cu Fondul Proprietatea S A s-a ajuns la un preț de achiziție pentru pachetele minoritare deținute de acesta în filialele Societății acceptabil pentru ambele părți, o nouă Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor va fi convocată în scopul de a decide, prin raportare la respectivul preț și a altor clauze specifice propuse, dacă Societatea va încheia efectiv tranzacția sau nu Anexam prezentei cereri, ca Anexa A, documentele care atesta calitatea noastra de acționari ai EL, precum si deținerile in capitalul social al EL, In caz de discrepanta intre versiunea in limba romana si versiunea in limba engleza, vor prevala prevederile relevante din versiunea in limba engleza 2 Cu stima, Noah Levy, in calitate de membru al organului de conducere al NEWTYN TE PARTNERS LP Data ocA- 2-, Noah Levy,in calitate de membru al organului de conducere al NEWTYN PARTNERS LP Data 2-, Fondul de Pensii Administrat Privat ING Administrat de NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA Data 3 21/11/2014 14:02 +40213166574 DGPRPSE «727 P 001 DEFARI AMENTUl PENTRU ENERGIE Profesionalism Irîtcmitate transparența DIRECȚIA GENERALĂ PRIVATIZARE Șl ADMINISTRAREA PARTICIPAȚTTLOR STATULUI ÎN ENERGIE Către: Societatea Comerciala dc Distribuție si Furnizare a Energiei Electrice “ ELECTRICA” S A Domnului Victor Cionga - președinte al Consiliului de Administrație Domnului loan Roșea - Director General Având în vedere ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (ACiOA) și ale Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA) Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice “ ELECTRICA" S A ( S C DFEE Electrica S A ), în conformitate ev convocatorul completat Ministerul Economiei prin Departamentul pentru Energie, în calitate de acționar cc deține un număr de 168 751 185 acțiuni reprezentând 48,7805% din capitalul social al S C DFEE Electrica S A , adresează în temeiul prevederilor art 1172 alin (3) din Legea societăților nr 31/1990 republicară, cu modificările și completările ulterioare și art 13 alin (1) din Regulamentul nr 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, emis de CNVM, cu modificările și completările ulterioare, următoarele întrebări: • referitul la punctul 1 aflat pe ordinea de zi a ședinței AGO A: a) - care este fundamentarea diminuării veniturilor din exploatarc/cbeltuielilor de exploatare față de cele stabilite prin I I G nr 294/2014?; solicităm o detaliere a bugetului dc venituri și cheltuieli al societății pe structura aprobată prin actul normativ menționat și cxnlicitarea/ motivarea detaliată a diferențelor pentru fiecare indicator dc buget; o) care sun: societățile introduse în bugetul consolidat motivația introducerii în consolidare și influența, acestora în profit, deoarece, din situațiile financiare consolidate la 30 09 2014 rezultă câ au fost consolidate și filialele aflate în procedura dc insolvenlă/iichidarc iar, în conformitate eu pct 2 din IFRS 10 controlul este stabilit drept baza de consolidare? Cum este deținui controlul S C DFEE Electrica S A asupra filialelor aflate în procedura de insolvență/lichidare? c) - care este influența din consolidarea propusă dc societate asupra structurii de buget aprobata prinH G nr 294/2014?; ’ - referitor la punctul 3 aflat pe ordinea dc zi a ședinței AGF A: a) dir analiza programului dc investiții aprobat pentru S C DFF F Electrica S A și filialele sale și a programului de investiții supus acum spre aprobare rezultă o diminuare semnificativă respectiv dc ia 989 205 mii lei la 457 051 mii lei, respectiv, de cea 54%; reduceri semnificative de program se regăsesc la: S C FDEE Iransilvania Sud, S C FFF E, S C FISE și S C Electrica; față de aceasta, solicităm cauzele reducerii programului dc investiții precum și prezentarea pe structura anexei 5 I;: bugetul de venituri și cheltuieli aprobat, pentru fiecare societate, a programului detaliat pe principalele obiective și a execuției la luna septembrie 2014; Splaiul independenței nr 202F, Sector G, București “li 107 53 79, r « :J2î 3!d, 55 7 rrfcc :lg|Mți:>;:® r v ;eri: de mai urate a plăiilcr restante ale S C Servicii Energetice Muntenia cu 1 1 32% respectiv cu 10 940 mii lei?; e) - vă adresăm solicitarea ca proiectele de buget prezentate să aibă o formă unitară și mdicalcrii aibă valori corecte ( vă solicitam reverificarca propunerii lăculăla S C Electrica Funtizarc, la care valorile indicatori!:>r aprobați prin ordin comun sunt la unale poziții diferite); solicităm ca forma de prezentare să aibă la bază forma actuală aprobată a bugetelor 2 MINISTERUL ENERGIEI, ÎNTREPRINDERILOR MICI ȘI MIJLOCII ȘI MEDIULUI DE AFACERI DIRECȚIA GENERALĂ SOCIETĂȚI COMERCIALE Către, Societatea DFEE ELECTRICA SA Domnului Victor CIONGA, Președinte al Consiliului de administrație Spre știință: Domnului loan ROȘCA, Director General Ministerul Energiei, întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri în numele Statului Român, în calitate de acționar la Societatea DFEE Electrica SA cu 168 751 185 acțiuni deținute la această societate reprezentând 48,78% din capitalul social total, având în vedere adunarea generală a acționarilor convocată pentru data din 09/10 07 2015, solicită Consiliului de administrație al Societății DFEE Electrica SA, în temeiul art 117A1 din Legea nr 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin completarea ordinii de zi a ședinței AGOA, după pct 1 - aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exrcițiul financiar 2014, prin introducerea a două puncte pe ordinea de zi care vor avea următorul conținut: 1 Aprobarea modificării, prin Act Adițional a contractelor de prestări servicii încheiate cu administratorii neexecutivi ai societății, prin introducerea la art III - Obiectul contractului de prestări servicii a următorului alineat: în scopul realizării obiectului prezentului Contract de Prestări Servicii încheiat cu administratorii neexecutivi, administratorul va efectua toate actele necesare pentru administrarea bunurilor Societății în interesul acesteia pentru îndeplinirea obiectului de activitate și va exercita atribuțiile stabilite pentru acesta de Cadrul Legal, Actul Constitutiv, Regulamentul CA și prezentul Contract de Prestări Servicii în vederea îndeplinirii obiectivelor și criteriilor de performanță necesare îndeplinirii/atingerii elementelor Planului Strategic al Consiliului de administrație al Electrica SA pentru perioada 2015-2018, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de administrație Pentru acest punct de pe ordinea de zi propunem următorul proiect de hotărâre: „Se aprobă modificarea contractelor de prestări servicii încheiate cu administratorii neexecutivi, prin Act Adițional, prin introducerea la art III - Obiectul contractului de prestări servicii a următorului alineat: în scopul realizării obiectului prezentului Contract de Prestări Servicii încheiate cu administratorii neexecutivi ai societății, administratorul va efectua toate actele necesare pentru administrarea bunurilor Societății în interesul acesteia pentru îndeplinirea obiectului de activitate și va exercita atribuțiile stabilite pentru acesta de Cadrul Legal, Actul Constitutiv, Regulamentul CÂ și prezentul Contract de Prestări Servicii în vederea îndeplinirii obiectivelor și criteriilor de performanță necesare îndeplinirii/atingerii elementelor Planului Strategic al Consiliului de administrație al Electrica SA pentru perioada 2015-2018, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de administrație” 2 Aprobarea împuternicirii unui reprezentant al acționarilor în vederea semnării Actelor adiționale la contractile de prestări servicii, conform punctului 1 de mai sus Splaiul Independenței nr 202E, Sector 6, București Tel : 021 407 99 79, Fax : 021 316 65 74 office dgsc@energie gov ro; www energie gov ro Pentru acest punct de pe ordinea de zi propunem următorul proiect de hotărâre: „Se aprobă împuternicirea reprezentantului Ministerului Energiei, întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri pentru semnarea în numele acționarilor a Actelor Adiționale la contractele de prestări servicii închaiate cu administratorii neexecutivi ai societății, conform propunerii aprobate la punctul 1” Cu stimă, ANDREI DOMINIC GEREA MINISTRUL ENERGIEI, ÎNTREPRINDERILOR MICI ȘI MIJLOCII ȘI MEDIULUI DE AFACERI Splaiul Independenței nr 202E, Sector 6, București Tel : 021 407 99 79, Fax : 021 316 65 74 office dgsc@energie gov ro www energie gov ro 2 Andrei Haret Mr Haret has +18 years of experience in executive roles with major multinațional companies from the consumer goods sector - SABMilIer and BAT, in Romania, Hungary, Middle East and, currently, the Netherlands He was a Board Member in Ursus Breweries/SAB Miller Romania until 2010 - 1,200 employees, 400M USD turnover - Mr Haret held the Managing Director role for Dreher Breweries, the Hungarian subsidiary of SABMiller Group for the next five years Currently managing Royal Grolsch, the Dutch subsidiary of SABMiller Group - 700 employees, 450M USD turnover - Mr Haret has excellent experience in business turnaround, process optimization, integration of acquired businesses, ERP implementation, large investments projects (i e building greenfield plant or significantly upgrading capacity of existing plants), dealing with large headcounts and trade unions With cross-functional executive experience - finance, legal and IT 2003-2006, sales and distribution 2006-2010 - five years of general management and significant international exposure, Mr Haret would add significant value to the Electrica Board Mr Haret holds a university degrees in Finance, from the Academy of Economic Studies in Bucharest, and in Mathematics, from the University of Bucharest Arielle Malard de Rothschild Rezumat Arielle Malard de Rothschild este fondatorul diviziei de Piete Emergente la Banca de investiții Rothschild & Cie, parte a grupului Rothschild Înainte de a se alătura Rothschild & Cie în 1999, ea a petrecut 10 ani ca bancher de investitii la Lazard Freres & Cie, ca parte a echipei de Soverign Advisory Începând cu 1989, Arielle Malard de Rothschild a fost consilier financiar în Europa de Est și Africa de Nord, consiliind inițial guvernele cu privire la renegocierea datoriilor Statului și asupra privatizărilor, pentru ca mai târziu sa se implice în fuziuni și achiziții În rolul său actual ca Managing Director la Rothschild & Cie și ca vicepreședinte pentru Europa de Est, ea conduce o echipa de 30 de persoane cu sediul la Paris, precum și în diferite țări vizate de departament Studii / calificări relevante Doamna Malard de Rothschild a urmat cursuile "Universite de Paris II-Assas” unde este licentiata si detinatoare a unui Master in Finante-Banci De asemenea, Dna Malard de Rothschild a finalizat atat studii de Masterat, cat si de Doctorat in Economie Internationala in cadrul Institutului de Stiinte Politice din Paris Doctoratul l-a obtinut avandu-l drept coordonator pe fostul Prim Ministru al Frantei, Raymond Barre Experiența relevanta ■ Are o vasta experienta profesionala in domeniul bancilor de investitii, petrecand peste 25 de ani in cadrul companiilor Lazard Freres & Cie si Rotschild ■ Are experienta in proiecte mari de privatizare in Romania, Polonia, Rusia, Ungaria si Maroc, coordonand privatizarea unor companii precum MOL, Nafta Polska, ZIL, BCR sau Dacia ■ Are experienta in proiecte de M&A lucrand in peste 40 de astfel de proiecte in Europa de Est si Africa ■ Are contacte in Guvernele tarilor din Europa Centrala si de Est ■ Membru al Consiliului de administratie in urmatoarele companii listate la bursa: Imerys, Rothschild & Co (compania holding a Bancii Rothschild) si Grupul Lucien Barriere Este membru al Comitetului de nominalizare si remunerare al Imerys ■ Face parte din Directoratul Non-Executiv in candrul CARE International, unul din cele mai mari ONG-uri din lume Curriculum Vitae ILIESCU Bogdan George INFORMAȚII PERSONALE ILIESCU Bogdan George 9 Bucuresti fi +40 21 301 4140 Data nașterii 20 04 1975 | Naționalitatea Romana REZUMAT -■ ■ Manager cu viziune strategica, cunostinte solide si experienta vasta in domeniul financiar bancar, fuziuni achizitii, privatizari si piete de capital, consultanta strategica si restructurari Cunostinte teoretice si practice de natura financiar-economica si piete de capital probate prin managementul cu succes al unor proiecte de referinta in Romania ■ Experienta in calitate de administrator independent neexecutiv intr-una din primele 10 societati din Romania din punct de vedere al marimii, cu o evolutie deosebita a pretului actiunii pe Bursa de Valori Bucuresti ■ Abilitati remarcabile de leadership si experienta dovedite in coordonarea de echipe specializate multidepartamentale pentru realizarea obiectivelor in diverse proiecte de consultanta Experienta deosebita in negocieri, dobandita in decursul a peste 10 ani de proiecte complexe cu valori cumulate ce depasesc 1 mld Euro EXPERIENȚA PROFESIONALĂ -■ 2013 - preZent Membru al Consiliului de Administratie SNTGN TRANSGAZ SA, Medias ■ Administrator independent si neexecutiv ■ Membru al Comitetului de Nominalizare si Remunerare, al Comitetului de Rating si Audit si al Comitetului de Strategie Sectorul de activitate Energie 2014-prezent Director Executiv BRD - Groupe Societe Generale Departamentul Corporate Finance ■ Originarea, coordonarea si derularea proiectelor de M&A (mergers and acquisitions), DCM (debt capital market) si ECM (equity capital market ) la nivelul BRD Groupe Societe Generale ■ Realizari notabile: □ 2014 - Manager al Consorțiului de intermediere pentru listarea la bursa a SDFEE Electrica SA □ 2014 - Manager pentru emisiunea de obligatiuni corporatiste a Garanti Bank Romania in valoare de 300 milioane RON □ Sectorul de activitate Banci, consultanta financiara si piete de capital Pagina 1 / 3 Curriculum Vitae ILIESCU Bogdan George 2007 - 2014 Director General BRD CORPORATE FINANCE ■ Originarea, coordonarea si derularea proiectelor de M&A (mergers and acquisitions), DCM (debt capital market) si ECM (equity capital market ) la nivelul BRD Groupe Societe Generale ■ Realizari notabile: □ 2013 - Lead Manager al consorțiului de intermediere pentru listarea la BVB a CE Oltenia SA □ 2012 - Manager pentru emisiunea de obligatiuni corporatiste a GDF Suez Energy in valoare de 250 milioane RON □ 2007 - prezent: - Consultant financiar pentru clienti locali / internationali in tranzactii de peste 1 miliard de euro derulate in ultimii 10 ani □ 2007- prezent - Consultant in proiecte complexe privind restructurarea corporatista, finantari specializate si finantari de la institutii financiare internationale □ Sectorul de activitate Consultanta financiar - bancara si piete de capital 2005 - 2009 Membru al Consiliului de Administratie SAI INVESTICA ASSET MANAGEMENT SA, Bucuresti ■ Stabilirea direcțiilor de activitate privind operațiunile specifice activității de administrare a portofoliului colectiv ■ Responsabil cu stabilirea strategiei in vederea indeplinirea bugetului de venituri si cheltuieli aprobat de AGA ■ Supravegherea activitatii societatii si verificarea indeplinirii indicatorilor de performanta Sectorul de activitate Financiar, Fonduri mutuale 2001 - 2007 Project Manager BRD / SG CORPORATE FINANCE ■ Coordonator al activitatii de consultanta in fuziuni si achizitii pentru clienti romani si straini ■ Consultanta in proiecte de fuziuni si achizitii, implicat in gestionarea proceselor de due-diligence, evaluare, asistenta in negociere ■ Realizarea de rapoarte de evaluare pentru numeroase societati comerciale din diferite domenii de activitate; realizarea de studii sectoriale si analize de companii Sectorul de activitate Consultanta financiar - bancara 1997 2001 Analist BRD - Groupe Societe Generale ■ Supervizor al activitatilor de decontare a tranzactiilor cu valori mobiliare si contabilizare a portofoliului propriu al BRD; responsabil cu centralizarea veniturilor si cheltuielor la nivel de directie si raportarile catre Banca Nationala a Romaniei; ■ Membru al echipei de control intern a BRD, specializat in control al operatiunilor specifice pietei de capital Sectorul de activitate Banci, piete de capital Pagina 2 / 3 Curriculum Vitae ILIESCU Bogdan George EDUCAȚIE SI FORMARE 1997-1998 Studii aprofundate (Master) specializarea Managementul producției industriale (EQF nivel 7) Academia de Studii Economice, București 1993-1997 Licentiat in Managementul firmei (BA) (EQF nivel 6) Academia de Studii Economice, Bucuresti Facultatea de Management COMPETENTE PERSONALE -■ Limba materna Romana Limbi străine cunoscute ÎNȚELEGERE VORBIRE SCRIERE Ascultare Citire Participare la conversație Discurs oral Engleza C2: Utilizator experimentat C2: Utilizator experimentat C2: Utilizator experimentat C1: Utilizator experimentat C2: Utilizator experimentat Franceza C1: Utilizator experimentat C1: Utilizator experimentat C1: Utilizator experimentat B2: Utilizator ndependent B2: Utilizator independent INFORMAȚII SU PLIMENTARE ■ ■ Membru ANEVAR incepand cu anul 2003 ■ Asistent/Lector Institutul Bancar Roman, Investment Banking, 2003-2005 Pagina 3 / 3 Cristian Bușu Rezumat si experienta relevanta Din septembrie 2014 este membru al Consiliului de administrație al Electrica SA si presedinte al Comitetului de Audit Domnul Bușu este, din 2011 si pana in prezent, lector universitar în cadrul Academiei de Studii Economice Bucuresti, desfasurand diverse activități didactice și de cercetare științifică Este, de asemenea, membru al consiliului de administratie si al comitetului de audit la SIF OLTENIA (din mai 2013) si director sucursala centrala Marfin Bank Bucuresti (din octombrie 2010) In cadrul Facultății de Management sustine cursuri și seminarii la disciplinele „Managementul Investitiilor” și „Ecotehnologii” la ciclul licență și cursuri și seminarii la disciplina „Managementul Portofoliului de Investiții” la programul de master MAPP De asemenea, sustine cursuri și seminarii la disciplina „Strategies and Risk” in cadrul Facultatii de Administrare a Afacerilor cu predare în limbi străine, secția engleză, ciclul licență Ocupa pozitia de secretar și membru al comisiilor de licență si cea de coordonator lucrări licență și dizertație Domnul Bușu este membru a trei proiecte de cercetare câștigate prin concurs si participa la diseminarea rezultatelor cercetării prin articole publicate pe tematica proiectelor de cercetare și materiale prezentate la manifestări științifice naționale și internaționale In calitatea sa de director al sucursalei centrale Marfin Bank Bucuresti, monitorizeaza sucursalele din București si coordoneaza activitațiile cotidiene operaționale, realizarea bugetelor de depozite și credite și folosirea resurselor disponibile intr-un mod eficient pentru atingerea obiectivelor De asemenea, supervizeaza și controleaza derularea procedurilor de achiziție publică Una din responsabilitatile sale este implicarea in definirea obiectivelor strategice ale sucursalelor, asigurandu-se ca acestea corespund obiectivelor bancii, cat si crearea unui mediu de lucru eficient, astfel incat fiecare membru al echipei sa se angajeze si sa se mobilizeze in vederea atingerii obiectivelor si strategiei bancii In perioada 2009-2013, domnul Bușu a fost director economic al Fondului Proprietatea si membru in Comitetul Reprezentanților In aceasta calitate, responsabilitatile sale principale au fost urmatoarele: gestionarea portofoliului de bunuri al Fondului Proprietatea; pregătirea situațiilor financiare și a rapoartelor administrative; inițierea procedurilor de achiziții publice, întocmirea documentației necesare, monitorizarea statusului licitatiilor pe rol; monitorizarea gradului de atingere a obiectivelor strategice și a intereselor fondului în companiile din portofoliu; implementarea de politici manageriale concurențiale pentru sectoarele de activitate ale companiilor administrate; dezvoltarea și implementarea de strategii manageriale în cadrul companiilor din portofoliul Fondului Anterior a fost timp de patru ani consilier economic in cadrul Departamentului Economic al Guvernului României , pozitie in care a avut urmatoarele responsabilitati principale: investigarea trecutului și a condițiilor evoluțiilor sectoriale, precum și importante contribuții în ceea ce privește elaborarea unor opinii legate de stabilirea unui nivel de salariu minim pe economie; asigurarea unui mediu economic concurențial în cadrul sectoarelor economice ale Românie odată cu aderarea la UE; participarea activă la crearea Consiliului Concurenței; revizuirea și gestionarea documentelor cabinetului și consilierea Prim-ministrului pe baza acestora; co - dezvoltarea de inițiative pentru proiectele de lege precum: Legea investițiilor, gestionarea mecanismului pensiilor private, restructurarea Poștei Române Intre anii 2000 si 2005 a lucrat pentru Prudential Financial, New York ca planificator financiar/broker Principalele sale atributii si responsabilitati au fost: implementarea și dezvoltarea de planuri financiare prin utilizarea de mijloace financiare moderne și solide precum: acțiuni, obligațiuni, fonduri mutuale, planuri de pensii private, deductive, viitoare contracte, contracte de conturi în marjă, crearea unor tehnici de vânzare și integrarea lor în practica de business folosită; analiza portofoliului de investiții, determinarea alocării de bunuri bazată pe un program personalizat care să determine măsurarea corespunzătoare de investiții înraport cu toleranță la risc a fiecărei entitate implicată; evaluarea propunerilor de afaceri ale companiilor în cautare de a face investiții și înaintarea de recomandări personale spre managementul de vârf Domnul Bușu vorbeste fluent engleza si are cunostinte medii de limba franceza (nivel Europass B1) Studii / calificări relevante Domnul Bușu este doctor in economie, titlu obtinut la Academia de Studii Economice din București, detinator al unui MBA de la Hofstra University, New York, si licentiat in administrarea afacerilor in cadrul State University Of New York In anul 2009 a obtinut certificat de absolvire a programului „Financial Programming and Policies” de la International Monetary Fund Institute, Washington DC, iar in anul 2002 a obtinut licente de tranzactionare a diferitelor vehicule financiare pe piețele de capital de la Security and Exchange Commission (echivalentul CNVM din SUA) Cristian Bușu Rezumat si experiența relevanta Domnul Bușu este din 2011 si pana in prezent, lector universitar în cadrul Academiei de Studii Economice Bucuresti, desfasurand diverse activități didactice și de cercetare științifică In prezent este de asemenea membru al consiliului de administratie si al comitetului de audit la SIF OLTENIA (din mai 2013) si director sucursala centrala Marfin Bank Bucuresti (din octombrie 2010) In cadrul Facultății de Management preda cursuri și seminarii la disciplinele „Managementul Investitiilor” și „Ecotehnologii” la ciclul licență și cursuri și seminarii la disciplina „Managementul Portofoliului de Investiții”, la programul de master MAPP De asemenea sustine cursuri și seminarii la disciplina „Strategies and Risk”, in cadrul Facultatii de Administrare a Afacerilor cu predare în limbi străine, secția engleză, ciclul licență; elaborand suporturile de curs și de seminar aferente Ocupa pozitia de secretar și membru al comisiilor de licență si cea de coordonator lucrări licență și dizertație Domnul Bușu este membru a trei proiecte de cercetare câștigate prin concurs si participa la diseminarea rezultatelor cercetării prin articole publicate pe tematica proiectelor de cercetare și materiale prezentate la manifestări științifice naționale și internaționale In calitatea sa de director al sucursalei centrale Marfin Bank Bucuresti, monitorizeaza sucursalele din București si coordoneaza activitațiile cotidiene operaționale, realizarea bugetelor de depozite și credite și folosirea resurselor disponibile intr-un mod eficient pentru atingerea acestora De asemenea, supervizeaza și controleaza derularea procedurilor de achiziție publică Se asigura ca serviciile oferite clienilor bancii sunt eficiente, astfel incat, sucursala sa fie prima optiune in mintea clientului in ceea ce priveste serviciile si produsele bancare Una din responsabilitatile sale este implicarea in definirea obiectivelor strategice ale sucursalelor, asigurandu-se ca acestea corespund obiectivelor bancii, cat si crearea unui mediu de lucru eficient, astfel incat, fiecare membru al echipei sa se angajeze si sa se mobilizeze in vederea atingerii obiectivelor si strategiei bancii In perioada 2009-2013, domnul Bușu a fost director economic al Fondului Proprietatea si membru in Comitetul Reprezentanților In aceasta calitate, responsabilitatile sale principale au fost urmatoarele: gestionarea portofoliului de bunuri al Fondului Proprietatea; pregătirea situațiilor financiare și a rapoartelor administrative; inițierea procedurilor de achiziții publice, întocmirea documentației necesare, monitorizarea statusului licitatiilor pe rol; monitorizarea gradului de atingere a obiectivelor strategice și a intereselor fondului în companiile din portofoliu; implementarea de politici manageriale concurențiale pentru sectoarele de activitate ale companiilor administrate; dezvoltarea Cristian Bușu și implementarea de strategii manageriale în cadrul companiilor din portofoliul Fondului Anterior a fost timp de patru ani consilier economic in cadrul Departamentului Economic al Guvernul României , pozitie in care a avut urmatoarele responsabilitati principale: investigarea trecutului și a condițiilor evoluțiilor sectoriale precum și importante contribuții în ceea ce privește elaborarea unor opinii legate de stabilirea unui nivel de salariu minim pe economie pe fondul problemelor politice existente; asigurarea unui mediu economic concurențial în cadrul sectoarelor economice ale Românie odată cu aderarea la UE; participarea activă la crearea Consiliului Concurenței; revizuirea și gestionarea documentelor cabinetului și consilierea Prim-ministrului pe baza acestora; co - dezvoltarea de inițiative pentru proiectele de lege precum: Legea investițiilor, gestionarea mecanismului pensiilor private, restructurarea Poștei Române Intre anii 2000 si 2005 a lucrat pentru Prudential Financial, New York ca planificator financiar/broker Principalele sale atributii si responsabilitati au fost: implementarea și dezvoltarea de planuri financiare prin utilizarea de mijloace financiare moderne și solide precum: acțiuni, obligațiuni, fonduri mutuale, planuri de pensii private, deductive, viitoare contracte, contracte de conturi în marjă, crearea unor tehnici de vânzare și integrarea lor în practica de business folosită; analiza portofoliului de investiții, determinarea alocării de bunuri bazată pe un program personalizat care să determine măsurarea corespunzătoare de investiții în raport cu toleranță la risc a fiecărei entitate implicată; evaluarea propunerilor de afaceri ale companiilor în cautare de a face investiții și înaintarea de recomandări personale spre managementul de vârf Domnul Bușu vorbeste fluent engleza si are cunostinte medii de limba franceza (nivel Europass B1) Studii / calificări relevante Domnul Bușu este doctor in economie, titlu obtinut la Academia de Studii Economice din București, detinator al unui MBA de la Hofstra University, New York, si licentiat in administrarea afacerilor in cadrul State University Of New York In anul 2009 a obtinut certificat de absolvire a programului „Financial Programming and Policies” de la International Monetary Fund Institute, Washington DC, iar in anul 2002 a obtinut licente de tranzactionare a diferitelor vehicule financiare pe piețele de capital de la Security and Exchange Commission (echivalentul CNVM din SUA) Curriculum Vitae INFORMAȚII PERSONALE Nume Ilie Gratian Mircea EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ MGI International Advisors S R L - str Aurel Baesu nr 57, ap 9, sector 1, mai 2014 - prezent Bucuresti Consultanta in afaceri si management; Director General si Administrator; Consultanta de specialitate pentru investitii directe realizate de catre investitori locali si straini in constructii de automobile, energie conventionala si regenerabila, proiecte de infrastructura, servicii financiare (banci, asigurari, piata de capital), agricultura si industrie aimentara, minerit si resurse naturale Ilie Gratian Mircea P F A - str Aurel Baesu nr 57, ap 9, sector 1, Bucuresti; martie 2010 - mai 2014 Consultanta in afaceri si management; Director General si Administrator; Consultanta de specialitate pentru investitii directe realizate de catre investitori locali si straini in constructii de automobile, energie conventionala si regenerabila, proiecte de infrastructura, servicii financiare (banci, asigurari, piata de capital), agricultura si industrie aimentara, minerit si resurse naturale Responsabil pentru gestionarea relatiilor guvernamentale si afacerilor publice in numele investitorilor locali sau straini cu prezenta in Romania si reprezentarea acestora in relatiile cu autoritatile publice din Romania (Presedintie, Cabinetul Primului Ministru, Ministere, Consiliul Concurentei, ANRE, autoritati publice centrale si locale, etc ) Consiliul Concurentei - Piata Presei Libere nr 1, corp D1, sector 1, Bucuresti Autoritate publica in domeniul concurentei si ajutorului de stat octombrie 2004 - martie 2010 Inspector de concurenta superior, Directia de Autorizare Ajutor de Stat Responsabil pentru intocmirea notificarilor de ajutor de stat catre Comisia Europeana in vederea autorizarii masurilor de sprijin propuse de catre diverse autoritati pulice din Romania in domeniul ajutorului regional pentru investitii, pentru crearea de locuri de munca, pentru protectia mediului, pentru salvare si restructurare, de capital de risc Am reprezentat autoritatile romane in sustinerea cazurilor Oltchim, Tractorul, CEC, Eximbank, Ford in fata expertilor Comisiei Europene/DG Concurenta McKinsey Financial Consulting S R L - Aleea Negru Voda nr 6, bl C3, sc aprilie 2002 - octombrie 2004 2, et 4, ap 32, sector 3, Bucuresti Consultanta in domeniul serviciilor financiare Director General, Asociat unic Responsabil pentru castigarea mandatelor de consultanta si asistenta de la banci comerciale, societati de asigurare, si societati comerciale; asistenta acordata clientilor in negocierea contractelor de servicii furnizate de banci internationale de investitii si fonduri de investitii TriNation Management and Development B V , Alltrom Group - str C A Rosetti nr 5, sector 1, Bucuresti noiembrie 2000 - aprilie 2002 Dezvoltare de proiecte imobiliare Director Financiar Responsabil pentru gestiunea zilnica a raportarilor financiare si analizei fluxurilor de numerar in legatura cu portofoliul de active existent si dezvoltarea de noi proiecte; pregatirea si analiza variantelor la buget; prezentarea pentru finantare a noilor proiecte catre investitori institutionali precum BERD, banci comerciale locale si straine, fonduri de investitii Gelsor Consulting S A - Splaiul Unirii nr 16, sector 4, Bucuresti septembrie 1999 - octombrie 2000 Consultanta financiara Consultant de specialitate Responsabil pentru furnizarea de asistenta tehnica si redactarea documentatiilor necesare societatilor comerciale care doreau sa se finanteze prin credite bancare sau prin oferta publica de valori mobiliare sau plasament privat Registrul Roman al Actionarilor S A - Calea Victoriei nr 15, sector 3, august 1996 - septembrie 1999 Bucuresti Pastrarea in siguranta si transferul valorilor mobiliare tranzactionate pe piata Rasdaq Presedinte si Director General Responsabil pentru infiintarea, recrutarea personalului, dezvoltarea activitatii si operarea in conditii de siguranta a bazei de date aferente registrului actionarilor societatilor ale caror actiuni se tranzactionau pe piata Rasdaq Raportarea lunara catre actionarii societatii in cadrul Consiliului de Administratie si anual in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor Bursa de Valori Bucuresti S A - str Doamnei nr 15, sector 3, Bucuresti august 1995 - august 1996 Institutie de piata reglementata pentru tranzactionarea valorilor mobiliare Director General Adjunct/Director Relatii cu Publicul si Dezvoltarea Pietei Responsabil cu listarea, tranzactionarea, compensarea si decontarea tranzactiilor, relatia cu investitorii si dezvoltarea pietei; responsabil cu organizarea cursurilor de pregatire si atestare a agentilor de bursa mai 1993 - august 1995 Banca Nationala a Romaniei, Centrul de Proiectare si Implementare a Pietei de Capital in Romania - str Doamnei nr 15, sector 3, Bucuresti Referent de specialitate Responsabil pentru pregatirea regulamentelor bursei de valori pe baza studierii a peste 60 modele de burse de valori din lume; pregatire cursuri agenti de bursa; sustinere prezentari emitenti, pregatire campanie de informare pentru publicul larg asupra rolului si functiilor bursei de valori februarie 1993 - mai 1993 Banca Romana de Comert Exterior S A , Directia de Analiza, Strategie si Marketing - str Eugen Carada nr 1-3, sector 3, Bucuresti Banca comerciala Economist Responsabil cu realizarea de analize financiare, studii produse si servicii noi Banca Romana pentru Dezvoltare S A , Directia Metodologie, Sinteza si Produse Noi - str Doamnei nr 17, sector 3, Bucuresti martie 1992 - februarie 1993 Banca comerciala Economist Responsabil cu realizarea de studii si analize pentru introducerea de produse si servicii noi octombrie 1991 - februarie 1992 Coopers & Lybrand - str Hristo botev nr 26, sector 3, Bucuresti Societate de audit si consultanta Contabil debutant Responsabil cu pregatirea misiunilor de due dilligence si audit la crearea de societati mixte intre firme romanesti si firme straine EDUCAȚIE Și FORMARE Academia de Studii Economice/Institutul National de Administratie octombrie 2003 - iulie 2004 Managementul Afacerilor Publice Europene Master in Managementul Afacerilor Publice Europene Academia de Studii Economice, Facultatea de Comert octombrie 1987 - iulie 1992 Diploma de licenta, Economist Specializarea Relatii Economice Internationale aprilie 2012 Participare la reuniunea anuala a birourilor McGuireWoods, Washington D C ; sustinere prezentare si participare la sesiuni de pregatire pentru dezvoltare de afaceri mai 2009 Participare la Programul Erasmus de formare a functionarilor publici in domeniul institutiilor europene (Comisia Europeana, Parlamentul European, Curtea Europeana de Justitie, Curtea Europeana de Conturi) - Bruxelles, Strasbourg, Luxembourg septembrie 2007 Participare la un schimb de experienta cu Autoritatea Federala Antimonopol in Federatia Rusa, Moscova 2005-2009 Participare la cursuri de pregatire in domeniul ajutorului de stat in tara si la Bruxelles, Maastricht ianuarie 1999 Stagiu de formare pe piata de capital, US-German Marshall Fund; Washington D C , Chicago, Philadelphia, New York Schimb de experienta la bursele de valori din Budapesta, Bratislava, Praga aprilie 1996 si Viena ianuarie 1996 Stagiu de formare la Alberta Stock Exchange (Calgary, Canada) iunie 1995 Stagiu la bursa de valori din Budapesta noiembrie 1994 Vizita de studiu organizata de U S Information Agency pentru studierea institutiilor si operatorilor de pe piata de capital din SUA (Wahington D C , Chicago, Seattle, Minot, Greenville, New York) august 1994 Stagiu de formare la Toronto Stock Exchange (Canada) 1993-1995 Participare la cursuri de formare organizate de Institutul Bancar Romana in domeniul pietei de capital, burselor de valori si instrumentelor de trezorerie octombrie 1991 Introducere in tehnici de audit, Franta APTITUDINI ȘI COMPETENȚE PERSONALE Spirit de competitie si dorinta permanenta de performanta si calitate; perseverenta, rabdare; spirit de observatie si atentie la detalii, empatie fata de colegi si semeni care se afla in situatii delicate Limba maternă Romana Limbi străine cunoscute Engleza Franceza Italiana Spaniola Rusa Vorbit/Scris/Citit C2 B2 C1 B1 B2 Aptitudini și competențe sociale Spirit de echipa, creativitate, initiativa, rigurozitate, gandire analitica; rabdare, profesionalism si obiectivism in formarea colegilor mai tineri; abilitati deosebite de comunicare, conducere si negociere; devotament in munca, loialitate fata de institutia angajator Toate acestea su fost formate si perfectionate incepand cu primul loc de munca si practicate in detaliu incepand cu pozitia de la Bursa de Valori Aptitudini și competențe organizatorice Abilitati de organizare si conducere a echipelor mari de persoane; experienta in management de proiect si management de criza; dedicat in introducerea de proceduri de lucru si standarde de integritate; abilitati in introducerea si implementarea de schimbari Toate acestea au fost dobandite si exersate incepand cu pozitia detinuita la Bursa de Valori Aptitudini și competențe tehnice Utilizator avansat de desktop, laptop si Microsoft Windows, Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), Internet Explorer, Outlook Utilizator avansat de echipament birou: copiator, scanner, fax, echipamente pentru prezentari publice Permis de conducere Alte aptitudini și competențe Categoria B 1999 Lector asociat la Institutul Bancar Roman din 1995 la cursul de Piata de capital si burse de valori Intre 1995 si 1998, lector asociat pentru Asociatia Nationala de Societati de Valori Mobiliare pentru modulul de Piata de capital si burse de valori Persoane care pot da referinte: Nume/Prenume Companie Funcție Număr de telefon L F Payne McGuireWoods Consulting LLC President + 1 202 857 2903 Bogdan Chiritoiu Consiliul Concurentei Presedinte 021 318 1198 | Mihai Berinde | Petrom S A | Director | 021 402 2201 Curriculum vitae Michael A M Boersma Born: 26 April 1947 te ‘s-Hertogenbosch, The Netherlands University: Diploma Chemical Engineer (1970), fysical organic chemistry, Technical University Eindhoven Doctor Technical Sciences (1977), Chemical Technology, Technical University Eindhoven Languages Dutch (mother tongue), English (excellent), French (good) German (good) Activities and experience: 1 Current activities 1 1 University - With effect from 1 10 2014 appointed Distinguished professor Corporate governance of (former) utility companies at TIAS School for Business and Society at Tilburg University, The Netherlands 1 2 International: - Senior Advisor to First State European Diversified Infrastructure Fund (“EDIF”), London, UK (since September 2011) - Independent non-executive director of Nynas AB, Stockholm, Sweden, a company owned by PDVE and Neste Oil Oyj, that produces and sells specialty oils and bitumen (since February 2014) - Independent non-executive director of Electrica, Bucharest, Romania (since September 2014) 1 3 National (Dutch) - Chairman of the Supervisory Board of TMG, a Dutch stock listed company, that publishes the largest Dutch Newspaper “de Telegraaf’, Amsterdam, the Netherlands (since October 2011) - Member of the Supervisory Board of PostNL, a Dutch stock listed company, The Hague, The Netherlands (since May 2011) - Chairman/member of a few institutions/advisory bodies (Limburg Energy Fund, Jheronimus Bosch500, Avond Wetenschap en Maatschappij, Beschermingspreferente aandelen FUGRO) 2 Positions heldpreviously 2 1 International - Member of the Supervisory Board of Shell Francaise, Paris, France (1999 - 2000) - Member of the Board of CRI International Inc , Houston, (USA) (2000-2002), a company producing and selling catalysts for the oil industry - Chairman of the Supervisory Board of Stadtwerke Bremen, Germany (2003-2009) - Non-executive director of Neste Oil Oyj, based in Helsinki, Finland, a stock listed Company (March 2007 - April 2014) - Chairman of the Board of Prometheus Energy, based in Houston (Texas, USA), a small start-up energy company producing and selling LNG, owned by Kenda Capital (Shell) and Black River Asset Management (Cargill) (Since December 2009) 2 2 National (Dutch) - Member of the Supervisory Board of Shell Nederland B V , The Hague, The Netherlands, (2000 -2002) - Member of the Board of NEN, the Dutch normalization Institute, Delft, The Netherlands (2002 - 2010) - Chairman of the Supervisory Board of Essent Netwerken B V , ‘s-Hertogenbosch, (2003 - 2007), the predecessor of ENEXIS, a gas and electricity Network company - Member of the Supervisory Board of Van Ganzewinkel Groep (VGG), a Dutch waste collection and conversion business (2003-2005) - Chairman of the Supervisory Board of KEMA, a consultancy/testing business for the electricity industry (May 2010 - March 2012) - Vice-chairman EnergieNed, the Dutch energy industry association, (2004 -2008) - Chairman TopSector Energy, one of the Dutch Innovation sectors, institutionalised by the Ministry of Economic Affairs, (September 2011 -October 2013) - Chairman of the Supervisory Board of ProRail, the Dutch Rail infrastructure (February 2010 - July 2014) - Chairman of the Supervisory Board of VieCuri Medical Centre for Noord-Limburg in Venlo, the Netherlands (since January 2010) January 2003 - December 2009 Member of the Management Board of Essent NV and wef July 2003 Chief Executive Officer, Arnhem, The Netherlands May 2000 - January 2003 President Shell Global Solution and Executive Vice President of the Shell Oil Products Executive Committee The Hague, The Netherlands Sept 1998- May 2000 Chief Executive Officer Shell Gas (LPG), London, UK Sept 1997 - Sept 1998 Head Strategic Planning Shell International Oil Products, London, UK May 1995- Sept 1997 CEO and General Manager Shell Companies in Turkey (Istanbul) Sept 1993 - May1995 President Trading and Development, Shell Coal International, London, UK Sept 1990- Sept 1993 Head Supply/Marketing Oil Consultancy Unit, Shell International Petroleum Company, London, UK Oct 1988 - Sept 1990 Head International Studies, Supply en Marketing Coordination, Shell International Petroleum Cie London UK Oct 1983 - Oct 1988 Research management Koninklijke/Shell Laboratorium, Amsterdam, The Netherlands Dec 1981 - Oct 1983 Senior Technologist Berre Refinery, Shell France, Berre, (near Marseille), France May 1977- Dec 1981 Koninklijke Shell/Laboratorium, Amsterdam, The Netherlands May 1973- May 1977 Assistant professor Technische Universiteit Eindhoven Jan 1972- May 1973 Koninklijke Shell Laboratorium, Amsterdam, The Netherlands Catalysis Research Chemist M A M Boersma 6th November 2015 Mihai Lazar Rezumat Domnul Lazar este Managing Director Intermediere Acțiuni din Piata de Capital pentru Raiffeisen Bank Romania incepand cu martie 2013 In aceasta pozitie conduce operatiunile locale de tranzactionare titluri pe pietele europene si echipele Grupului cu privire la activitatea de promovare titluri de capital si credit si derivate aferente din Romania Din ianuarie 2013 si pana in prezent a ocupat pozitia de membru independent in consiliul de administratie al Casei Romane de Compensatie Inainte de a fi numit director in Raiffeisen Bank Romania, a fost timp de doi ani seful departamentelor Vanzari si Tranzactionare si Piete de Capital, respectiv timp de trei ani Manager Vanzari, Piete de Capital la ING Bank N V Amsterdam - Sucursala Bucuresti unde a coordonat activitatea recurenta specifica diviziei de vanzare si tranzactionare titluri din piete emergente cu precadere din Romania Intre anii 2005-2007 a fost agent vanzari/tranzactionare la Raiffeisen Capital & Investment, Bucuresti Domnul Lazar vorbeste fluent germana si engleza Studii calificări relevante / Domnul Mihai Lazar a absolvit Facultatea de Finante Banci si Burse de Valori si Facultatea de Stiinte Economice in Limbi Straine (licentiat in Administrarea Afacerilor) din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti In anul 2009 a obtinut certificarea Chartered Financial Analyst Din anul 2008 este autorizat FSA (Financial Services Authority) din Marea Britanie, iar din anul 2005 este autorizat de CNVM si BVB Experiența relevanta ■ A organizat si facilitat comunicarea educata intre companiile locale si investitori globali fiind votat de investitori internationali in cadrul sondajul Reuter Thomson 2011 alaturi de echipa ING CEE cel mai apreciat profesionist din Europa Centrala si Est si in 2010 clasat pe pozitia sase in topul brekerilor din pietele emergente din Europa/Orient Mijlociu si Africa ■ A coordonat alaturi de banci globale eforturile de promovare a proiectelor din piata de capital din Romania, oferte si plasamente de peste 1 3 miliarde Euro in ultimii doi ani, printre care cele mai mari IPO din Romania - majorarea de capital a ELECTRICA, vanzarea participatiei de15% din capitalul ROMGAZ si listarea tehnica a Fondului Proprietatea in 2011 ■ S-a implicat in proiecte de dezvoltare ale pietei locale de capital -contribuit la initiative de imbunatatire a mecanismelor de piata si guvernanta corporativa alaturi de institutiile pietei de capital si asociatia locala CFA Romania Ovidiu Demetrescu Rezumat și experiență relevantă Cu o experiența de 16 ani în domeniul asigurărilor și serviciilor financiare, 9 ani în fuziuni și achiziții și 15 ani în domeniul energetic, domnul Ovidiu Demetrescu are personalitatea unui lider care creează și administrează campioni în business Diplomația, carisma personală, viziunea strategică, spiritul de echipă, disciplina riguroasă, calitățile de comunicare excepționale, dublate de înțelegerea fenomenului economic, tehnic și de guvernanță corporativă, practicate timp de 20 de ani, îl poziționează, pe domnul Ovidiu Demetrescu, în topul candidațiilor pentru orice Consiliu de Administrație In anul 2013, devine Președinte al Consiliului de Administrație al Electrica Distribuție Transilvania Nord, iar apoi Membru al Consiliului de Administrație al Complexului Energetic Hunedoara in același domeniu a avut diferite proiecte de consultanță pentru: RENEL (1997,1998, 2000) ROMGAZ (2002-2009), Complexul Energetic Rovinari (2008-2011), Complexul Energetic Turceni și BERD (2010, 2011), Mittal Steel, Combinatul Siderurgic Galați, CS Hunedoara, Uzinele Mittal Steel Iași și Roman (2002-2007) in perioada 1988 - 1991 a fost Manager de Departament la CNE Cernavodă - IMSAT AMEA Cernavodă Cele de mai sus sunt câteva din proiectele din domeniul energetic care îl recomandă pe domnul Ovidiu Demetrescu ca bun cunoscător al domeniului, cu o excelentă capacitate de analiză economică și financiară Experiența in domeniul energetic este completată de o vastă experiență în domeniul Fuziuni și Achiziții, Ca fondator al companiei de servicii de consultanță fuziuni și achiziții, E-Management, în cadrul căreia a consiliat în consorțiu și/sau solo vânzări de companii cu cifra de afaceri de peste 50 mil EUR și a realizat parteneriate cu UNIQA Group Austria si Raiffeisen Capital and Investment A coordonat proiecte de consultanță de fuziuni și achiziții derulate prin E-Management și Credit Consult cu valori de 1-5 mil Eur Câteva alte repere ale activității sale profesionale: Domnul Ovidiu Demetrescu este fondator si Managing Partner al London Brokers, o companie de consultanță de risc management și brokeraj în asigurări Infiintata in 1999 si condusa cu profesionalism timp de 15 ani, London Brokers a ajuns să facă parte din elita companiilor din domeniu, devenind reprezentantul exclusiv pentru România al câtorva mari rețele internaționale de brokeri in asigurări si risk management: WBN, EOS Risq (afaceri de 6 mld EUR) și Lockton Global Partners (afaceri de peste 1 mld USD) in perioada 1996-1999, domnul Ovidiu Demetrescu a înființat și a fost Director General al SEDGWICK ROMANIA, membru al 1 Ovidiu Demetrescu Grupului Sedgwick (afaceri de 1 mld GBP) După numai 2 ani de activitate, compania românească a avut una din cele mai profitabile operațiuni din grupul Sedgwick intre anii 1994 si 1996 a ocupat funcția de Business Development Manager al AIG ROMÂNIA (Membru al American International Group Inc), iar în calitatea sa de membru al echipei de start-up a contribuit semnificativ la întemeierea și dezvoltarea companiei în România intre 2006 si 2008 a fost partener fondator și acționar la VERIDA CREDIT, companie de creditare ipotecară Pentru această companie a obținut finanțare de 100 mil EUR, în parteneriat cu Rubikon (unul din asociații Rubikon este Henry Kissinger), ABN AMRO și Old Lane (hedge fund al Citibank) Domnul Ovidiu Demetrescu este, de asemenea, partener asociat cu Grupul Shagrir (Israel) în Pointer Systems SRL România -companie cu activitate de servicii de asistență rutieră, asistență la domiciliu și management flote auto Shagrir este lider de piață în Israel și cotat la bursă în SUA - Pointer Telelocation Systems -simbol PNTR Alte informații relevante: Domnul Ovidiu Demetrescu este membru al Harvard Club România Moldova, al American Chamber of Commerce Bucharest și al asociației MBA a Universității Carolina de Sud in anul 2013 a fost ales Președinte al Asociației Române pentru Buna Administrare (ARBA), iar din 2012 este Vice Președinte și Membru al Consiliului Director al British Romanian Chamber of Commerce - BRCC Referitor la activitatea universitara, se remarca in perioada 20062010 ca si Lector în cadrul Institutului Român de Asigurări si programului de Master de risk management din cadrul Universității ASE, București Cu numeroase articole publicate în Ziarul Financiar, Forbes, Piața și Capital , domnul Ovidiu Demetrescu participă activ la emisiuni si interviuri de specialitate la Money Channel, TVR 1, Realitatea, Antena 3, TVR Internațional Domnul Ovidiu Demetrescu este vorbitor de limba engleză, franceză, italiană si germană Studii / calificări relevante Master la Harvard Business School, Boston, MA, USA (2009), diplomă de la Colegiul Național de Apărare (2008), MBA ( Specializare in Finanțe și Afaceri Internaționale) de la Universitatea din Carolina de Sud, Columbia, USA (1994), Atestat în management la Centrul Internațional de Management - Central European University (CEU) Budapesta, Ungaria (1993), cât și un master la Facultatea de Electrotehnică din cadrul Universității Politehnice, București, România (1988) 2 Pedro Mielgo Alvarez Summary and Relevant Experience Mr Mielgo has developed a professional career in different industries: petrochemistry, oil, gas, electricity, engineering and construction, and foreign trade He has occupied various positions, as Production Manager at a Petrochemical Plant in Spain, Project Manager for Oil Storage facilities and Pipelines in CAMPSA (the former Spanish Oil distribution Monopoly; Project Manager for power projects in INITEC (one of the largest Engineering firms in Spain); Director, Marketing and Sales, for all the Product Lines of the same company, and General Manager, Iniexport (an International Trade Company) He has managed Power Generation Projects in Spain and in the US, as well as several Joint Ventures, and nuclear projects in Spain He had full responsibility worldwide for Marketing and Sales for Power, Oil and Gas, Petrochemistry, Infrastructure and Consultancy Services, both in Initec and Iniexport This duty included the successful sale of EPC and Turn-Key projects in a number of countries in North and South America, Africa and Asia, with direct experience in more than 30 countries From 1997 to 2004 he served as Chairman and CEO of REE, the Spanish Transmission System Operator, where he conducted the IPO and carried out a profound transformation of the company The Company is listed since 1999 and is a member of the IBEX Index in the Spanish Stock Exchange He has served in different International Associations He has been Chairman of the Networks Committee of Eurelectric (the Association of the European Electricity Industry) from 2001 to 2004 (the Committee included both Transmission and Distribution activities) and Member of the Steering Committee of ETSO (the Association of European Transmission System Operators) until 2004 He has also served in the Boards of Directors of OMEL (the Spanish Power Exchange) and other companies in Spain and abroad He has served as Director in a number of Companies in Spain and other countries Currently, he is non-executive Chairman of Madrilena Red de Gas (third largest Gas distribution Company) and of Nereo GreenCapital, a Private Equity Fund registered in Luxembourg, and serves in several Boards of Directors and Advisory Boards in Spain and other countries Pedro Mielgo Alvarez His experience during the last 20 years has focused basically on regulated activities in the Energy Sector, mainly on network related activities, both in Gas and Electricity Mr Mielgo devotes part of his time to non-for-profit activities, such as cooperation with several Foundations devoted to Third World Aid and other organizations He has published and continues publishing a number of articles and papers on energy, electricity, regulatory matters and management He has co-authored several books on Energy Regulation and Third World Aid and written prefaces to several books on Management He is frequently invited to lecture at Spanish Universities and International Organizations on issues relating to Energy Regulation and regulated and network activities Mr Mielgo speaks Spanish (native), English, French, Italian and German Mr Mielgo is married and has two sons He currently lives in Madrid, Spain Education and Relevant Qualifications Mr Mielgo holds Degrees in Electrical and Power Engineering (Universidad Politecnica, Madrid), Economics, Business Administration (IESE Business School) and Marketing (Stanford University) Arielle Malard de Rothschild Rezumat Arielle Malard de Rothschild este fondatorul diviziei de Piete Emergente la banca de investiții Rothschild & Cie, parte a grupului Rothschild Înainte de a se alătura Rothschild & Cie în 1999, ea a petrecut 10 ani ca bancher de investitii la Lazard Freres & Cie, ca parte a echipei de Soverign Advisory Începând cu 1989, Arielle Malard de Rothschild a fost consilier financiar în Europa de Est și Africa de Nord, consiliind inițial guvernele cu privire la renegocierea datoriilor Statului și asupra privatizărilor, pentru ca mai târziu s-a se implice în fuziuni și achiziții În rolul său actual ca Managing Director la Rothschild & Cie și ca vicepreședinte pentru Europa de Est, ea conduce o echipa de 30 de persoane cu sediul la Paris, precum și în diferite țări vizate de departament Studii / calificări relevante Doamna Malard de Rothschild a urmat cursuile "Universite de Paris II- Assas” unde este licentiata si detinatoare a unui Master in Finante-Banci De asemenea Dna Malard de Rothschild a completat atat studii de Masterat cat si de Doctorat in Economie Internationala in cadrul Institutului de Stiinte Politice din Paris Doctoratul l-a obtinut avandu-l drept coordonator pe fostul Prim Ministru al Frantei, Raymond Barre Experienta relevanta ■ Are o vasta experienta profesionala in domeniul bancilor de investitii, petrecand peste 25 de ani in cadrul companiilor Lazard Freres & Cie si Rotschild ■ Are experienta in proiecte mari de privatizare in Romania, Polonia, Rusia, Ungaria si Maroc, coordonand privatizarea unor companii precum MOL, Nafta Polska, ZIL, BCR sau Dacia ■ Are experienta in proiecte de M&A lucrand in peste 40 de astfel de proiecte in Europa de Est si Africa ■ Are contacte in Guvernele tarilor din Europa Centrala si de Est ■ Face parte din Directoratul Non-Executiv in candrul CARE International, unul din cele mai mari ONG-uri din lume Bogdan George Iliescu Rezumat Domnul Iliescu are 16 ani de experiența profesionala in domeniul piețelor de capital Si-a inceput cariera profesionala ca Analist in cadrul BRD Group Societe Generale, pozitie pe care a detinut-o timp de 4 ani, pana in anul 2001, cand a fost promovat Project Manager BRD/SG Corporate Finance Intre 2005 si 2009, in paralel cu activitatea desfasurata in cadrul BRD, a fost Administrator al SAI Investica Asset Management, o societate privata de administrare a investitiilor Investirea in aceasta functie a necesitat aprobarea CNVM, obtinuta in urma pregatirii unui dosar ce dovedea cunostinte temeinice legate de piata de capital Incepand cu 2007 este Director General al BRD Corporate Finance, fiind responsabil cu dezvoltarea si coordonarea sub toate aspectele a activitatii companei, dar si cu initierea si derularea proiectelor de M&A, Debt Capital Market si Equity Capital Market Studii / calificări relevante Domnul Iliescu a absolvit Academia de Studii Economice Bucuresti, Facultatea de Management si, in cadrul aceleasi institutii, un Master cu specializarea Managementul productiei industriale De asemenea, din anul 2003 este membru ANEVAR Experiența relevanta ■ Are experienta profesionala in domeniul pietelor de capital (de 7 ani detine functia de Director General al BRD Corporate Finance) ■ Are experienta in proiecte de privatizare ■ A fost implicat in operatiuni de derulare a proceselor de listare la Bursa; una dintre principalele realizari este listarea Electrica, cel mai mare IPO de pe piata din Romania (efectuat in contextul in care in aceeasi perioada erau alte 22 de listari in desfasurare) ■ A derulat proiecte pentru diferite societati din domeniul energetic (Electrica, GDF Suez Energy Romania, Distrigaz Sud, Enel Spa, Energomontaj) ■ Are experienta in proiecte de M&A: a fost consultant pentru ENEL Spa in vederea participarii la Cernavoda reactoarele 3 si 4 ■ Are experienta in calitate de Administrator: a fost membru al CA la SAI Investica Asset Management (2005-2009) si este membru independent al CA Transgaz (2013-prezent) ■ A coordonat echipe multidepartamentale pentru realizarea obiectivelor in diverse proiecte de consultanta Dr Jorg Fabri Rezumat Domnul Fabri are 26 ani de experienta profesionala in corporate finance si management operațional Primul post dupa finalizarea studiilor a fost in cadrul SHELL AG, ca Manager Technical Marketing Trei ani mai tarziu, s-a alaturat companiei VEBA, un grup industrial din Germania, care ulterior a devenit E ON In cei 5 ani petrecuti aici, a detinut mai multe functii, ultima fiind cea de Sef al Departamentului pentru Tehnologie/Procese, fiind implicat in analiza si conturarea strategiilor privind dezvoltarea companiei, inclusiv analiza oportunitatilor de proiecte M&A Urmatorii 4 ani din cariera si-a desfasurat activitatea in cadrul RWE, coordonand proiectele strategice majore la nivelul intregului grup Timp de un an, in paralel cu functia de Head Strategic Projects, a fost Vicepreședinte in „Multi Utility Centre” In 2000 a facut o schimbare de cariera, intrand in domeniul consultantei, ca Partener al Droege&Comp, pozitie din care si-a adus aportul intr-o gama variata de proiecte (M&A, restructurari, due dilligence, optimizari ale modelelor de business etc ), in special in energie si utilitati Patru ani mai tarziu, s-a alaturat firmei Arthur D Little unde a condus centrul de competenta in energie si utilitati (proiecte notabile: restructurarea EON Romania si Petrom E&P), pentru a reveni dupa trei ani in Droege&Comp, de data aceasta ca Managing Partner, acoperind proiecte in Rusia, CEE si Orientul Mijlociu Din 2005 pana in prezent este Senior Executive pentru London & Oxford Group, companie ce imbina activitati de investment banking, asset management si property management Aici a fost implicat in proiecte de Private Equity in diferite industrii, inclusiv cea energetica In paralel cu activitatea pentru London & Oxford Group, incepand cu 2010 s-a implicat in noi provocari, fiind membru in consilii de administratie ale mai multor companii In acelasi timp, de 3 ani si-a deschis si propria companie, Allocate International, in domeniul Consultantei de Management, Executive Search si Dezvoltare de Proiecte Studii / calificări relevante Domnul Fabri detine studii in domeniul chimiei si in cel economic De asemenea, este doctor in chimie, la RWTH Aachen Dr Jorg Fabri Experienta relevanta ■ Are experienta profesionala vasta, atat in domeniul energetic (utilitati, downstream, upstream), cat si in industria chimica si cea a transporturilor ■ Este Administrator neexecutiv in companii din diferite tari Europene: Euroconsultants (Grecia, companie de consultanta listata), Conbridge (Turcia, firma de advisory si M&A), Prista Oil (Bulgaria, companie producatoare de lubrifianti si baterii) ■ Detine o bogata experienta pe plan international, desfasurand numeroase proiecte in zona SEE, dar cunoaste bine si piata din Romania, in special industria energetica (a participat de exemplu in proiectul de unbundiling pentru E ON Gaz Romania si intr-un program de restructurare a Petrom) ■ A cooperat cu institutii financiare si investitori de renume mondial (J P Morgan, Deutsche Bank, Goldman Sachs, The Carlyle Group etc ) ■ Are experienta in proiecte de spinn-off, privatizare, due dilligence, M&A, stabilire de strategii (marketing, vanzari, dezvoltarea pieatii), reorganizare ■ Are abilitatea da mentine privirea de ansamblu si o viziune strategica, dar si de a intelege procesele operationale si a intra in detaliu cand este necesar Victor Cionga Rezumat Domnul Cionga are 33 de ani de experiența profesionala Prima parte a carierei a fost fizician, in cadrul Institutului de Fizica Atomica Dupa 12 ani, a decis sa faca o schimbare semnificativa, incepand un nou capitol pe plan profesional, in domeniul financiar Astfel, timp de doi ani a fost Analist in diferite companii, iar in 1995 a devenit Partener in cadrul firmei FIN Consultanti Asociati Patru ani mai tarziu s-a alaturat societatii Raiffeisen Financial Advisors Romania ca Director General, coordonand proiecte de privatizare, fuziuni si achizitii Date fiind rezultatele avute si reputatia dobandita, in 2004 a fost numit Director General Adjunct Raiffeisen Capital & Investment, pozitie din care a fost implicat in numeroase proiecte de listare In 2007, a fondat AZ Capital Advisors, un parteneriat specializat in consilierea in domeniul M&A, devenind Managing Partner al firmei pe care o conduce si in prezent Activitatea in cadrul AZ Capital Advisors a fost intrerupta timp de un an, in 2012, cand a fost Director General al Bursei de Valori Bucuresti In paralel cu activitatile enumerate mai sus, domnul Cionga a detinut pe perioade limitate si functii neexecutive in consilii de administratie/supraveghere Studii / calificări relevante Domnul Cionga a absolvit Facultatea de Fizica Bucuresti Ulterior, pentru o fundamentare mai buna a cunostintelor in domeniul financiar, si-a completat formarea cu un MBA, un program mixt intre Universitatea din Washington si ASE Experiența relevanta ■ Detine o experienta vasta in domeniul pietelor de capital ■ A detinut functii neexecutive, inclusiv in companii din domeniul energetic (Membru in Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica, Presedinte al Consiliului de Administratie al Arctic Gaesti, Membru in Consiliul de Administratie al Sidex) ■ Are experienta in procese de listare (implicat in oferta publica initiala a Transelectrica, Siderurgica Hunedoara, Sidex si Petrotub), in proiecte de emisiune de obligatiuni (a pregatit una dintre cele mai mari emisiuni de obligatiuni municipale de pe piata din Romania, emisa de Consiliul local al Municipiului Timisoara) si in M&A (Continental Hotels, NetCity) ■ Are excelente cunostinte de guvernanta corporatista: a fost director al BVB, a creat un parteneriat cu OPSPI in vederea realizarii unui program prin care Institutul de Guvernanta Corporatista oferea programe de training gratuit unor companii de stat in vederea pregatirii pentru listare ■ Are experienta in functii de conducere in companii mari din Romania (Hidroelectrica, Sidex) Victor Cionga Rezumat Din septembrie 2014 este președinte al Consiliului de administrație al Electrica SA Domnul Cionga are 34 de ani de experienta profesionala Prima parte a carierei a fost fizician, in cadrul Institutului de Fizica Atomica Dupa 12 ani, a decis sa faca o schimbare semnificativa, incepand un nou capitol pe plan profesional, in domeniul financiar Astfel, timp de doi ani a fost Analist in diferite companii, iar in 1995 a devenit Partener in cadrul firmei FIN Consultanti Asociati Patru ani mai tarziu s-a alaturat societatii Raiffeisen Financial Advisors Romania ca Director General, coordonand proiecte de privatizare, fuziuni si achizitii Date fiind rezultatele avute si reputatia dobandita, in 2004 a fost numit Director General Adjunct Raiffeisen Capital & Investment, pozitie din care a fost implicat in numeroase proiecte de listare In 2007, a fondat AZ Capital Advisors, un parteneriat specializat in consilierea in domeniul M&A, devenind Managing Partner al firmei pe care o conduce si in prezent Activitatea in cadrul AZ Capital Advisors a fost intrerupta timp de un an, in 2012, cand a fost Director General al Bursei de Valori Bucuresti In paralel cu activitatile enumerate mai sus, domnul Cionga a detinut pe perioade limitate si functii neexecutive in consilii de administratie/supraveghere Studii / calificări relevante Domnul Cionga a absolvit Facultatea de Fizica Bucuresti Ulterior, pentru o fundamentare mai buna a cunostintelor in domeniul financiar, si-a completat formarea cu un MBA, un program mixt intre Universitatea din Washington si ASE Experienta relevanta ■ Detine o experienta vasta in domeniul pietelor de capital ■ A detinut functii neexecutive, inclusiv in companii din domeniul energetic (Membru in Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica, Presedinte al Consiliului de Administratie al Arctic Gaesti, Membru in Consiliul de Administratie al Sidex) ■ Are experienta in procese de listare (implicat in oferta publica initiala a Transelectrica, Siderurgica Hunedoara, Sidex si Petrotub), in proiecte de emisiune de obligatiuni (a pregatit una dintre cele mai mari emisiuni de obligatiuni municipale de pe piata din Romania, emisa de Consiliul local al Municipiului Timisoara) si in M&A (Continental Hotels, NetCity) ■ Are excelente cunostinte de guvernanta corporatista: a fost director al BVB, a creat un parteneriat cu OPSPI in vederea realizarii unui program prin care Institutul de Guvernanta Corporatista oferea programe de training gratuit unor companii de stat in vederea pregatirii pentru listare ■ Are experienta in functii de conducere in companii mari din Romania (Hidroelectrica, Sidex) ■ Din septembrie 2014 este membru si presedinte al Consiliului de administratie al Electrica SA Victor Vlad Grigorescu Rezumat si experienta relevanta Domnul Grigorescu este expert în cadrul Departamentului pentru Energie Are experiență profesională solidă în domeniul administrației publice, atât în Romania, cât și la nivelul Uniunii Europene Anterior, a ocupat timp de 2 ani poziția de director al AG Industrial Consult, societate specializată în consultanță în domeniul politicilor publice Din această postură a consiliat clienți din domniul privat abordând, între altele, dosare din aria Politicii agricole comune a UE sau a Directivei REACH În perioada 2007-2011, domnul Grigorescu a ocupat poziția de secretar II în cadrul Reprezentanței Permanente a României pe lângă UE, secția comercială, cu responsabilități în domeniul politicii comerciale comune a UE Principalele responsablități au vizat politicile UE în domeniul comerțului cu produse industriale , instrumentelor de apărare comercială, măsuri antidumping și antisubvenție, Agenda de Dezvoltare Doha (Rules negotiations) Domnul Grigorescu a reprezentat România în mai multe grupuri de lucru permanente la nivelul Comisie Europene și Consiliului UE, respectiv, Comitetul antidumping și antisubventie, Grupul de lucru chestiuni comerciale sau Comitetul 133 Oțel și alte produse industriale A participat la inițiative vizând accesul pe piețe terțe mai ales Asia și Europa necomunitară, pentru produsele europene Anterior detașării la Reprezentanța Permanentă a României pe lângă UE, începând cu anul 2004, domnul Grigorescu a ocupat poziția de expert UE în cadrul Ministerului Economiei și Comerțului, Departamentul de Comerț Exterior, partipând la negocierile de aderare a României la UE, mai ales capitolul 26 - Relații Externe sau acordul privind recunoașterea reciprocă a denumirilor de origine și indicații geografice pentru anumite produse agricole A participat, de asemenea, activ la demersurile legate de armonizare acordurilor internaționale ale României cu acquis-ul comunitar, precum și la alte negocieri comerciale internaționale cu UE sau alți parteneri de interes pentru România Începând cu 2006, a fost reprezentant al României în Comitetul 133 Oțel, ca invitat, în perioada de preaderare, iar apoi ca membru cu drepturi depline, după 1 ianuarie 2007 Înainte de a lucra în administrația publică, a fost director de dezvoltare pentru o firma de comerț cu produse textile și alte produse industriale, principalele responsabilități vizând business development, planificare financiară, previziuni și bugete, cat si management de proiect pentru deschiderea unităților de retail în București Victor Vlad Grigorescu Studii calificări relevante Domnul Grigorescu vorbește fluent engleza, franceza si italiana / Domnul Grigorescu este licențiat în drept la Facultatea de Drept a Universității București Este, de asemenea, specializat la Joint Vienna Institute în proceduri de soluționare a diferendelor în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului (în colaborare cu Secretariatul OMC) COMUNICAT DE PRESĂ 28 03 2016 • Negocierile dintre Electrica SA și Fondul Proprietatea s-au încheiat fără un acord Electrica SA informează toate părțile interesate că nu s-a ajuns la un acord în negocierile purtate cu Fondul Proprietatea (FP) pentru o potențială achiziție a participațiilor minoritare deținute de FP în cele trei filiale de distribuție ale Electrica și la subsidiara de furnizare În conformitate cu mandatul primit din partea acționarilor de a face public prețul oferit, fie el acceptat sau nu de Fondul Proprietatea, anunțăm că oferta fermă a Electrica SA a fost de 790 milioane lei (equity value) În opinia noastră, această ofertă reflectă condiții comerciale acceptabile ambelor părți și este fundamentată pe înțelegerea solidă a operațiunilor societăților și cunoașterea riguroasă a mediului de reglementare De altfel, propunerea Electrica SA a fost în linie cu oferta fermă a Fondului Proprietatea din martie 2015 (când cele două părți au mai purtat o rundă de negocieri) și cu discuțiile de dată recentă Oferta FP de 875 milioane lei (equity value) nu surprinde, din punctul nostru de vedere, modificările cadrului de reglementare survenite ulterior datei evaluării în scopul actualizării Valorii Activului Net (VAN) și nu are la bază un nivel rezonabil de predictibilitate asupra mediului de reglementare, în lumina modificărilor inopinate recent aprobate de ANRE În aceste condiții, considerăm că prețul propus de FP nu este susținut de o estimare a performanțelor pe termen mediu și lung ale societăților și, mai mult, este unul superior chiar Valorii Activului Net MANDATAREA PENTRU NEGOCIERILE CU FP Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Electrica SA, desfășurată în data de 10 noiembrie 2015, a aprobat mandatarea Consiliului de Administrație al Electrica SA pentru a începe negocierile cu Fondul Proprietatea (FP) pentru achiziționarea de către Electrica a întregii participații deținute de FP la capitalul social al filialelor Electrica, respectiv Electrica Distribuție Muntenia Nord (21,99%), Electrica Distribuție Transilvania Nord (22%), Electrica Distribuție Transilvania Sud (21,99%) și Electrica Furnizare SA (22%) COMUNICAT DE PRESĂ 26 04 2016 • Willem Schoeber numit în Consiliul de Administrație al Electrica SA Electrica SA, liderul pieței de distribuție și furnizare a energiei electrice din România, anunță numirea domnului Willem Jan Antoon Henri Schoeber în funcția de membru provizoriu al Consiliului de Administrație, începând cu data de 1 Mai 2016 și până la întrunirea următoarei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor Societății, dar nu mai târziu de data de 14 12 2019 Această numire vine ca urmare a renunțării domnului Michael Boersma la calitatea sa de membru al Consiliului de Administrație al Electrica SA, începând cu data de 1 Mai 2016 CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE Electrica SA este administrată de un Consiliu de Administrație compus, începând cu data de 1 Mai, din șapte membri: Arielle Malard de Rothschild, Cristian Bușu, Ioana Alina Drăgan, Corina Georgeta Popescu, Bogdan George Iliescu, Pedro Mielgo Alvarez și Willem Jan Antoon Henri Schoeber Ședințele Consiliului se țin în mod valabil în prezența a cel puțin cinci membri, dintre care doi membri trebuie să fie obligatoriu independenți PREZENTARE Cetățean olandez și german, Willem Schoeber are o experiență de peste 40 de ani în domeniul energiei Cea mai mare parte a activității sale profesionale a fost derulată în cadrul grupurilor Shell și EWE, unde a deținut diferite poziții în top managementul filialelor din Olanda, Finlanda, Turcia, Germania și SUA Începând cu anul 2013, și-a continuat cariera din poziția de consultant independent în afaceri, precum și în calitate de membru în Consiliul de Administrație al mai multor companii din Europa Willem Schoeber a absolvit Universitatea Tehnologică din Eindhoven și este doctor în științe tehnice De asemenea, a publicat numeroase lucrări științifice și deține mai multe brevete de invenție DECLARAȚIE Cristian Bușu - Președinte al Consiliului de Administrație Electrica SA: “Doresc 9 9 9 să îi mulțumesc, în numele tuturor colegilor, domnului Michael Boersma pentru tot ceea ce a făcut în ultimii aproape doi ani în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Electrica și să îi urez mult succes în continuare Totodată, îi spun > în echipa noastră domnului Schoeber, a cărui experiență impresionantă în acest domeniu ne va ajuta foarte mult” COMUNICAT DE PRESĂ 14 08 2015 electrica s a Raport Semestrial - Semestrul I 2015 • Profitul net a crescut cu 30% în primul semestru din 2015 • Grupul a înregistrat o creștere de 10% a EBITDA PROFIT Grupul ELECTRICA, lider în distribuția și furnizarea de energie electrică în România, a înregistrat în Semestrul I din 2015 (1 ianuarie-30 iunie) un profit net consolidat de 277 milioane lei, în creștere cu 64 milioane lei, respectiv cu 30%, față de primul semestru al anului trecut Profitul operațional pe Semestrul I 2015 a fost de 317 milioane lei, cu 14% mai mare decât în aceeași perioadă din 2014 VENITURI ȘI CHELTUIELI În perioada de șase luni încheiată la 30 iunie 2015, Electrica a înregistrat venituri din exploatare în valoare de 2 725 milioane lei, în creștere cu 237 milioane lei, sau 9,5%, față de aceeași perioadă a anului trecut Această creștere se datorează câtorva factori semnificativi: - Veniturile din segmentul de distribuție de energie electrică au crescut cu 79 milioane lei, sau 7%, la 1 219 milioane lei, evoluție care se datorează creșterii cantității distribuite cu 6% față de perioada similara a anului 2014, în linie cu previziunile; - Veniturile din segmentul de furnizare de energie electrică au crescut cu 103 milioane lei, sau 5%, la 2 166 milioane lei Această evoluție se datorează atât creșterii - ca urmare a politicilor comerciale implementate de Electrica Furnizare - a cantității furnizate cu 2%, contrar tendinței de ușoară scădere la nivel național, cât și creșterii cu 9% a valorii Certificatelor Verzi inclusă în factura către consumatorul final Este de remarcat faptul că, în perioada respectivă, prețul mediu de vânzare a energiei electrice a scăzut cu 3,8% În intervalul menționat, cheltuielile operaționale au crescut cu 200 milioane lei, sau 9%, datorită în principal evoluției cheltuielii cu energia electrică achiziționată Aceasta a crescut cu 155 milioane lei, sau 14%, la 1 289 milioane lei, în primul rând din cauza creșterii costului energiei electrice achiziționate pentru furnizare și trading Costul cu energia electrică achiziționată este principalul cost al Grupului, reprezentând 47% din venituri în primul semestru din 2015 În această perioadă, investițiile în rețelele electrice au crescut cu 30 milioane lei (21%), atingând 175 milioane lei ALTE MENȚIUNI IMPORTANTE • În perioada de 6 luni încheiată la 30 iunie 2015, Grupul Electrica a distribuit aproximativ 8,5 TWh, și a furnizat aproximativ 5 TWh de energie electrică, către un număr de aproximativ 3,59 milioane de consumatori finali COMUNICAT DE PRESĂ 14 08 2015 electrica s a • În primul semestru, contribuția segmentului de distribuție de energie electrică și a segmentului de furnizare de energie electrică la veniturile Electrica a fost de 36%, respectiv 64% • Poziția de cash a companiei a crescut în Semestrul I la 3 031 milioane lei, cu 181 milioane lei, sau 6%, mai mult decât la 31 decembrie 2014 Creșterea se datorează îmbunătățirii performanței operaționale, atât în activitatea de distribuție, cât și în cea de furnizare Rezultate financiare S1 2015 (milioane lei) S1 2014 (milioane lei) Diferența % Profit net 277 213 +30% Profit operațional 317 279 +14% Venituri operaționale 2725 2488 +9,5% Cheltuieli operaționale 2409 2209 +9% EBITDA 493 449 +10% DECLARAȚIE loan Roșca, Director General Electrica SA: "Rezultatele la nivelul Grupului au înregistrat și în Semestrul I din acest an o evoluție pozitivă, în linie cu obiectivele asumate Creșterea profitabilitații vine aproape natural, ca efect a acțiunilor de restructurare și reorganizare a segmentului de servicii energetice, de eficientizare a activităților noastre, dar și în urma investițiilor realizate Vreau sa menționez în mod special creșterea remarcabilă a profitabilitații atribuibilă acționarilor Electrica cu 46 la sută Acest bilanț al evoluției deosebite a profitabilității vine la exact un an de la momentul istoric al listării Electrica, ceea ce dovedește încă odată că suntem pe drumul corect Sigur, mai sunt multe de făcut! O parte importantă a strategiei noastre de afaceri include implementarea unui plan de investiții ambițios Avem nevoie de investiții semnificative în segmentul de distribuție de energie In plus, avem proiecte - unele aflate în plină desfășurare - de modernizări pentru îmbunătățirea eficienței și pentru creșterea calității serviciilor La șase luni, am crescut investițiile cu peste 20 la sută față de anul trecut, iar efectele acestui efort se vor reflecta pozitiv în rezultatele operaționale viitoare și într-o contribuție directă la dezvoltarea economiei românești” București, str Grigore Alexandrescu nr 9 sector 1, cod 010621 Tel : 021-208 59 99; Fax: 021-208 59 98 J40/7425/2000 Cod de Înregistrare Fiscală RO 13267221 Comunicat de presă SC Electrica SA a înregistrat un profit net, pe primele 9 luni din 2014, mai mare cu 4 % decât în aceeași perioadă a anului trecut SC ELECTRICA S A , lider în distribuția și furnizarea de energie electrică în România, a înregistrat, în primele 9 luni ale acestui an, un profit net consolidat de 306 milioane lei, ceea ce înseamnă o creștere cu 12 milioane lei, respectiv cu 4%, față de aceeași perioadă a anului 2013, excluzând participațiile minoritare transferate Profitul operational în primele 9 luni din 2014 a fost de 372 milioane lei, cu 3% mai mare decât în perioada similară din 2013 Veniturile au totalizat, în perioada menționată, 3558 milioane lei, în scadere cu 412 milioane lei, respectiv 10%, față de primele 9 luni din 2013 În același interval de timp, SC Electrica SA a reușit o diminuare a cheltuielilor cu 12%, pana la 3186 milioane lei În cel de-al treilea trimestru din 2014, profitul net a fost de 109 milioane lei, cu un plus de 1% față de trimestrul al doilea din 2014 Declarația Directorului General al SC Electrica SA, loan Roșca, după anunțarea rezultatelor financiare pentru primele 9 luni ale anului 2014: “Din punct de vedere financiar, am continuat direcția de monitorizare stricta si reducere a costurilor, de încadrare în țintele stabilite de către reglementator pentru activitatea reglementată, precum și eficientizarea activității în zona competitivă, în așa fel încât performanțele noastre să ne mențină pe poziția de lider În perioda analizată, am demarat implementarea unei etape importante din planul de acțiune pentru îmbunătățirea guvernaței corporative Acum putem spune că avem și avantajul unui nou Consiliu de Administrație, format din profesioniști cu o expertiză dovedită Revenind la analiza rezultatelor financiare, explicația scăderii venitului se regăsește în evolutia consumului de energie in linie cu consumul national, în pierderea unor consumatori care ne provocau probleme în zona de lichidități, precum și în prețurile finale la consumatorii din piața competitivă De remarcat este că, în același timp, am reușit să reducem semnificativ costurile, în primul rând prin achiziția de energie la prețuri mai mici, precum și prin creșterea eficientei în zona cheltuielilor operaționale București, str Grigore Alexandrescu nr 9 sector 1, cod 010621 Tel : 021-208 59 99; Fax: 021-208 59 98 J40/7425/2000 Cod de Înregistrare Fiscală RO 13267221 Suntem convinși că prin implementarea unor înalte standarde de guvernanță corporativă la nivelul Grupului, dar și prin continuarea măsurilor de eficientizare a activitătilor din toate segmentele, Electrica se află pe drumul cel bun și își va atinge ținta, aceea de a fi la nivelul companiilor de top din sectorul de distribuție și furnizare din regiune” Biroul de presă SC Electrica SA București, str Grigore Alexandrescu nr 9 sector 1, cod 010621 Tel : 021-208 59 99; Fax: 021-208 59 98 J40/7425/2000 Cod de înregistrare Fiscală RO 13267221 electrica s a “ELECTRICA” S A DIRECTOR GENERAL NR Ua o 9 ZM9 3Zâ£ COMUNICAT / ANNOUNCEMENT 27 aprilie 2015 April 27th 2015 Managementul Electrica organizează in data de 30 aprilie 2015, ora 16:00 ora României, o teleconferinta online pentru analiști si investitori: Prezentarea Rezultatelor Financiare pentru anul 2014 Teleconferinta va putea fi accesata online la următorul link: https://electrica globalmeet com/InvestorRelations Informațiile suplimentare privind detaliile de conectare online si/sau telefonic sunt disponibile pe pagina de web a societății, la secțiunea Relația cu Investitorii: Electrica’s management is organising on April 30, 2015, 16:00 Romanian time, a web conference for analysts and investors: Presentation of the Financial Results for the Year 2014 The web conference can be accessed online under the following link: https://electrica globalmeet com/InvestorRelations Further information regarding the online and/or phone connection are available on the company’s website, under the Investor Relations section: http://www electrica ro/relatia-cu-investitbniA http://www electrica ro/en/investor-relations/ DIRECTOR GENERAL, Io a, ROSCA București, str Grigore Alexandrescu nr 9 sector 1, cod 010621 Tel : 021-208 59 99; Fax: 021-208 59 98 J40/7425/2000 Cod de înregistrare Fiscală RO 13267221 electrica s a “ELECTRICA” S A COMUNICAT / ANNOUNCEMENT 12 mai 2015 Managementul Electrica organizează in data de 21 mai 2015, ora 16:00 ora României, o teleconferinta online pentru analiști si investitori: Prezentarea Rezultatelor Financiare ale Grupului Electrica la TI 2015 Teleconferinta va putea fi accesata online la următorul link: https://electrica globalmeet com/InvestorRelations Informațiile suplimentare privind detaliile de conectare online si/sau telefonic sunt disponibile pe pagina de web a societarii, la secțiunea Relația cu Investitorii: http://www electrica ro/relatia-cu-investitorii/ May 12st 2015 Electrica’s management is organising on May 21, 2015, 16:00 Romanian rime, a web conference for analysts and investors: Presentation of the Electrica Group Q1 2015 Financial Results The web conference can be accessed online under the following link: https://electrica globalmeet com/InvestorRelations Further Information regarding the online and/or phone connection are available on the company’s website, under the Investor Relations section: http://www electrica ro/en/investor-relations/ DIR] □:;ene'răi;x a București, str Grigore Alexandrescu nr 9 sector 1, cod 010621 Tel : 021-208 59 99; Fax: 021-208 59 98 J40/7425/2000 Cod de înregistrare Fiscală RO 13267221 electrica | “ELECTRICA ' S A DIRECTOR GENERAL i N COMUNICAT/ ANNOUNCEMENT 6 august 2015 Managementul Electrica organizează in data de 20 august 2015, ora 16:00 ora României, o teleconferinta online pentru analiști si investitori: Prezentarea Rezultatelor Financiare ale Grupului Electrica la SI 2015 Teleconferinta va putea fi accesata online la următorul link: https://electrica globalmeet com/InvestorRelations Informațiile suplimentare privind detaliile de conectare online si/sau telefonic sunt disponibile pe pagina web a societății, la secțiunea Relația cu Investitorii: http://www electrica ro/prezentarea-rezultatelor-financiare-la-s 1 -2015/ August 6th 2015 Electrica’s management is organising on August 20, 2015, 16:00 Romanian time, a web conference for analysts and investors: Presentation of Electrica Group HI 2015 Financial Results The web conference can be accessed online under the following link: https://electrica globalmeet com/InvestorRelations Further Information regarding the online and/or phone connection are available on the company’s website, under the Investor Relations section: http://www electrica ro/en/presentation-of-the-financial-results-for-h 1 -2015/ S D F E E Electrica S A 9, Grigore Alexandrescu str 010621 District 1, Bucharest, Romania Phone: 021-208 59 99; Fax: 021-208 59 98 Fiscal Registration Certificate RO 13267221 J40/7425/2000 Share capital: 3 459 399 290 RON www electrica ro electrica s a Comunicat de presă 18 ianuarie 2016 Electrica SA: Situația în instalațiile de distribuție ale Electrica SA, 17 ianuarie 2016, ora 18:00 Vă informăm că, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, a căderilor mari de zăpadă, dar mai ales a viscolului, în instalațiile de distribuție ale Electrica SA, în data de 17 ianuarie, la ora 18:00, situația se prezenta astfel: -6 LEA de Medie Tensiune afectate total la: SDEE Brăila; -9 LEA de Medie Tensiune afectate parțial la: SDEE Brăila, SDEE Buzău, SDEE Târgoviște, SDEE Ploiești; -47 Posturi de Transformare afectate; -1593 de consumatori afectați, în 16 localități nealimentate cu energie electrică de pe raza județelor: Brăila (Pribeagu, Surdila Greci, Rosiori, Victoria, Plopi, Stoenesti, Agaua, Tataru, Ciocile), Buzău (Ziduri), Dâmbovița (Pitrari, Ludesti, Valea Catelor, Uliesti, Codia), Prahova (Calea Izvorului); - 43 echipe de intervenție în teren Vă asigurăm că, în ciuda condițiilor meteorologice dificile (ninsoare abundentă, viscol, vizibilitate redusă), specialiștii nostri din cele 43 de echipe de intervenție aflate pe teren fac toate eforturile pentru restabilirea în cel mai scurt timp a alimentării cu energie electrică a consumatorilor afectați Comunicat de presă Electrica, profit net consolidat mai mare cu 59% în 2014 Grupul ELECTRICA, lider în distribuția și furnizarea de energie electrică în România, a înregistrat în anul 2014 un profit net consolidat de 401,4 milioane lei, ceea ce înseamnă o creștere cu 149 milioane lei, respectiv cu 59%, față de anul 2013, excluzând participațiile minoritare transferate Profitul operațional în 2014 a fost de 497 milioane lei, cu 44% mai mare decât în 2013 Veniturile au totalizat, în perioada menționată, 5 220 milioane lei, în scadere cu 291 milioane lei, respectiv 5%, față de 2013 În același interval de timp, Grupul Electrica a reușit o diminuare a cheltuielilor operaționale cu 9%, pana la 4 723 milioane lei Consiliul de Administrație al Electrica SA a propus distribuirea de dividende brute în valoare de 0,7217 lei pe acțiune pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2014 Propunerea va fi supusă spre aprobare în Adunarea Generală a Acționarilor din data de 27 aprilie Valoarea dividendelor brute cuvenite acționarilor (244,7 milioane lei) a fost determinată în procent de minimum 85% din profitul net consolidat, conform declarației din Prospectul de emisiune 04/12/2014 10:52 +40213166574 DGPRPSE «798 P 001 Departamentul pln iku Energie Profesionalism Integritate Transparență DIRECȚIA GENERALĂ PRIVATIZARE ȘI ADMINISTRAREA PARTICIPAȚIILOR STATULUI ÎN ENERGIE Către: 1?/- Societatea Comerciala de Distribuție si Furnizare a Energiei Electrice “ ELECTRICA” S A Domnului Victor Cionga - președinte al Consiliului de Administrație Domnului Toan Roșea - Director General Referitor: adresa S C DFEE Electrica S A, nr 9900-25212/28 11 2014 Având în vedere ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice “ ELECTRICA" S A ( S C DFEE Electrica S A ) în conformitate cu convocatorul completat, Ministerul Economiei prin Departamentul pentru Energie, în calitate de acționar ce deține un număr de 168 7S1 185 acțiuni reprezentând 48,7805% din capitalul social al S C DFEE Electrica S A , adresează, în temeiul prevederilor art 1172 alin (3) din Legea societăților nr 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și art 13 alin (1) din Regulamentul nr 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, emis de CNVM, cu modificările și completările ulterioare, următoarea întrebare: • referitor la punctul I aflat pe ordinea de zi a ședinței AGOA: - din anexa la adresa dvs nr 9900'25212/28 11 2014 rezultă că profilul net în sumă de 221 423 mii Ici este repartizat la ”alte rezerve” și constituie sursă proprie de finanțare a societății (rd 35) Față de aceasta, solicităm să ne comunicați cum este respectată politica de dividend stabilită în cadrul societății SoiuM Independenței nr 202E, Sector 6, București Tel :021 n07 99 79, Fa«,;071,516 65 74 office (lgpapse DIRECTOR GENERAL I Subsemnata, Membru al de Administrație DRAGAN A IOANA ALINA Consiliului de Ia Electrica S A , având funcția CNP , domiciliul București cunoscând prevederile art 292 din Codul penal privind falsul în declarații, declar pe proprie răspundere că împreună cu familia” dețin următoarele: *1) Prin familie se înțelege soțui/soția și copiii aflați în întreținerea acestora I Bunuri imobile 1 Terenuri NOTĂ: Se vor declara inclusiv cele aflate în alte țări Adresa sau zona Categoria* Anul dobândirii Suprafața Cota-parte Modul de dobândire Titularul” * Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri extravilane, dacă se află în circuitul civil *2) La "Titular" se menționează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soțui/soția, copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte și numele coproprietarilor 2 Clădiri NOTĂ: Se vor declara inclusiv cele aflate în alte țări Adresa sau zona Categoria* Anul dobândirii Suprafața Cota-parte Modul de dobândire Titularul” , București 1 10 12 2010 83 21 mp Credit ipotecar Ioana Alina Dragan {'“CONFORM I CU ORIGINALUL 1 * Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanță; (4) spații comerciale/de producție *2) La "Titular" se menționează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soțul/soția copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte și numele coproprietarilor II Bunuri mobile 1 Autovehicule/autoturisme, tractoare, mașini agricole, șalupe, iahturi și alte mijloace de transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii Natura Marca Nr de bucăți Anul de fabricație Modul de dobândire 2 Bunuri sub formă de metale prețioase, bijuterii, obiecte de artă și de cult, colecții de artă și numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural național sau universal, a căror valoare însumată depășește 5 000 de euro NOTĂ: Se vor menționa toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României la momentul declarării Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată III Bunuri mobile, a căror valoare depășește 3 000 de euro fiecare, și bunuri imobile înstrăinate în ultimele 12 luni Natura bunului înstrăinat Data înstrăinării Persoana către care s-a înstrăinat Forma înstrăinării Valoarea rCONFORflfiT”! IV Active financiare 1 Conturi și depozite bancare, fonduri de investiții, forme echivalente de economisire și investire, inclusiv cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depășește 5 000 de euro NOTĂ: Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituții financiare din străinătate Instituția care administrează și adresa acesteia Tipul* Valuta Deschis în anul Sold/valoare ia zi ^Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv cârd); (2) depozit bancar sau echivalente; (3) fonduri de investiții sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior) 2 Plasamente, investiții directe și împrumuturi acordate, dacă valoarea de piață însumată a tuturor acestora depășește 5 000 de euro NOTĂ: Se vor declara inclusiv investițiile și participările în străinătate Emitent titiu/sodetatea în care persoana este acționar sau asociat/beneficiar de împrumut Tipul* Număr de titluri/ cota de participare Valoarea totală la zi 1 CONFORM CU ORIGINALUL 3 *Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deținute (titluri de stat, certificate, obligațiuni); (2) acțiuni sau părți sociale în societăți comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal 3 Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depășesc echivalentul a 5 000 de euro pe an: NOTĂ: Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate V Datorii Debite, ipoteci, garanții emise în beneficiul unui terț, bunuri achiziționate în sistem leasing și alte asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depășește 5 000 de euro NOTĂ: Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare LEUMIBANK 2010 2040 54000 EURO VI Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenționate față de valoarea de piață, din partea unor persoane, organizații, societăți comerciale, regii autonome, companii/societăți naționale sau instituții publice românești sau străine, inclusiv burse, credite, garanții, decontări de cheltuieli, altele decât cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depășește 500 de euro* Cine a realizat venitul Sursa venitului: numele, adresa Serviciul prestat/Obiectul generator de venit Venitul anual încasat 1 1 Titular 1 2 Soț/soție 1 3 Copii *Se exceptează de la declarare cadourile și tratațiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I și al 11-lea VII Venituri ale declarantului și ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat (potrivit art 41 din Legea nr 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare) NOTĂ: Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate Cine a realizat venitul Suna venitului: numele, adresa Serviciul prestat/Ohiectul generator de venit Venitul anual încasat 1 Venituri din salarii 1 1 Titular Ioana Alina Dragan Departamentul pentru Energie Ministerul Energiei, întreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri Comisia de Negociere a privatizării Societății Complexul Energetic Oltenia UEFISCDI- colaborare in calitate de expert in luna martie 2015 S N Nuclearelectrica S A Venit salarial in anul 2015 Venit salarial in anul 2015 Venit salarial in anul 2015 Venit încasat in anul 2015 Venit incasat in anul 2015 in calitate de membru CA 10345 Ron 34199 Ron 9240 Ron 3036 Ron 40371 Ron 1 2, Soț/soție 1 3 Copii 2 Venituri din activități independente 2 1 Titular 2 2 Soț/soție 3 Venituri din cedarea folosinței bunurilor 3 1 Titular 3 2 Soț/soție 4 Venituri din investiții « UUNrUHM CU ORIGINALUL an 4 1 Titular 4 2 Soț/soție 5 Venituri din pensii 5 1 Titular 5 2 Soț/soție 6 Venituri din activități agricole 6 1 Titular 6 2 Soț/soție Cine a realizat venitul Sursa venitului: Nume, adresa Serviciuljprestat/obiectul generator de venit Venitul anual încasat 7 Venituri din premii și din jocuri de noroc 7 1 Titular 7 2 Soț/soție 7 3 Copii 8 Venituri din alte surse 8 1 Titular 8 2 Soț/soție 8 3 Copii Prezenta declarație constituie act public și răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menționate Data completării 20 01 2016 Semnătura 6 “ELElTRICA” S A I DIRECTOR GENERAL DECLARAȚIE DE INTERESE Subsemnatul/Subsemnata, DRAGAN A IOANA ALINA membru al Consiliului de de Administrație la Electrica SA având funcția CNP , domiciliul București cunoscând prevederile art 292 din Codul penal privind falsul în declarații, declar pe propria r&spundere: 1 Asociat sau acționar la societăți comerciale, comp interes economic, precum și membru în asociații, func anii/societăți naționale, instituții de credit, grupuri de lății sau alte organizații neguvernamențale: Unitatea - denumirea și adresa - Calitatea deținută Nr de părți sociale sau de acțiuni Valoarea totală a părților sociale și/sau a acțiunilor 1 1 2 Calitatea de membru în organele de conducere, administrare și control ale ocietăț regiilor autonome, ale companiilor/societ&ților naționale, ale instituțiilor de credit, ale gi economic, ale asociațiilor sau fundațiilor ori ale altor organizații neguvernamentale: lor comerciale, ale •upurilor de interes Unitatea - denumirea și adresa - Calitatea deținută Valoarea beneficiilor anul 2015 2 1 Compania Naționala a Uraniului Membru CA 20418Ron 2 2 OPCOM reprezentant AGA 11656Ron 2 3 ELECTRICA S A Membru CA 7956 Ron 3 Calitatea de membru în cadrul asociațiilor profesionale și/sau sindicale 1 3 1 4 Calitatea de membru în organele de conducere, administrare și control, retribuite sau neretribuite, deținute în cadrul partidelor politice, funcția deținut* și denumirea partidului politic 4 1 5 Contracte, inclusiv cele de asistenți juridici, consultanți juridici, consultanți și civile, obținute ori aflate în derulare în timpul exercitării funcțiilor, mandatelor sau demnităților publice finanțate de la bugetul de stat, local și din fonduri externe ori încheiate cu societăți comerciale cu capital de stat sau unde statul este acționar majorltar/minoritar: 5 1 Baiefidaul de ccrtract runde, Instituția Ptoceduraprin Tipul Data IXirata Valoarea 1 CONFORM CUORIQțNALUI prerurrdederumirea și adresa contractantă: denumirea și adresa care a fost încredințat contractul contractului încheierii contractului contractului totală a contractului Titular Soț/soție „ Rude de gradul I1’ ale titularuhii Societăți comerciale' Persoană fizică autorizată' Asociații familiale/Cabinete individual cabinete asociate, societăți civile profesicriale sau societăți civile profesionale cu răspundere limitată care desfășoară profesia de avocat/ Organizații neguvemamerialeTiiTdațji/ Asociații25 11 Prin rude de gradul I se înțelege părinți pe linie ascendentă și copii pe linie descendentă 2) Se vor declara numele, denumirea și adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deținută, titularul, soțui/soția și rudele de gradul I obțin contracte, așa cum sunt definite la punctul 5 Nu se declară contractele societăților comerciale pe acțiuni la care declarantul împreună cu soțui/soția și rudele de gradul I dețin mai puțin de 5% din capitalul social al societății, indiferent de modul de dobândire a acțiunilor Prezenta declarație constituie act public și răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menționate Data completării 20 01 2016 Semnătura "CONFORM CU OBIGlHyA 2 € electrica Filiala de Distribuție a Energiei Electrice ELECTRICA DISTRIBUȚIE MUNTENIA NORD SA Cod da înregistrare Fiscala RO 14506181 J29/269/2OO2 CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE HOTARAREA NR 2 EXTRAS Consiliul de Administrație al Societății FDEE “ELECTRICA DISTRIBUȚIE MUNTENIA NORD” SA, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului sub nr J29/269/2002, întrunit în ziua de 25 februarie 2016, analizând subiectele aflate pe ordinea de zi, in temeiul: • art 20 din Statutul Societății; • prevederilor Legii nr 31/1990, cu modificările si completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: 1 2 Avizarea propunerii de program BVC pentru anul 2016 (conform notei nr 528/17 02 2016), in baza fundamentării cuprinzând principalele elemente ale BVC pentru anul 2016, raportate la estimările anului 2015, insotita de anexele: - Anexa 1 - Buget de venituri si Cheltuieli An 2016 - Centralizator; - Anexa 2 - Buget de venituri si Cheltuieli An 2016 - Macheta ANRE; - Anexa 3 - Buget de venituri si Cheltuieli An 2016 - format IFRS, respectiv in baza fundamentării cuprinzând principalele elemente ale BVC pentru anul 2016, raportate la programul BVC pe anul 2015 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 F D EE ELETRICA DISTRIBUȚIE MUNTENIA NORD SA SECRETARIAT CA Secretar CA, Camelia BOBEICA “ Filiala de Distribuție a Energiei Electrice - Electrica Distribuție Muntenia Nord SA - prelucrează datele dumneavoastră personale potrivit notificării nr 18014, in conformitate cu Legea nr 677/2001, in scopul realizării activitatii de prestare a serviciului de distribuție a energiei electrice Datele dumneavoastră pol fi dezvăluite unor terti in baza unui temei legal justificat Va puteti exercita drepturile de acces, de intervenție si de opoziție in condițiile prevăzute de Legea nr 677/2001, printr-o cerere scrisa, semnata si datata, transmisa pe adresa societății din Ploiești, str Marasesti nr 44, jud Prahova” ®S®c&rncai S C Filiala de Distribuție a Energiei Electrice ELECTRICA DISTRIBUȚIE MUNTENIA NORD SA Cod de înregistrare Fiscala RO 14506181 J29/269/2002 Str Mărășeștî 44, Ploieșb Județul Prahova Tel: 0244 405001 Fax: 0244 405004 Cod operator date cu caracter personal: 18014 www electrica ro CONSILIUL DE ADMINISTRATE HOTARAREA NR 3 Consiliul de Administrație al SC FDEE “ELECTRICA DISTRIBUȚIE MUNTENIA NORD" SA, in cadrul ședinței organizate cu acordul tuturor membrilor, tara întrunire, in conformitate cu prevederile art 153*21 din Legea nr 31/1990 cu modificările ulterioare si in condițiile prevăzute la art 39 si 43 din Regulamentul de Organizare si Funcționare a Consiliului de Administrație al SC FDEE Electrica Distribuție Muntenia Nord SA, in data de 02 03 2015, in baza voturilor exprimate si transmise prin posta electronica, analizând subiectele aflate pe ordinea de zi, in temeiul: art 20 din Statutul Societății; prevederilor Legii nr 31/1990, cu modificările si completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: 1 1 1 la cunoștința de informarea cuprinzând recomandarea Comitetului de Audit privind avizarea propunerii de program BVC pentru anul 2015 prezentata in nota de fundamentare nr 705/25 02 2015 1 2 Avizarea propunerii de program BVC pentru anul 2015 cuprinsa in nota de fundamentare nr 706/25 02 2015 1 3 Convocarea AGA in vederea supunerii spre aprobare a propunerii de program BVC pentru anul 2015 2 2 1 Aprobarea valorii juste stabilite de către evaluator pentru imobilizările corporale supuse impozitării, existente in contabilitate la data de 31 12 2014, conform Raportului de evaluare 2 2 Aprobarea înregistrării in evidentele contabile ale societății a rezultatului reevaluării imobilizărilor corporale, conform notei de fundamentare nr 705/25 022015 Camelia BOBEICA Președinte aKConsillului d inistratie, Secretar CA, ISO 9QO1OH5AST5001I eS C Filiala de Distribuție a Energiei Electrice electrica ELECTRICA DISTRIBUȚIE MUNTENIA NORD SA ____________________________^•''CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE Str Mărășești 44, Pomeții, Județul Prahova Tel: 0244 405001 Fax 0244 405004 Cod operator date cu caracter personal: 18014 www electrica ro HOTARAREA NR 4 Consiliul de Administrație al SC FDEE “ELECTRICA DISTRIBUȚIE MUNTENIA NORD" SA, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului sub nr J29/269/2002, întrunit în ziua de 23 martie 2015, analizând subiectele aflate pe ordinea de zi, in temeiul: art 20 din Statutul Societății; prevederilor Legii nr 31/1990, cu modificările si completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: 1 1 1 la cunoștința de conținutul Raportului de Audit pentru anul 2014, întocmit de către auditorul SC KPMG Audit SRL (înregistrat sub nr 986/17 03 2015) 1 2 la cunoștința de recomandarea formulata de către Comitetul Consultativ de Audit 2 Avizarea situațiilor financiare ale SC FDEE Electrica Distributiee Muntenia Nord SA pe anul 2014 - Bilanțul, Contul de Profit si Pierdere, Situația modificării capitalului propriu, Situația fluxurilor de numerar, Notele explicative la Situațiile financiare, Datele informative si Situația activelor imobilizate, pe baza Raportului Auditorului si a Raportului Consiliului de Administrație Acestea vor fi supuse aprobării AGA 3 Mandatarea dlui Aurel Gubandru in vederea semnării Raportului Consiliului de Administrație pe anul 2014 in numele președintelui Consiliului de Administrație 4 înaintarea către AGA a Raportului Consiliului de Administrație privind activitatea desfasurata de către SC FDEE Electrica Distribuție Muntenia Nord SA in anul 2014, reflectata in situațiile financiare anuale si execuția BVC pe anul 2014, cu propunerea de aprobare a descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea acestora, din anul 2014 5 Avizarea propunerii de repartizare a profitului contbil net realizat al exercițiului financiar 2014, de 140 265 042 lei, cu respectarea prevederilor legale in vigoare (conform notei de fundamentare nr 975/16 03 2015), pe destinații, după cum urmeaza: - Rezerva legala: 8 430 304 lei - Dividende cuvenite acționarilor: 112 059 527 lei - Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare: 19 775 211 lei ______________ 6 6 1 Aprobarea mandatarii SC Electrica SA pentru încheierea în numele filialei de contracte, convenții, documente necesare organizării manifestărilor prevăzute în „Programul de Manifestări Tehnico-Științifice 2015” conform notei de fundamentare nr 972/16 03 2015; 6 2 Aprobarea organizării Simpozionului Național „Calitatea Energiei Electrice”, CEE 2015 ediția a Xl-a, Târgoviște, în conformitate cu Programul SC Electrica SA în acest scop se vor utiliza fonduri proprii și aportul financiar al și Electrica SA București, SC FDEE Electrica Distribuție Transilvania Nord SA, SC FDEE Electrica Distribuție Transilvania Sud SA, SC Electrica Furnizare SA, și Electrica Serv București, costul repartizat filialei fiind cel prevăzut în Programul de Manifestări Tehnico-Științifice 2015 7 7 1 Aprobarea efectuării plăților cotizațiilor pentru anul 2014 către asociațiile profesionale și organizațiile la care S C FDEE Electrica Distribuție Muntenia Nord S A este afiliată, în baza facturilor emise de aceste organizații și recalculate de SDFEE Electrica SA pentru fiecare entitate componentă, respectiv in conformitate cu nota de fundamentare nr 974/16 03 2015; 7 2 Aprobarea mandatării SC Electrica SA în vederea reprezentării SC FDEE Electrica Distribuție Muntenia Nord SA în activitatea curentă a EURELECTRIC, IRE și WEC (CNR-CME) 8 Aprobarea completării Catalogului de tarife pentru lucrări executate și servicii prestate de filiala, către terți, conform notei de fundamentare nr 973/16 03 2015, cu următoarele tarife aplicabile incepand cu data aprobării: - tarife privind “Avizarea documentațiilor tehnico-economice, în fazele: SF, PT+CS (PT), DE și Studii, elaborate de agenți economici atestați (prevăzute in Anexa nr 2 a Catalogului) - “Tarif specific utilizat pentru calculul componentei corespunzătoare verificării dosarului instalației de utilizare și punerii sub tensiune a acestei instalații tariful de utilizate T(U)a tarifului de racordare conform ordinului ANRE nr 11/2014 (prevăzute in Anexa nr 12 a Catalogului) 9 Convocarea AGA in ședințe ordinare, pentru data de 25 03 2015, respectiv pentru data 05 05 2015 si in ședințe extraordinara pe data de 05 05 2015 [ISO 14001 ISO 9001QHSAS 180011 S C Filiala de Distribuție a Energiei Electrice ELECTRICA DISTRIBUȚIE L MUNTENIA NORD SA I un Cod Unic înregistrare 14506181 I7Q/9AQ/CW?___________ Str Mărășești 44, Ploiești, Județul Prahova Tel: 0244 405001 Fax: 0244 405004 www electrica ro Utâ/lS'M ADUNAREA generală ordinară a acționarilor NOTĂ DE FUNDAMENTARE privind aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a SITUAȚIILOR FINANCIARE ALE SC FDEE Electrica Distribuție Muntenia Nord SA PE ANUL 2014 I Aspecte generale/competenta In conformitate cu prevederile legale incidente in vigoare, Adunarea Generala a Acționarilor are competenta aprobării situațiilor financiare anuale Baza legala incidența este reprezentata de: - Legea societăților nr 31/1990 republicata, cu modificările si completările ulterioare; - Legea contabilității nr 82/1991 republicata, cu modificările si completările ulterioare; - Legea nr 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările si completările ulterioare; - OMFP nr 3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene; - Hotararea CA nr 4/23 03 2015 privind avizarea situațiilor financiare pe anul 2014; - Statutul SC FDEE Electrica Distribuție Muntenia Nord SA, art 15 alin (3), lit f II Situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2014 SC FDEE Electrica Distribuție Muntenia Nord SA a intocmit situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar incheiat la 31 12 2014 in conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr 3055/2009 cu modificările ulterioare Situațiile finanicare anuale se compun din: - Bilanțul; - Contul de Profit si Pierdere; - Situația modificării capitalului propriu; - Situația fluxurilor de numerar; - Notele explicative la situațiile financiare; - Datele informative; - Situația activelor imobilizate Pe baza Raportului Auditorului si al Raportului Consiliului de Administrație, Situațiile financiare intocmite pe anul 2014 au fost avizate de către Consiliul de Administrație III Propuneri Fata de cele prezentate, solicitam Adunării Generale Ordinare a Acționarilor aprobarea Situațiilor financiare ale SC FDEE Electrica Distribuție Muntenia Nord SA pe anul 2014 - Bilanțul, Contul de Profit si Pierdere, Situația modificării capitalului propriu, Situația fluxurilor de numerar, Notele explicative la situațiile financiare, Datele informative si Situația activelor imobilizate, pe baza Raportului Auditorului si al Raportului Consiliului de Administrație DIRECTOR GENERAL, Dr Ing Darius bu/ijrd % VIZAT, ȘEF SERVICIU JURIDIC, Cons jr Monica JTQRLOVAN DIRECTOR 1 Ec Gabriela B :onomic, ĂGOI ȘEF SERVICIU CONTABILITATE, Ec Mariana MIHAI SC FDEE Electrica Distribuție Muntenia Nord SA NOTA privind avizarea de către Consiliul de Administrație in vederea aprobării de către Adunarea Generala a Acționarilor a REPARTIZĂRII PROFITULUI CONTABIL NET REALIZAT IN ANUL 2014 L Aspecte generale/competenta In conformitate cu prevederile legale incidente in vigoare, Consiliul de Administrație propune modalitatea de repartizare a profitului net al exercițiului financiar 2014, inclusiv propunerea de dividend odata cu aprobarea situațiilor financiare anuale Art 111 alin 2 lit a) din Legea nr 31/1990 republicata, cu modificările si completările ulterioare, prevede ca Adunarea Generala a Acționarilor are ca si atribuție stabilirea valorii dividendului Totodată, prevederile art 15 alin 3 lit g) din Actul constitutiv al SC FDEE Electrica Distribuție Muntenia Nord SA stipulează ca Adunarea Generala a Acționarilor “aproba repartizarea profitului conform legii” Baza legala incidența este reprezentata de: - Legea societăților nr 31/1990 republicata, cu modificările si completările ulterioare; - Legea contabilității nr 82/1991 republicata, cu modificările si completările ulterioare; - Legea nr 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările si completările ulterioare; - OMFP nr 3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene Adunarea Generala a Acționarilor are competenta de aprobare a propunerii de repartizare a profitului net si a dividendului 1 II Repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2014 Propunerea de repartizare a profitului net al exercițiului financiar 2014 pe destinații este in conformitate cu prevederile legislației in materie, după cum urmeaza: - lei - Destinația Suma Profit contabil ramas după deducerea impozitului pe profit la data de 31 12 2014 140 265 042 Repartizare profit contabil pe următoarele destinații: rezerva legala (5%) 8 430 304 dividende cuvenite acționarilor (85%) 112 059 527 alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare 19 775 211 III, Propuneri Fata de cele prezentate, solicitam Consiliului de Administrație avizarea in vederea aprobării de către Adunarea Generala a Acționarilor a propunerii de repartizare a profitului net aferent exercițiului financiar 2014, astfel: > Rezerva legala: 8 430 304 lei > Dividende cuvenite acționarilor: 112 059 527 lei > Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare: 19 775 211 lei Director General dr ing Darius u U MESCA Director Economic ec Gabriela BLAGOI Sef Serv Juridic cons juridic Monica BORLOVAN Sef Serv Contabilitate ec Mariana MII IAI 2 e electrica Filiala de Distribuție a Energiei Electrice ELECTRICA DISTRIBUȚIE MUNTENIA NORD SA Cod cte înregistrare Fiscala RO 14506181 J 29/269/2002 CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE HOTARAREA NR 3 EXTRAS Consiliul de Administrație al Societății FDEE “ELECTRICA DISTRIBUȚIE MUNTENIA NORD" SA, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului sub nr J29/269/2002, întrunit în ziua de 10 martie 2016, analizând subiectele aflate pe ordinea de zi, in temeiul: • art 20 din Statutul Societății; • prevederilor Legii nr 31/1990, cu modificările si completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: 1 la cunoștința de Raportului de Audit pentru exercițiul financiar al anului 2015 2 la cunoștința de Raportul de activitate al Consiliului de Administrație al SFDEE Electrica Distribuție Muntenia Nord SA in anul 2015 (înregistrat sub nr 726/03 03 2016 si 776/08 03 2016-VP), reflectata in situațiile financiare anuale si execuția BVC pe anul 2015 3 la cunoștința de situațiile financiare pe anul 2015 - Bilanțul, Contul de profit si pierdere pe anul 2015 si de procesul verbal al ședinței Comitetului Consultativ de Audit avand ca subiect situațiile financiare si Raportul de Audit 4 4 1 Avizarea situațiilor financiare ale S FDEE Electrica Distributiee Muntenia Nord SA pe anul 2015 - Bilanțul, Contul de Profit si Pierdere, Situația modificării capitalului propriu, Situația fluxurilor de numerar, Notele explicative la Situațiile financiare, Datele informative si Situația activelor imobilizate, pe baza Raportului Auditorului, a Raportului Consiliului de Administrație si a recomandării Comitetului Consultativ de Audit Acestea vor fi supuse aprobării AGA 4 2 Mandarea dlui Aurel,Gubandru in vederea semnării Raportului Consiliului de Administrație pe anul 2015 si a formularelor de bilanț 5 Avizarea propunerii de repartizare a profitului realizat pe anul 2015 (conform notei de fundamentare nr 722/03 03 2016) Propunerile respective vor fi supuse aprobării AGA 6 7 8 9 10 F D E E ELETRICA DISTRIBUȚIE MUNTENIA NORD SA i SECRETARIAT CA Secretar CA, Camelia BOBEICA “ Filiala de Distribuție a Energiei Electrice - Electrica Distribuție Muntenia Nard SA- prelucrează datele dumneavoastră personale potrivit notificării nr 18014, in conformitate cu Legea nr 677/2001, in scopul realizării activitatii de prestare a serviciului de distribuție a energiei electrice Dalele dumneavoastră pot fi dezvăluite unor lerti in baza unui temei legal justificat Va puteti exercita drepturile de acces, de intervenție si de opoziție in condițiile prevăzute de Legea nr 677/2001, printr-o cerere scrisa, semnata si datata, transmisa pe adresa societății din Ploiești, str Marasesti nr 44, jud Prahova" s c FiHrtta de Distribuție a Energiei Electrica ELECTRICA DISTRIBUȚIE TRANSILVANIA NORD 7?JW Cir ' RO 14 476 722 RC ’ □12/552/2002 RO 400 380 Cluj, Iii* Mftcolant 28A, Wk 264 595 721, 254 205 999, fa*: 264 205 998: www,(Kttn,ro; electric atn@tnd,e!octrica,ro In atentia: Consiliului de Administrație I kQ NOTA privind avizarea de către Consiliul de Administrație in vederea aprobării de către Adunarea Generala a Acționarilor a REPARTIZĂRII PROFITULUI CONTABIL NET REALIZAT IN ANUL 2014 L Aspecte generale/competenta In conformitate cu prevederile legale incidente in vigoare, Consiliul de Administrație propune modalitatea de repartizare a profitului net al exercițiului financiar 2014, inclusiv propunerea de dividend odata cu aprobarea situațiilor financiare anuale Art 111 alin 1 lit a) din Legea nr 31/1990 republicata, cu modificările si completările ulterioare, prevede ca Adunarea Generala a Acționarilor are ca si atribuție stabilirea valorii dividendului Totodată, prevederile art 14 alin 3 pct g din Actul constitutiv al Societății SC FDEE Electrica Distribuție Transilvania Nord SA stipulează ca Adunarea Generala a Acționarilor “ aproba repartizarea profitului conform legii Baza legala incidența este reprezentata de: - Legea societarilor nr 31/1990 republicata, cu modificările si completările ulterioare; - Legea contabilității nr 82/1991 republicata, cu modificările si completările ulterioare; - Legea nr 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările si completările ulterioare; - OMFP nr 3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene Adunarea Generala a Acționarilor are competenta de aprobare a propunerii de repartizare a profitului net si a dividendului «o n Sti s c Filiala de Distribuția a Energiei Electrice\£Zp■ mefec frica elktrica distribuție transilvania nord^i RO 400 300 Cluj, str flte Ntâcelaru 28A, toi: 264 595 721 264 205 999, fax: 264 205 996; www edtn ro; electricatn@tnd e1ectrica ro II Repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2014 Propunerea de repartizare a profitului net al exercițiului financiar 2014 pe destinații este in conformitate cu prevederile legislației in materie, după cum urmeaza: - lei - Destinația Suma Profit contabil ramas după deducerea impozitului pe profit la data de 31 12 2014 95 331 139,85 Repartizare profit contabil pe următoarele destinații: rezerva legala (5%) 6 018 196,19 dividende cuvenite acționarilor (85%) 75 916 002,00 alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare 13 396 941,66 Acționarii carora li se cuvin dividendele in suma de 75 916 002 lei sunt cei identificați in Registrul Acționarilor Societății SC FDEE Electrica Distribuție Transilvania Nord SA la data de 14 mai 2015 III Propuneri Fata de cele prezentate, solicitam Consiliului de Administrație avizarea in vederea aprobării de către Adunarea Generala a Acționarilor a propunerii de repartizare a profitului net aferent exercițiului financiar 2014, astfel: > Rezerva legala: 6 018 196,19 lei > Dividende cuvenite acționarilor: 75 916 002 lei > Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare: 13 396 941,66 lei Director economic ec Fataceanu Dora / t / M / Sef Serviciul Juridic n jr Torje Mihaela Diana Sef Serv Financiar-Fiscalitate ec Cri stea Olimpia _ StH ietutea Uhula iie DiMrihutie u Energiei Uearice electrica EEEcriuc t nisnuBCȚiE iB t \siu:tyEisi Jor -'M i> Rezerva legala: 6,169 968,33 lei > Dividende cuvenite acționarilor: 79 856 812,95 lei > Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare: 14 092 378,76 lei Acționarii carora ii se cuvin dividendele in suma de 79 856 812,95 lei sunt cei identificați in Registrul Acționarilor Societarii Filiala Electrica Distribuție Transilvania Sud SA la data de 14 mai 2015 Director Economic, Monica Radulescu SefServîoip Juridic, Rodie ndu Gigirtu Sef Serviciu Financiar, Alexandra-Ioi Dobre-Stanciu Sef Birou Fiscalitate, Iul ia Sara electrica J08/238/05 03 2002 CIF RO14493260 S C Filiala tle Distribuție u Energiei Electrice ELECTRIC 1 DISTRIBUȚIE TRANSIL VANI A SUD S 1 Str Pictor Luchian 25, 500193 BRAȘOV, Județul Brașov Tel: 0268 305 999 Fax: 0268 305 004 www electrica ro Direcția Economica 700/5345/13 03 2015 Avizat Director General DOBRE IO Către Consiliul de Administrație FDEE Electrica Distribuție Transilvania Sud SA Braso •WAsyn-“ NOTA DE FUNDAMENTARE privind avizarea Situațiilor Financiare ale FDEE Electrica Distribuție Transilvania Sud SA la 31 12 2014 Având in vedere prevederile : - OMFP 3055/2009 -Reglementari contabile conforme cu directivele europene, - Legea 31/1990 - Legea societăților comerciale - republicata, Statutul si Regulamentul de Organizare si Funcționare a FDEE Electrica Distribuție Transilvania Sud SA, va supunem avizării Situațiile financiare complete ale FDEE Electrica Distribuție Transilvania Sud SA incheiate Ia 31 12 2014, respectiv : o Bilanțul contabil o Contul de profit si pierdere o Situația fluxurilor de numerar o Situația modificărilor capitalurilor proprii o Note explicative la situațiile financiare o Raportul Administratorilor pe anul 2014 Situațiile financiare ale FDEE Electrica Distribuție Transilvania Sud SA sunt insotite de Raportul- Draft al auditorului financiar extern KPMG Audit SRL București Director Economic Sef Serv Contabilitate PUMN RAD ULESCU MONICA SefServ Juridic IRTU RODICA SOLYOMILDIKO e _ Societatea filiala de Distribuție a Energiei Electrice electrica ELECTRICA distribl ție transilvania sud s a s a J as 2JS1H HI 100: Cit BOU4VJ2M Str Pictor Luchian 25, 500193 BRAȘOV, Județul Brașov Tel: 0268 305 999 Fax: 0268 305 004 www electricats ro Consiliul de Administrație Nr 700/5972/10 03 2016 HOTARAREA NR 6 J// Consiliul de Administrație al FDEE „Electrica Distribuție Transilvania Sud,, SA, intrunit in ședința in data de 10 03 2016, analizand materialele de la ordinea de zi, In temeiul art 141 alin (2) din Legea nr 31/1990, al art l din HGR nr 1342/2001 privind reorganizarea Societății de Distribuție si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica,, SA, al art 20 din Statutul Societății, aprobat prin HGR nr 1342/01, al ROF CA, a HGR nr 675/07 privind reorganizarea prin divizare parțiala a societăților comerciale de distribuție si furnizare a energiei electrice, filiale ale Societății Comerciale „Electrica „SA, si al OUG nr 109/2011 si OUG nr 51/2013, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, In conformitate cu Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor FDEE „Electrica Distribuție Transilvania Sud,, SA nr 5/2013, nr 1/2015 si nr 4/2015 privind numirea membrilor CA, si avand in vedere cvorumul statutar intrunit in aceasta ședința, HOTĂRĂȘTE: Art l Consiliul de Administrație al FDEE „Electrica Distribuție Transilvania Sud,, SA avizeaza încheierea exercițiului financiar pentru anul 2015, respectiv Situațiile financiare pregătite in conformitate cu OMFP 1802/2014, cu modificările ulterioare, la data si pentru exercițiul financiar incheiat la 31 12 2015, după cum urmeaza: a) Bilanțul b) Contul de profit si pierdere c) Situația fluxurilor de numerar d) Situația modificărilor capitalurilor proprii e) Note explicative la Situațiile financiare Anexa nr l la prezenta hotarare Nota nr 700/5468/04 03 2016 Art 2 Având in vedere nota de fundamentare nr 700/5320/03 03 2016 referitoare la propunerea de repartizare a profitului net al exercițiului financiar 2015, pe destinații, după cum urmeaza: - lei- Destinația Suma Profit contabil ramas după deducerea impozitului pe profit la data de 31 12 2015 152 568 992,58 Repartizare profit contabil pe următoarele destinării: 152 568 992,58 rezerva legala (5%) 8 940 128,78 acoperirea pierderii reportate provenite din corectarea erorilor contabile 2 746 882,51 dividende cuvenite acționarilor (85%) 119 749 684,10 alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare 21 132 297,19 Consiliului de Administrație avizeaza, in vederea aprobării de către Adunarea Generala a Acționarilor, propunerea de repartizare a profitului net aferent exercițiului financiar 2015, astfel: > Rezerva legala : 8 940 128,78 lei > Acoperire pierdere reportată provenita din corectarea erorilor contabile 2 746 882,51 lei > Dividende cuvenite acționarilor: 119 749 684,10 lei > Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare: 21 132 297,19 lei 2 1 Acționarii carora li se cuvin dividendele in suma de 119 749 684,10 lei sunt cei identificați in Registrul Acționarilor Societății Filiala „Electrica Distribuție Transilvania Sud „ SA la data de 20 05 2016 - Anexa nr 2 la prezenta hotarare - Nota nr 700/5321/03 03 2016 Art 3 Consiliul de Administrație al FDEE „Electrica Distribuție Transilvania Sud„ SA ia nota despre Raportul Auditorului Financiar Independent KPMG AUDIT SRL București privind încheierea exercițiului financiar al anului 2015, Raport conform caruia Situațiile financiare oferă o imagine fidela a poziției financiare a Societarii la data de 31 12 2015, precum si a rezultatului operațiunilor sale si a fluxurilor de numerar pentru exercițiul financiar incheiat la aceasta data, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr 1802/2014, cu modificările ulterioare si cu Politicile contabile descrise in notele la Situațiile financiare Art 4 Consiliul de Administrație al S FDEE „Electrica Distribuție Transilvania Sud„ SA ia act despre considerentele formulate de către Auditorul Independent KPMG Audit SRL cu privire la Raportul Administratorilor FDEE „Electrica Distribuție Transilvania Sud,, SA privind activitatea societății pe durata exercițiului finaciar al anului 2015, respectiv ca nu s-au identificat informații care sa nu fie in concordanta , in toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate in Situațiile financiare, ca include informațiile cerute de OMFP nr 1802/2014 precum si previziuni financiare care se bazeaza pe ipoteze privind evenimente care pot avea loc in viitor si masuri pe care conducerea Societății intenționează sa le ia - Nr 700/5832/09 03 2016 Art 5 Pentru analiza si aprobarea încheierii exercițiului financiar al anului 2015, precum si pentru descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație se convoacă Adunarea Generala a Acționarilor FDEE „Electrica Distribuție Transilvania Sud,, SA in ședința ordinara, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, pentru data de 25 05 2016, la sediul Electrica SA, București, str Grigore Alexandrescu nr 9, Camera 314, ora: 12:00 In cazul in care Adunarea Generala nu poate lucra din cauza neindeplinirii condițiilor prevăzute la art 112 alin (l) din Legea nr 31/1990, Adunarea Generala a Acționarilor FDEE „Electrica Distribuție Transilvania Sud,, SA se va intruni, la o a doua convocare, pentru ziua următoare, respectiv, 26 05 2016, la aceeași ora, in același Ioc Secretar CA electrica furnizare contactul tău curent Nr 993/23 02 2016 Hotărârea Consiliului de Administrație nr 3 Consiliul de Administrație al Societății „Electrica Furnizare” - S A , analizând materialele de pe Ordinea de zi a ședinței din data de 23 02 2016, convocată inițial a se se ține în format electronic, în data de 22 02 2016, în temeiul art 45 din ROF CA, în considerarea dezbaterilor și a voturilor exprimate în format electronic de către membrii Consiliului de Administrație, consemnate în procesul-verbal anexat prezentei, în temeiul H G R nr 930/2010, privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea unor furnizori de energie electrică aflați sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, prin înființarea Societății Comerciale „Electrica Furnizare” ~ S A , Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor S C D F E E „Electrica” - S A nr 11/16 03 2011, Actului Constitutiv al Societății „Electrica Furnizare” -S A , precum și în temeiul art 45 din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului de Administrație, DECIDE: I) AVIZĂRI 1) Avizează - Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2016 în vederea aprobării în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a Societății Electrica Furnizare S A , conform Notei de fundamentare nr 876/18 02 2016, modificată și completată în cadrul ședinței Consiliului de Administrație nr 3 din data de 23 02 2016 2) II) CONVOCĂRI AGA 1) loan ROȘCA SECRETARIAT TEHNIC Oana PIRVULETE Narcisa Lorelai MARZA PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE 1/1 Click here to enter text ELECTRICA FURNIZARE SA SFEE Muntenia Nord Ploiești Mul Republicii, nr 1A, 100008 Ploiești, jud Prahova Tel : 0244 405201, Fax: 0244 526105 CUI 29198969,329/1509/ 2011 www electricafumizare ra ELECTRICA FURNIZARE SA SFEE Transilvania Sud Brașov Slr Picior Ștefan Luchian nr 25, bl 30, 500193 Brașov, jud Brașov Tel' 0268 305999 Fax 0268 305204 CU 29205594,300 ' 1624/ 2011 www electricahimizare ro ELECTRICA FURNIZARE SA SFEE Transilvania Nord Clu|44apoca Slr Memorandumului, nr 27 400114 Cluj-Napoca, jud Cluj Tel 0264 205999, Fax: 0264 205204 CUI 29219247, J12/2542/2011 www eleclricafumizare ro ELECTRICA FURNIZARE SA Șos Ștefan cel Mare, nr IA, sector 1 011736 București Tel 037 2+42001 Fax: 021 2304477 CIF RO 28909028, J40/ 8974/ 2011 office@electricafumizare ro www electricafuniizare io electrica furnizare^, contactul tău curent Nr 820/16 02 2016 Hotărârea Consiliului de Administrație nr 2 Consiliul de Administrație al Societății „Electrica Furnizare” - S A , întrunit în ședința din data de 16 02 2016, analizând materialele de pe Ordinea de zi, în temeiul H G R 930/2010, privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea unor furnizori de energie electrică, aflați sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, prin înființarea Societății Comerciale „Electrica Furnizare” — S A , a hotărârii Adunării Generale a Acționarilor S C DFEE „Electrica” S A nr 11/16 03 2011, precum și a Actului Constitutiv al Societății „Electrica Furnizare” - S A , DECIDE: I) APROBĂRI 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) II) AVIZĂRI 1) Amână avizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2016, al Societății Electrica Furnizare S A Solicită completarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli cu propunerile membrilor Consiliului de Administrație din cadrul ședinței, consemnate în procesul verbal Se va convoca o ședință electronică a Consiliului de Administrație pentru avizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2016 al Societății Electrica Furnizare S A , până la data de 19 02 2016 III) INFORMĂRI 1) 2) IV) CONVOCĂRI AGA 1/2 Click here to enter text ELECTRICA FURNIZARE SA Șos Ștefan cel Mare, nr 1 A, sectari 011736 București Tel 0372442001 Fax: 021 2304477 C1FRO 28909028,340/8974'2011 office@electricafumizare ro www eleclricafumizare ro ELECTRICA FURNIZARE SA SFEE Muntenia Nori Ploiești Briul Republicii, nr IA, 100008 Pioiețti, jud Prahova Tel 0244 405201 Fax; 0244 526105 CUI 29198969 329/1509/2011 www eleclricafumizare ro ELECTRICA FURNIZARE SA SFEE Transilvania Sud Brașov Str Pictor Ștefan Luchian nr 25 bl 30 500193 Brașov, jud Brașov Tel 0268 305999 Fax: 0268 305204 CUI 29205594 J0871624/ 2011 www electricafumizare ro ELECTRICA FURNIZARE SA SFEE Transilvania Nori âuj-Napoca Str Memorandumului, nr 27, 400114 Cluj-Napoca, jud Cluj Tei 0264 205999, Fax: 0264 205204 CUI 29219247, 312/ 2542/ 2011 www electricafumizare ro 1) V) DIVERSE 1) SECRETARIAT TEHNIC Oana PÎRVULETE Narcisa Lorelai MÂRZA 2/2 Cod EF-F-2 1-02/rev 2 contactul tău curent Nr 1067/ 25 022015 Hotărârea Consiliului de Administrație nr 2 Consiliul de Administrație al Societății „Electrica Furnizare” - S A , întrunit în ședința din data de 25 02 2015, analizând materialele de pe Ordinea de zi, în temeiul H G R 930/2010, privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea unor furnizori de energie electrică, aflați sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, prin înființarea Societății Comerciale „Electrica Furnizare” - S A , a hotărârii Adunării Generale a Acționarilor S C DFEE „Electrica” S A nr 11/16 03 2011, precum și a Actului Constitutiv al Societății „Electrica Furnizare” - S A , DECIDE: 1) APROBĂRI 1) 2) 3) 4) 5) II) AVIZĂRI 1) Avizează BVC pentru anul 2015 al Societății Electrica Furnizare S A în vederea aprobării în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății Electrica Furnizare S A , conform Notei de fundamentare nr 1127/25 02 2015 Convoacă Adunarea Generală a Acționarilor III) INFORMĂRI 1) 2) 3) 4) IV) DIVERSE 1) V) V) CONVOCĂRI AGA 1) SOCIETATEA ELECTRICA FURNIZARE S A secretariat CONJ?*’ '1J'_ RE ADMINISTRAȚIE SECRETARIAT TEHNIC Oana PÎRVULETE Mihaela PÎRȘAN Click here to enter text ELECTRICA FURNIZARE SA Șos Ștefan cel Mare nr 1A sector 1 011736 București Tel 037 2442001, Fax: 021 2304477 CIFRO 28909028 J40/8974/2011 office@electricafumizare ro www etectricafumizaTe ro ELECTRICA FURNIZARE SA SFEE Muntenia Nord Ploiești B-dul Republică nr 1A 100008 Ploiești jud Prahova Tel 0244 405201, Fax 0244 526105 CUI 29198969 J29/1509/2011 www electricafumizare ro ELECTRICA FURNIZARE SA SFEE Transilvania Sud Brașov Str Pictor Ștefan Luchian nr 25, N 30 500193 Brașov, jud Brașov Tel 0268 305999 Fax 0268 305294 CUI 29205594, J08/1624/2011 www electricafumizare ro ELECTRICA FURNIZARE SA SFEE Transilvania Nord Cluj-Napoca Str Memorandumului nr 27 400114Cuj-Napoca jud Cluj Tel 0264 205999 Fax 0264 205204 CUI 29219247, 12/2542/2011 www etectricafumizare ro contactul tău curent Nr 1678/23 03 2015 Hotărârea Consiliului de Administrație nr 4 Consiliul de Administrație al Societății „Electrica Furnizare” - S A , întrunit în ședința din data de 23 03 2015, analizând materialele de pe Ordinea de zi, în temeiul H G R 930/2010, privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea unor furnizori de energie electrică, aflați sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, prin înființarea Societății Comerciale „Electrica Furnizare” - S A , a hotărârii Adunării Generale a Acționarilor S C DFEE „Electrica” S A nr 11/16 03 2011, precum și a Actului Constitutiv al Societății „Electrica Furnizare” - S A , DECIDE; I) APROBĂRI 1) 2) 3) 4) II) AVIZĂRI 1) Avizează situațiile financiare ale Societății Electrica Furnizare S A aferente exercițiului financiar 2014, în vederea aprobării de către Adunarea Generală a Acționarilor Societății Electrica Furnizare S A , conform Notei de fundamentare nr 1344/12 03 2015 2) 3) III) INFORMĂRI 1) 2) 1/2 Click here to enter text ELECTRICA FURNIZARE SA Șos ștefan cel Mare, nr IA sector 1 011736 București Tel 037 2442001 Fax 021 2304477 CIF RO 28909028 J40/ 8974/ 2011 office@electricafumizare ro www electricafumizare ro ELECTRICA FURNIZARE SA SFEE Muntenia Nord Ploiești B-dul Republicii nr IA, 100008 Ploiești jud Prahova Tel 0244 405201 Fax 0244526105 CUI 29198969 J29/1509/2011 www electricafumzare ro ELECTRICA FURNIZARE SA SFEE Transilvania Sud Brașov Str Pictor Ștefan Luchian, nr 25 b 30 500193 Brașov jud Brașov Tel 0268 305999 Fax: 0268 305204 CU 29205594 J08/1624/2011 www etectricafumizare ro ELECTRICA FURNIZARE SA SFEE Transilvania Nord Cluj-Napoca Str Memorandumului, nr 27, 400114 Cluj-Napoca jud Cluj Tel 0264 205999 Fax 0264 205204 CUI 29219247 J12/2542/2011 www etectricafumizare ro IV) CONVOCĂRI AGA 1) V) DIVERSE 1) 2) SECRETARIAT TEHNIC Oana PÎRVULETE Mihaela PÎRȘAN SOCIETATEA ELECTRICA FURNIZARE S A SECRETARIAT CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE Cod EF-F-2 1-02; rev 2 contactul tău curent Nr 1678/23 03 2015 Hotărârea Consiliului de Administrație nr 4 Consiliul de Administrație al Societății „Electrica Furnizare” - S A , întrunit în ședința din data de 23 03 2015, analizând materialele de pe Ordinea de zi, în temeiul H G R 930/2010, privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea unor furnizori de energie electrică, aflați sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, prin înființarea Societății Comerciale „Electrica Furnizare” - S A , a hotărârii Adunării Generale a Acționarilor S C DFEE „Electrica” S A nr 11/16 03 2011, precum și a Actului Constitutiv al Societății „Electrica Furnizare” - S A , DECIDE; I) APROBĂRI 1) 2) 3) 4) II) AVIZĂRI 1) Avizează situațiile financiare ale Societății Electrica Furnizare S A aferente exercițiului financiar 2014, în vederea aprobării de către Adunarea Generală a Acționarilor Societății Electrica Furnizare S A , conform Notei de fundamentare nr 1344/12 03 2015 2) 3) III) INFORMĂRI 1) 2) 1/2 Click here to enter text ELECTRICA FURNIZARE SA Șos ștefan cel Mare, nr IA sector 1 011736 București Tel 037 2442001 Fax 021 2304477 CIF RO 28909028 J40/ 8974/ 2011 office@electricafumizare ro www electricafumizare ro ELECTRICA FURNIZARE SA SFEE Muntenia Nord Ploiești B-dul Republicii nr IA, 100008 Ploiești jud Prahova Tel 0244 405201 Fax 0244526105 CUI 29198969 J29/1509/2011 www electricafumzare ro ELECTRICA FURNIZARE SA SFEE Transilvania Sud Brașov Str Pictor Ștefan Luchian, nr 25 b 30 500193 Brașov jud Brașov Tel 0268 305999 Fax: 0268 305204 CU 29205594 J08/1624/2011 www etectricafumizare ro ELECTRICA FURNIZARE SA SFEE Transilvania Nord Cluj-Napoca Str Memorandumului, nr 27, 400114 Cluj-Napoca jud Cluj Tel 0264 205999 Fax 0264 205204 CUI 29219247 J12/2542/2011 www etectricafumizare ro IV) CONVOCĂRI AGA 1) V) DIVERSE 1) 2) SECRETARIAT TEHNIC Oana PÎRVULETE Mihaela PÎRȘAN SOCIETATEA ELECTRICA FURNIZARE S A SECRETARIAT CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE Cod EF-F-2 1-02; rev 2 electrica furnizare^ contactul tău curent CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AVIZAT IM UTAl IC ir (23 NOTA Mircea PATRASCOIU DIRECTOR GENERAL ELECTRICA FURNIZARE SA £ CIFiECTOflGEAEFÎAL -‘5 privind avizarea de către Consiliul de Administrație in vederea aprobării de către Adunarea Generala a Acționarilor a REPARTIZĂRII PROFITULUI CONTABIL NET REALIZAT IN ANUL 2014 I Aspecte generale/competenta In conformitate cu prevederile legale incidente in vigoare, Consiliul de Administrație propune modalitatea de repartizare a profitului net al exercițiului financiar 2014, inclusiv propunerea de dividend odata cu aprobarea situațiilor financiare anuale Art 111 alin l lit a) din Legea nr 31/1990 republicata, cu modificările si completările ulterioare, prevede ca Adunarea Generala a Acționarilor are ca si atribuție stabilirea valorii dividendului Totodată, prevederile Art l4,alin 3,lit i) din Actul contitutiv al Societarii Electrica Furnizare S A stipulează ca Adunarea Generala a Acționarilor Ordinara “ are intre atribuțiile principale aprobarea repartizării profitului conform legii ” ! 3 Cod EF-F-2 l-0l/rcv 3 ELECTRICA FURNIZARE SA Șos Ștefan cel Mare, tir 1A sector 1 011736 București Tel 0372442001, Fax 021 2304477 CIF RO 28909028, J40/8974 ' 2011 office@etectricafumizare ro www electricafurnizare ro ELECTRICA FURNIZARE SA SFEE Muntenia Nord Ploiești B-dul Republicii, nr 1A, 100008 Ploiești jud Prahova Tel 0244 405201, Fax 0244526105 CUI 29198969 J29/1509/ 2011 www electricalurnizare ro ELECTRICA FURNIZARE SA SFEE Transivanla Sud Brașov Slr Pictor Ștefan Luchian nr 25 bl 30, 500193 Brașov jud Brașov Te 0268 305999 Fax 0268305204 CU 29205594 08/1624/2011 www etectricafumlzare ro ELECTRICA FURNIZARE SA SFEE Transilvania Nord Cluj-Napoca Str Memorandumului, nr 27, 400114 Cluj-Napoca jud Cluj Tel 0264 205999 Fax 0264 205204 CLI 29219247 J12/ 2542/ 2011 www etectncafumizare ro Baza legala incidența este reprezentata de: - Legea societarilor nr 31/1990 republicata, cu modificările si completările ulterioare; - Legea contabilității nr 82/1991 republicata, cu modificările si completările ulterioare; - Legea nr 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările si completările ulterioare; - OMFP nr 3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitarilor Economice Europene Adunarea Generala a Acționarilor are competenta de aprobare a propunerii de repartizare a profitului net si a dividendului II Repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2014 Propunerea de repartizare a profitului net al exercițiului financiar 2014 pe destinării este in conformitate cu prevederile legislației in materie, după cum urmeaza: - lei - Destinația Suma Profit contabil ramas după deducerea impozitului pe profit la data de 31 12 2014 204 734 188 Repartizare profit contabil pe următoarele destinații: rezerva legala (5%) - dividende cuvenite acționarilor (85%) 174 024 060 alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare 30 710 128 2/J Cod EF-F-2 l-0l/rev 3 III Propuneri Fata de cele prezentate, solicitam Consiliului de Administrație avizarea in vederea aprobării de către Adunarea Generala a Acționarilor a propunerii de repartizare a profitului net aferent exercițiului financiar 2014, astfel: > Rezerva legala: - > Dividende cuvenite acționarilor: 174 024 060 lei > Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare: 30 710 128 lei Cristina PANA DIRECTOR ECONOMIC Relia POPESCU SEF SERVICIU CO ABILITATE 3 3 Cod EF*F-2 1-0l/rvv 3 contactul tău curent CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE Socisiatea UecM i^hiizai'e S A SECRETARIAT 2 INTRAI iii / IL ȘIitE NU Znr;i X? Iun A 20/$ AVIZAT Mircea PATRASCOIU DIRECTOR GENERAL UaI ELECmCR țrj NOTA DE FUNDAMENTARE privind AVIZAREA situațiilor financiare ale SC Electrica Furnizare SA aferente exercitiulu* financiar al anului 2014, in baza Raportului Administratorilor si a Raportului Auditorului extern In lunile noiembrie 2014 — februarie 2015, Societatea a fost auditata extern de firma KPMG pentru activitatea desfasurata in anul 2014 Toate înregistrările contabile au fost testate, analizate, confirmate si exprimata opinia asupra exactitatii, conformității si realitatii in Raportul Auditorului Extern La inchiderea anului 2014, capitalul propriu al Societății, in valoare de 345 301 140 lei prezintă următoarea structură: Capital subscris vărsat Rezerve din reevaluare 62 109 560 37 666 944 Alte rezerve (inclusiv rezerva legală) Profitul net al exercițiului Activ net/capitaluri proprii 40 790 448 204 734 188 345 301 140 Cod EF-F-2 1-01/rev 3 ELECTRICA FURNIZARE SA SFEETrans vania Nord Cluj-Napoca Str Memorandumului, nr 27, 400114 Cluj-Napoca, jud Ctuj Tel 0264 205999 Fax: 0264 205204 CUI 29219247, J12/2542/2011 www electricafumzare ro ELECTRICA FURNIZARE SA SFEE Muntenia Nord Ploiești B-dul Republicii nr 1A 100008 Ploiești, jud Prahova Tel 0244 405201 Fax 0244 526105 CUI 29198969, J29 '1509/2011 vMw electricafuni zare ro ELECTR CA FJRNZARE SA SFEE Transilvania Sud Brașov Str Pictor Ștefan Luchian nr 25, bl 30, 500193 Brașov, jud Brașov Tel 0268 305999 Fax' 0268 305204 Cdr 29205594 308/1624/2011 www e'eclricafumizare ro ELECTRICA FURNIZARE SA Șos Ștefan cel Mare nr 1A sector 1 011736 București Tel 037 2442001 Fax 021 2304477 CIF RO 28909028,340/ 8974/ 2011 officegelectricafumizare re www electricafumizare ro Anexat, va prezentam in detaliu situațiile financiare ale anului 2014, întocmite conform OMFP 3055/2009, respectiv: • Bilanțul la 31 12 2014 • Contul de profit si pierdere al anului 2014 • Situația fluxurilor de numerar • Situație modificărilor capitalului propriu • Notele explicative la situațiile financiare ale anului 2014 Avand in vedere cele prezentate, supunem avizării Consiliului de Administrație situațiile financiare ale Electrica Furnizare SA aferente exercițiului financiar 2014, in vederea aprobării in AGOA Electrica Furnizare SA Cristina PANA DIRECTOR ECONOMIC Relia POPESCU SEF SERVICIU CONTABILITATE Cod EF-F-2 1-01;'rev 3 ălGNetâ contactul tău curent Nr 1341/10 03 2016 Hotărârea Consiliului de Administrație nr 5 Consiliul de Administrație al Societății „Electrica Furnizare” - S A , întrunit în ședința din data de 10 03 2016, analizând materialele de pe Ordinea de zi, In temeiul H G R 930/2010, privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea unor furnizori de energie electrică, aflați sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, prin înființarea Societății Comerciale „Electrica Furnizare” - S A , a hotărârii Adunării Generale a Acționarilor S C DFEE „Electrica” S A nr 11/16 03 2011, precum și a Actului Constitutiv al Societății „Electrica Furnizare” - S A , DECIDE: I) AVIZĂRI 1) Avizează Situațiile Financiare ale Societății Electrica Furnizare S A aferente exercițiului financiar 2015, în vederea aprobării de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Electrica Furnizare S A , conform Notei de fundamentare nr 1179/03 03 2016 2) II) APROBĂRI 1) 2) IH) INFORMĂRI 1) 2) 3) 4) IV) CONVOCĂRI AGA V) DIVERSE 1) p Ioan ROȘCA PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE Ramiro Eduard Robert ANGELESCU SECRETARIAT TEHNIC Oana PÎRVULETE Narcisa Lorelai MARZA / 1/1 Click here to enter text ELECTRICA FURNIZARE SA Șos Ștefan cel Mare, nr IA sector 1 011736 București Tel : 037 2442001, Fax: 021 2304477 CIF RO 28909028, 340/ 8974/ 2011 otfice@etectricafumizare ra www electricafumizare ro ELECTRICA FURNIZARE SA SFEE Muntenia Nord Ploiești B-dul Republicii, nr IA, 100008 Ploiești, jud Prahova Tel 0244 405201 Fax: 0244 526105 CUI 29198969, 329/1509/2011 www electricafumizam ro ELECTRICA FURNIZARE SA SFEE Trans Ivan a Sud Brașov Slr Pictor Ștefan Luchian nr 25, ti 30 500193 Brașov, jud Brașov Tel 0268 305999 Fax 0268 305204 CU 29205594 308/1624/2011 www eectricafumlzare ro ELECTRICA FURNIZARE SA SFEE Transilvania Nord Cluj-Napoca Slr Memorandumului, nr 27, 400114 Cluj-Napoca, jud Cluj Tel 0264 205999, Fax 0264 205204 CUI 29219247,312/ 2542/ 2011 www e1ectricafumizare ro electrica furnizare contactul tău curent Nr 1341/10 03 2016 Hotărârea Consiliului de Administrație nr 5 Consiliul de Administrație al Societății „Electrica Furnizare’1 - S A , întrunit în ședința din data de 10 03 2016, analizând materialele de pe Ordinea de zi, în temeiul H G R 930/2010, privind stabilirea unor masuri pentru reorganizarea unor furnizori de energie electrică, aflați sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, prin înființarea Societății Comerciale „Electrica Furnizare” - S A , a hotărârii Adunării Generale a Acționarilor S C DFEE „Electrica” S A nr 11/16 03 2011, precum și a Actului Constitutiv al Societății „Electrica Furnizare” - S A , DECIDE: 1) AVIZĂRI 1) 2) Avizează repartizarea profitului contabil net realizat în anul 2015, în vederea aprobării de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Electrica Furnizare S A , conform Notei de fundamentare nr l 180/03 03 2016 II) APROBĂRI 1) 2) IH) INFORMĂRI 1) 2) 3) 4) IV) CONVOCĂRI AGA V) DIVERSE 1) p Ioan ROȘCA PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE Ramiro Eduard Robert ANGELESCU SECRETARIAT TEHNIC Oana PIRVULETE Narcisa Lorelai MARZA 1/1 Click here to enter text ELECTRICA FURNIZARE SA Șos Ștefan cel Mate, nr IA, sector 1 011736 București Tel 037 2442001 Fax: 0212304477 CIF RO 28909028 J40/ 8974/ 2011 ollice@electiicafumizare ro www electricafumizare ro ELECTRICA FURNIZARE SA SFEE Muntenia Nord Ploiești B4ul Republicii, nr IA 100008 Ploiești, jud Prahova Tel : 0244 405201, Fax: 0244 526105 CUI 29198969 329/1509/ 2011 www eleclricafumizare ro ELECTRICA FURNIZARE SA SFEE Transilvania Sud Brașov Str Pictor Ștefan Luchian nr 25 bl 30, 500193 Brașov jud Brașov Tel 0268 305999 Fax: 0268 305204 CU 29205594 J08/1624/2011 www electricafumizare ro ELECTRICA FURNIZARE SA SFEE Transilvania Notd Cluj-Napoca Str Memorandumului, nr 27 400114 Cluj-Napoca, jud Cluj Tel' 0264 205999 Fax: 0264 205204 CUI 29219247 312/2542/2011 www electncafumizare ro București, str Grigore Alexandrescu nr 9 sector 1, cod 010621 Tel : 021-208 59 99; Fax: 021-208 59 98 J40/7425/2000 Cod de înregistrare Fiscală RO 13267221 electrica s a “ELECTRiCA’T/Âr DIRECTOR general — -— -——- Către: Bursa de Valori București —____~_______ e _ “ELECTRICA" SX- Autoritatea de Supraveghere Financiara ________ director general Bursa de Valori Londra (LSE) — -— J Raport curent conform Legii nr 297/2004 privind piața de capital și a Regulamentului CNVM nr 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare Data Raportului: 13 02 2015 Denumirea entității emitente: Societatea de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice -"ELECTRICA" S A Sediul Social: Str Grigore Alexandrescu, Nr 9, Sectorul 1, București, România Număr de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998 Codul unic de înregistrare fiscală: RO 13267221 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/7425/2000 Capital social subscris și vărsat: 3 459 399 290 RON Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București (BVB) și Bursa de Valori Londra (LSE) Evenimente importante de raportat: Discuții preliminare cu Fondul Proprietatea (FP) pentru o potențială achiziție a participațiilor deținute de acesta în filialele de distribuție și furnizare Societatea de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice - "ELECTRICA" S A (Electrica) informează acționarii și investitorii că există discuții preliminare între Electrica și FP în legătură cu o potențială achiziție de către Electrica a participațiilor minoritare deținute de FP în următoarele filiale: S C FDEE Electrica Distribuție Muntenia Nord S A , S C FDEE Electrica Distribuție Transilvania Sud S A , S C FDEE Electrica Distribuție Transilvania Nord S A și Electrica Furnizare S A Dat fiind stadiul incipient al procesului, nu există la acest moment nicio garanție că o tranzacție va fi încheiată, iar Electrica și FP nu și-au asumat nicio obligație în acest sens Electrica urmărește întotdeauna satisfacerea intereselor acționarilor și investitorilor săi în scopul asigurării unei comunicări eficiente, Electrica va informa acționarii și investitorii, conform dispozițiilor legale aplicabile, cu privire la evoluția procesului de achiziție, în măsura în care vor fi adoptate decizii concrete în acest sens loan Ro *ELBCnUCA"SAS Director Gebner 1 București, str Grigore Alexandrescu nr 9 sector 1, cod 010621 Tel : 021-208 59 99; Fax: 021-208 59 98 J40/7425/2000 Cod de înregistrare Fiscală RO 13267221 Către: electrica s a Bursa de Valori București Autoritatea de Supraveghere Financiară Bursa de Valori Londra (LSE) Raport curent conform art 226 alin (1) al Legii nr 297/2004 privind piața de capital, art 113 pct A, alin (1) lit j) al Regulamentului nr 1/2006 al CNVM și art 99 lit a) al Codului Bursei de Valori București, Titlul II, Emitenți și Instrumente Financiare Data Raportului: 21 01 2015 Denumirea entității emitente: Societatea de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice -"ELECTRICA" S A Sediul Social: Str Grigore Alexandrescu, Nr 9, Sectorul 1, București, România Număr de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998 Codul unic de înregistrare fiscală: RO 13267221 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/7425/2000 Capital social subscris și vărsat: 3 459 399 290 RON Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București (BVB) și Bursa de Valori Londra (LSE) Evenimente importante de raportat: Introducerea de către Societatea de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice - "Electrica" S A („Electrica” sau „Societatea”), în calitate de reclamant, a unor cereri de chemare în judecată având ca obiect anularea unor ordine emise de președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei („ANRE”) Electrica, prin prezenta, informează că a formulat, în calitate de reclamant, următoarele cereri de chemare în judecată: 1 o acțiune în anularea Ordinului președintelui ANRE nr 146/2014 privind stabilirea ratei reglementate a rentabilității aplicate la aprobarea tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice prestat de operatorii de distribuție concesionari începând cu data de 1 ianuarie 2015 și abrogarea art 122 din Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr 72/2013 („Ordinul 146/2014”); totodată, prin aceeași acțiune, ca o consecință directă a anulării Ordinului 146/2014, Electrica a solicitat și anularea (i) Ordinului președintelui ANRE nr 156/15 12 2014 pentru aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrica reactivă, pentru operatorul de distribuție concesionar S C FDEE Electrica Distribuție Transilvania Sud S A („Ordinul 156/2014”); (ii) Ordinului președintelui ANRE nr 155/15 12 2014 pentru aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrica reactivă, pentru operatorul de distribuție concesionar S C FDEE Electrica Distribuție Transilvania Nord S A („Ordinul 155/2014”) și a (iii) Ordinului președintelui ANRE nr 154/15 12 2014 pentru aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrica reactivă, pentru operatorul de distribuție concesionar S C FDEE 1 Electrica Distribuție Muntenia Nord S A („Ordinul 154/2014”) Dosarul a fost înregistrat la Curtea de Apel București sub nr 192/2/2015, 2 o acțiune în anularea Ordinului 154/2014 ce include motive suplimentare de nelegalitate a acestui ordin, motive care nu fac obiectul acțiunii în anulare de la punctul 1 de mai sus Dosarul a fost constituit tot la Curtea de Apel București sub nr 317/2/2015 3 o acțiune în anularea Ordinului 155/2014 Dosarul a fost înregistrat la Curtea de Apel București sub nr 361/2/2015 4 o acțiune în anularea Ordinului 156/2014 Dosarul a fost înregistrat la Curtea de Apel București sub nr 360/2/2015 Acțiuni similare au fost introduse în instanță și de către filialele Electrica, după cum urmează: 1 S C FDEE Electrica Distribuție Muntenia Nord S A („Electrica Distribuție Muntenia Nord”), S C FDEE Electrica Distribuție Transilvania Sud S A („Electrica Distribuție Transilvania Sud”) și S C FDEE ELECTRICA Distribuție Transilvania Nord S A („Electrica Distribuție Transilvania Nord”) au atacat Ordinul 146/2012, în următoarele dosare constituite la Curtea de Apel București: (i) dosar nr 184/2/2015 (Electrica Distribuție Muntenia Nord), (ii) dosar nr 208/2/2015 (Electrica Distribuție Transilvania Sud), respectiv (iii) dosar nr 213/2/2015 (Electrica Distribuție Transilvania Nord) 2 Electrica Distribuție Muntenia Nord a atacat Ordinul 154/2014 Dosarul a fost înregistrat la Curtea de Apel București sub nr 318/2/2015 3 Electrica Distribuție Transilvania Nord a atacat Ordinul 155/2014 Dosarul a fost înregistrat la Curtea de Apel București, nefiindu-i atribuit încă un număr 4 Electrica Distribuție Transilvania Sud a atacat Ordinul 156/2014 Dosarul a fost înregistrat la Curtea de Apel București, nefiindu-i atribuit încă un număr Electrica informează, de asemenea, că, simultan cu depunerea cererilor de chemare în judecată menționate mai sus, Electrica și filialele sale au depus la ANRE plângeri prealabile împotriva Ordinelor 146/2014, 154/2014, 155/2014 și 156/2014 Menționăm că plângerea prealabilă depusă de Electrica împotriva 2 București, str Grigore Alexandrescu nr 9 sector 1, cod 010621 Tel : 021-208 59 99; Fax: 021-208 59 98 J40/’T425/2000 Cod de înregistrare Fiscală RO 13267221 Către: electrica s a Bursa de Valori București Autoritatea de Supraveghere Financiară Bursa de Valori Londra (LSE) Raport curent conform Legii nr 297/2004 privind piața de capital, Regulamentului nr 1/2006 al CNVM și Codului Bursei de Valori București Data Raportului: 23 12 2014 Denumirea entității emitente: Societatea de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice -"ELECTRICA" S A Sediul Social: Str Grigore Alexandrescu, Nr 9, Sectorul 1, București, România Număr de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998 Codul unic de înregistrare fiscală: RO 13267221 Număr de ordine îh Registrul Comerțului: J40/7425/2000 Capital social subscris și vărsat: 3 459 399 290 RON Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București (BVB) și Bursa de Valori Londra (LSE) Evenimente importante de raportat: Publicarea ordinelor privind tarifele specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice si a tarifelor reglementate de energie electrică aplicate de furnizorii de ultima instanță clienților casnici care nu și-au exercitat dreptul de eligibilitate aplicabile in 2015 pentru filialele de distribuție si filiala de furnizare din Grupul Electrica în Monitorul Oficial al României, partea I, nr 922/18 12 2014 a fost publicat Ordinul ANRE nr 154 '15 12 2014 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Comercială "Filiala de Distribuție a Energiei Electrice Electrica Distribuție Muntenia Nord" - S A aplicabile în anul 2015: Operator de distribuție concesionar Nivel de tensiune Tarif specific (lei/Mwh) Societatea Comerciala „Filiala de Distribuție a IT 18,47 Energiei Electrice Electrica Distribuție MT 42,84 Muntenia Nord" S A JT 138,61 în Monitorul Oficial al României, partea I, nr 933/21 12 2014 a fost publicat Ordinul ANRE nr 155/15 12 2014 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Comercială "Filiala de Distribuție a Energiei Electrice Electrica Distribuție Transilvania Nord" - S A aplicabile în anul 2015: i 23 Decern ber 2014 Operator de distribuție concesionar Nivel de tensiune Tarif specific (lei/Mwh) Societatea Comerciala „Filiala de Distribuție a IT 21,10 Energiei Electrice Electrica Distribuție MT 47,34 Transilvania Nord” S A JT 112,15 în Monitorul Oficial al României, partea I, nr, 933/21 12 2014 a fost publicat Ordinul ANRE nr 156/15 12 2014 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Comercială "Filiala de Distribuție a Energiei Electrice Electrica Distribuție Transilvania Sud" - S A , aplicabile în anul 2015: Operator de distribuție concesionar Nivel de tensiune Tarif specific (lei/Mwh) Societatea Comerciala „Filiala de Distribuție a IT 23,41 Energiei Electrice Electrica Distribuție MT 46,85 Transilvania Sud” S A JT 122,39 Tariful de distribuție a energiei electrice utilizat pentru facturare se calculează prin însumarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice in funcție de nivelul de tensiune din punctul de delimitare a instalațiilor electrice aparținând operatorului de distribuție concesionar de cele ale clientului final, stabilit conform contractului de distribuție a energiei electrice Rata reglementata a rentabilității (RRR), exprimată în termeni reali, înainte de impozitare, aplicata la stabilirea tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice prestat de operatorii de distribuție concesionari este de 7,7%, începând cu data de 1 ianuarie 2015, după cum este aprobată prin Ordinul ANRE nr 146/10 12 2014 privind stabilirea ratei reglementate a rentabilității aplicate la aprobarea tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice prestat de operatorii de distribuție concesionari începând cu data de 1 ianuarie 2015 și abrogarea art 122 din Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr 903/12 12 2014 Tarifele de distribuție a energie electrice vor sta la baza veniturilor din activitatea de distribuție a energiei electrice realizate de operatorii de distribuție din cadrul Grupului Electrica in cursul anului 2015 în Monitorul Oficial al României, partea I, nr 927/19 12 2014 a fost publicat Ordinul ANRE nr 157/15 12 2014 privind aprobarea tarifelor reglementate de energie electrică aplicate de furnizorii de ultimă instanță clienților casnici care nu și-au exercitat dreptul de eligibilitate, aplicabile în anul 2015: 1 Tarife pentru contoare cu plata postconsum Nivel de tensiune Tarif CS - de tip social Tarif CD de tip Tarif CR - de tip monom cu rezervare Tarif CR2 - de tip monom cu rezervare, diferențiat pe două zone Tarif CR3 - de tip monom cu rezervare, diferențiat pe trei zone orare Transa I (lei/kWh si abonat) Transa a II-a (lei/kWh si abonat) Transa a III-a (lei/kWh si abonat) Preț energie (leWcWh) Preț rezervare (lei/zi! Preț energie (lei/kWh) Preț rezervare (lei/zi) Preț energie in zona de zi (tei/kWh) Preț energie in zona de noapte1) (leifcWh) Preț rezervare (lei/zi) Preț energie in zona de vârf (lei/kWh) Preț energie in zona normala (lei/kWh) Preț energie in zona de gol (lei'kWh) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Joasa tensiune (0 1 kV inclusiv) 0’065 0,4956 0,9770 0,4956 0,1787 0 3716 0,1787 0,5920 0,1925 0,1787 0,8396 0,4679 0,2201 Medie tensiune (1-HOkV exclusiv) 0,3854 0,1787 0,2889 0,1787 0,4679 0,1514 0,1787 0,6607 0,3716 0,1651 2 2 Tarife CI - de tip monom cu consum inclus Nivel de tensiune Abonament (lei/zi) Preț energie (lei/kWh) 1 2 3 Joasă tensiune (0-1 kV inclusiv) 0,5133 0,3716 Medie tensiune (1-110 kV exclusiv) 0,4390 0,2889 3 Tarif CTP — de tip monom Nivel de tensiune Tranșa de putere maximă contractată (kW) Preț rezervare (lei/zi) Preț energie (lei/kWh) 1 2 3 4 Joasă tensiune (0-1 kV inclusiv) pana la 3 kW inclusiv 0,1787 0,3028 3-6 kW 0,3854 0,3028 peste 6 kW2) 0,5781 0,3028 4 Tarife pentru contoare cu preplată Nivel de tensiune Tarif CP - de tip monom Tarif CP2 - de tip monom diferențiat pe doua zone orare Tarif CP3 - de tip monom diferențiat pe trei zone orare Preț rezervare (lei/zi) Preț energie (tei/kWh) Preț rezervare (lei/zi) Preț energie in zona de zi (lei/kWh) Preț energie in zona de noapte (lei/kWh)1) Preț rezervare (lei/zi) Preț energie in zona de vârf (lei/kWh) Preț energie in zona normala (lei/kWh) Preț energie in zona de gol (lei/kWh) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Joasă tensiune (0 - 1 kV inclusiv) 0,1700 03529 0,1700 0,5622 0,1832 0,1700 0,7977 0,4447 0,2092 Medie tensiune (1- 110 kV exclusiv) 0,1700 0,2745 0,1700 0,4447 0,1438 0,1700 0,6275 03529 0,1569 t 3 București, str Grigore Alexandrescu nr 9 sector 1, cod 010621 Te! : 021-208 59 99; Fax; 021-208 59 98 J40/7425/2000 Cei de înregistrare Fiscală RO 13267221 e electrica s a Către: Bursa de Valori București Autoritatea de Supraveghere Financiară Bursa de Valori Londra (LSE) Raport curent conform art 226 (1) al Legii nr 297/2004 privind piața de capital, art 113 litera A al Regulamentului nr 1/2006 al CNVM și art 99 al Codului Bursei de Valori București, Titlul II, Emitenți și Instrumente Financiare Data Raportului: 23 09 2014 Denumirea entității emitente: Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice - "ELECTRICA” S A Sediul Social: Str Grigore Alexandrescu, Nr 9, Sectorul 1, București, România Număr de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998 Codul unic de înregistrare fiscală: RO 13267221 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/7425/2000 Capital social subscris și vărsat: 3 459 399 290 RON Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București (BVB) și Bursa de Valori Londra (LSE) Evenimente importante de raportat: Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice - "Electrica " SA (“Electrica" sau “Societatea”) nr 32 din data de 22 septembrie 2014, precum și schimbarea conducerii societății Electrica, prin prezenta, informează că în data de 22 septembrie 2014 a avut loc la hotelul Marshal Garden, din București, Calea Dorobanților nr 50B, Sector 1, Sala Panoramic - etaj 5, începând cu ora 13 00 (ora României), Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Electrica, care a fost legal și statutar constituită la prima convocare 1 23 September 2014 Au participat personal, prin reprezentant sau prin vot prin corespondență, acționarii înscriși în Registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central, la data de 26 08 2014, stabilită ca data de referință, cvorumul îndeplinit fiind 72% din totalul drepturilor de vot și 70,1789% din capitalul social al Societății Ședința a fost prezidată de către dl loan Roșea, în calitate de membru al Consiliului de Administrație și potrivit împuternicirii acordata prin hotărârea Consiliului de Administrație al Societății nr 43 din 22 septembrie 2014 Acționarii Electrica au hotărât următoarele: 1 Luarea la cunoștință de Rapoartele de Activitate ale administratorilor neexecutivi, aferente trimestrului I și respectiv semestrului I al anului 2014, și aprobarea gradului de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță ale administratorilor neexecutivi ai Societății, aferente trimestrului I și respectiv semestrului I al anului 2014 2 Alegerea următorilor membri ai Consiliului de Administrație al Societății prin aplicarea metodei votului cumulativ: dl Victor Vlad Grigorescu, dl Victor Cionga, dl Cristian Bușu, dna Arielle Malard de Rotschild și dl Michael Adriaan Maria Boersma 3 AGOA a luat la cunoștință de faptul că acest punct de pe ordinea de zi a rămas fără obiect ca urmare a solicitării Statului Român, reprezentat de Ministerul Economiei prin Departamentul pentru Energie, în calitate de acționar deținând mai mult de 5% din capitalul social al Electrica, de a introduce pe ordinea de zi punctul 2 de mai sus 4 Stabilirea duratei mandatului membrilor Consiliului de Administrație pentru o perioadă de 4 ani începând cu data Adunării Generale Ordinare a Acționarilor 5 Aprobarea formei Contractului cadru de administrație ce urmează a fi încheiat de către Societate cu membrii Consiliului de Administrație, astfel cum a fost propusă de către Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare 6 AGOA aprobă stabilirea unei remunerații pentru membrii consiliului de administrație după cum urmeaza: ° O sumă fixă, brută, de 2 500 EUR (două mii cinci sute de euro) pe lună, pentru îndeplinirea sarcinilor atribuite acestora prin Actul Constitutiv ° O sumă variabilă, brută, de până la 10 000 EUR (zece mii de euro) pe an pentru îndeplinirea obiectivelor ce vor fi stabilite de Comitetul de Nominalizare și Remunerare în termen de trei luni de la semnarea Acordului de servicii de către administratorii din consiliu 7 Desemnarea reprezentantului Ministerului Economiei - Departamentul pentru Energie in prezenta AGOA să semneze, în numele acționarilor, contractele de administrație cu membrii Consiliului de Administrație 8 Stabilirea datei de 07 10 2014 ca „Dată de înregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii AGOA, în conformitate cu art 23 8 din Legea nr 297/2004, privind piața de capital 9 împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, a secretarului de ședință și a secretariatului tehnic, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor 2 23 September 2014 și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea precum și pentru publicarea acesteia la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București Pentru acuratețea raportării, anexăm prezentului raport hotărârea nr 32/22 09 2014 a AGOA Electrica SA 3 23 September2014 ELECTRICA S A Informații financiare consolidate interimare simplificate 30 iunie 2015 ELECTRICA SA INFORMAȚII FINANCIARE CONSOLIDATE INTERIMARE SIMPLIFICATE LA DATA DE SI PENTRU PERIOADA DE SASE LUNI ÎNCHEIATA LA 30 IUNIE 2015 Cuprins Situația consolidata simplificata a poziției financiare 1 Situația consolidata simplificata a profitului sau pierderii 3 Situația consolidata simplificata a rezultatului global 5 Situația consolidata simplificata a modificărilor capitalurilor proprii 7 Situația consolidata simplificata a fluxurilor de numerar 9 Note la informațiile financiare consolidate interimare simplificate 1 Entitatea care raportează si informații generale 11 2 Bazele contabilității 12 3 Bazele evaluării 12 4 Politici contabile semnificative 13 5 Noi standarde si interpretări neadoptate inca 15 6 Segmente operaționale 16 7 Venituri 21 8 Alte venituri 21 9 Rezultat pe acțiune 21 10 Dividende 22 11 Impozit pe profit 22 12 Numerar si echivalente de numerar 23 13 Depozite, certificate de trezorerie si obligațiuni guvernamentale 23 14 Creanțe comerciale 24 15 Alte datorii 24 16 Provizioane 25 17 Contingente 25 18 Instrumente financiare - valori juste 26 19 Parti afiliate 28 20 Filiale cu dificultăți financiare 30 ELECTRICA SA SITUAȚIA CONSOLIDATA SIMPLIFICATA A POZIȚIEI FINANCIARE LA 30 IUNIE 2015 (Toate sumele sunt exprimate in MII RON, daca nu este indicat altfel) ACTIVE Nota 30 iunie 2015 (neauditat) 31 decembrie 2014 retratat* Active imobilizate Imobilizări necorporale privind acorduri de concesiune 3 526 449 3 501 184 Alte imobilizări necorporale 8 469 8 812 Imobilizări corporale 769 582 804 823 Creanțe privind impozitul amanat 61 069 59 625 Alte active imobilizate 6 026 7 970 Total active imobilizate 4 371 595 4 382 414 Active circulante Numerar si echivalente de numerar Depozite, certificate de trezorerie si obligațiuni 12 1 094 097 1 629 508 guvernamentale 13 1 936 932 1 220 521 Creanțe comerciale 14 769 257 780 821 Alte creanțe 9 826 24 611 Stocuri 22 930 24 305 Cheltuieli in avans 8 629 8 644 Certificate verzi 68 830 53 708 Creanțe privind impozitul pe profit curent 23 134 23 135 Total active circulante 3 933 635 3 765 253 Total active CAPITALURI PROPRII SI DATORII 8 305 230 8 147 667 Capitaluri proprii Capital social 3 814 242 3 814 242 Prime de emisiune 103 049 103 049 Acțiuni proprii (75 372) (75 372) Contribuții in avans ale acționarilor in natura 2 862 3 273 Rezerva din reevaluare 147 180 156 018 Alte rezerve 236 597 236 597 Rezultat reportat 1 221 250 1 246 635 Total capitaluri proprii atribuibile acționarilor Societății 5 449 808 5 484 442 Interese fara control 773 674 804 266 Total capitaluri proprii *A se vedea Nota 4 6 223 482 6 288 708 (Continuare in pagina 2) 1 ELECTRICA SA SITUAȚIA CONSOLIDATA SIMPLIFICATA A POZIȚIEI FINANCIARE LA 30 IUNIE 2015 (Toate sumele sunt exprimate in MII RON, daca nu este indicat altfel) Nota 30 iunie 2015 (neauditat) 31 decembrie 2014 retratat* Datorii Datorii pe termen lung Finanțare pentru construcția rețelelor electrice in legătură cu acordurile de concesiune 148 193 151 486 împrumuturi bancare pe termen lung 4 500 - Datorii privind impozitul amanat 183 756 183 753 Beneficiile angajatilor 220 382 220 382 Alte datorii 15 43 450 53 181 Total datorii pe termen lung 600 281 608 802 Datorii curente Finanțare pentru construcția rețelelor electrice in legătură cu acordurile de concesiune 82 402 99 064 Porțiunea curenta a împrumuturilor bancare pe termen lung 10 800 - Descoperit de cont 64 674 48 132 Leasing financiar - 294 Datorii comerciale 494 367 555 256 Dividende de plata 10 341 900 - Alte datorii 15 232 134 310 806 Venituri amanate 19 395 2 987 Beneficiile angajatilor 112 427 146 714 Provizioane 16 107 580 72 634 Datorii privind impozitul pe profit curent 15 788 14 270 Total datorii curente 1 481 467 1 250 157 Total datorii 2 081 748 1 858 959 Total capitaluri proprii si datorii 8 305 230 8 147 667 *A se vedea Nota 4 Notele atașate constituie parte integranta a acestor situații financiare consolidate interimare simplificate Director General loan Roșea p Director Economic Emilia Elena Marin 13 august 2015 2 ELECTRICA SA SITUAȚIA CONSOLIDATA SIMPLIFICATA A PROFITULUI SAU PIERDERII PENTRU PERIOADA DE SASE LUNI ÎNCHEIATA LA 30 IUNIE 2015 (Toate sumele sunt exprimate in MII RON, cu excepția informațiilor pe acțiune) Nota Perioada de sase 30 iunie 2015 (neauditat) luni incheiata la 30 iunie 2014 retratat* (neauditat si nerevizuit) Venituri 7 2 595 002 2 414 160 Alte venituri din exploatare 8 130 173 73 940 Energie electrica achizitionata (1 289 455) (1 134 363) Certificate verzi (167 728) (149 799) Cheltuieli cu construcția rețelelor electrice in legătură cu acordurile de concesiune (175 348) (145 148) Beneficiile angajatilor (316 164) (369 848) Reparații, intretinere si materiale (39 827) (50 578) Amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale (174 750) (170 693) (Ajustari)/Reluarea ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor corporale, net (1 754) 371 Reluarea ajustărilor pentru deprecierea creanțelor comerciale si altor creanțe, net 3 654 8 651 Alte cheltuieli de exploatare (212 275) (202 232) Modificări in provizioane, net 16 (34 946) 4 383 Profit din exploatare 316 582 278 844 Venituri financiare 20 856 13 864 Cheltuieli financiare (4 672) (11 598) Rezultatul financiar net 16 184 2 266 Profit inainte de impozitare 332 766 281 110 Cheltuiala cu impozitul pe profit 11 (55 681) (67 633) Profit net 277 085 213 477 Profit net atribuibil: - acționarilor Societății 210 469 144 070 - intereselor fara control 66 616 69 407 Profit net 277 085 213 477 Rezultat pe acțiune Rezultat pe acțiune - de baza si diluat (RON) 9 0,62 0,66 *A se vedea Nota 4 Notele atașate constituie parte integranta a acestor informații financiare consolidate interimare simplificate Director General p Director Economic loan Roșea Emilia Elena Marin 3 ELECTRICA SA SITUAȚIA CONSOLIDATA SIMPLIFICATA A PROFITULUI SAU PIERDERII PENTRU PERIOADA DE SASE LUNI ÎNCHEIATA LA 30 IUNIE 2015 (Toate sumele sunt exprimate in MII RON, cu excepția informațiilor pe acțiune) Perioada de trei luni incheiata la 30 iunie 2014 30 iunie 2015 retratat* (neauditat si (neauditat si nerevizuit) nerevizuit) Venituri 1 254 637 1 148 359 Alte venituri din exploatare 44 643 42 285 Energie electrica achizitionata (564 304) (510 095) Certificate verzi (77 131) (57 686) Cheltuieli cu construcția rețelelor electrice in legătură cu acordurile de concesiune (108 973) (71 693) Beneficiile angajatilor (158 263) (197 679) Reparații, intretinere si materiale (14 507) (37 811) Amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale (89 240) (88 080) (Ajustari)/Reluarea ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor corporale, net Reluarea ajustărilor pentru deprecierea creanțelor 436 327 comerciale si altor creanțe, net 3 554 5 931 Alte cheltuieli de exploatare (112 384) (91 390) Mișcări in provizioane, net (4 450) 5 082 Profit din exploatare 174 018 147 550 Venituri financiare 9 209 11 161 Cheltuieli financiare (172) (7 776) Rezultatul financiar net 9 037 3 385 Profit inainte de impozitare 183 055 150 935 Cheltuiala cu impozitul pe profit (32 788) (33 389) Profit net 150 267 117 546 Profit net atribuibil - acționarilor Societății 114 531 77 963 - intereselor fara control 35 736 39 583 Profit net 150 267 117 546 Rezultat pe acțiune Rezultat pe acțiune - de baza si diluat (RON) 0,34 0,34 *A se vedea Nota 4 Notele atașate constituie parte integranta a acestor informații financiare consolidate interimare simplificate Director General p Director Economic loan Roșea Emilia Elena Marin 4 ELECTRICA SA SITUAȚIA CONSOLIDATA SIMPLIFICATA A REZULTATULUI GLOBAL PENTRU PERIOADA DE SASE LUNI ÎNCHEIATA LA 30 IUNIE 2015 (Toate sumele sunt exprimate in MII RON, daca nu este indicat altfel) Profit net Perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 2015 Nota (neauditat) 30 iunie 2014 retratat* (neauditat si nerevizuit) 277 085 213 477 Alte elemente ale rezultatului global Total rezultat global 277 085 213 477 Total rezultat global atribuibil: - acționarilor Societății 210 469 144 070 - intereselor fara control 66 616 69 407 Total rezultat global 277 085 213 477 *A se vedea Nota 4 Notele atașate constituie parte integranta a acestor informații financiare consolidate interimare simplificate Director General loan Roșea p Director Economic Emilia Elena Marin 5 ELECTRICA SA SITUAȚIA CONSOLIDATA SIMPLIFICATA A REZULTATULUI GLOBAL PENTRU PERIOADA DE SASE LUNI ÎNCHEIATA LA 30 IUNIE 2015 (Toate sumele sunt exprimate in MII RON, daca nu este indicat altfel) Perioada de trei luni incheiata la 30 iunie 2015 (neauditat si nerevizuit) 30 iunie 2014 retratat* (neauditat si nerevizuit) 150 267 117 546 Profit net Alte elemente ale rezultatului global - - Total rezultat global 150 267 117 546 Total rezultat global atribuibil: - acționarilor Societății 114 531 77 963 - intereselor fara control 35 736 39 583 Total rezultat global 150 267 117 546 *A se vedea Nota 4 Notele atașate constituie parte integranta a acestor informații financiare consolidate interimare simplificate Director General loan Roșea p Director Economic Emilia Elena Marin 6 ELECTRICA SA SITUAȚIA CONSOLIDATA SIMPLIFICATA A MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII PENTRU PERIOADA DE SASE LUNI ÎNCHEIATA LA 30 IUNIE 2015 (Toate sumele sunt exprimate in MII RON, daca nu este indicat altfel) Atribuibile acționarilor Societății Capital Prime de Acțiuni Contribuții in avans ale acționarilor Rezerva din Alte Rezultat Interese tara Total capitaluri Nota social emisiune proprii in natura reevaluare rezerve reportat Total control proprii Sold la 1 ianuarie 2015 raportat anterior Impactul modificării politicii contabile 4 3 814 242 103 049 (75 372) 3 273 156 018 236 597 1 268 811 (22 176) 5 506 618 (22 176) 810 520 (6 254) 6 317 138 (28 430) Sold la 1 ianuarie 2015 retratat 3 814 242 103 049 (75 372) 3 273 156 018 236 597 1 246 635 5 484 442 804 266 6 288 708 Rezultat global Profit net (neauditat) 210 469 210 469 66 616 277 085 Total rezultat global - - - - - - 210 469 210 469 66 616 277 085 Tranzacții cu acționarii Societății (neauditat) Contribuții si distribuiri Terenuri pentru care au fost obținute titluri de proprietate (411) (411) (411) Dividende către acționarii Societății 10 - - - - - - (244 692) (244 692) - (244 692) Total tranzacții cu acționarii Societății (neauditat) (411) (244 692) (245 103) (245 103) Alte modificări ale capitalurilor proprii (neauditat) Dividende către interesele fara control 10 (97 208) (97 208) Transferul rezervei din reevaluare la rezultatul reportat ca urmare a amortizării si ieșirilor de imobilizări corporale (7 395) 7 395 Pierderea controlului asupra filialelor cu dificultăți financiare 20 - - - - (1 443) - 1 443 - - - Sold la 30 iunie 2015 (neauditat) 3 814 242 103 049 (75 372) 2 862 147 180 236 597 1 221 250 5 449 808 773 674 6 223 482 (Continuare in pagina 8) 7 ELECTRICA SA SITUAȚIA CONSOLIDATA SIMPLIFICATA A MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII PENTRU PERIOADA DE SASE LUNI ÎNCHEIATA LA 30 IUNIE 2015 (Toate sumele sunt exprimate in MII RON, daca nu este indicat altfel) Atribuibile acționarilor Societății Capital Rezerva plătită in Contribuții in avans ale acționarilor in Rezerva din Alte Rezultat Interese Total capitaluri Nota social avans natura reevaluare rezerve reportat Total fara control proprii Sold la 1 ianuarie 2014 raportat anterior 2 509 413 - 47 657 572 825 614 906 1 936 547 5 681 348 764 270 6 445 618 Impactul modificării politicii contabile 4 - - - - - (31 145) (31 145) (8 785) (39 930) Sold la 1 ianuarie 2014 retratat 2 509 413 - 47 657 572 825 614 906 1 905 402 5 650 203 755 485 6 405 688 Rezultat global Profit net retratat (neauditat si nerevizuit) 4 144 070 144 070 69 407 213 477 Total rezultat global - - - - - 144 070 144 070 69 407 213 477 Tranzacții cu acționarii Societății (neauditat si nerevizuit) Contribuții si distribuiri Subscriere prin oferta publica inițiala - 1 943 015 - - - - 1 943 015 - 1 943 015 Emisiune de acțiuni ordinare pentru terenuri aduse ca aport de acționari 40 371 - (47 657) - - - (7 286) - (7 286) Dividende către acționarii Societății - - - - - (22 475) (22 475) - (22 475) Efectul divizării (507 429) - - (388 018) (408 195) (928 834) (2 232 476) - (2 232 476) Total tranzacții cu acționarii Societății (neauditat si nerevizuit) (467 058) 1 943 015 (47 657) (388 018) (408 195) (951 309) (319 222) - (319 222) Alte modificări ale capitalurilor proprii (neauditat si nerevizuit) Dividende către interesele fara control Transferul rezervei din reevaluare la (67 250) (67 250) rezultatul reportat ca urmare a amortizării si ieșirilor de imobilizări corporale - - - (8 369) - 8 369 - - - Sold la 30 iunie 2014 retratat (neauditat si nerevizuit) 2 042 355 1 943 015 - 176 438 206 711 1 106 532 5 475 051 757 642 6 232 693 Notele atașate constituie parte integranta a acestor informații financiare consolidate interimare simplificate 8 ELECTRICA SA SITUAȚIA CONSOLIDATA SIMPLIFICATA A FLUXURILOR DE NUMERAR PENTRU PERIOADA DE SASE LUNI ÎNCHEIATA LA 30 IUNIE 2015 (Toate sumele sunt exprimate in MII RON, daca nu este indicat altfel) Nota Perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 2015 (neauditat) 30 iunie 2014 retratat* (neauditat si nerevizuit) Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare Profit net 277 085 213 477 Ajustări pentru: Amortizarea imobilizărilor corporale 20 701 21 943 Amortizarea imobilizărilor necorporale 154 049 148 750 Ajustări/ (Reluarea ajustărilor) pentru deprecierea imobilizărilor corporale, net 1 754 (371) Pierdere/ (Câștig) din cedarea de imobilizări corporale 2 120 (851) Reluarea ajustărilor pentru deprecierea creanțelor comerciale si altor creanțe, net (3 654) (8 651) Reducerea valorii stocurilor, net 739 - Modificări in provizioane, net 16 34 946 (4 383) Rezultatul financiar net (16 184) (2 266) Câștig din pierderea controlului asupra filialelor cu dificultăți financiare 20 (38 501) - Cheltuiala cu impozitul pe profit 11 55 681 67 633 488 736 435 281 Modificări in: Creanțe comerciale 47 120 391 355 Alte creanțe 12 819 (90 873) Cheltuieli in avans 15 (5 931) Certificate verzi (15 122) - Stocuri 636 5 451 Datorii comerciale (64 718) (166 663) Alte datorii (87 342) (55 563) Beneficiile angajatilor (12 073) 19 479 Venituri amanate 16 408 13 474 Numerar generat din activitatea de exploatare 386 479 546 010 Dobânzi plătite (4 713) (6 209) Impozit pe profit plătit (48 469) (29 531) Numerar net din activitatea de exploatare 333 297 510 270 *A se vedea Nota 4 (Continuare in pagina 10) 9 ELECTRICA SA SITUAȚIA CONSOLIDATA SIMPLIFICATA A FLUXURILOR DE NUMERAR PENTRU PERIOADA DE SASE LUNI ÎNCHEIATA LA 30 IUNIE 2015 (Toate sumele sunt exprimate in MII RON, daca nu este indicat altfel) Perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 2015 30 iunie 2014 retratat* (neauditat si Nota (neauditat) nerevizuit) Fluxuri de numerar din activitatea de investiții Plăti pentru achiziția de imobilizări corporale (17 009) (26 160) Plăti pentru construcția de rețele in legătură cu acordurile de concesiune (131 066) (142 428) Plăti pentru achiziția de alte imobilizări necorporale (542) (530) Incasari din vanzarea de imobilizări corporale 11 032 43 Incasari din vanzarea de investiții in alte entitati - 140 920 Achiziția de certificate de trezorerie si obligațiuni guvernamentale (2 560 218) - Incasari la scadenta certificatelor de trezorerie si obligațiunilor guvernamentale 1 627 262 - Constituirea de depozite cu maturitate mai mare de 3 luni (125 485) - Incasari la scadenta depozitelor cu maturitate mai mare de 3 luni 344 004 - Efectul pierderii controlului asupra filialelor asupra numerarului detinut (2 863) - Dobânzi incasate 20 965 11 045 Numerar net utilizat in activitatea de investiții (833 920) (17 110) Fluxuri de numerar din activitatea de finanțare Trageri din împrumuturi bancare pe termen lung 18 000 - Rambursarea împrumuturilor bancare pe termen lung (2 700) - Rambursarea finanțărilor pentru construcția de rețele in legătură cu acordurile de concesiune (66 859) (74 460) Plăti aferente leasingului financiar (294) (1 198) Didivende plătite - (5 000) Numerar net utilizat in activitatea de finanțare (51 853) (80 658) (Descreșterea)/ Creșterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar (552 476) 412 502 Numerar si echivalente de numerar la 1 ianuarie 1 581 376 571 151 Efectul modificărilor cursurilor de schimb asupra numerarului detinut 523 (3 076) Numerar si echivalente de numerar la 30 iunie 12 1 029 423 980 577 *A se vedea Nota 4 Notele atașate constituie parte integranta a acestor informații financiare consolidate interimare simplificate Director General p Director Economic loan Roșea Emilia Elena Marin 10 ELECTRICA SA NOTE LA INFORMAȚIILE FINANCIARE CONSOLIDATE INTERIMARE SIMPLIFICATE PENTRU PERIOADA DE SASE LUNI ÎNCHEIATA LA 30 IUNIE 2015 (Toate sumele sunt exprimate in MII RON, daca nu este indicat altfel) 1 Entitatea care raportează si informații generale Aceste informații financiare sunt informațiile financiare consolidate interimare simplificate ale Electrica S A („Societatea") si ale filialelor sale (impreuna „Grupul") la data si pentru perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 2015 Adresa de înregistrare a Societății este Str Grigore Alexandrescu nr 9, sector 1, București, Romania Societatea are codul unic de înregistrare 13267221 si numărul de înregistrare la Registrul Comentului J40/7425/2000 La 30 iunie 2015 acționarul principal al Electrica SA este statul roman, reprezentat prin Ministerul Energiei, întreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri (48,78%) după ce participatia sa a fost diminuata ca urmare a unei oferte publice inițiale in iulie 2014 Următorul acționar ca procent de deținere este BERD, cu 8,66% Filialele Societății sunt următoarele: Filiala Activitatea Cod unic de înregistrare Sediu social % participatie la 30 iunie 2015 % participatie la 31 decembrie 2014 Electrica Distribuție Muntenia Nord SA Distribuția energiei electrice in zona geografica Muntenia Nord 14506181 Ploiești 78,0000021% 78,0000021% Electrica Distribuție Distribuția energiei electrice in 14476722 Cluj- 77,99999% 77,99999% Transilvania Nord SA zona geografica Transilvania Nord Napoca Electrica Distribuție Distribuția energiei electrice in 14493260 Brașov 78,0000019% 78,0000019% Transilvania Sud SA zona geografica Transilvania Sud Electrica Furnizare SA Comercializarea energiei electrice 28909028 București 77,99997% 77,99997% Electrica Serv SA Servicii in sectorul energetic (intretinere, reparații, construcții) 17329505 București 100% 100% Servicii Energetice Muntenia SA Servicii in sectorul energetic (intretinere, reparații, construcții) 29384120 București 100% 100% Servicii Energetice Moldova SA Servicii in sectorul energetic (intretinere, reparații, construcții) 29386768 Bacau 100% 100% Servicii Energetice Dobrogea SA* Servicii in sectorul energetic (intretinere, reparații, construcții) 29388378 Constanta 100% 100% Servicii Energetice Oltenia SA Servicii in sectorul energetic (intretinere, reparații, construcții) 29389861 Craiova 100% 100% *Electrica SA a pierdut controlul asupra Servicii Energetice Dobrogea incepand cu ianuarie 2015 ca urmare a începerii procedurii de faliment a filialei (a se vedea Nota 20) Activitățile principale ale Grupului sunt operarea si construcția rețelelor de distribuție a energiei electrice si furnizarea energiei electrice consumatorilor finali Grupul este operatorul de distribuție a energiei electrice si principalul furnizor de energie electrica in regiunile Muntenia Nord (județele Prahova, Buzău, Dambovita, Braila, Galați si Vrancea), Transilvania Nord (județele Cluj, Maramureș, Satu Mare, Salaj, Bihor si Bistrita-Nasaud) si Transilvania Sud (județele Brașov, Alba, Sibiu, Mureș, Harghita si Covasna), operand cu statii de transformare si linii electrice cu tensiuni intre 0,4 kV si 110 kV Tarifele de distribuție a energiei electrice aprobate de Autoritatea Naționala de Reglementare in Domeniul Energiei ("ANRE") sunt după cum urmeaza (RON/MWh, prezentate cumulat pentru medie si joasa tensiune): 11 ELECTRICA SA NOTE LA INFORMAȚIILE FINANCIARE CONSOLIDATE INTERIMARE SIMPLIFICATE PENTRU PERIOADA DE SASE LUNI ÎNCHEIATA LA 30 IUNIE 2015 (Toate sumele sunt exprimate in MII RON, daca nu este indicat altfel) Ordin 155,156,154/15 12 2014 Ordin 104,105, 98/18 12 2013 1 ianuarie-31 decembrie 2015 1 ianuarie-31 decembrie 2014 înalta tensiune Medie tensiune Joasa tensiune înalta tensiune Medie tensiune Joasa tensiune Transilvania Nord 21,10 68,44 180,59 20,65 67,28 178,75 Transilvania Sud 23,41 70,26 192,65 23,46 70,45 194,74 Muntenia Nord 18,47 61,31 199,92 18,90 63,13 206,05 In 2013 Societatea a aprobat lichidarea a 3 filiale: Servicii Energetice Banat, Servicii Energetice Dobrogea si Servicii Energetice Moldova In ianuarie 2014 Consiliul de Administrație al Servicii Energetice Oltenia si in octombrie 2014 Consiliul de Administrație al Servicii Energetice Muntenia au decis inceperea procedurii insolventei in vederea reorganizării Informații suplimentare despre poziția financiara a acestor filiale sunt prezentate in Nota 20 2 Bazele contabilității Aceste informații financiare consolidate interimare simplificate („informații financiare interimare") au fost intocmite in conformitate cu IAS 34 „Raportarea financara interimara" adoptat de Uniunea Europeana Acestea nu includ toate informațiile necesare pentru un set complet de situații financiare in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara („IFRS") adoptate de Uniunea Europeana („IFRS-EU") Cu toate acestea, anumite note explicative sunt incluse pentru a explica evenimentele si tranzacțiile care sunt semnificative pentru înțelegerea modificărilor survenite in poziția financiara si performanta Grupului de la ultimele situații financiare anuale consolidate la data si pentru exercițiul financiar incheiat la 31 decembrie 2014 Aceste informații financiare consolidate interimare simplificate au fost intocmite in vederea depunerii la Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania si la Bursa de Valori București Aceste informații financiare consolidate interimare simplificate au fost autorizate pentru emitere de către Consiliul de Administrație in data de 13 august 2015 Raționamente profesionale si estimări Pentru întocmirea acestor informații financiare interimare, conducerea a elaborat raționamente profesionale, estimări si ipoteze care afecteaza aplicarea politicilor contabile ale Grupului si valoarea raportata a activelor, datoriilor, veniturilor si cheltuielilor Rezultatele efective pot diferi de aceste estimări Raționamentele profesionale semnificative elaborate de către conducere in aplicarea politicilor contabile ale Grupului si incertitudinile semnificative datorate estimărilor sunt aceleași cu cele aplicate in situațiile financiare anuale consolidate la data si pentru exercițiul financiar incheiat la 31 decembrie 2014 3 Bazele evaluării Informațiile financiare consolidate interimare simplificate au fost intocmite pe baza costului istoric, cu excepția terenurilor si clădirilor, care sunt evaluate pe baza modelului reevaluării Activele si datoriile filialelor cu dificultăți financiare nu sunt evaluate pe baza principiului continuității activitatii, ci pe o baza alternativa 12 ELECTRICA SA NOTE LA INFORMAȚIILE FINANCIARE CONSOLIDATE INTERIMARE SIMPLIFICATE PENTRU PERIOADA DE SASE LUNI ÎNCHEIATA LA 30 IUNIE 2015 (Toate sumele sunt exprimate in MII RON, daca nu este indicat altfel) 4 Politici contabile semnificative Cu excepția celor descrise mai jos, politicile contabile aplicate in aceste informații financiare interimare sunt aceleași cu cele aplicate in situațiile financiare consolidate ale Grupului la data si pentru exercițiul financiar incheiat la 31 decembrie 2014 De asemenea, este de așteptat ca următoarele modificări ale politicilor contabile sa fie reflectate in situațiile financiare consolidate ale Grupului la data si pentru exercițiul financiar incheiat la 31 decembrie 2015 (i) Modificări in politicile contabile Grupul a adoptat următoarele noi standarde si amendamente la standarde, inclusiv amendamentele ulterioare legate de alte standarde: IFRIC 21 „Impozite" (in vigoare pentru perioadele anuale care încep la data de sau după 17 iunie 2014 -conform IFRS-EU) Grupul a aplicat IFRIC 21 incepand cu 1 ianuarie 2015 Urmare a aplicării IFRIC 21, Grupul a reanalizat momentul recunoașterii taxei pe construcțiile speciale impuse prin legislație Interpretarea aduce clarificări conform carora o entitate nu trebuie sa recunoască o datorie pentru un impozit mai devreme de momentul apariției activitatii care determina plata, asa cum este definita de legislația relevanta De asemenea, interpretarea aduce clarificări conform carora o datorie privind impozitele este estimata progresiv numai daca activitatea care determina plata apare pe parcursul unei perioade, in conformitate cu legislația relevanta Pentru un impozit care este datorat numai cu condiția atingerii unui anumit prag, datoria nu este recunoscuta inaintea atingerii pragului stabilit Interpretarea cere ca aceste principii sa fie aplicate similar in informațiile financiare interimare Conform legislației fiscale, taxa pe construcțiile speciale este datorata funcție de existenta si valoarea construcțiilor speciale in conturile contribuabilului la 31 decembrie Taxa este platibila in anul următor iar valoarea taxei nu este ajustata in anul următor daca acele construcții sunt deținute pentru o perioada mai mica de un an Grupul a recunoscut in trecut taxa pe construcțiile speciale progresiv in cursul anului fiscal curent In concordanta cu IFRIC 21, Grupul a concluzionat ca datoria privind taxa pe construcțiile speciale ar trebui recunoscuta in totalitate la 31 decembrie in anul anterior, când evenimentul generator, asa cum este definit de legislație, apare IFRIC 21 a fost aplicata retrospectiv (ii) Alte modificări ale perioadei interimare comparative La 31 decembrie 2014, Grupul a aplicat retrospectiv modificarea politicii contabile cu privire la acordurile de concesiune (IFRIC 12 „Acorduri de concesiune a serviciilor") 13 ELECTRICA SA NOTE LA INFORMAȚIILE FINANCIARE CONSOLIDATE INTERIMARE SIMPLIFICATE PENTRU PERIOADA DE SASE LUNI ÎNCHEIATA LA 30 IUNIE 2015 (Toate sumele sunt exprimate in MII RON, daca nu este indicat altfel) (iii) Impactul modificării politicilor contabile asupra informațiilor financiare consolidate interimare simplificate ale Grupului Situația consolidata simplificata a poziției financiare Impactul modificării politicii contabile 31 decembrie 2014 Raportat anterior Ajustare IFRIC 21 Retratat Alte datorii (curente) (276 961) (33 845) (310 806) Datorii privind impozitul amanat (189 168) 5 415 (183 753) Altele (1 364 400) - (1 364 400) Total datorii (1 830 529) (28 430) (1 858 959) Rezultat reportat (1 268 811) 22 176 (1 246 635) Interese fara control (810 520) 6 254 (804 266) Altele (4 237 807) - (4 237 807) Total capitaluri proprii (6 317 138) 28 430 (6 288 708) Situațiile consolidate simplificate ale profitului sau pierderii si rezultatului global Impactul modificării politicii contabile Pentru perioada de sase luni încheiata la 30 iunie 2014 (neauditat si nerevizuit) Raportat anterior Ajustare IFRIC 21 Ajustare IFRIC 12 Retratat Venituri 2 307 288 106 872 2 414 160 Amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale (212 262) - 41 569 (170 693) Reparații, întreținere si materiale Cheltuieli cu construcția rețelelor (47 817) - (2 761) (50 578) electrice in legătură cu acordurile de concesiune - - (145 148) (145 148) Alte cheltuieli de exploatare (226 390) 24 158 (202 232) Cheltuiala cu impozitul pe profit (59 279) (3 802) (4 552) (67 633) Altele (1 564 399) - - (1 564 399) Profit net 197 141 20 356 (4 020) 213 477 Total rezultat global 197 141 20 356 (4 020) 213 477 (iv) Modificări privind prezentarea in note La data si pentru exercițiul financiar incheiat la 31 decembrie 2014 Grupul a schimbat prezentarea remunerării conducerii si a inclus remunerarea acordata directorilor generali ai societăților din cadrul Grupului In perioadele anterioare, remunerarea conducerii a inclus si remunerarea directorilor de departamente Conducerea Societății considera ca modalitatea noua de prezentare reflecta mai fidel persoanele care au autoritatea si responsibilitatea de a planifica, conduce si controla activitatile Grupului 14 ELECTRICA SA NOTE LA INFORMAȚIILE FINANCIARE CONSOLIDATE INTERIMARE SIMPLIFICATE PENTRU PERIOADA DE SASE LUNI ÎNCHEIATA LA 30 IUNIE 2015 (Toate sumele sunt exprimate in MII RON, daca nu este indicat altfel) 5 Noi standarde si interpretări neadoptate inca UE a adoptat o serie de amendamente ale standardelor pentru care nu este inca obligatorie aplicarea, pentru anul incheiat la 31 decembrie 2015, si care nu au fost aplicate pentru întocmirea acestor informații financiare consolidate interimare simplificate: • îmbunătățiri anuale aduse IFRS, Ciclul 2010-2012 • Amendamente la IAS 19 (Planuri de beneficii determinate: Contribuțiile angajatilor) Nu se asteapta ca aceste amendamente sa aiba un impact semnificativ asupra informațiilor financiare consolidate ale Grupului 15 ELECTRICA SA NOTE LA INFORMAȚIILE FINANCIARE CONSOLIDATE INTERIMARE SIMPLIFICATE PENTRU PERIOADA DE SASE LUNI ÎNCHEIATA LA 30 IUNIE 2015 (Toate sumele sunt exprimate in MII RON, daca nu este indicat altfel) 6 Segmente operaționale (a) Informații cu privire la segmentele raportabile Perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 2015 (neauditat) Furnizare de energie electrica Distribuție de energie electrica Servicii aferente rețelelor de distribuție externe Sediul central Total pentru segmentele raportabile Eliminări si ajustări de consolidare Total consolidat Venituri de la clientii externi 2 119 543 467 057 8 402 - 2 595 002 - 2 595 002 Venituri din tranzacții cu alte segmente 46 776 751 995 1 119 - 799 890 (799 890) - Veniturile segmentului raportabil 2 166 319 1 219 052 9 521 - 3 394 892 (799 890) 2 595 002 Profitul/ (pierderea) segmentului raportabil inainte de impozitare 102 852 253 158 (21 856) 304 759 638 913 (306 147) 332 766 Rezultatul financiar 2 645 (104) 9 358 282 360 832 (344 648) 16 184 Amortizarea si deprecierea imobilizărilor corporale si necorporale, net (3 640) (166 893) (4 070) (1 901) (176 504) - (176 504) EBITDA** 103 847 420 155 (17 795) (51 622) 454 585 38 501 493 086 Profitul/ (pierderea) net(a) a segmentului 94 808 201 755 (18 090) 304 759 583 232 (306 147) 277 085 Beneficiile angajatilor (37 729) (253 795) (17 292) (7 348) (316 164) - (316 164) Cheltuieli de capital 1 090 183 827 - - 184 917 - 184 917 Perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 2014 (neauditat si nerevizuit) Venituri de la clientii externi - retratat* 1 999 367 384 312 30 481 - 2 414 160 - 2 414 160 Venituri din tranzacții cu alte segmente 64 023 755 565 - - 819 588 (819 588) - Veniturile segmentului raportabil - retratat* 2 063 390 1 139 877 30 481 - 3 233 748 (819 588) 2 414 160 Profitul/ (pierderea) segmentului raportabil inainte de impozitare - retratat* 144 552 218 743 (58 912) 215 159 519 542 (238 432) 281 110 Rezultatul financiar 946 5 634 41 234 077 240 698 (238 432) 2 266 Amortizarea si deprecierea imobilizărilor corporale si necorporale, net - retratat* (2 661) (159 538) (2 481) (5 642) (170 322) - (170 322) EBITDA** - retratat* 146 267 372 647 (56 472) (13 276) 449 166 - 449 166 Profitul/ (pierderea) net(a) a segmentului - retratat* 116 082 180 046 (59 378) 215 159 451 909 (238 432) 213 477 Beneficiile angajatilor (38 183) (260 186) (62 939) (8 540) (369 848) - (369 848) Cheltuieli de capital 1 393 175 949 - - 177 342 - 177 342 *A se vedea Nota 4 16 ELECTRICA SA NOTE LA INFORMAȚIILE FINANCIARE CONSOLIDATE INTERIMARE SIMPLIFICATE PENTRU PERIOADA DE SASE LUNI ÎNCHEIATA LA 30 IUNIE 2015 (Toate sumele sunt exprimate in MII RON, daca nu este indicat altfel) La 30 iunie 2015 (neauditat) Furnizare de energie electrica Distribuție de energie electrica Servicii aferente rețelelor de distribuție externe Sediul central Total pentru segmentele raportabile Eliminări si ajustări de consolidare Total consolidat Activele segmentului 1 242 995 5 108 159 192 992 2 554 766 9 098 912 (793 682) 8 305 230 Creanțe comerciale si alte creanțe 642 091 630 610 15 915 344 648 1 633 264 (854 181) 779 083 Numerar si echivalente de numerar 431 412 386 190 7 773 268 722 1 094 097 - 1 094 097 Depozite, certificate de trezorerie si obligațiuni guvernamentale Datorii comerciale, alte datorii, - 100 585 - 1 836 347 1 936 932 - 1 936 932 dividende de plata si beneficii pe termen scurt ale angajatilor 877 353 597 910 252 179 248 972 1 976 414 (764 926) 1 211 488 Descoperiri de cont Finanțare pentru construcția rețelelor - 64 674 - - 64 674 - 64 674 electrice in legătură cu acordurile de concesiune, împrumuturi bancare pe termen lung si leasing financiar 245 895 245 895 245 895 La 31 decembrie 2014 Activele segmentului 1 286 522 4 980 388 222 100 2 202 593 8 691 603 (543 936) 8 147 667 Creanțe comerciale si alte creanțe 724 938 661 105 23 841 - 1 409 884 (604 452) 805 432 Numerar si echivalente de numerar 403 486 144 481 6 220 1 075 321 1 629 508 - 1 629 508 Depozite, certificate de trezorerie si obligațiuni guvernamentale Datorii comerciale, alte datorii si - 182 100 - 1 038 421 1 220 521 - 1 220 521 beneficii pe termen scurt ale angajatilor - retratat* 826 140 404 996 309 771 7 274 1 548 181 (495 014) 1 053 167 Descoperiri de cont Finanțare pentru construcția rețelelor - 48 132 - - 48 132 - 48 132 electrice in legătură cu acordurile de concesiune si leasing financiar - 250 844 - - 250 844 - 250 844 *A se vedea Nota 4 17 ELECTRICA SA NOTE LA INFORMAȚIILE FINANCIARE CONSOLIDATE INTERIMARE SIMPLIFICATE PENTRU PERIOADA DE SASE LUNI ÎNCHEIATA LA 30 IUNIE 2015 (Toate sumele sunt exprimate in MII RON, daca nu este indicat altfel) Componenta segmentului raportabil Distribuția energiei electrice este după cum urmeaza: Perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 2015 (neauditat) Distribuție Muntenia Nord Distribuție Transilvania Nord Distribuție Transilvania Sud Mentenanta rețelei de distribuție Eliminări Total Distribuție de energie electrica Venituri de la clienti externi 150 655 151 610 149 613 15 179 - 467 057 Venituri din tranzacții cu alte segmente 263 973 236 931 246 136 159 339 (154 384) 751 995 Veniturile segmentului 414 628 388 541 395 749 174 518 (154 384) 1 219 052 Profitul inainte de impozitare 73 916 87 744 90 209 1 289 - 253 158 Rezultatul financiar 1 204 (758) (349) (201) - (104) Amortizarea si deprecierea imobilizărilor corporale si necorporale, net (46 303) (53 514) (59 302) (7 774) - (166 893) EBITDA** 119 015 142 016 149 860 9 264 - 420 155 Profitul net 55 538 74 597 73 976 (2 356) - 201 755 Beneficiile angajatilor (60 489) (56 768) (55 158) (81 380) - (253 795) Cheltuieli de capital 57 496 75 442 50 377 512 - 183 827 Perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 2014 (neauditat si nerevizuit) Venituri de la clienti externi - retratat* 136 347 106 356 137 072 4 537 - 384 312 Venituri din tranzacții cu alte segmente 274 622 232 212 243 857 172 943 (168 069) 755 565 Veniturile segmentului - retratat* 410 969 338 568 380 929 177 480 (168 069) 1 139 877 Profitul inainte de impozitare - retratat* 71 507 71 823 73 718 1 695 - 218 743 Rezultatul financiar 6 033 (168) (238) 7 - 5 634 Amortizarea si deprecierea imobilizărilor corporale si necorporale, net - retratat* (42 720) (50 543) (58 820) (7 455) - (159 538) EBITDA** - retratat* 108 194 122 534 132 776 9 143 - 372 647 Profitul net - retratat* 58 797 59 895 59 729 1 625 - 180 046 Beneficiile angajatilor (62 087) (58 644) (54 668) (84 787) - (260 186) Cheltuieli de capital 65 847 49 553 60 266 283 - 175 949 *A se vedea Nota 4 18 ELECTRICA SA NOTE LA INFORMAȚIILE FINANCIARE CONSOLIDATE INTERIMARE SIMPLIFICATE PENTRU PERIOADA DE SASE LUNI ÎNCHEIATA LA 30 IUNIE 2015 (Toate sumele sunt exprimate in MII RON, daca nu este indicat altfel) La 30 iunie 2015 (neauditat) Distribuție Muntenia Nord Distribuție Transilvania Nord Distribuție Transilvania Sud Mentenanta rețelei de distribuție Eliminări Total Distribuție de energie electrica Activele segmentului 1 779 914 1 354 758 1 482 705 558 504 (67 722) 5 108 159 Creanțe comerciale si alte creanțe 153 984 133 442 145 728 265 178 (67 722) 630 610 Numerar si echivalente de numerar 224 355 28 343 118 195 15 297 - 386 190 Depozite, certificate de trezorerie si obligațiuni guvernamentale 100 585 - - - - 100 585 Datorii comerciale, alte datorii si beneficii pe termen scurt ale angajatilor 225 684 188 853 180 211 70 884 (67 722) 597 910 Descoperiri de cont - 19 004 45 670 - - 64 674 Finanțare pentru construcția rețelelor electrice in legătură cu acordurile de concesiune, împrumuturi bancare pe termen lung si leasing financiar 99 825 25 137 105 633 15 300 245 895 La 31 decembrie 2014 Activele segmentului 1 739 503 1 326 879 1 422 739 583 871 (92 604) 4 980 388 Creanțe comerciale si alte creanțe 171 169 137 526 159 785 285 229 (92 604) 661 105 Numerar si echivalente de numerar 94 539 17 370 15 744 16 828 - 144 481 Depozite, certificate de trezorerie si obligațiuni guvernamentale 182 100 - - - - 182 100 Datorii comerciale, alte datorii si beneficii pe termen scurt ale angajatilor - retratat* 122 081 130 563 130 851 114 235 (92 734) 404 996 Descoperiri de cont - 38 948 9 184 - - 48 132 Finanțare pentru construcția rețelelor electrice in legătură cu acordurile de concesiune si leasing financiar 108 291 30 538 111 721 294 250 844 *A se vedea Nota 4 ** EBITDA (Profitul inainte de dobânzi, impozitare, amortizare si depreciere) pentru segmentele operaționale este definita si calculata pornind de la profitul (pierderea) inainte de impozitare pentru un segment operațional ajustat(a) cu i) amortizarea si deprecierea/ reluarea deprecierii imobilizărilor corporale si necorporale aferente segmentului operațional si ii) rezultatul financiar aferent segmentului operațional EBITDA nu este un indicator IFRS si nu trebuie tratat ca o alternativa la indicatorii IFRS Mai mult, EBITDA nu este definit in mod unitar Motoda de calcul al EBITDA utilizata de alte societăți poate fi diferita semnificativ de cea utilizata de Grup In consecința, EBITDA prezentata in aceasta nota nu poate fi utilizata, ca atare, in scopul comparației cu EBITDA al altor societăți 19 ELECTRICA SA NOTE LA INFORMAȚIILE FINANCIARE CONSOLIDATE INTERIMARE SIMPLIFICATE PENTRU PERIOADA DE SASE LUNI ÎNCHEIATA LA 30 IUNIE 2015 (Toate sumele sunt exprimate in MII RON, daca nu este indicat altfel) (b) Reconcilierea informațiilor pe segmente raportabile cu valorile IFRS 30 iunie 2015 (neauditat) 31 decembrie 2014 retratat* Total active Total active pentru segmentele raportabile 9 098 912 8 691 603 Eliminarea activelor intre segmente (853 619) (601 805) Sume nealocate 59 937 57 869 Total active consolidate 8 305 230 8 147 667 Creanțe comerciale si alte creanțe Creanțe comerciale si alte creanțe pentru segmentele raportabile 1 633 264 1 409 884 Eliminarea creanțelor comerciale si altor creanțe intre segmente (853 049) (602 696) Sume nealocate (1 132) (1 756) Creanțe comerciale si alte creanțe consolidate 779 083 805 432 Datorii comerciale, alte datorii, dividende de plata si beneficii pe termen scurt ale angajatilor Datorii comerciale, alte datorii, dividende de plata si beneficii pe termen scurt ale angajatilor pentru segmentele raportabile 1 976 414 1 548 181 Eliminarea datoriilor comerciale, altor datorii, dividendelor de plata si beneficiilor pe termen scurt ale angajatilor intre segmente (763 794) (493 258) Sume nealocate (1 132) (1 756) Datorii comerciale, alte datorii consolidate, dividende de plata si beneficii pe termen scurt ale angajatilor consolidate 1 211 488 1 053 167 Perioada de sase luni încheiata la 30 iunie 2015 (neauditat) 30 iunie 2014 retratat* (neauditat si nerevizuit) Profit inainte de impozitare Total profit inainte de impozitare pentru segmentele raportabile 638 913 519 542 Eliminarea profitului intre segmente (344 648) (238 432) Sume nealocate (Câștig din pierderea controlului asupra filialelor) 38 501 - Profit consolidat inainte de impozitare 332 766 281 110 Profit net Total profit net pentru segmentele raportabile 583 232 451 909 Eliminarea profitului/(pierderii) net(e) intre segmente (344 648) (238 432) Sume nealocate (Câștig din pierderea controlului asupra filialelor) 38 501 - Profit net consolidat 277 085 213 477 *A se vedea Nota 4 20 ELECTRICA SA NOTE LA INFORMAȚIILE FINANCIARE CONSOLIDATE INTERIMARE SIMPLIFICATE PENTRU PERIOADA DE SASE LUNI ÎNCHEIATA LA 30 IUNIE 2015 (Toate sumele sunt exprimate in MII RON, daca nu este indicat altfel) 7 Venituri Perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 2014 30 iunie 2015 (neauditat) retratat* (neauditat si nerevizuit) Furnizarea si distribuția energiei electrice Venituri aferente construcției rețelelor electrice in legătură cu 2 378 831 2 217 692 acordurile de concesiune 179 237 148 824 Reparații, intretinere si alte servicii prestate 28 618 39 852 Taxe de reconectare 4 684 4 619 Vanzari de mărfuri 3 632 3 173 Total 2 595 002 2 414 160 *A se vedea Nota 4 Veniturile din furnizarea si distribuția energiei electrice includ suma de 167 129 mii RON (149 741 mii RON pentru perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 2014) reprezentând costul certificatelor verzi refacturat către consumatorii finali 8 Alte venituri Venituri din chirii Penalitati pentru intarziere la plata de la clienti Comisioane pentru colectarea taxelor radio si TV Câștig din pierderea controlului asupra filialelor (Nota 20) Altele Total Perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 2015 (neauditat) 30 iunie 2014 (neauditat si nerevizuit) 41 904 38 320 31 254 5 472 6 890 6 899 38 501 - 11 624 23 249 130 173 73 940 9 Rezultat pe acțiune Calculul rezultatului pe acțiune - de baza si diluat - are la baza următoarele valori ale profitului atribuibil acționarilor ordinari si numărul mediu ponderat de acțiuni ordinare in circulație Profit atribuibil acționarilor ordinari Profit net atribuibil acționarilor Societății Profit net atribuibil acționarilor ordinari *A se vedea Nota 4 Perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 2015 (neauditat) 30 iunie 2014 retratat* (neauditat si nerevizuit) 210 469 144 070 210 469 144 070 21 ELECTRICA SA NOTE LA INFORMAȚIILE FINANCIARE CONSOLIDATE INTERIMARE SIMPLIFICATE PENTRU PERIOADA DE SASE LUNI ÎNCHEIATA LA 30 IUNIE 2015 (Toate sumele sunt exprimate in MII RON, daca nu este indicat altfel) Numărul mediu ponderat de acțiuni ordinare in circulație (exprimat in număr de acțiuni) Pentru calculul rezultatului pe acțiune de baza si diluat acțiunile proprii răscumpărate de Societate (6 890 593 acțiuni) nu sunt considerate ca fiind acțiuni in circulație si sunt deduse din numărul total al acțiunilor ordinare emise 2015 2014 Numărul de acțiuni ordinare in circulație la 1 ianuarie 339 049 336 207 839 904 Efectul acțiunilor emise in februarie - 156 887 Efectul divizării in aprilie - (21 561 890) Efectul acțiunilor emise in mai - 1 282 266 Efectul subscrierii prin oferta publica inițiala - 29 531 457 Numărul mediu ponderat de acțiuni ordinare la 30 iunie (neauditat) 339 049 336 217 248 624 Rezultat pe acțiune 2015 2014 retratat* Rezultat pe acțiune - de baza si diluat (RON pe acțiune) 0,62 0,66 *A se vedea Nota 4 10 Dividende In 27 aprilie 2015, acționarii Societății au aprobat distribuirea dividendelor in suma de 244 692 mii RON Valoarea dividendelor pe acțiune distribuite este 0,7217 RON pe acțiune De asemenea, dividende in suma de 97 208 mii RON au fost aprobate pentru distribuire intereselor fara control - Fondul Proprietatea, de către următoarele filiale: Electrica Furnizare, Electrica Distribuție Muntenia Nord, Electrica Distribuție Transilvania Nord si Electrica Distribuție Transilvania Sud 11 Impozit pe profit Perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 2015 (neauditat) 30 iunie 2014 retratat* (neauditat si nerevizuit) Cheltuiala cu impozitul curent al perioadei 52 305 47 157 Ajustări aferente anilor anteriori privind impozitul curent 5 002 - (Venituri)/ Cheltuieli cu impozitul amanat (1 626) 20 476 Total cheltuiala cu impozitul pe profit 55 681 67 633 *A se vedea Nota 4 22 ELECTRICA SA NOTE LA INFORMAȚIILE FINANCIARE CONSOLIDATE INTERIMARE SIMPLIFICATE PENTRU PERIOADA DE SASE LUNI ÎNCHEIATA LA 30 IUNIE 2015 (Toate sumele sunt exprimate in MII RON, daca nu este indicat altfel) 12 Numerar si echivalente de numerar 30 iunie 2015 (neauditat) 30 iunie 2014 (neauditat si nerevizuit) Total numerar si echivalente de numerar in situația consolidata simplificata a poziției financiare 1 094 097 1 006 385 Descoperiri de cont utilizate in scopul gestionarii lichidităților (64 674) (25 808) Total numerar si echivalente de numerar in situația consolidata simplificata a fluxurilor de numerar 1 029 423 980 577 La 30 iunie 2015 Grupul are garanții asupra rulajelor conturilor bancare deschise la ING Bank Romania, BRD Groupe Societe Generale si OTP Bank Romania pentru împrumuturile si facilitățile de descoperiri de cont contractate Următoarele informații sunt relevante in legătură cu situația fluxurilor de numerar Operațiunile fara numerar includ: • achiziții de imobilizări corporale pe credit-furnizor in suma de 35 milioane RON in perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 2015 (perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 2014: 30 milioane RON); • compensări intre creanțe si datorii comerciale in suma de 33 milioane RON in perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 2015 (perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 2014: 39 milioane RON); • efectul pierderii controlului asupra filialelor cu dificultăți financiare (a se vedea Nota 20) 13 Depozite, certificate de trezorerie si obligațiuni guvernamentale 30 iunie 2015 (neauditat) 31 decembrie 2014 Certificate de trezorerie si obligațiuni guvernamentale denominate in RON cu maturitatea mai mare de trei luni 1 836 347 901 417 Depozite cu maturitatea mai mare de trei luni 100 585 319 104 Total depozite, certificate de trezorerie si obligațiuni guvernamentale 1 936 932 1 220 521 Certificatele de trezorerie si obligațiunile guvernamentale cu maturitatea mai mare de trei luni au o rata medie a dobânzii (randament mediu) de 1,33% Certificatele de trezorerie si obligațiunile guvernamentale au fost clasificate ca investiții deținute pana la scadenta 23 ELECTRICA SA NOTE LA INFORMAȚIILE FINANCIARE CONSOLIDATE INTERIMARE SIMPLIFICATE PENTRU PERIOADA DE SASE LUNI ÎNCHEIATA LA 30 IUNIE 2015 (Toate sumele sunt exprimate in MII RON, daca nu este indicat altfel) 14 Creanțe comerciale 30 iunie 2015 (neauditat) 31 decembrie 2014 Creanțe comerciale, valoare bruta 1 917 207 1 928 476 Ajustări pentru deprecierea creanțelor comerciale (1 147 950) (1 147 655) Total creanțe comerciale, net 769 257 780 821 Creanțele de la parti afiliate sunt prezentate in Nota 19 Mișcarea ajustărilor pentru creanțele comerciale incerte este după cum urmeaza: Ajustări pentru creanțele comerciale incerte Sold la 1 ianuarie 2015 1 147 655 Ajustări recunoscute 2 073 Sume anulate (pierderi din creanțe) (72) Ajustări reluate (1 706) Sold la 30 iunie 2015 (neauditat) 1 147 950 O parte semnificativa a ajustărilor pentru creanțe comerciale incerte se refera la clienti in litigiu, insolventa sau faliment, multe dintre aceste creanțe fiind mai vechi de trei ani Grupul va derecunoaste aceste creanțe impreuna cu ajustările aferente după finalizarea procedurilor de faliment 15 Alte datorii 30 iunie 2015 (neauditat) 31 decembrie 2014 retratat* Curente Pe termen lung Curente Pe termen lung TVA de plata 148 603 - 136 831 - Penalitati de intarziere la plata către bugetul de stat 8 116 851 18 450 11 238 Alte datorii către bugetul de stat 38 757 - 86 115 - Datorii privind taxa radio si TV 12 314 - 12 424 - Datorii privind obligația de achiziție de certificate verzi - - 42 396 - Alte datorii 24 344 42 599 14 590 41 943 Total 232 134 43 450 310 806 53 181 *A se vedea Nota 4 Penalitățile de intarziere la plata către bugetul de stat si alte datorii către bugetul de stat se refera la filialele de servicii, inclusiv cele cu dificultăți financiare (a se vedea Nota 20) In conformitate cu Legea 533/2003, care modifica Legea nr 41/1994 privind organizarea si funcționarea Societății Romane de Radiodifuziune si Societății Romane de Televiziune, taxele radio si TV sunt colectate 24 ELECTRICA SA NOTE LA INFORMAȚIILE FINANCIARE CONSOLIDATE INTERIMARE SIMPLIFICATE PENTRU PERIOADA DE SASE LUNI ÎNCHEIATA LA 30 IUNIE 2015 (Toate sumele sunt exprimate in MII RON, daca nu este indicat altfel) de către Electrica Furnizare SA in numele acestor societăți Datoria Grupului fata de cele doua instituții menționate mai sus este reprezentata de taxele radio si TV incasate si nevirate la sfârșitul perioadei Alte datorii includ in principal garanții si creditori diverși Alte datorii pe termen lung se refera la garanțiile incasate de la clienti in legătură cu furnizarea energiei electrice 16 Provizioane Provizioane Sold la 1 ianuarie 2015 72 634 Provizioane recunoscute 40 290 Provizioane utilizate (965) Provizioane reluate (4 379) Sold la 30 iunie 2015 107 580 La 30 iunie 2015, provizioanele se refera in principal la: - 73 879 mii RON pentru obligații fiscale potențiale ale Grupului (inclusiv dobânzi si penalitati); - 17 988 mii RON pentru pretenții ale anumitor persoane fizice asupra unor terenuri ale Grupului Provizioanele recunoscute in 2015 se refera in principal la: - provizion in suma de 31 252 mii RON reprezentând penalitati disputate cu ANAF in instanța, urmare a soluționării litigiului in defavoarea Societății; - provizion in suma de 8 452 mii RON reprezentând dobânzi si penalitati de intarziere pentru obligații fiscale stabilite in urma unor controale efectuate de ANAF la anumite filiale La 31 decembrie 2014, provizioanele se refera in principal la: - 34 175 mii RON pentru obligații fiscale potențiale ale Grupului (inclusiv dobânzi si penalitati); - 21 497 mii RON pentru pretenții ale anumitor persoane fizice asupra unor terenuri ale Grupului 17 Contingente Litigii si dispute In 2012, Grupul a fost acționat in instanța de către Orange Media, care pretinde plata sumei de 18 819 mii RON, reprezentând daune solicitate ca urmare a anularii unui contract de achiziție publica de către Grup Prin sentința nr 4890/13 06 2013 emisa de Tribunalul București, pretențiile Orange Media au fost respinse Prin decizia civila nr 573/24 02 2014 Curtea de Apel București admite recursul, caseaza sentința recurata si trimite cauza spre rejudecare Tribunalului București Prin sentința 5200/30 10 2014 emisa de Tribunalul București, cererea este respinsa ca neîntemeiata Aceasta sentința a fost atacata in apel de Orange Media Prin sentința 218/23 03 2015 apelul efectuat de Orange Media este respins, sentința fiind irevocabila 25 ELECTRICA SA NOTE LA INFORMAȚIILE FINANCIARE CONSOLIDATE INTERIMARE SIMPLIFICATE PENTRU PERIOADA DE SASE LUNI ÎNCHEIATA LA 30 IUNIE 2015 (Toate sumele sunt exprimate in MII RON, daca nu este indicat altfel) 18 Instrumente financiare - valori juste (a) Clasificări contabile si valori juste Tabelul următor prezintă valorile contabile si valorile juste ale activelor financiare si datoriilor financiare, inclusiv nivelurile ierarhiei valorii juste Tabelul nu include informații despre valoarea justa a activelor financiare si datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justa, daca valoarea contabila reprezintă o aproximare rezonabila a valorii juste 30 iunie 2015 (neauditat) Valoare contabila Valoare justa Credite si creanțe Active financiare deținute pana la scadenta Alte datorii financiare Total Nivelul 1 Nivelul 2 Nivelul 3 Total Active financiare care nu sunt evaluate la valoare justa Creanțe comerciale 769 257 769 257 Certificate de trezorerie si obligațiuni guvernamentale 1 836 347 1 836 347 Depozite cu maturitate mai mare de 3 luni Numerar si echivalente 100 585 100 585 de numerar 1 094 097 1 094 097 Total 1 963 939 1 836 347 3 800 286 Datorii financiare care nu sunt evaluate la valoare justa Descoperiri de cont împrumuturi bancare 64 674 64 674 pe termen lung Finanțare pentru construcția rețelelor electrice in legătură cu acordurile de 15 300 15 300 concesiune 230 595 230 595 234 623 234 623 Datorii comerciale 494 367 494 367 Dividende de plata 341 900 341 900 Total 1 146 836 1 146 836 26 ELECTRICA SA NOTE LA INFORMAȚIILE FINANCIARE CONSOLIDATE INTERIMARE SIMPLIFICATE PENTRU PERIOADA DE SASE LUNI ÎNCHEIATA LA 30 IUNIE 2015 (Toate sumele sunt exprimate in MII RON, daca nu este indicat altfel) Valoare contabila Valoare justa 31 decembrie 2014 Credite si creanțe Active financiare deținute pana la scadenta Alte datorii financiare Total Nivelul 1 Nivelul Nivelul 2 3 Total Active financiare care nu sunt evaluate la valoare justa Creanțe comerciale 780 821 780 821 Certificate de trezorerie si obligațiuni guvernamentale Depozite cu maturitate mai mare de 3 luni Numerar si echivalente de numerar 319 104 1 629 508 901 417 901 417 319 104 1 629 508 Total 2 729 433 901 417 3 630 850 Datorii financiare care nu sunt evaluate la valoare justa Descoperiri de cont Finanțare pentru construcția rețelelor electrice in legătură cu acordurile de 48 132 48 132 concesiune 250 550 250 550 Leasing financiar 294 294 Datorii comerciale 555 256 555 256 Total 854 232 854 232 256 130 256 130 In martie 2015 Electrica Serv a contractat un imprumut de la OTP Bank Romania in suma de 18 000 mii RON in vederea finanțării datoriilor către autoritatile fiscale Rata anuala a dobânzii este ROBOR 3M + 3,25% împrumutul este rambursabil in rate lunare egale pana la 11 noiembrie 2016 împrumutul este garantat cu o parte din activele filialei (conturi bancare, creanțe comerciale aferente contractelor incheiate cu părțile afiliate si clădiri) 27 ELECTRICA SA NOTE LA INFORMAȚIILE FINANCIARE CONSOLIDATE INTERIMARE SIMPLIFICATE PENTRU PERIOADA DE SASE LUNI ÎNCHEIATA LA 30 IUNIE 2015 (Toate sumele sunt exprimate in MII RON, daca nu este indicat altfel) (b) Evaluarea valorilor juste Ierarhia valorilor juste Evaluările valorilor juste sunt clasificate in cadrul diferitelor niveluri ale ierarhiei valorilor juste pe baza datelor de intrare folosite in tehnicile de evaluare, după cum urmeaza: • Nivelul 1: preturi cotate (neajustate) pe piețe active pentru active sau datorii identice pe care Grupul le poate accesa la data evaluării; • Nivelul 2: date de intrare, altele decât preturile cotate incluse in Nivelul 1, care sunt observabile pentru un activ sau datorie, fie direct, fie indirect; • Nivelul 3: date de intrare pentru un activ sau datorie care nu au la baza date observabile pe piața Tabelul următor prezintă metodele de evaluare utilizate pentru determinarea valorilor juste de Nivelul 2 Instrumente financiare care nu sunt evaluate la valoarea justa Tip_________________________________________Metoda de evaluare______________________________ Alte datorii financiare Metoda fluxurilor de numerar actualizate (DCF) Ratele de actualizare folosite sunt mediile ratelor dobânzii ROBID-ROBOR 12 M, respectiv 1,36% la 30 iunie 2015 (31 decembrie 2014: 1,67%) 19 Parti afiliate (a) Remunerarea directorilor si administratorilor Perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 2015 (neauditat) 30 iunie 2014 (neauditat si nerevizuit)* Remunerarea conducerii 1 031 1 362 *A se vedea Nota 4 Remunerațiile acordate membrilor Consiliului de Administrație si reprezentanților in Adunarea Generala a Acționarilor au fost după cum urmeaza: Perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 2015 (neauditat) 30 iunie 2014 (neauditat si nerevizuit) Membrii Consiliului de Administrație 954 963 Reprezentanții in Adunarea Generala a Acționarilor 58 60 Total 1 012 1 023 28 ELECTRICA SA NOTE LA INFORMAȚIILE FINANCIARE CONSOLIDATE INTERIMARE SIMPLIFICATE PENTRU PERIOADA DE SASE LUNI ÎNCHEIATA LA 30 IUNIE 2015 (Toate sumele sunt exprimate in MII RON, daca nu este indicat altfel) (b) Tranzacții cu societăți in care Statul deține control sau influenta semnificativa In cursul normal al activitatii sale, Grupul are tranzacții cu societăți in care Statul deține control sau influenta semnificativa, referitoare in principal la achiziția de energie electrica, servicii de transport si sistem si vanzari de energie electrica Achizițiile si soldurile semnificative sunt in principal cu furnizori de energie electrica, după cum urmeaza: Furnizor Achiziții (fara TVA) Sold (cu TVA) Perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 2015 (neauditat) Perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 2014 (neauditat si nerevizuit) 30 iunie 2015 (neauditat) 31 decembrie 2014 Nuclearelectrica 113 511 169 767 25 945 35 619 Transelectrica 291 115 266 074 71 975 156 759 Complexul Energetic Oltenia 102 189 - 25 555 6 000 Hidroelectrica 280 034 268 696 67 986 55 065 OPCOM 202 228 236 288 1 779 2 449 Electrocentrale București 29 103 - - 1 SNGN ROMGAZ - 19 296 - - CN Posta Romana SA 3 081 2 988 422 324 Alții 42 032 6 869 14 154 5 540 Total 1 063 293 969 978 207 816 261 757 De asemenea, Grupul efectuează vanzari către societăți in care Statul deține control sau influenta semnificativa, reprezentând vanzari de energie electrica, din care cele mai importante tranzacții sunt după cum urmeaza: Vanzari (fara TVA) Sold, valoare bruta (cu TVA) Ajustare (cu TVA) Sold, valoare neta Client Perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 2015 (neauditat) 30 iunie 2015 (neauditat) CFR Telecomunicații 30 691 3 629 - 3 629 CFR Electrificare 7 717 1 454 - 1 454 SNGN Romgaz 9 193 2 493 - 2 493 OPCOM 6 688 1 682 - 1 682 Cupru Min S A Abrud 15 800 18 122 (18 122) - Transelectrica 3 446 38 - 38 CN Romarm 4 905 374 - 374 CN ReminSA 188 71 176 (71 176) - 29 ELECTRICA SA NOTE LA INFORMAȚIILE FINANCIARE CONSOLIDATE INTERIMARE SIMPLIFICATE PENTRU PERIOADA DE SASE LUNI ÎNCHEIATA LA 30 IUNIE 2015 (Toate sumele sunt exprimate in MII RON, daca nu este indicat altfel) Vanzari (fara TVA) Sold, valoare bruta (cu TVA) Ajustare (cu TVA) Sold, valoare neta Client Perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 2015 (neauditat) 30 iunie 2015 (neauditat) C N C A F MINVESTS A - 78 735 (78 735) - Oltchim - 715 277 (715 277) - Baita SA 971 6 361 (4 985) 1 376 Enel Distribuție Muntenia 11 226 8 604 - 8 604 Alții 26 476 10 736 (3 284) 7 452 Total 117 301 918 681 (891 579) 27 102 Vanzari (fara TVA) Sold, valoare bruta (cu TVA) Ajustare (cu TVA) Sold, valoare neta Client Perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 2014 (neauditat si nerevizuit) 31 decembrie 2014 CFR 80 199 1 367 - 1 367 CFR Electrificare - 1 390 - 1 390 SNGN Romgaz 10 685 1 544 - 1 544 OPCOM 6 303 2 374 - 2 374 Cupru Min S A Abrud 15 624 24 122 (24 122) - Transelectrica 8 389 2 080 - 2 080 CN Romarm 4 703 366 - 366 Electrocentrale Oradea 1 659 341 - 341 CN ReminSA 200 71 192 (71 192) - C N C A F MINVESTS A - 78 735 (78 735) - Oltchim - 715 277 (715 277) - Baita SA - 6 366 - 6 366 Enel Distribuție Muntenia - 14 814 - 14 814 Alții 11 103 5 153 (75) 5 078 Total 138 865 925 121 (889 401) 35 720 20 Filiale cu dificultăți financiare In 2013 Societatea a aprobat lichidarea filialelor Servicii Energetice Moldova, Servicii Energetice Banat si Servicii Energetice Dobrogea In ianuarie 2015 Servicii Energetice Dobrogea in noiembrie 2014 Servicii Energetice Banat au intrat in faliment si, in consecința, Societatea a incetat consolidarea acestor entitati la aceste date intrucat nu mai deține controlul asupra acestor entitati Activele si datoriile individuale ale Servicii Energetice Dobrogea la data la care Societatea a incetat 30 ELECTRICA SA NOTE LA INFORMAȚIILE FINANCIARE CONSOLIDATE INTERIMARE SIMPLIFICATE PENTRU PERIOADA DE SASE LUNI ÎNCHEIATA LA 30 IUNIE 2015 (Toate sumele sunt exprimate in MII RON, daca nu este indicat altfel) consolidarea acestei entitati (31 ianuarie 2015), au fost după cum urmeaza: Imobilizări corporale Creanțe comerciale Valoarea contabila Servicii Energetice Dobrogea la 31 ianuarie 2015 3 435 1 367 Numerar si echivalente de numerar 2 863 Total active 7 665 Datorii comerciale 1 802 Alte datorii 22 006 Beneficiile angajatilor Datorii privind impozitul amanat Total datorii 22 214 144 46 166 Câștig din pierderea controlului (Nota 8) 38 501 In ianuarie 2014 Consiliul de Administrație al Servicii Energetice Oltenia si in octombrie 2014 Consiliul de Administrație al Servicii Energetice Muntenia au decis incepererea procedurii insolventei in vederea reorganizării Deschiderea procedurilor de insolventa a fost inițiata in 2014 Din cauza condițiilor de mai sus care indica existenta unor incertitudini semnificative care ridica îndoieli semnificative cu privire la capacitatea acestor filiale de a-si continua activitatea, Grupul a evaluat valorile contabile ale activelor si datoriilor acestor filiale la valoare de lichidare la 30 iunie 2015 (pentru Servicii Energetice Moldova, Servicii Energetice Oltenia si Servicii Energetice Muntenia) si 31 decembrie 2014 (pentru Servicii Energetice Moldova, Servicii Energetice Dobrogea, Servicii Energetice Oltenia si Servicii Energetice Muntenia) La 30 iunie 2015 si 31 decembrie 2014, valorile contabile ale activelor si datoriilor acestor societăți, incluse in informațiile financiare consolidate, sunt după cum urmeaza: 30 iunie 2015 (neauditat) Servicii Energetice Moldova Servicii Energetice Muntenia Servicii Energetice Oltenia Total Imobilizări corporale 23 714 107 218 34 372 165 304 Creanțe comerciale 5 5 871 4 354 10 230 Numerar si echivalente de numerar 2 594 5 012 167 7 773 Total active 26 313 118 101 38 893 183 307 Datorii comerciale (2 639) (14 765) (2 885) (20 289) Datorii către bugetul de stat Contribuții la asigurări sociale si alte taxe (41 851) (2 006) (7 633) (51 490) in legătură cu salariile Provizioane, beneficiile angajatilor si (34 872) (2 100) (7 169) (44 141) datorii privind impozitul pe profit amanat (21 540) (27 806) (14 080) (63 426) Total datorii (100 902) (46 677) (31 767) (179 346) 31 ELECTRICA SA NOTE LA INFORMAȚIILE FINANCIARE CONSOLIDATE INTERIMARE SIMPLIFICATE PENTRU PERIOADA DE SASE LUNI ÎNCHEIATA LA 30 IUNIE 2015 (Toate sumele sunt exprimate in MII RON, daca nu este indicat altfel) 31 decembrie 2014 Servicii Energetice Moldova Servicii Energetice Dobrogea Servicii Energetice Muntenia Servicii Energetice Oltenia Total Imobilizări corporale 40 418 3 435 109 180 35 006 188 039 Creanțe comerciale 811 1 313 16 894 3 729 22 747 Numerar si echivalente de numerar 1 971 2 863 291 1 095 6 220 Total active 43 200 7 611 126 365 39 830 217 006 Datorii comerciale (2 900) (2 098) (5 976) (2 865) (13 839) Datorii către bugetul de stat (47 735) (22 006) (1 887) (4 297) (75 925) Contribuții la asigurări sociale si alte taxe in legătură cu salariile (38 192) (17 130) (2 471) (6 120) (63 913) Provizioane, beneficiile angajatilor si datorii privind impozitul pe profit amanat (26 387) (5 228) (27 762) (13 914) (73 291) Total datorii (115 214) (46 462) (38 096) (27 196) (226 968) 32 S D F E E Electrica S A Str Grigore Alexandrescu nr 9, sector 1 010621, București Tel: 0212085999, Fax: 0212085998 CIF: RO 13267221, J40/7425/2000 Capital social: 3 459 399 290 RON www electrica ro “ELECTRICA” S A x secretariat | V* electrica CONSILIUL DE I ADMINISTRAȚIE ! EXTRAS DIN HOTARAREA EXCERPT FROM DECISION CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII DE DISTRIBUȚIE ȘI FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE -ELECTRICA S A OF THE BOARD OF DIRECTORS OF SOCIETATEA DE DISTRIBUȚIE ȘI FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE -ELECTRICA S A NR 3 DIN DATA DE 10 FEBRUARIE 2016 NO 3 FROM FEBRUARY 10th2016 Consiliul de Administrație (CA) al SOCIETĂȚII DE DISTRIBUȚIE ȘI FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE - ELECTRICA S A (Societatea), The Board of Directors (BoD or board) of SOCIETATEA DE DISTRIBUȚIE ȘI FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE - ELECTRICA S A (the Company) întrunit în mod corespunzător la data de 10 februarie 2016 ora 9 30 EET, în conformitate cu prevederile statutare și legale duly gathered on 10 February 2016 at 9 30 hrs EET, in accordance with the statutory and legal provisions După ce au fost furnizate toate documentele relevante referitoare la punctele de pe ordinea de zi, analizând materialele aferente acestora, After having been supplied with all the relevant documents regarding the items on the agenda of the meeting and after having analysed them, CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE A DECIS: THE BOARD DECIDED: 1 1 2 Bugetele pentru anul 2016 2 2016Budgets CA a avizat bugetele propuse pentru anul 2016 pentru Electrica SA (individual), subsidiarele sale si la nivel consolidat, potrivit recomandărilor Comitetului de audit: - o atentie speciala va fi acordata comunicării cu piața, avand in vedere faptul ca in perioada următoare vor fi dezvăluite, de asemenea, rezultatele financiare ale anului 2015 (individuale preliminare si cele finale -individuale si consolidate); inainte de publicarea bugetelor supuse aprobării AGA, documentele si mesajele vor fi validate cu CA; - vor fi prezentate CA rapoarte trimestriale de monitorizare privind realizarea bugetelor si a planului de investiții, cu un accent special pe masurile luate in acest scop The BoD endorsed the proposed budgets for 2016 for Electrica SA standalone, its subsidiaries and at group Consolidated level, according to the Audit Committee recommendations: -special attention shall be paid to the communication to the market, having in view the fact that during the next period of time the 2015 financial results (preliminary standalone and final individual and Consolidated results) will also be disclosed to the market; before publishing the budgets submitted for the GMS approval, the documents and the messages shall be validated with the BoD; - quarterly monitoring reports shall be presented to the BoD regarding the budgets and investments plan achievement, with a special emphasis on the actions taken for this purpose Secretariat CA / Secretary of the BoD, Ms Mirela Dimbean Creta xJWMir Extras HCA/BoD’s Decision no 3/10 February 2016 1/2 S D F E E Electrica S A Str Grigore Alexandrescu nr 9, sector 1 010621, București Tel: 0212085999, Fax: 0212085998 CIF: RO 13267221, J40/7425/2000 Capital social: 3 459 399 290 RON www electrica ro “ELECTRICA” S A SECRETARIAT CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE electrica EXTRAS DIN HOTARAREA EXCERPT FROM DECISION CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII DE DISTRIBUȚIE ȘI FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE - ELECTRICA S A OF THE BOARD OF DIRECTORS OF SOCIETATEA DE DISTRIBUȚIE ȘI FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE - ELECTRICA S A NR 5 DIN DATA DE 25 FEBRUARIE 2016 NO 5 FROM FEBRUARY 25th2016 Consiliul de Administrație (CA) al SOCIETĂȚII DE DISTRIBUȚIE ȘI FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE - ELECTRICA S A (Societatea), întrunit în mod corespunzător la data de 25 februarie 2016, potrivit art 17 alin 22 din actul constitutiv al Societății si cu respectarea prevederilor legale The Board of Directors (BoD or board) of SOCIETATEA DE DISTRIBUȚIE ȘI FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE - ELECTRICA S A (the Company) duly gathered on 25 February 2016 in accordance with art 17 alin 22 of the Company’s articles of incorporation and according to the legal provisions După ce au fost furnizate toate documentele relevante referitoare la punctele de pe ordinea de zi, analizând materialele aferente acestora, After having been supplied with all the relevant documents regarding the items on the agenda of the meeting and after having analysed them, CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE A DECIS: THE BOARD DECIDED: 1 1 2 Bugetele 2016 revizuite ale EF, EDTN si consolidat la nivelul Grupului Electrica 2 2016 Revised budgets for EF, EDTN and Electrica Group Consolidated CA a avizat bugetele revizuite pentru anul 2016 ale EF, EDTN si consolidat la nivelul Grupului Electrica, pe baza informațiilor furnizate de dna luliana Andronache, director financiar The BoD endorsed the revised 2016 budgets for EF, EDTN and Electrica Consolidated, based on the Information provided by Ms luliana Andronache, CFO Secretariat CA / Secretary of the BoD Ms Mirela Dimbpan Creta X Excerpt from BoD’s Decision no 5/ 25 February 2016 S D F E E Electrica S A Str Grigore Alexandrescu nr 9, sector 1 010621, București Tel: 0212085999, Fax: 0212085998 CIF: RO 13267221, J40/7425/2000 Capital social: 3 459 399 290 RON www electrica ro “ELECTRICA” S A SECRETARIAT CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE electrica s a EXTRAS DIN HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII DE DISTRIBUȚIE ȘI FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE -ELECTRICA S A NR 3 DIN DATA DE 10 FEBRUARIE 2016 Consiliul de Administrație (CA) al SOCIETĂȚII DE DISTRIBUȚIE ȘI FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE - ELECTRICA S A (Societatea), întrunit în mod corespunzător la data de 10 februarie 2016 ora 9 30 EET, în conformitate cu prevederile statutare și legale EXCERPT FROM DECISION OF THE BOARD OF DIRECTORS OF SOCIETATEA DE DISTRIBUȚIE ȘI FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE -ELECTRICA S A NO 3 FROM FEBRUARY 10th2016 The Board of Directors (BoD or board) of SOCIETATEA DE DISTRIBUȚIE ȘI FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE - ELECTRICA S A (the Company) duly gathered on 10 February 2016 at 9 30 hrs EET, in accordance with the statutory and legal provisions După ce au fost furnizate toate documentele relevante referitoare la punctele de pe ordinea de zi, analizând materialele aferente acestora, After having been supplied with all the relevant documents regarding the items on the agenda of the meeting and after having analysed them, CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE A DECIS: THE BOARD DECIDED: 1 1 7 Planul de investiții consolidat pentru anul 2016 CA a analizat propunerile referitoare la planul de investiții consolidat la nivel de grup si planul individual al Electrica SA pentru anul 2016 si a decis următoarele: sa avizeze planul, cu excepția proiectelor privind dezvoltarea sistemului AMR si a sistemului de management al datelor de măsurare in contorizare inteligenta; pentru aceste 2 proiecte menționate mai sus, managementul executiv va prezenta o analiza de impact la nivelul grupului - oportunitatea proiectelor, costuri si rentabilitate, soluții pentru transferarea investițiilor către filialele de distribuție si pentru obținerea recunoașterii costurilor in tarifele ANRE, precum si orice alta informație relevanta 7 2016 Consolidated CAPEX plan The BoD analysed the proposals regarding the 2016 Capex plan - Consolidated at group level and the Electrica’s standalone plan - and decided the following: to endorse the plan except for the projects regarding the AMR system development and Data measurement system for smart recording; for the above mentioned 2 projects, the executive management will present an impact analysis at the Group level - projects opportunity, costs and rate of retum, Solutions for transferring the investments to the distribution subsidiaries and for obtaining the recognition of the related cost within ANRE tariffs, as well as any other relevant Information Secretariat CA / Se?retary of the BoD, Ms Mirela Dițhbean Cfleta Extras HCA/BoD’s Decision no 3/10 February 2016 1/2 2 Conducerea SC de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice „ Electrica” SA, va dispune măsuri și va urmări intrarea în legalitate privind” majorarea capitalului social cu valoarea reactualizată cu coeficientul de reevaluare stabilit de legislația în vigoare, a terenurilor în suprafață de 78 041,94 m p, pentru care, deține certificate de atestare a dreptului de proprietate”, în conformitate cu prevederile HG nr 834/1991(actualizată) privind stabilirea și evaluarea unor terenuri deținute de societățile comerciale cu capital de stat, Art6(l)(2)(3) și ale HG nr 577/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, Art l43(pentru înlăturarea abaterii prezentate la pct 9 din Decizie) Termen: 28 noiembrie 2014 CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI Strada Lev Tolstoi nr 22-24 Sector 1 cod 011948 București Telefon: +(40) 21 307 87 14; Fax: +(40) 21 307 87 68 Website: www curteadeconturi ro e-mail: departamentIV@rcc ro Departamentul IV DECIZIA nr 3/2/19 10 2015 de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr 3/14 01 2014 In baza prevederilor Legii nr 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată și ale pct 234-236 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților specifice Curții de Conturi, precum și valorificarea actelor rezultate din aceste activități, aprobat prin Hotărârea Plenului Curții de Conturi nr 155/2014, publicată în Monitorul Oficial nr 547/24 07 2014, se acordă prelungirea până la data de 31 martie 2016 a termenului pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor: nr 1 2 (pentru abaterea consemnată la pct 9); nr II 4 (pentru abaterea consemnată la pct 2); nr II 6 (pentru abaterea consemnată la pct 5); nr 11 7 (pentru abaterea consemnată la pct 6) și nr 11 8 (pentru abaterea consemnată la pct 7) din Decizia nr 3/2014 Totodată, atenționam conducerea entității că există riscul de a nu se recupera prejudiciile consemnate în Raportul de control, datorita prescrierii dreptului la acțiune Emisă astăzi, 19 octombrie 2015 DIRECTOR Direcția 2, 'APOSTOL S D F E E Electrica S A Str Grigore Alexandrescu nr 9, sector 1 010621, București Tel: 0212085999, Fax: 0212085998 CIF: RO 13267221, J40/7425/2000 Capital social: 3 459 399 290 RON www electrica ro “ELECTRICA” S A SECRETARIAT CONSILIUL DE | ADMINISTRAȚIE electrica EXTRAS DIN HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII DE DISTRIBUȚIE ȘI FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE -ELECTRICA S A NR 2 DIN DATA DE 27 IANUARIE 2016 EXCERPT FROM DECISION OF THE BOARD OF DIRECTORS OF SOCIETATEA DE DISTRIBUȚIE ȘI FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE -ELECTRICA S A NO 2 FROM JANUARY 27th 2016 Consiliul de Administrație (CA) al SOCIETĂȚII DE DISTRIBUȚIE ȘI FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE - ELECTRICA S A (Societatea), The Board of Directors (BoD or board) of SOCIETATEA DE DISTRIBUȚIE ȘI FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE - ELECTRICA S A (the Company) întrunit în mod corespunzător la data de 27 ianuarie 2016 ora 9 00 EET, în conformitate cu prevederile statutare și legale duly gathered on 27 January 2016 at 9 00 hrs EET, in accordance with the statutory and legal provisions După ce au fost furnizate toate documentele relevante referitoare la punctele de pe ordinea de zi, analizând materialele aferente acestora, After having been supplied with all the relevant documents regarding the items on the agenda of the meeting and after having analysed them, CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE A DECIS: THE BOARD DECIDED: 1 i 7 împuternicirea directorului general sa numească reprezentanții Electrica SA in cadrul Adunărilor Generale a Acționarilor ale filialelor 7 Empowering the CEO to nominate ELSA's representatives within subsidiaries' General Meetings of Shareholders CA a avizat propunerea de a imputemici directorul general al Electrica SA sa desemneze reprezentanții Societății care vor participa si vota in cadrul Adunării Generale a Acționarilor din filiale si sa semneze mandatul in conformitate cu decizia AGEA Electrica SA; propunerea va fi inaintata spre aprobarea AGEA The BoD endorsed the proposal to empower the ELSA CEO to designate the ELSA’s representatives who shall participate and vote in the subsidiaries’ GMS meetings and to sign the mandate prepared in accordance with ELSA’s EGMS resolutions; the proposal will be submitted for EGMS approval Secretariat CA / Secretary of the BoD, Ms Mirela Dimbean Creța Excerpt from HCA/BoD’s Decision no 2/ 27 January 2016 1/1 S D F E E Electrica S A Str Grigore Alexandrescu nr 9, sector 1 010621, București Tel: 0212085999, Fax: 0212085998 CIF: RO 13267221, J40/7425/2000 Capital social: 3 459 399 290 RON www electrica ro “ELECTRICA” S A SECRETARIAT CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE electrica s ji EXTRAS DIN HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII DE DISTRIBUȚIE ȘI FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE -ELECTRICA S A NR 38 DIN DATA DE 27 NOIEMBRIE 2015 EXCERPT FROM DECISION OF THE BOARD OF DIRECTORS OF SOCIETATEA DE DISTRIBUȚIE ȘI FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE -ELECTRICA S A NO 38 FROM NOVEMBER 27th 2015 Consiliul de Administrație (CA) al SOCIETĂȚII DE DISTRIBUȚIE ȘI FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE - ELECTRICA S A (Societatea), The Board of Directors (BoD or board) of SOCIETATEA DE DISTRIBUȚIE ȘI FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE - ELECTRICA S A (the Company) întrunit în mod corespunzător la data de 27 noiembrie 2015, potrivit art 17 alin 22 din actul constitutiv al Societății si cu respectarea prevederilor legale duly gathered on 27 November 2015 in accordance with art 17 alin 22 of the Company’s articles of incorporation and according to the legal provisions după ce au fost furnizate toate documentele si informațiile relevante referitoare la punctele de pe ordinea de zi, analizând materialele aferente acestora, after having been supplied with all the relevant documents and Information regarding the items on the agenda of the meeting and after having analysed them, CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE A DECIS: THE BOARD DECIDED: I Validarea deciziei CA nr 37 din 19 noiembrie 2015, după cum urmeaza: I To validate the BoD decision no 37 froml9 November 2015, a follows: 1 1 13 CA a luat act de raportul auditorului extern AMA Office Management & Consulting S R L cu privire la situațiile financiare ale societății Servicii Energetice Muntenia SA la 31 12 2014, precum si de informațiile adiționale cu privire la situația actuala a companiei si a avizat situațiile financiare ale societății Servicii Energetice Muntenia SA la 31 12 2014, pentru a fi inaintate la AGA, pentru aprobare 13 The BoD took note of the externai auditor AMA Office Management & Consulting S R L report and of the financial statements of Servicii Energetice Muntenia SA at 31 12 2014, as well as the additional Information regarding the current situation of the company and endorsed the Financial statements of Servicii Energetice Muntenia SA at 31 12 2014, to be submitted for GMS approval • Secretariat CA / Secretary of the BoD, , Ms Mirela Dimbean Creta / U ■- • „ Excerpt from BoD’s Decision no 38/27 November2015 1/1 S D F E E Electrica S A Str Grigore Alexandrescu nr 9, sector 1 010621, București Tel: 0212085999, Fax: 0212085998 CIF: RO 13267221, J40/7425/2000 Capital social: 3 459 399 290 RON www electrica ro “ELECTRICA” S A SECRETARIAT CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE electrica EXTRAS DIN HOTARAREA EXCERPT FROM DECISION CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII DE DISTRIBUȚIE ȘI FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE - ELECTRICA S A OF THE BOARD OF DIRECTORS OF SOCIETATEA DE DISTRIBUȚIE ȘI FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE - ELECTRICA S A NR 5 DIN DATA DE 25 FEBRUARIE 2016 NO 5 FROM FEBRUARY 25th2016 Consiliul de Administrație (CA) al SOCIETĂȚII DE DISTRIBUȚIE ȘI FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE - ELECTRICA S A (Societatea), întrunit în mod corespunzător la data de 25 februarie 2016, potrivit art 17 alin 22 din actul constitutiv al Societății si cu respectarea prevederilor legale The Board of Directors (BoD or board) of SOCIETATEA DE DISTRIBUȚIE ȘI FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE - ELECTRICA S A (the Company) duly gathered on 25 February 2016 in accordance with art 17 alin 22 of the Company’s articles of incorporation and according to the legal provisions După ce au fost furnizate toate documentele relevante referitoare la punctele de pe ordinea de zi, analizând materialele aferente acestora, After having been supplied with all the relevant documents regarding the items on the agenda of the meeting and after having analysed them, CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE A DECIS: THE BOARD DECIDED: 1 1 3 Politica de remunerare a membrilor CA si contractele de mandat 3 BoD members’ Remuneration Policy and Mandate contracts CA a avizat propunerile privind Politica de remunerare a membrilor CA si contractele de mandat, inclusiv anexa privind indicatorii de performanta The BoD endorsed the proposals regarding the BoD members’ Remuneration Policy and Mandate contracts, including the KPI annex Secretariat CA / Secretary of the BoD Ms Mirela I )imbean Creta Excerpt front BoD’s Decision no 5/ 25 February 2016 KPMG Audit SRL Victoria Business Park DN1, Șoseaua Bucuresti-Ploiesti nr 69-71 Sector 1 Tel: Fax: +40(21)201 22 22 +40 (372) 377 800 +40(21)201 2211 +40 (372) 377 700 www kpmg ro P O Box 18-191 Bucharest 013685 Romania Raportul auditorului independent Către Acționari, Filiala de Distribuție a Energici Electrice Electrica Distribuție Transilvania Nord S A Raport asupra situațiilor financiare 1 Am auditat situațiile financiare anexate ale societății Filiala de Distribuție a Energiei Electrice Electrica Distribuție Transilvania Nord S A (“Societatea”) care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2015, contul de profit si pierdere, situația modificărilor capitalurilor proprii si situația fluxurilor de numerar pentru exercițiul financiar incheiat la aceasta data si un sumar al politicilor contabile semnificative si alte note explicative Situațiile financiare menționate se refera la: • Activ net/Total capitaluri proprii: 1 235 811 911 lei • Profit net al exercițiului financiar: 158 820 652 lei Responsabilitatea conducerii pentru situațiile financiare 2 Conducerea Societarii este responsabila pentru întocmirea si prezentarea fidela a acestor situării financiare in conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare (“OMFP nr 1802/2014”) si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare care sa nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii Responsabilitatea auditorului 3 Responsabilitatea noastra este ca, pe baza auditului efectuat, sa exprimam o opinie asupra acestor situații financiare Noi am efectuat auditul conform Standardelor Internationale de Audit Aceste standarde cer ca noi sa respectam cerințele etice, sa planificam si sa efectuam auditul in vederea obținerii unei asigurări rezonabile ca situațiile financiare nu cuprind denaturări semnificative 4 Un audit consta in efectuarea de proceduri pentru obținerea probelor de audit cu privire la sumele si informațiile prezentate in situațiile financiare Procedurile selectate depind de raționamentul profesional al auditorului, incluzând evaluarea riscurilor de denaturare semnificativa a situațiilor financiare, datorate fraudei sau erorii In evaluarea acestor riscuri, auditorul ia in considerare controlul intern relevant pentru întocmirea si prezentarea fidela a situațiilor financiare ale Societății pentru a stabili procedurile de audit relevante in circumstanțele date, dar nu si in scopul exprimării unei opinii asupra eficientei controlului intern al Societății Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile folosite si rezonabilitatea estimărilor contabile elaborate de către conducere, precum si evaluarea prezentării situațiilor financiare luate in ansamblul lor 5 Consideram ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit Fiscal repislration code RO12997279 Trede Registry no J4(¥4439/20D0 Shsre Capital 2,000 RON ©2016 KPMG Audit SRL, a Romanian limited liability company and a member 1irm of the KPMG network of independent memberfirms affiliated with KPMG Inter național Cooperative fKPMG International”), a Swissentity AII rights reserved PDC no 16632 Opinia 6 In opinia noastra, situațiile financiare pentru exercițiul financiar incheiat la 31 decembrie 2015 oferă o imagine fidela a poziției financiare a Societarii la data de 31 decembrie 2015, precum si a rezultatului operațiunilor sale si a fluxurilor de numerar pentru exercițiul incheiat la aceasta data, in conformitate cu OMFP nr 1802/2014 Alte aspecte 7 Situațiile financiare anexate nu sunt menite sa prezinte poziția financiara, rezultatul operațiunilor, fluxurile de numerar si un set complet de note la situațiile financiare in conformitate cu reglementari si principii contabile acceptate in tari si jurisdicții altele decât Remania De aceea, situațiile financiare anexate nu sunt intocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementările contabile si legale din Romania, inclusiv OMFP nr 1802/2014 8 Acest raport al auditorului independent este adresat exclusiv acționarilor Societarii, in ansamblu Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta acționarilor Societarii acele aspecte pe care trebuie sa le raportam intr-un raport de audit financiar, si nu in alte scopuri In măsură permisa de lege, nu acceptam si nu ne asumam responsabilitatea decât fata de Societate si de acționarii acesteia, in ansamblu, pentru auditul nostru, pentru raportul asupra situațiilor financiare si raportul asupra raportului administratorilor sau pentru opinia formata Raport asupra raportului administratorilor Administratorii sunt responsabili pentru Întocmirea si prezentarea raportului administratorilor in conformitate cu OMFP nr 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate, si pentru acel control intern pe care administratorii il considera necesar pentru a permite Întocmirea raportului administratorilor care sa nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii Raportul administratorilor este prezentat de la pagina 1 la 25 si nu face parte din situațiile financiare Opinia noastra cu privire la situațiile financiare nu se refera la raportul administratorilor In legătură cu auditul nostru privind situațiile financiare pentru exercițiul financiar incheiat la 31 decembrie 2015, noi am citit raportul administratorilor anexat situațiilor financiare si, in aceasta baza, raportam ca: a) in raportul administratorilor nu am identificat informații care sa nu fie in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate in situațiile financiare anexate; b) raportul administratorilor identificat mai sus include, in toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP nr 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate In plus, in baza cunoștințelor si Înțelegerii noastre dobândite in cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2015 cu privire la Societate si la mediul acesteia, nu am identificat informații financiare istorice incluse in raportul administratorilor care sa conțină erori semnificative Raportul administratorilor include previziuni financiare care se bazeaza pe ipoteze privind evenimente care pot avea loc in viitor si masuri pe care conducerea Societarii intenționează sa le ia, si include, de asemenea, informații operaționale Previziunile financiare si informațiile operaționale nu intra in aria de aplicabilitate a auditului situațiilor financiare si, in consecința, raportul nostru nu se refera la astfel de informații incluse in ranortul administratorilor Pentru si in numele KPMG Audit S R L : ari din Romania cu numărul 662/2001 KPMG Audit S R L inregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu numărul 9/2001 București, 10 martie 2016 KPMG Audit SRL Victoria Business Park DN1, Șoseaua Bucuresti-Ploiesti nr 69-71 Sector 1 P O Box 18-191 Bucharest 013685 Remania Tel: +40(21)201 22 22 +40 (372) 377 800 Fax: +40(21)201 2211 +40 (372) 377 700 www kpmg ro Raportul auditorului independent Către Acționari, Filiala de Distribuție a Energiei Electrice Electrica Distribuție Transilvania Sud S A Raport asupra situațiilor financiare 1 Am auditat situațiile financiare anexate ale societarii Filiala de Distribuție a Energiei Electrice Electrica Distribuție Transilvania Sud S A (“Societatea”) care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2015, contul de profit si pierdere, situația modificărilor capitalurilor proprii si situația fluxurilor de numerar pentru exercițiul financiar incheiat la aceasta data si un sumar al politicilor contabile semnificative si alte note explicative Situațiile financiare menționate se refera la: • Activ net/Total capitaluri proprii: • Profit net al exercițiului financiar: 1 232 309 953 Iei 152 568 993 lei Responsabilitatea conducerii pentru situațiile financiare 2 Conducerea Societății este responsabila pentru întocmirea si prezentarea fidela a acestor situării financiare in conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare (“OMFP nr 1802/2014”) si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite întocmirea de situării financiare care sa nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii Responsabilitatea auditorului 3 Responsabilitatea noastra este ca, pe baza audituiui efectuat, sa exprimam o opinie asupra acestor situării financiare Noi am efectuat auditul conform Standardelor Internationale de Audit Aceste standarde cer ca noi sa respectam cerințele etice, sa planificam si sa efectuam auditul in vederea obținerii unei asigurări rezonabile ca situațiile financiare nu cuprind denaturări semnificative 4 Un audit consta in efectuarea de proceduri pentru obținerea probelor de audit cu privire la sumele si informațiile prezentate in situațiile financiare Procedurile selectate depind de raționamentul profesional al auditorului, incluzând evaluarea riscurilor de denaturare semnificativa a situațiilor financiare, datorate fraudei sau erorii In evaluarea acestor riscuri, auditorul ia in considerare controlul intern relevant pentru întocmirea si prezentarea fidela a situațiilor financiare ale Societății pentru a stabili procedurile de audit relevante in circumstanțele date, dar nu si in scopul exprimării unei opinii asupra eficientei controlului intern al Societății Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile folosite si rezonabilitatea estimărilor contabile elaborate de către conducere, precum si evaluarea prezentării situațiilor financiare luate in ansamblul lor Consideram ca probele de audit pe care le-am obținui sunt suficiente si adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit cu rezerve Cost (ml RON) Venit (mfi RON) I Oi IEEE TRANJELBCTRKA SA Convenție de asumarea re^pOnsafaMntil echlbwtinr Adunarea Generala a Actionarilor și în format fizic la Registratura Electrica de la sediul social al acesteia, începând cu data de 25 martie 2016 In ceea ce privește situațiile financiare anuale, raportul anual al Consiliului de Administrație, precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende, documentele aferente acestor puncte de pe ordinea de zi vor fi puse la dispoziția acționarilor, începând cu data convocării AGEA/AGOA, conform procedurii anterior descrise Convocarea AGEA si AGOA Electrica a fost aprobată în ședința Consiliului de Administrație al Societății din data de 11 martie 2016 Convocatorul AGEA si AGOA se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a și în cei puțin un ziar de circulație națională Anexat: Convocatorul Adunării Generale Extraordinare si al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la data de 27 aprilie 2016 1 București, str Grigore Alexandrescu nr 9 sector 1, cod 010621 Tel : 021-208 59 99; Fax: 021-208 59 98 J40/7425/2000 Cod de înregistrare Fiscală RO 13267221 e MW electrica s a Către: Autoritatea de Supraveghere Financiară din România (ASF) Bursa de Valori București (BVB) Bursa de Valori Londra (LSE) Raport curent conform Legii nr 297/2004 privind piața de capital din România, Regulamentului nr 1/2006 al CNVM și Codului Bursei de Valori București Data Raportului: 24 09 2015 Denumirea entității emitente: Societatea de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice -"ELECTRICA" S A Sediul Social: Str Grigore Alexandrescu, Nr 9, Sectorul 1, București, România Număr de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998 Codul unic de înregistrare fiscală: RO 13267221 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/7425/2000 Capital social subscris și vărsat: 3 459 399 290 RON Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București (BVB) și Bursa de Valori Londra (LSE) Evenimente importante de raportat: Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice - "Electrica" SA pentru data de 10 noiembrie 2015 în conformitate cu Legea societăților nr 31/1990, Legea nr 297/2004 privind piața de capital și Regulamentul nr 1/2006 al CNVM privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, Societatea de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice - "Electrica" S A (Electrica sau Societatea) își convoacă acționarii la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) în data de 10 noiembrie 2015, ora 10:00 (ora României) Materialele informative aferente ordinii de zi pentru AGEA Electrica vor fi disponibile acționarilor, în format electronic pe website-ul Societății la adresa http://www electrica ro/adunarea-gcnerala-a-actionarilor-din-10-noiembrie-2015/ și în format fizic la Registratura Electrica de la sediul social al acesteia, începând cu data de 9 octombrie 2015 Convocarea AGEA Electrica a fost aprobată în ședința consiliului de administrație al Societății din data de 23 septembrie 2015 Convocatorul AGEA se publică-îa Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a și în cel puțin un ziar de circulație națională \ Anexat: Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la data de 10 noiembrie 2015 / / Director General, oșca București, str Grigore Alexandrescu nr 9 sector 1, cod 010621 Tel : 021-208 59 99; Fax: 021-208 59 98 140/7425/2000 Cod de înregistrare Fiscală RO 13267221 ic electrica Către: Autoritatea de Supraveghere Financiară din România (ASF) Bursa de Valori București (BVB) Bursa de Valori Londra (LSE) Raport curent conform Legii nr 297/2004 privind piața de capital din România, Regulamentului nr 1/2006 al CNVM și Codului Bursei de Valori București Data Raportului: 06 10 2015 Denumirea entității emitente: Societatea de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice -"ELECTRICA" S A (Electrica sau Societatea) Sediul Social: Str Grigore Alexandrescu, Nr 9, Sectorul 1, București, România Număr de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998 Codul unic de înregistrare fiscală: RO 13267221 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/7425/2000 Capital social subscris și vărsat: 3 459 399 290 RON Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București (BVB) și Bursa de Valori Londra (LSE) Evenimente importante de raportat: Solicitarea formulată de către Ministerul Energiei, întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri în numele Statului Român de completare a convocatorului Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA) Electrica din data de 10 noiembrie 2015 Electrica informează acționarii că a primit o solicitare privind completarea ordinii de zi a ședinței AGEA din data de 10 noiembrie 2015, ora 10,00 (ora României), formulată de către Ministerul Energiei, întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri în numele Statului Român, în calitate de acționar deținând 48,78% din capitalul social al Societății, prin adresa nr 103743/05 10 2015, înregistrată de Societate sub nr 9900-21002/05 10 2015 Solicitarea a fost realizată în baza prevederilor art 1171 (1) din Legea societăților nr 31/1990, potrivit cărora „Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social” Textul integral al scrisorii este atașat în Anexa prezentului raport Până la data de 14 Octombrie 2015 convocatorul completat va fi pus la dispoziția acționarilor la Registratura Societății, și va fi publicat pe website-ul Societății la adresa http://www electrica ro/adunarea-generala-a-actionarilor-dir -10-no;fmbrie-2015/, și în Monitorul Oficial al României / într-un ziar de largă răspândire, potrivit prevederilor legale Director General, Anexă: Scrisoarea formulată de către Ministerul Energiei, întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, prin adresa nr 103743/05 10 2015 2 București, str Grigore Alexandrescu nr 9 sector 1, cod 010621 Tel : 021-208 59 99; Fax: 021-208 59 98 J40/7425/2000 Cod de înregistrare Fiscală RO 13267221 l “t ECTRICA” S A DIRECTOR GENERAL electrica s a Către: Autoritatea de Supraveghere Financiară din România (ASF) Bursa de Valori București (BVB) Bursa de Valori Londra (LSE) Raport curent conform Legii nr 297/2004 privind piața de capital din România, Regulamentului nr 1/2006 al CNVM și Codului Bursei de Valori București Data Raportului: 08 10 2015 Denumirea entității emitente: Societatea de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice -"ELECTRICA" S A (Electrica sau Societatea) Sediul Social: Str Grigore Alexandrescu, Nr 9, Sectorul 1, București, România Număr de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998 Codul unic de înregistrare fiscală: RO 13267221 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/7425/2000 Capital social subscris și vărsat: 3 459 399 290 RON Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București (BVB) și Bursa de Valori Londra (LSE) Evenimente importante de raportat: Hotărârea Consiliului de Administrație al Societății nr 28 din data de 8 octombrie 2015 Electrica informează investitorii în legătură cu hotărârea Consiliului de Administrație al Societății nr 28 din data de 8 octombrie 2015, prin care Consiliul de Administrație a luat cunoștință despre solicitarea de completare a ordinii de zi a ședinței AGEA din data de 10 noiembrie 2015, ora 10:00 (ora României), formulată de către Ministerul Energiei, întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, în numele Statului Român, în calitate de acționar deținând 48,78% din capitalul social al Societății, prin adresa nr 103743/05 10 2015, înregistrată de Societate sub nr 9900-21002/05 10 2015 (care a fost adusă la cunoștința investitorilor prin raportul curent din data de 6 octombrie 2015), urmată de adresa de revenire nr 103778/06 10 2015, înregistrată de Societate sub nr 9900-21222/07 10 2015 (care se regăsește atașată în Anexa prezentului raport) Până la data de 14 octombrie 2015, convocatorul completat y Societății și va fi publicat pe website-ul Societății actionarilor-din-10-noiembrie-2015/, în Monito potrivit prevederilor legale Anexa: Adresa de revenire nr 103778/ Direct ner adresa http:// Oficial al Români Io Roșea la dispoziția acționarilor la Registratura electrica ro/adunarea-generala-a-și într-un ziar de largă răspândire, ^015 formulată de către Ministerul Energiei, întreprinderilor Mici /și Mijloci) și Mediului de Afaceri Societatea Energetici Electrica SA Str Grigore Alexandrescu nr 9, sectar 1 010621, București Tel: 0212085999, Fax: 0212085998 CIF: RO 13267221,140/7425/2000 Capital social: 3 459 399 290 RON www electricajo SOCIETATEA ENERGETICĂ ELECTRICA S A DIRECTOR GENERAL Ce-eeMc Către: Autoritatea de Supraveghere Financiară din România (ASF) Bursa de Valori București (BVB) Buna de Valori Londra (LSE) Raport curent conform Legii nr 297/2004 privind piața de capital din România, Regulamentului nr 1/2006 al CNVM fi Codului Bunei de Valori București Data Raportului: 12 mai 2016 Denumirea entității emitente: Societatea Energetică Electrica SA Sediul Social: Str Grigore Alexandrescu, Nr 9, Sectorul 1, București, România Număr de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998 Codul unic de înregistrare fiscală: RO 13267221 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/7425/2000 Capital social subscris și vărsat: 3 459399 290 RON Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Buna de Valori București (BVB) și Buna de Valori Londra (LSE) Evenimente importante de raportat: Desemnarea Președintelui Comitetului de Strategie, Restructurare și Guvernanță Corporativă Societatea Energetică Electrica SA informează, prin prezenta, că, în data de 12 mai 2016, Consiliul Administrație al Societății l-a desemnat pe domnul Willem Jan Antoon Henri Schoeber președinte Comitetului de Strategie, Restructurare și Guvernanță Corporativă, comitet constituit în cadrul Consiliul Administrație 8* el 8* Director General, luliana Andronache 1/1 S D F E E Electrica S A Str Grigore Alexandrescu nr 9, sector 1 010621, București Tel: 0212085999, Fax: 0212085998 CIF: RO 13267221, J40/7425/2000 Capital social: 3 459 399 290 RON www electrica ro “ELECTRICA” S A j SECRETARIAT CONSILIUL J DE ADMINISTRAȚIE i Nr H C& W electrica Către: Autoritatea de Supraveghere Financiară din România (ASF) Bursa de Valori București (BVB) Bursa de Valori Londra (LSE) Raport curent conform Legii nr 297/2004 privind piața de capital din România, Regulamentului nr 1/2006 al CNVM și Codului Bursei de Valori București Data Raportului: 11 03 2016 Denumirea entității emitente: Societatea de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice -"ELECTRICA" S A (Electrica SA sau Societatea) Sediul Social: Str Grigore Alexandrescu, Nr 9, Sectorul 1, București, România Număr de telefon/fax: 604-021-2085999/ 004-021-2085998 Codul unic de înregistrare fiscală: RO 13267221 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/7425/2000 Capital social subscris și vărsat: 3 459 399 290 RON Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București (BVB) și Bursa de Valori Londra (LSE) Evenimente importante de raportat: Revocarea directorului general al Electrica SA si desemnarea unui director general interimar al Electrica SA Astăzi, 11 martie 2016, ca urmare a anunțului din data de 26 februarie 2016, Consiliul de Administratie al Electrica SA l-a revocat pe domnul loan Roșea din poziția de director general al Electrica SA Totodată, Consiliul de Administratie a numit-o pe doamna Director Financiar luliana Andronache Director General interimar al Electrica S A , cu efect imediat, pana in momentul in care un nou Director General va fi numit si va prelua funcția Presedintele Consiliului de Administratie, Cristian Bușu “ELECTRICA” S A DIRECTOR GENERAL București, str Grigore Alexandrescu nr 9 sector 1 cod 010621 Tel : 021-208 59 99; Fax: 021-208 59 98 J40/7425/2000 Cod de înregistrare Fiscală RO 13267221 electrica s a Către: Bursa de Valori București Autoritatea de Supraveghere Financiară din România Bursa de Valori Londra (LSE) Raport curent conform Legii nr 297/2004 privind piața de capital, Regulamentului nr 1/2006 al CNVM și Codului Bursei de Valori București Data Raportului: 10 04 2015 Denumirea entității emitente: Societatea de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice -"ELECTRICA" S A Sediul Social: Str Grigore Alexandrescu, Nr 9, Sectorul 1, București, România Număr de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998 Codul unic de înregistrare fiscală: RO 13267221 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/7425/2000 Capital social subscris și vărsat: 3 459399 290 RON Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București (BVB) și Bursa de Valori Londra (LSE) Evenimente importante de raportat: îndreptarea unor erori materiale din textul Raportului anual consolidat al Consiliului de Administrație privind activitatea Electrica pentru exercițiul financiar 2014 Societatea de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice - "ELECTRICA" S A (Electrica) informează, prin prezenta, că există o serie de erori materiale în Raportul anual consolidat al Consiliului de Administrație privind activitatea Electrica pentru exercițiul financiar 2014, publicat pe pagina de internet a Electrica in data de 27 martie 2015 Pentru clarificarea erorilor menționate mai sus, Electrica furnizează atașată la prezenta o erată cuprinzând lista erorilor materiale identificate Director General “ELECTRICA” S A DIRECTOR GENERAL București, str Grigore Alexandrescu nr 9 sector 1 cod 010621 Tel : 021-208 59 99; Fax: 021-208 59 98 J40/7425/2000 Cod de înregistrare Fiscală RO 13267221 electrica s a Către: Bursa de Valori București Autoritatea de Supraveghere Financiară din România Bursa de Valori Londra (LSE) Raport curent conform Legii nr 297/2004 privind piața de capital, Regulamentului nr 1/2006 al CNVM și Codului Bursei de Valori București Data Raportului: 10 04 2015 Denumirea entității emitente: Societatea de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice -"ELECTRICA" S A Sediul Social: Str Grigore Alexandrescu, Nr 9, Sectorul 1, București, România Număr de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998 Codul unic de înregistrare fiscală: RO 13267221 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/7425/2000 Capital social subscris și vărsat: 3 459399 290 RON Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București (BVB) și Bursa de Valori Londra (LSE) Evenimente importante de raportat: îndreptarea unor erori materiale din textul Raportului anual consolidat al Consiliului de Administrație privind activitatea Electrica pentru exercițiul financiar 2014 Societatea de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice - "ELECTRICA" S A (Electrica) informează, prin prezenta, că există o serie de erori materiale în Raportul anual consolidat al Consiliului de Administrație privind activitatea Electrica pentru exercițiul financiar 2014, publicat pe pagina de internet a Electrica in data de 27 martie 2015 Pentru clarificarea erorilor menționate mai sus, Electrica furnizează atașată la prezenta o erată cuprinzând lista erorilor materiale identificate Director General MINISTERUL ENERGIEI, ÎNTREPRINDERILOR MICI ȘI MIJLOCII ȘI MEDIULUI DE AFACERI CABINET MINISTRU Către, Societatea DFEE ELECTRICA SA Domnului Victor CIONGA, Președinte al Consiliului de administrație Spre știință: Domnului loan ROȘCA, Director General Ministerul Energiei, întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri (MEÎMMMA) în numele Statului Român, în calitate de acționar la Societatea DFEE Electrica SA cu 168 751 185 acțiuni deținute la această societate reprezentând 48,78% din capitalul social total, având în vedere adunarea generală extraordinară a acționarilor convocată pentru data din 10/11 11 2015 și adresa ministerului nr 103743/5 10 2015 prin care a fost solicitat Consilșiului de Administrație al Societății DFEE Electrica SA, în temeiul art 117A1 din Legea nr 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, completarea ordinii de zi a ședinței AGEA, prin introducerea a două puncte pe ordinea de zi, revenim la adresa noastră sus menționată, modificând conținutul punctului 1, art 17, alin (4), după cum urmează: în loc de: “Art 17, alin (4) se modifică astfel: “Ședințele Consiliului vor fi ținute în mod valabil în prezenta a cel puțin 4 (patru) membri dintre care doi dintre membri vor fi obligatoriu membri independenți ”, propunem modificarea Art 17, alin (4) astfel: “Ședințele Consiliului vor fi ținute în mod valabil în prezența a cel puțin 5 (cinci) membri dintre care doi dintre membri vor fi obligatoriu membri independenți ” Proiectul de hotărâre propus pentru punctul 1, art 17, alin (4), de pe ordinea de zi, se modifică corespunzător, respectiv: “ ( ) Art 17, alin (4) se modifică astfel: "‘'Ședințele Consiliului vor fi ținute în mod valabil în prezența a cel puțin 5 (cinci) membri dintre care doi dintre membri vor fi obligatoriu membri independenți ” Cu stimă, ANDREI DOMINIC GEREA, MINISTRUL ENERGIEI, ÎNTREPRINDERILOR MICI ȘI MIJLOCII SI MEDIULUI DE AFACERI » z Splaiul Independenței nr 202E, Sector 6, București Toi • n?i /in? aa to noi ti a as ia Tarife aprobate de ANRE pentru anul 2016 Filiala de distributie Nivel tensiune Tarife 2016 RON/MWh FDEE ELECTRICA DISTRIBUTIE TRANSILVANIA SUD (EDTS) Ordin ANRE Nr 171/14 12 2015 IT 21 22 MT 42 36 JT 108 44 FDEE ELECTRICA DISTRIBUTIE MUNTENIA NORD (EDMN) Ordin ANRE Nr 172/14 12 2015 IT 15 93 MT 36 67 JT 118 78 FDEE ELECTRICA DISTRIBUTIE TRANSILVANIA NORD (EDTN) Ordin ANRE Nr 173/14 12 2015 IT 19 93 MT 44 27 JT 103 54 S D F E E Electrica S A Str Grigore Alexandrescu nr 9, sector 1 010621, București Tel: 0212085999, Fax: 0212085998 CIF: RO 13267221, J40/7425/2000 Capital social: 3 459 399 290 RON www electrica ro “ELECTRICA” S A secretariat V* electrica CONSILIUL DE ADMINISTRATIE _______»_ _ _ EXTRAS DIN HOTARAREA EXCERPT FROM DECISION CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII DE DISTRIBUȚIE ȘI FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE -electrica s a OF THE BOARD OF DIRECTORS OF SOCIETATEA DE DISTRIBUȚIE ȘI FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE -ELECTRICA S A NR 30 DIN DATA DE 15 OCTOMBRIE 2015 NO 30 FROM OCTOBER 15th 2015 Consiliul de Administrație (CA) al SOCIETĂȚII DE DISTRIBUȚIE ȘI FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE - ELECTRICA S A (Societatea), The Board of Directors (BoD or board) of SOCIETATEA DE DISTRIBUȚIE ȘI FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE - ELECTRICA S A (the Company) convocat in data de 15 octombrie 2015, la ora 9 30 EET, în conformitate cu prevederile statutare și legale Toți membrii CA au fost prezenți convened on October 15th 2015 at 9 30 hrs EET, in accordance with the statutory and legal provisions AII members of the board were present După ce au fost furnizate toate documentele relevante referitoare la punctele de pe ordinea de zi, analizând materialele aferente acestora, After having been supplied with all the relevant documents regarding the items on the agenda of the meeting and after having analysed them, CONSILIUL DE ADMINISTRATIE A DECIS: THE BOARD DECIDED: 1 1 12 CA a avizat propunerile - in vederea supunerii spre aprobarea AGA Electrica SA -privind inițierea procedurilor pentru majorarea capitalului social al Electrica SA cu valoarea a 3 terenuri (15,614 m2) si solicitarea adresata Registrului Comerțului de a desemna un evaluator autorizat pentru evaluarea acestor terenuri 12 The BoD endorsed the proposals - in order to submit them for ELSA GMS approval - on the initiation of the proceedings for increasing ELSA share capital with the value of 3 plots of land (15,614 m2) and on requesting the Trade Registry Office to designate an authorized expert to assess these lands Secretariat CA / Secretary of the BoD, Ms Mirela Dimbean Creta Excerpt from BoD’s Decision no 30/150ctober2015 1/1 To: Societatea Comerciala de Distribuție si Furnizare a Energiei Electrice - “Electrica S A ” 9 Grigore Alexandrescu, Bucharest, Romania FOR THE ORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS DATED 22 SEPTEMBER 2014 Proposal regarding the Directors' remuneration The European Bank for Reconstruction and Development (“EBRD”), represented by Matei Anghelescu, shareholder in S C Electrica S A with 29,944,090 shares, proposes that the remuneration for the Directors of the Board shall consist of: • A fixed, gross fee of EUR 2,500 (two thousand five hundred euro) per month, for fulfilling the tasks set out in the Articles of Incorporation • A variable, gross fee of up to EUR 10,000 (ten thousand euro) per year, for objectives to be set up by the Nominations and Remuneration Committee within three months from the signing of the Service Agreement by the Directors of the Board In accordance to the identification requirements set out in the Supplemented Convening Notice of the Ordinary General Meeting of Shareholders, we annex the following documents: • Copy of the ID card of the legal representative • Certificate issued by EBRD on 21 08 2014 • Copy of the Law regarding the ratification of the Agreement for Setting up the European Bank for Reconstruction and Development published in the Official Gazzette on 25 10 1990 • Copy of the basic documents of the European Bank for Reconstruction and Development • Copy of the confirmation regarding the execution of trades on behalf of EBRD, issued by Raiffeisen Bank SA • Copy of the confirmation regarding the execution of trades on behalf of EBRD, issued by BRD Societe Generale SA On behalf of EBRD Matei Anghelescu (as per attached Certificate issued on 21 08 2014) 26 08 2014 DECLARAȚIE DE interese Subsemnatal/Subsemnata MIHALCE G FLORIA* având funcția de SEF BIROU MANAGEMENTUL RISCULUI, CNP iomidlial f i, BUCUREȘTI, ROMANIA cunoscând prevederile art 292 din Codul penat privind fahui în ueciarapi, aeclar pe propria răspundere: 1 Asociat sau acționar Ia societăți comerciale, compunii/societăți naționale, instituții de credit, grupuri de Interes eeoi p Sc0oțfe i j ! Rude de gridii I*' atenuiliiuka 1 1 ' • 1 i i i 1 Soc^axnesWPbraoanăfirică auton^'Asoăa^&iTÎiial^țJtoxie r^iduflfecabn^aso^ soc^ cf^piD^âciudesmsacieâlicivile profe^cnak ai tâțiridere finită ci« i desfișoatăptcfciadeavxxa^Of^Bzații ' nEgiflțmumHtde/Rmd^ j ! j *' Prin nule de gradul l se înțelege părinți pe linie ascendentă și copii pe fin ie descendentă Se vor declara numele, denumirea șl adresa beneficiarului de Contract unde, prin calitatea deținută, titularul, soțui/soția și rudele de gradul 1 obțin contracte, așa cum sunt definite ia punctul 5 Nu se declară contractele societăților comerciale pe aci Jurii la care declarantul împreună cu so’’ul/so Jia 3i rudele de gradul I deGin mai puGin de 5% din capitalul social at societăț ii, indiferent de modul de dobândire a ăcGîunilor Prezenta declarație constituia act public și răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menționate Data completării 20 05 2014 2 Pedersen Partners EXECUTIVE SEARCH Short List Profiles for the position of Non-Executive Board Member prepared for Electrica S A 18 November 2014 TRUST - RELATIONSHIP - P R O F E S S I O N A L I S M Pedersen & Partners EXECUTIVE SEARCH Electrica S A Non-Executive Board Member Short List Profiles Roland Teufel Mr Teufel has over 20 years of professional experience in management Consulting and strategy, with a focus on the energy and Utilities sectors He is of German nationality and living in Romania, as a Partner at Ensight Management Consulting since 2008 Previously, Mr Teufel held a Vice-President role within Capgemini Germany, leading the firm's Energy and Utilities practice in Central Europe for 10 years, and having hands-on implementation experience of large scale and complex transformation and restructuring projects in the oil & gas and utilities sector in Romania, Turkey and other CEE countries, Austria, Switzerland, UK, Norway, US Constantly working with CxO's CxO's of large multi-national stock listed companies for almost 20 years, Mr Teufel has acquired relevant experience in Romania, having led the implementation of the post merger transformation of the finance and support functions of a large oil & gas company with more than 50 000 employees He has oustanding exposure to energy and utilities best practices implementation, corporate goverance, strategy and processes Mr Teufel graduated in General Business Administration from the Hochschule fuer Wirtschaft Pforzheim (Germany) and University of Brighton (United Kingdom) He speaks native German, fluent English and conversational Romanian Pedersen & Partners EXECUTIVE SEARCH Electrica S A Non-Executive Board Member Short List Profiles Andrei Haret Mr Haret has +18 years of experience in executive roles with major multinațional companies from the consumer goods sector - SABMilIer and BAT, in Romania, Hungary, Middle East and, currently, the Netherlands He was a Board Member in Ursus Breweries/SAB Miller Romania until 2010 - 1,200 employees, 400M USD turnover - Mr Haret held the Managing Director role for Dreher Breweries, the Hungarian subsidiary of SABMiller Group for the next five years Currently managing Royal Grolsch, the Dutch subsidiary of SABMiller Group - 700 employees, 450M USD turnover - Mr Haret has excellent experience in business turnaround, process optimization, integration of acquired businesses, ERP implementation, large investments projects (i e building greenfield plant or significantly upgrading capacity of existing plants), dealing with large headcounts and trade unions With cross-functional executive experience - finance, legal and IT 2003-2006, sales and distribution 2006-2010 - five years of general management and significant international exposure, Mr Haret would add significant value to the Electrica Board Mr Haret holds a university degrees in Finance, from the Academy of Economic Studies in Bucharest, and in Mathematics, from the University of Bucharest Pedersen & Partners EXECUTIVE SEARCH Electrica S A Non-Executive Board Member Short List Profiles Anca Ioan Ms loan has 20 years of professional experience as a business leader, with significant exposure to the industrial sector After 10 years with Roland Berger Strategy Consultants, where she managed the Romanian subsidiary, Ms Ioan switched to executive management in 2005, becoming the CEO of Tiriac Group (automotive import/export, leasing, real estate and several other activities); she acted as the shareholder's representative in respect to M&A and joint-ventures (including HVB - Tiriac and HVB Tiriac - UniCredit successive deals in the banking sector and the JV with Daimler Chrysler AG in the automotive industry) Ms Ioan managed to transform the holding from a financial to an operational structure with centralized Procurement, HR, Marketing, Legal and IT functions, increasing the group turnover and profitability by more than 50% each year After she concluded her collaboration with Tiriac Holdings in 2008, Ms Ioan started her own strategy consulting firm, assisting clients from various business sectors and having interim mandates related to M&A, restructuring, cost reduction, etc A Supervisory Board Member with Raiffeisen Bank since 2009, Ms Ioan also has experience in non-executive roles for Romcab (2010-2014), Unicredit Tiriac Bank, Allianz Tiriac Asigurari, Globe Ground Romania, Bucharest International Cargo Center, Romcar Auto SRL, Board Member - Hyundai Auto Romania SRL, MCar Trading SRL (20052008) Ms Ioan has a major in computer science and automation and also completed an MBA program at the Canadian Graduate School of Management S D F E E Electrica S A 9, Grigore Alexandrescu str 010621 District 1, Bucharest, Romania Phone: 021-208 59 99; Fax: 021-208 59 98 Fiscal Registration Certificate RO 13267221 J40/7425/2000 Share capital: 3 459 399 290 RON www electrica ro electrica s a Status of the distribution facilities of Electrica, 17 January 2016, 18:00 UPDATE: 18:00 STATUS We would like to inform you that on 17 January, at 18:00, due to unfavorable meteorological conditions, heavy snowfalls and sever blizzard, the situation of Electrica SA's distribution facilities was as follows: - There are no unpowered areas within the regions covered by Electrica Transilvania Nord and Electrica Transilvania Sud; - In the region covered by Electrica Muntenia Nord there are 4 remaining partially unpowered areas within Braila county, affecting a total number of 300 customers - Compared with what has been previously reported, the situation was improved in counties like Dâmbovița, Galați and Vrancea, where there are no unpowered areas at the moment; - Currently, there are 4 intervention teams on the field We ensure you that despite of the unfavorable meteorological conditions, our specialized intervention teams, together with the local authorities, are putting forth their best efforts in order to re-establish the power supply to all affected customers within the shortest time frame possible PRESS RELEASE 05 05 2016 electrica s a • Starting with May, the company changes its name to Societatea Energetică Electrica SA Through the Resolution of Electrica's Extraordinary General Meeting of Shareholders no 3/April 27th, 2016, the Company's name was changed from “Societatea de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice Electrica SA” to “Societatea Energetică Electrica SA” All other identifying data of the Company remain unchanged Electrica S A is the leading player on the Romanian electricity distribution and supply market, and one of the major players in the energy services sector The company's top position is backed up by its economic results, as well as by its 120 years experience in the market Electrica S A has national coverage, with geographical coverage for the three subsidiaries in the distribution segment in the Northern Transylvania, Southern Transylvania and Northern Muntenia areas, while covering the entire country for the supply segment, as well as for the maintenance and energy services More information about Electrica may be obtained from its website (www electrica ro) PRESS RELEASE 13 01 2016 electrica s a Cristian Bușu is the new Chairman of Electrica’s Board of Directors Electrica SA, leading player on the Romanian electricity distribution and supply market, announces the appointment of Mr Cristian Bușu as Chairman of the Board of Directors Member of the Electrica SA Board of Directors since 2014, Mr Cristian Bușu has been elected for this position during the Board's meeting on January 13th 2016 Mr Bușu's term will last for one year BOARD OF DIRECTORS Electrica SA is managed by a Board of Directors composed of seven members: Arielle Malard de Rothschild, Cristian Bușu, Ioana Alina Drăgan, Corina Georgeta Popescu, Bogdan George Iliescu, Michael Adriaan Maria Boersma and Pedro Mielgo Alvarez The Board's meetings are valid when at least five members are present, two of whom must be independent PRESENTATION Cristian Bușu has been since 2011 a lecturer at the Bucharest Academy of Economic Studies, in which capacity conducted numerous academic activities Currently, he is Secretary of State in the Ministry of Energy Mr Bușu served as Manager at the Central branch of Marfin Bank in Bucharest Between 2009 and 2013, he served as Financial Manager of Fondul Proprietatea and was a member of the PRESS RELEASE 13 01 2016 electrica s a Representatives Committee Previously, Mr Busu acted for four years as Economic Adviser for the Economic Department of the Romanian Government Between 2000 and 2005, he worked for Prudential Financial in New York as financial planner/broker Cristian Bușu has been a member of Electrica's Board of Directors since September 2014 STATEMENTS Cristian Bușu - new Chairman of the Board of Directors of Electrica SA: “First of all, I would like to thank my colleagues in the Board of Directors for their confidence Relying on my experience within the company, as well as on the support of my peers from the Board and the Electrica management, I assure you that we will continue, and even accelerate, the implementation of efficient measures and best practices of corporate governance Electrica is a stable company in all aspects and it will keep its commitments Mainly, it will create long-term value for shareholders through the distribution and supply of electricity as well as provide exceptional standards of service for our clients ” Ioan Roșca - General Manager of Electrica SA: “The experience of Mr Cristian Bușu is an important asset in continuing the company's modernization and, at the same time, in developing a corporate culture focused on ethics and integrity From my perspective, it is very important that we have a balanced Board of Directors, composed of professionals with great experience, both nationally and internationally I wish the new Chairman the best of luck and I am convinced that Electrica will continue on the path to reform, a path which we started to follow after the successful listing ” OTHER IMPORTANT INFORMATION During the Board of Directors' first meeting, the members approved the establishment of three Committees, as follows: 1 Nomination and Remuneration Committee - Bogdan Iliescu - Committee Chairman - Arielle Malard de Rothschild - Corina Georgeta Popescu 2 Audit Committee - Pedro Mielgo Alvarez - Committee Chairman - Arielle Malard de Rothschild - Bogdan Iliescu 3 Strategy, Restructuring and Corporate Governance Committee - Michael Adriaan Maria Boersma - Committee Chairman - Cristian Bușu - Ioana Alina Drăgan PRESS RELEASE 26 04 2016 • Willem Schoeber named as interim member of the Board of Directors of Electrica SA Electrica SA, leading player on the Romanian electricity distribution and supply market, announces the appointment of Mr Willem Jan Antoon Henri Schoeber as interim member of the Board of Directors, starting with May 1st, 2016, respectively until the next Ordinary General Meeting of Shareholders, but no later than December 14th, 2019 This appointment comes following Mr Michael Boersma's renunciation to his position as member of the Board of Directors of Electrica SA, starting with May 1st, 2016 BOARD OF DIRECTORS Electrica SA is managed by a Board of Directors composed, starting with May 1st, 2016, of seven members: Arielle Malard de Rothschild, Cristian Bușu, Ioana Alina Drăgan, Corina Georgeta Popescu, Bogdan George Iliescu, Pedro Mielgo Alvarez and Willem Jan Antoon Henri Schoeber The Board's meetings are valid when at least five members are present, two of whom must be independent PRESENTATION Dutch and German citizen, Willem Schoeber has over 40 years of experience in the energy field The most of his professional activity was conducted in Shell and EWE Groups, where he held various top management positions in subsidiaries in the Netherlands, Finland, Turkey, Germany and the USA Since 2013, he continued his career in the position of independent business consultant and as a member of the Board of Directors of several companies in Europe Willem Schoeber graduated from Eindhoven University of Technology and has a PhD in Technical Sciences He has also published numerous scientific papers and holds several patents STATEMENTS Cristian Bușu - Chairman of the Board of Directors of Electrica SA: “I want to thank Mr Michael Boersma, on behalf of all colleagues, for everything he did in the past almost two years as a member of the Board of Directors of Electrica, and wish him good luck in his future endeavors At the same time, I say > to our team to Mr Schoeber, whose impressive experience in this field will help us greatly” PRESS RELEASE 14 12 2015 electrica s a A new Board of Directors was elected by Electrica’s General Meeting of Shareholders THE NEW BOARD OF DIRECTORS The General Meeting of Shareholders , legally and statutory gathered at its first calling, held on December 14th 2015, elected, through the cumulative voting method, a new Board of Directors consisting of seven members The shareholders of Electrica have decided the nomination of the following members of the Board of Directors: Arielle Malard de Rothschild, Cristian Busu, Ioana Alina Dragan, Corina Georgeta Popescu, Bogdan George Iliescu, Michael Adriaan Maria Boersma and Pedro Mielgo Alvarez Electrica will be administered by a Board of Directors composed of seven members, out of which four are independent and non-executive directors Until now, Electrica’s Board of Directors was composed of five members Board meetings will be held validly when at least five members, out of which two independent ones are present BOARD PRESENTATION Arielle Malard de Rothschild is the Founder of the Emerging Markets Division at Rothschild & CIE Investment Bank and Managing Director and Vice-President of Rothschild & CIE Eastern Europe, as well as Chairman of the CARE France Board of Directors She has worked for the World Bank and Lazard, as well as in financial consulting in Eastern Europe and North Africa Arielle Malard de Rothschild has a PhD in International Economics at the Institute of Political Sciences in Paris, specializing in mergers and acquisitions She has experience in major privatization projects in Romania, Poland, Russia, Hungary and Morocco Arielle Malard de Rothschild has been a member of Electrica’s Board of Directors since September 2014 Cristian Bușu has been since 2011 a lecturer at the Bucharest Academy of Economic Studies, in which capacity conducted numerous academic activities Currently, he is Secretary of State in the Ministry of Energy Mr Bușu served as Manager at the Central branch of Marfin Bank in Bucharest Between 2009 and 2013, he served as Financial Manager of Fondul Proprietatea and was a member of the Representatives Committee Previously, Mr Busu acted for four years as Economic Adviser for the Economic Department of the Romanian Government Between 2000 and 2005, he worked for Prudential Financial in New York as financial planner/broker Cristian Bușu has been a member of Electrica’s Board of Directors since September 2014 Ioana Alina Drăgan has gained professional experience both in private companies such as Siemens Romania, BRD-Groupe Societe Generale, but also in the public domain, at the Ministry of Energy She specialized in four finance areas: banking, București, str Grigore Alexandrescu nr 9 sector 1, cod 010621 Tel : 021-208 59 99; Fax: 021-208 59 98 J40/7425/2000 Cod de Înregistrare Fiscală RO 13267221 Comunicat de presă Profitul net al Electrica SA în anul 2014 a crescut cu peste 600% față de anul anterior Conform rezultatelor financiare preliminare individuale, ELECTRICA SA, lider în distribuția și furnizarea de energie electrică în România, a înregistrat, în anul 2014, un profit net de peste 280 milioane de lei, în creștere cu 612% față de anul 2013 “Această evoluție remarcabilă a profitabilității nete a companiei este urmare a creșterii veniturilor financiare datorate îmbunătățirii performanțelor filialelor de distribuție și furnizare, care s-a concretizat într-o creștere a dividendelor ce au fost plătite către Electrica SA, în calitate de companie mamă”, a declarat Ioan Roșca, directorul general al Electrica SA Veniturile operaționale în 2014 au fost de 249 milioane de lei, în scădere cu 16% față de 2013, ca urmare a scăderii valorii contractelor de prestari servicii cu filialele din cadrul grupului În același timp, cheltuielile în anul 2014 au urmat aceeași tendință, de remarcat fiind scăderea cu 30% a cheltuielilor cu personalul În consecință, profitul operational înregistrat de Electrica în anul 2014 este de 101 mii lei, fața de 2013 când s-a înregistrat o pierdere operațională de 53 milioane de lei Rezultatele preliminare neauditate individuale pentru Electrica SA pentru anul 2014 au fost întocmite în conformitate cu OMFP 1286/2012 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu standardele internaționale de raportare financiare aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată Precizam, de asemenea, că pentru a se asigura comparabilitatea cifrelor, rezultatele financiare pentru anul 2013 au fost retratate conform noilor standarde contabile aplicabile Biroul de presă Electrica București, str Grigore Alexandrescu nr 9 sector 1, cod 010621 Tel : 021-208 59 99;Fax: 021-208 59 98 140/7425/2000 Cod de înregistrare Fiscala RO 13267221 OIRECTORGENE W electrica Către: Autoritatea de Supraveghere Financiară din România (ASF) Bursa de Valori București (BVB) Buna de Valori Londra (LSE) Raport curent conform Legii nr 297/2004 privind piața de capital din România, Regulamentului nr 1/2006 al CNVM și Codului Bursei de Valori București Data Raportului: 18 Nov 2015 Denumirea entității emitente: Societatea de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice -"ELECTRICA” SA Sediul Social: Str Grigore Alexandrescu, Nr 9, Sectorul 1, București, România Număr de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998 Codul unic de înregistrare fiscală: RO 13267221 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/7425/2000 Capital social subscris și vărsat: 3 459399 290 RON Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Buna de Valori București (BVB) și Bnrsa de Valori Londra (LSE) Evenimente importante de raportat: Demisia unui membru al Consiliului de Administratie Societatea de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice - "ELECTRICA" SA informează, prin prezenta, că în data de 17 Noiembrie 2015, domnul Victor Vlad Grigorescu, membru in Consiliul de Administrație a demisionat din aceasta calitate începând cu data de 17 noiembrie 2015, ca urmare a acordării votului de încredere de către Parlamentul României Guvernului din care domnul Grigorescu va face parte in calitate de premierul desemnat Dacian Ciolos, guvern al energiei ROȘCAIOAN Curriculum vitae INFORMAȚII PERSONALE Nume Adresa Telefon Fax E-mail Naționalitate Data nașterii EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ ROȘCA, IOAN Română 19 03 1962 Perioada Numele și adresa angajatorului Tipul activității sau sectorului de activitate Funcția sau postul Principalele activități și responsabilități Perioada Numele și adresa angajatorului Tipul activității sau sectorului de activitate Funcția sau postul Principalele activități și responsabilități Perioada Numele și adresa angajatorului Tipul activității sau sectorului de activitate Funcția sau postul Principalele activități și responsabilități 21 05 2012 - prezent SC DFEE Electrica SA str Grigore Alexandrescu, nr 9, sector 1, București, România Distribuția și furnizarea energiei electrice și mentenanța rețelelor la nivel național Director General • Asigurarea conducerii activităților societății, i • Coordonarea și controlul activităților în ceea ce privește utilizarea resurselor financiare, materiale și umane pentru | cele 10 societari comerciale (filiale) din grup j 01 08 2007-18 05 2012 i SC FDEE Electrica Distribuție Transilvania Sud SA str Pictor Luchian nr 25, 500193, Brașov, România Distribuția de energie electrică la nivel regional (județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu) Director General • Asigurarea conducerii activităților societății, • Coordonarea și controlul activităților în ceea ce privește utilizarea resurselor financiare, materiale și umane 01 08 2004- 31 07 2007 SC FDFEE Electrica Transilvania Sud SA str Pictor Luchian nr 25, 500193, Brașov, România Distribuția și furnizarea de energie electrică la nivel regional (județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu) Director General • Asigurarea conducerii activităților societății • Coordonarea și controlul activităților în ceea ce privește utilizarea resurselor financiare, materiale și umane Perioada Numele și adresa angajatorului 14 06 2004- 31 07 2004 SC FDFEE Electrica Muntenia Sud SA 1 Bd Ion Mihalache nr 41-43, sector 1 București Tipul activității sau sectorului de activitate Funcția sau postul Principalele activități și responsabilități Distribuția și furnizarea de energie electrică la nivel regional (București, județele Ilfov și Giurgiu) Director Furnizare • Achiziția de energie electrică de pe piața reglementată și liberă; • Prognoza de consum în vederea achiziției; • Vânzarea de energie electrică la peste 1 milion de clienți captivi Perioada Numele și adresa angajatorului 01 03 2002-13 06 2004 SC FDFEE Electrica Transilvania Sud SA- SDFEE Brașov str Pictor Luchian nr 25, 500193, Brașov, România Tipul activității sau sectorului de activitate Funcția sau postul Principalele activități și responsabilități Distribuția și furnizarea de energie electrică la nivelul județului Brașov Director • Asigurarea conducerii activității societății pentru jud Brașov • Coordonarea și controlul activităților în ceea ce privește utilizarea resurselor financiare, materiale și umane Perioada Numele și adresa angajatorului 01 08 2001-28 02 2002 SC Electrica SA SDFEE Electrica Transilvania Sud SA- EDFEE Brașov str 13 Decembrie nr 17A, 2200, Brașov, România Tipul activității sau sectorului de activitate Funcția sau postul Principalele activități și responsabilități Distribuția și furnizarea de energic electrică la nivelul județului Brașov Director • Asigurarea conducerii activității societății pentru jud Brașov • Coordonarea și controlul activităților în ceea ce privește utilizarea resurselor financiare, materiale și umane Perioada Numele și adresa angajatorului 01 06 1999- 31 07 2001 SC Electrica SA Sucursala de Distribuție Brașov, str 13 Decembrie nr 17A, 2200, Brașov, România Tipul activității sau sectorului de activitate Funcția sau postul Principalele activități și responsabilități Distribuția și furnizarea de energie electrică la nivelul județului Brașov Director Adjunct Dezvoltare Reparații • Coordonarea activității de dezvoltare a rețelelor electrice din jud Brașov Perioada Numele și adresa angajatorului 01 04 1999-31 05 1999 SC Electrica SA Sucursala de Distribuție Brașov, str 13 Decembrie nr 17A, 2200, Brașov, România Tipul activității sau sectorului de activitate Funcția sau postul Principalele activități și responsabilități Distribuția și furnizarea energiei electrice Inginer Șef • Coordonarea activității de distribuție din jud Brașov Perioada Numele și adresa angajatorului 01 11 1997-31 03 1999 FRE Brașov, Centrul de distribuție și furnizare Rupea, 2 str 13 Decembrie nr 17A, 2200, Brașov, România Tipul activității sau sectorului de activitate Funcția sau postul Principalele activități și responsabilități Transportul, distribuția și furnizarea energiei electrice Șef Centru • Coordonarea activității de distribuție și furnizare Rupea Perioada Numele și adresa angajatorului 01 11 1996-31 10 1997 FRE Brașov, Centrul de distribuție și furnizare Rupea, str 13 Decembrie nr 17A, 2200, Brașov, România Tipul activității sau sectorului de activitate Funcția sau postul Principalele activități și responsabilități Transportul, distribuția și furnizarea energici electrice Adjunct șef centru • Coordonare activitate furnizare energie electrică în Rupea Perioada Numele și adresa angajatorului 15 08 1991- 31 10 1996 FRE Brașov, Centrul Rupea, str 13 Decembrie nr 17A, 2200, Brașov, România Tipul activității sau sectorului de activitate Funcția sau postul Principalele activități și responsabilități Producerea, transportul și distribuția energiei electrice Inginer • Coordonare activitate de exploatare- mentenanță a rețelei electrice din Rupea Perioada Numele și adresa angajatorului 10 10 1990- 14 08 1991 PTTR- Direcția Județeană Brașov (actual Romtelecom), Centrul zonal rețele telecomunicații Bd Eroilor nr 23, 2200, Brașov, România Tipul activității sau sectorului de activitate Funcția sau postul Principalele activități și responsabilități Poștă, telegrafie, telefonie Șef rețea • activitate exploatare rețea de telecomunicații Perioada Numele și adresa angajatorului 28 09 1987- 09 10 1990 Combinatul de Lianți Hoghiz, (actual Romcim), Secția Mecano-energetică, automatizări industriale Str Făgărașului nr 161, Hoghiz, Brașov, România Tipul activității sau sectorului de activitate Funcția sau postul Principalele activități și responsabilități Producerea de ciment Inginer stagiar • întreținere, exploatare instalații și automatizări industriale EDUCAȚIE ȘI FORMARE Perioada Numele și tipul instituției de învățământ și al organizației profesionale prin care s-a realizat formarea profesională 2005-2011 Universitatea „Transilvania” Brașov Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor 3 Domeniul studiat/aptitudini ocupaționale Tipul calificării/diploma obținută Inginerie electrică Doctor în inginerie electrică Teza „Cercetări privind stabilitatea tensiunii în rețelele electrice d joasă tensiune” Nivelul de clasificare a formei de instruire/învățământ învățământ superior de stat Perioada Numele și tipul instituției de învățământ și al organizației profesionale prin care s-a realizat formarea profesională Domeniul studiat/aptitudini ocupaționale Tipul calificării/diploma obținută Nivelul de clasificare a formei dc instruire/învățământ 1982 -1987 Universitatea „Transilvania” Brașov Facultatea de Electrotehnică Inginerie electromecanică și energetică Inginer diplomat/diplomă (notă examen diplomă = 9) învățământ superior de stat ALTE STUDII Perioada Numele și tipul instituției de învățământ și al organizației profesionale prin care s-a realizat formarea profesională Domeniul studiat/aptitudini ocupaționale 1999-2003 OPEN UNIVERSITY, Marea Britanie ■ Modul Management competitiv, absolvit in 1999 ■ Modul Management financiar, absolvit in 2000 ■ Modul Managementul relației cu clientii si cumpărătorii, absolvit in 2000 Professional Certificate in Management, obtinut in 2001 ■ Modul Managemetul dezvoltării si schimbării, absolvit in 2001 ■ Modul Managementul resurselor pentru piața, absolvit in 2002 Professional Diploma in Management, obtinuta in 2003 Tipul calificării/diploma obținută Nivelul de clasificare a formei de instruire/învățământ diplomă, calificativ foarte bine învățământ postuniversitar, echivalent studii superioare economice APTITUDINI ȘI COMPETENȚE PERSONALE Limbi străine cunoscute abilitatea de a citi abilitatea de a scrie abilitatea de a vorbi Limbi străine cunoscute abilitatea de a citi abilitatea de a scrie abilitatea de a vorbi Limbi străine cunoscute abilitatea de a citi abilitatea de a scrie engleză excelent excelent excelent germană bine bine bine franceză satisfăcător satisfăcător 4 abilitatea de a vorbi 1 satisfăcător Aptitudini și competențe sociale Comunicare, lucru în echipă, multiculturalitate Aptitudini și competențe organizatorice • Coordonare, planificare, organizare, control • Managementul proiectelor dobândite pe parcursul carierei profesionale Aptitudini și competențe tehnice (utilizare calculator, anumite tipuri de echipamente, mașini etc ) Word, Excel, Power Point, FOXPRO, ACAD, PRIMAVERA, Project Planner, SAP, Open SGC-Soluziona, programare limbaj WEB INFORMAȚII SUPLIMENTARE Alte realizări profesionale 2004 - Crearea primului site internet interactiv, componentă a unui sistem de rețea inteligentă (SMART Grids) Site-ul permite inclusiv plata electronică a facturii de energie electrică, cu cârd bancar- sistem unic în România 2007- Membru al „Networks Committce” din cadrul EURELECTRIC- UNION OF THE ELECTRICITY INDUSTRY 2008 - Obținerea de către SC FDEE Electrica Distribuție Transilvania Sud SA a Locului I în Topul Național al Firmelor, top alcătuit de Camera de Comerț și Industrie a României 2011 - „întrerupător electronic și metoda pentru protecția la scurgerea curentului la împământarc”, cerere de brevet de invenție OSIM cu număr de înregistrare A 00880/09 09 2011 Din 21 05 2012 Președinte al Comitetului Român Afiliat CIRED 2012 - Vicepreședinte CRE și Membru în Consiliul Director alCRE 2012 - Membru al Consiliului Director al CNR CME 2012 - Membru al Consiliului Director al Federației ACUE Lucrări științifice publicate 1 Calitatea facturării energiei electrice- prezent si viitor, Simpozionul National Calitatea Energiei, ediția a V-a, Targoviste, 2003, Laurentia Predescu, loan Roșea, Virgil Petcu 2 Power Factor’s Optimum Correction depending the loading and the Costs, Simpozionul International Oradea, 2004 loan Roșea 3 Calitatea puterii/Power quality characteristics of computer loads- Conferința Naționala de Energetica Industriala cu participare internaționala, CNEI2005, ediția a V- a, Bacau noiembrie 2005, loan Roșea, Dan Stoia 4 Formarea profesionala si dezvoltarea resursei umane in contextul schimbării organizationale/ Professional training and enhancement of human resources in the context of organizational change, Conferința Internaționala CIRED 2005 Torino, Italia, Nicoleta Topoleanu, loan Roșea 5 Modalități modeme de plată a facturilor de energie electrică, Simpozionul National Calitatea Energiei, ediția a Vl-a, Targoviste, 2005, loan Roșea, Erzsebet Bartha 5 Permis de conducere | 6 Monitorizarea satisfacției clienților, Simpozionul National Calitatea Energiei, ediția a Vl-a, Targoviste, 2005, loan Roșea, Laura Punga [ 7 The aspects of putting in practice the regulations in the context of an open electricity market, Regional Energy Forum, FOREN, Neptun, 2006, loan Roșea 8 Ventilația la transformatoare, Simpozionul International de Eficienta Energetica, Cluj 2006, loan Roșea 9 Utilizarea informațiilor achiziționate de sisteme AMR pentru calculul pierderilor în rețelele de distribuție 110 kV, Simpozionul Național Calitatea Energiei Electrice, Târgoviște, 2007, loan Roșea, loan Mărginaș, Dorel Stănescu 10 Aspecte privind evaluarea indicatorilor de calitate a energiei electrice prin sisteme AMR, Simpozionul Național Calitatea Energiei Electrice, Târgoviște, 2007, loan Roșea, loan Mărginaș, Dorel Stănescu 11 Smart Grids- a Challenge for Distribution System Operators, Conferința Internaționala OPTIM, Brașov 2010, loan Roșea 12 Distribution Automation System in the Context of Recent Developments, Conferința Internaționala OPTIM, Brașov 2010, loan Roșea, Ion Dobre, Bogdan Vaida 13 Smart Grids- A New Vision for the Distribution Networks, Conferința Internaționala Rețele Electrice Inteligente, Bran, 2010, loan Roșea 14 Study regarding intelligent protection in low voltage supply and data transmission, IEEE 16th International Symposium foi Design and Technology in Electronics- SIITME 2010, Pitești, 2010, D Lozneanu, P Ogruțan, L E Aciu, loan Roșea 15 Tehnologii de electrificare rurală, Conferința „Evaluarea problemelor energetice ale mediului rural- Alimentarea cu energie electrică a localităților din mediul rural”, Electrica și CNR- CME, București, 2011, loan Roșea, Cătălin Mihai, GabrielaUlea DA, cat B 6 București, str Grigore Alexandrescu nr 9 sector 1, cod 010621 Tel : 021-208 59 99; Fax: 021-208 59 98 J40/7425/2000 Cod de înregistrare Fiscală RO 13267221 Către: Bursa de Valori București Autoritatea de Supraveghere Financiară Bursa de Valori Londra (LSE) electrica s a S C ELECTRICA S A DIRECTOR GENERAL Raport curent conform Legii nr 297/2004 privind piața de capital din România și Regulamentului nr 1/2006 al CNVM Data Raportului: 20 08 2014 Denumirea entității emitente: Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice -"ELECTRICA" S A Sediul Social: Str Grigore Alexandrescu, Nr 9, Sectorul 1, București, România Număr de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998 Codul unic de înregistrare fiscală: RO 13267221 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/7425/2000 Capital social subscris și vărsat: 3 459 399 290 RON Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București (BVB) și Bursa de Valori Londra (LSE) Evenimente importante de raportat: Completarea convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor („AGOA”) Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice - "Electrica " SA (“Electrica” sau “Societatea”) din data de 22 septembrie 2014, ora 13:00 (ora României) Electrica informează acționarii că a primit o solicitare privind completarea ordinii de zi a ședinței AGOA din data de 22 09 2014, ora 13,00 (ora României), formulată de către Statul Roman reprezentat de Ministerul Economiei prin Departamentul pentru Energie, în calitate de acționar deținând 48,78% din capitalul social al Societății, prin adresa nr 1502275/20 08 2014, înregistrată de Societate sub nr 9900-17863/20 08 2014, ora 14,13 (ora României) (anexată ca Anexa 1 a prezentului raport) Solicitarea a fost realizată în baza prevederilor art 1171 (1) din Legea societăților nr 31/1990 potrivit cărora ,3u dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social” Materialele informative referitoare la punctele noi incluse pe ordinea de zi pentru AGOA Electrica (inclusiv propunerea acționarului Statul Roman reprezentat de Ministerul Economiei prin Departamentul pentru Energie privind Contractul cadru de administrație ce urmează a fi încheiat de Societate cu membrii Consiliului de Administrație, precum și propunerea de hotărâri aferente punctelor nou introduse pe ordinea de zi) vor fi puse la dispoziția acționarilor la Registratura Electrica, precum și pe website-ul Societății (www electrica ro) începând cu data de 22 08 2014 1 20 August 2014 De asemenea, Societatea va pune la dispoziția acționarilor, începând cu data de 22 08 2014, lista de propuneri furnizată de agenția de recrutare de reputație internațională, angajata conform art 17(2) din Actul Constitutiv, la sediul social - Registratura Electrica, precum și pe pagina web a Societății - www electrica ro Acționarii Societății sunt invitați, ca, în conformitate cu art 17(2) din Actul Constitutiv, să propună unul sau mai multi candidați dintre cei de pe lista furnizată de agenția de recrutare pana in data de 26 08 2014 Convocatorul actualizat al AGOA Electrica se regăsește în Anexa 2 a acestui raport si se publică în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a și în ziarul Romania Liberă 20 August 2014 S D F E E Electrica S A Str Grigore Alexandrescu nr 9, sector 1 010621, București Tel: 0212085999, Fax: 0212085998 CIF: RO 13267221, J40/7425/2000 Capital social: 3 459 399 290 RON www electrica ro electrica s a Către: Autoritatea de Supraveghere Financiară din România (ASF) Bursa de Valori București (BVB) Bursa de Valori Londra (LSE) Raport curent conform Legii nr 297/2004 privind piața de capital cin România, Regulamentului nr 1/2905 ai CNVM și Codului Bursei de Valori București Data Raportului: 26 02 2016 Denumirea entității emitente: Societatea de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice -"ELECTRICA" S A (Electrica sau Societatea) Sediul Social: Str Grigore Alexandrescu, Nr 9, Sectorul 1, București, România Număr de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998 Codul unic de înregistrare fiscală: RO 13267221 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/7425/2000 Capital social subscris și vărsat: 3 459 399 290 RON Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București (BVB) și Bursa de Valori Londra (LSE) Evenimente importante de raportat: Acord comun privind încetarea contractului de mandat al dlui loan Roșea in calitate de director general al Electrica SA Consiliul de administratie al Electrica SA si dl loan Roșea au ajuns la un acord comun privind incetarea mandatului sau de director general al Electrica SA pana cel târziu in luna iunie 2016 Potrivit celor mai bune practici aplicate de companiile listate pe piețe internaționale, referitoare la implementarea unui plan de succesiune pentru pozițiile cheie, Comitetul de nominalizare si remunerare coordonează procesul de selecție a unor candidați corespunzători pentru poziția de director general al Electrica SA Comitetul de nominalizare si remunerare este sprijinit in acest demers de o firma internaționala de consultanta in recrutare pentru poziții de top management, cu scopul de a finaliza procesul de selecție in urmatoarele 2 luni S D F E E Electrica S A Str Grigore Alexandrescu nr 9, sector 1 010621, București Tel: 0212085999, Fax: 0212085998 CIF: RO 13267221, J40/7425/2000 Capital social: 3 459 399 290 RON www electrica ro electrica Către: Autoritatea de Supraveghere Financiară din România (ASF) Bursa de Valori București (BVB) Bursa de Valori Londra (LSE) Raport curent conform Legii nr 297/2004 privind piața de capital din România, Regulamentului nr 1/2006 al CNVM și Codului Bursei de Valori București Data Raportului: 11 02 2016 Denumirea entității emitente: Societatea de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice -"ELECTRICA" S A Sediul Social: Str Grigore Alexandrescu, Nr 9, Sectorul 1, București, România Număr de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998 Codul unic de înregistrare fiscală: RO 13267221 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/7425/2000 Capital social subscris și vărsat: 3 459 399 290 RON Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București (BVB) și Bursa de Valori Londra (LSE) Evenimente importante de raportat: Convocarea Adunării Generale Extraordinare si a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice - "Electrica" SA pentru data de 31 martie 2015 în conformitate cu Legea societăților nr 31/1990, Legea nr 297/2004 privind piața de capital și Regulamentul nr 1/2006 al CNVM privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, Societatea de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice - "Electrica" S A (Electrica sau Societatea) convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) în data de 31 martie 2016, ora 10:00 (ora României) si Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) în data de 31 martie 2016, ora 13:00 (ora României) Materialele informative aferente ordinii de zi pentru AGEA si AGOA Electrica vor fi disponibile acționarilor, în format electronic pe website-ul Societății la adresa www electrica ro, secțiunea „Relația cu Investitorii > Adunarea Generala a Acționarilor'' și în format fizic la Registratura Electrica de la sediul social al acesteia, începând cu data de 29 februarie 2016 Convocarea AGEA si AGOA Electrica a fost aprobată în ședința consiliului de administrație al Societății din data de 10 februarie 2016 Convocatorul AGEA si AGOA se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a și în cel puțin un ziar de circulație națională Anexat: Convocatorul Adunării Generale Extraordinare si &1 Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la data de 31 martie 2016 1 București, str Grigore Alexandrescu nr 9 sector 1, cod 010621 Tel : 021-208 59 99; Fax: 021-208 59 98 J40/7425/2000 Cod de înregistrare Fiscală RO 13267221 Către: @J@©M©® s a Bursa de Valori București Autoritatea de Supraveghere Financiară Bursa de Valori Londra (LSE) S C ELECTRICA S A DIRECTOR GENERAL Raport curent conform Legii nr 297/2004 privind piața de capital din România și Regulamentului nr 1/2006 al CNVM Data Raportului: 04 08 2014 Denumirea entității emitente: Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice -"ELECTRICA" S A Sediul Social: Str Grigore Alexandrescu, Nr 9, Sectorul 1, București, România Număr de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998 Codul unic de înregistrare fiscală: RO 13267221 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/7425/2000 Capital social subscris și vărsat: 3 459 399 290 RON Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București (BVB) și Bursa de Valori Londra (LSE) Evenimente importante de raportat: Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice - "Electrica " SA (“Electrica” sau “Societatea”) pentru data de 22 septembrie 2014, ora 13:00 (ora României) în conformitate cu Legea societăților nr 31/1990, Legea nr 297/2004 privind piața de capital și Regulamentul nr 1/2006 al CNVM privind emitenții și valorile mobiliare, Electrica își convoacă acționarii la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) în data de 22 septembrie 2014 Materialele informative aferente ordinilor de zi pentru AGOA Electrica vor fi disponibile acționarilor la Registratura Electrica, precum și pe website-ul Societății (www electrica ro) începând cu data de 04 08 2014 Convocarea AGOA Electrica a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administrație Nr 35 din 30 iulie 2014 si Hotărârea Consiliului de Administrație Nr 36 din 31 iulie 2014 Convocatorul AGOA se publică în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a și în cel puțin un ziar de circulație națională Anexat: Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilorja data de 22 septembrie 2014 Director General, loan Ro ( 1 04 August 2014 în atenția: Societatea Comerciala de Distribuție si Furnizare a Energiei Electrice - “Electrica S A ”, Str Grigore Alexandrescu nr 9, București, România PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 22 SEPTEMBRIE 2014 Propunere privind remunerația administratorilor Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare („BERD”), reprezentată de Matei Anghelescu, acționar al S C Electrica S A cu 29 944 090 de acțiuni, propune ca remunerația administratorilor din consiliu să fie formată din: • o sumă fixă, brută, de 2 500 EUR (două mii cinci sute de euro) pe lună, pentru îndeplinirea sarcinilor atribuite acestora prin Actul Constitutiv; • o sumă variabilă, brută, de până la 10 000 EUR (zece mii de euro) pe an pentru îndeplinirea obiectivelor ce vor fi stabilite de Comitetul de Nominalizare și Remunerare în termen de trei luni de la semnarea Acordului de servicii de către administratorii din consiliu în conformitate cu cerințele de identificare din Convocatorul completat al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, anexăm următoarele documente: • copie după actul de identitate al reprezentantului legal • certificat emis de BERD la data de 21 08 2014 • copie după legea privind ratificarea Acordului pentru înființarea Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, publicat în Monitorul Oficial la data de 25 10 1990 • copie după documentele oficiale ale Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare • copie după confirmarea privind executarea tranzacțiilor în numele BERD, emisă de Raiffeisen Bank SA • copie după confirmarea privind executarea tranzacțiilor în numele BERD, emisă de BRD Societe Generale SA în numele BERD Matei Anghelescu (conform Certificatului anexat, emis la data de 21 08 2014) 26 08 2014 București, str Grigore Alexandrescu nr 9 sector 1, cod 010621 Tel : 021-208 59 99; Fax: 021-208 59 98 J40/7425/2000 Cod de Înregistrare Fiscală RO 13267221 Comunicat de presă SC Electrica SA, liderul pieței de distribuție și furnizare a energiei electrice din România, anunță numirea lui Victor Cionga în funcția de președinte al Consiliului de Administrație al companiei Victor Cionga a fost numit, astăzi, 14 octombrie, în funcția de președinte al Consiliului de Administrație al SC Electrica SA, având un mandat până în ianuarie 2016 Numirea a fost făcută în prima ședință a noului Consiliu de Administrație de după privatizarea companiei și a avut loc în conformitate cu statutul societății Victor Cionga (58 de ani) are o experiență solidă în sectorul privat, in domeniul piețelor de capital, în procese de listare, fuziuni și achiziții Incepând din 1998, Victor Cionga s-a alăturat societății Raiffeisen Financial Advisors România, ca Director General, iar apoi ca Director General Adjunct Raiffeisen Capital&Investment Victor Cionga are excelente cunostințe de guvernanță corporativă, ocupând pentru o perioada și funcția de Director General al Bursei de Valori București „Sunt onorat de alegerea facută de colegii mei din Consiliul de Administrație Membrii Consiliului vor lucra în echipă cu executivul, care, știm deja toți, a avut o contribuție foarte importantă în listarea cu succes a Electrica Considerăm că este un nou început de drum, atât pentru noi, cât și pentru Grupul Electrica și sperăm să ne ridicăm la înălțimea așteptărilor acționarilor și publicului larg”, a declarat Victor Cionga, noul președinte al Consiliului de Administrație al SC Electrica SA „Am convingerea că experiența domnului Victor Cionga, ca de altfel a tuturor membrilor Consiliului de Administrație, reprezintă un atu în procesul de implementare a unor măsuri de eficientizare a activității companiei noastre”, a declarat Ioan Roșca, directorul general al SC Electrica SA Reamintim că, în data de 22 septembrie, pentru prima dată după listarea duală a societății pe BVB și LSE, acționarii Electrica au ales componența noului Consiliu de Administrație: Victor Vlad Grigorescu, Victor Cionga, Cristian Bușu, Arielle Malard de Rothschild și Michael Adriaan Maria Boersma Durata mandatului membrilor Consiliului de Administrație este de 4 ani Biroul de Presa al SC Electrica SA 14 10 2014 Socetatea Comercială ELECTRICA S A SPECIFICAȚIE TEHNICĂ S T nr : 1 Stâlpi din lemn pentru linii Rev 0 1 2 3 4 București electrice aeriene de distributie Data 99 06 07 10 13 Nr pagini : 11 CUPRINS Pagina 1 GENERALITĂȚI 2 1 1 Domeniul de aplicare 2 1 2 Obiect 2 2 CONDIȚII TEHNICE PENTRU LEMN 2 2 1 Specii (esența lemnului) 2 2 2 Structura lemnului 2 2 2 1 Proveniența 2 2 2 2 Dimensiuni 3 2 2 3 Lățimea albumului 3 2 2 4 Rectilinitate și conicitate 3 2 2 5 Fibră răsucită (torsiuni) 3 2 2 6 Noduri sănătoase 3 2 2 7 Crăpături 3 2 2 8 Găuri datorate nodurilor și răniri 3 2 2 9 Găuri provocate de insecte 4 2 2 10 Striviri și tăieturi 4 2 2 11 Colorații anormale (albăstrire și colorație cafenie ) 4 2 2 12 Putregai roșu și alte tipuri de putregai 4 2 3 Fasonare 4 2 4 Depozitare 4 2 4 1 Depozitare stâlpi netratați 4 2 4 2 Depozitare stâlpi tratați 4 3 CARACTERISTICILE STÂLPILOR 5 3 1 Clasificare 5 3 2 Dimensiuni 5 3 3 Eforturi 6 4 IMPREGNAREA 7 4 1 Umiditatea 7 4 2 Procedee de tratare a lemnului 7 5 MARCAREA 8 6 MARCAJ CE ȘI ETICHETARE 8 7 RECEPȚIA STÂLPILOR 9 7 1 Verificarea depozitării 9 7 2 Verificarea structurii lemnului 9 7 3 Verificarea conținutului de umiditate 9 7 4 Verificarea calității substanței de impregnare 10 7 5 Absorbția soluției de tratare 10 7 6 Verificarea deteriorărilor 10 7 7 Verificarea caracteristicilor mecanice 10 8 GARANȚII 11 — Elaborat : S C ELECTRICA S A STGCEE- ing Mihai Voicu Data aprobării : 09 10 2013 Aviz CTS nr: 1296 Data intrării în vigoare : 10 10 2013 1 - GENERALITĂȚI 9 1 2 Domeniu de aplicare Prezenta specificație se aplică stâlpilor de lemn destinați la construcția liniilor electrice aeriene 1 2 Obiect Prezenta specificație tratează următoarele aspecte : - condiții tehnice pentru lemn ; - caracteristicile stâlpilor de lemn ; - impregnarea ; - marcarea ; - recepția lotului ; - garanții 2 - CONDIȚII TEHNICE PENTRU LEMN 9 2 1 Specii Stâlpii vor fi confecționați din următoarele specii de arborii : Nume comun Numele științific Originar Molid PICEA ABIES Europa - România Brad ABIES Europa - România Larice LARIX DECIDUA Europa Cedru CEDRUS Europa Pin negru PINUS NIGRA Europa Pin scoțian PINUS SILVESTRIS Europa Pin : PINUS TAEDA America de Nord PINUS PALUSTRIS America de Nord PINUS ELLIOTTII America de Nord Se pot admite și alte specii cu respectarea tuturor condițiilor impuse la pct 4 2 2 Structura stâlpilor 2 2 1 Proveniență 9 Arborii utilizați la fabricarea stâlpilor trebuie recoltați de preferință în perioada 1 Noiembrie - 1 Martie Stâlpii se vor executa prin secționarea a 2/3 din lungimea lemnului (catarg, trunchi) măsurat de la capătul gros Nu este permisă utilizarea treimii superioare a lemnului (catarg, trunchi) Lemnul provenit din păduri incendiate nu este admis Nu se permite utilizarea lemnului din doborâturile de vânt și zăpadă, dacă nu corespunde condițiilor de calitate menționate la punctele 2 2 3 ^2 2 12 2 2 2 2 Dimensiuni Dimensiunile sunt precizate la cap 3, pct 3 2 Eventualele abateri se stabilesc prin contract între beneficiar și furnizor 2 2 3 Lățimea alburnului La pin lățimea alburnului trebuie să fie de minim 20 mm , Pentru celelalte specii nu se impun restricții privind dimensionarea alburnului 2 2 4 Rectilinitate și conicitate Lemnul destinat fabricației stâlpilor trebuie să fie rectiliniu Abaterile de la rectilinitate se admit într-un singur plan dacă dreapta care unește centrele secțiunilor ce limitează înălțimea utilă nu iese nici într-un punct din interiorul lemnului, pe toată lungimea sa Prin înălțimea utilă a stâlpului se înțelege distanța din vârful acestuia la secțiunea a cărei distanță de bază este de (0,1H + 0,5)m, H fiind înălțimea totală a stâlpului Conicitatea lemnului din care se execută stâlpii trebuie să fie uniformă și pe toată lungimea sa, neadmițându-se deformații de tipul: lăbărțări, umflături, gâlme, etc 2 2 5 Fibră răsucită (torsiuni) Fibra răsucită se admite în următoarele condiții: - pentru stâlpii cu lungimea mai mică de 10 m: 1/2 de răsucire pe o lungime de 3m; - pentru stâlpii cu lungimea cuprinsă între (10-14)m : răsucire pe o lungime de 5 m; - pentru stâlpii cu lungimea de 15 m : răsucire pe o lungime de 6m 2 2 6 Noduri sănătoase Se admit noduri sănătoase în cazul în care raportul între diametrul lor și diametrul stâlpului este sub: - 1/6, pe o lungime de 3 m , măsurată de la baza stâlpului; - 1/3, pe lungimea rămasă a stâlpului Se admit mai multe noduri dacă raportul între suma diametrelor nodurilor pe o lungime de 10 cm pe suprafața laterală a stâlpului și diametrul acestuia (măsurat la jumătatea acestei suprafețe) este sub: - 1/3, pe o lungime de 3 m , măsurată de la baza stâlpului; - 2/3, pe lungimea rămasă a stâlpului 2 2 7 Crăpături Crăpături de ger - se admit cu condiția să nu conțină putregai; Crăpături la capete - se admit cu condiția să nu depășească în lungime din diametrul capătului respectiv; Crăpături laterale exterioare — nu trebuie sa aibă o adâncime mai mare de jumătate din diametru in orice punct de-a lungul stâlpului O singură crăpătura continuă nu trebuie să depășească 25% din lungimea stâlpului 2 2 8 Găuri datorate nodurilor și răniri Stâlpii nu trebuie să prezinte găuri datorate nodurilor Mici răni sunt permise dacă ele nu au o adâncime mai mare de 2 cm 3 2 2 9 Găuri provocate de insecte Se admit în alburn În duramen se admit cel mult 3 pe metru lungime, cu condiția să nu se găsească două sau mai multe în aceiași secțiune transversală 2 2 10 Striviri și tăieturi Tăieturile provenite din manipulare dură și neîndemânare la utilizarea aparatelor mecanice, nu se admit 2 2 11 Colorații anormale (albăstrire și colorație cafenie) Lemnul de pin cu albăstrire este permis dacă colorația este grupată pe maxim din zona alburnului Colorația cafenie nu se admite 2 2 12 Putregai roșu și alte tipuri de putregai Nu se admit putregaiuri 2 3 Fasonarea lemnului Recoltarea arborilor ce se vor utiliza la fabricarea stâlpilor se va face prin tăiere cât mai aproape de sol Curățirea de ramuri se va face de la bază spre vârf prin tăierea executată pe direcția de creștere Lemnul se va scoate din pădure imediat după curățire și se va depozita conform pct 2 4 Coaja lemnului se va îndepărta în întregime prin operația de cojire-frezare ce se va executa pe utilaje specializate Capătul gros al stâlpului se va obține prin retezare perpendiculară pe axa lemnului, marginea tăieturii teșindu-se Capătul subțire se va prelucra sub formă de acoperiș, pe o lungime de aproximativ 1/3 din diametrul vârfului 2 4 Depozitare 2 4 1 Depozitare stâlpi netratați După fasonare, stâlpii se stivuiesc pe specii, sortimente și dimensiuni în vederea uscării naturale, pe suporți de lemn tratați corespunzător sau pe grătare de stivuire, astfel încât primul rând de stâlpi din stivă să se afle la cel puțin 300 mm de sol La stivele de stâlpi a căror lungime este mai mare de 6 m se așează în plus un stâlp transversal la mijloc Suprafața solului de sub și din jurul stivei va fi bine drenată și curățată de scoarță, iarbă, așchii și buruieni, sau betonată Impregnarea nu se va face până când toate operațiile de fasonare, crestare și găurire nu au fost definitivate Stâlpii fabricați, considerați gata pentru aplicarea tratamentului se vor proteja împotriva precipitațiilor (ploi, ninsori, etc) 2 4 2 Depozitare stâlpi tratați Depozitarea stâlpilor tratați se va face în aceleași condiții cu ale stâlpilor netratați 4 3 CARACTERISTICILE STÂLPILOR 3 1 Clasificare În funcție de eforturile pe care trebuie să le suporte în exploatare, se pot utiliza stâlpi simpli sau compuși (de ex stâlp în “A” sau stâlp în “H”) Prezenta specificație tehnică se referă la stâlpii simpli În funcție de dimensiunile la vârf și la bază și de forța la vârf stâlpii sunt de trei categorii: - stâlpi ușori; - stâlpi medii; - stâlpi grei Stâlpii din lemn se simbolizează cu o literă (care reprezintă tipul stâlpului - S stâlp din lemn), urmată de o cifră care indică lungimea, în metri, și de o literă care indică tipul stâlpului (Ușori, Mijlocii, Grei) Exemplu de notare: Stâlp de susținere mijlociu de 9 metri - Stâlp tip S 9 - M 3 2 Dimensiuni Caracteristicile stâlpilor trebuie să fie conform celor prezentate în tabelul 3 2 Se admite o abatere a lungimii stâlpului de cel mult ± 2 % Tabelul 3 2 STÂLPI DIN LEMN PENTRU LINII ELECTRICE AERIENE CARACTERISTICI TEHNICE Tip stâlp Lungime L Forța normată la vârf Fn Forța de rupere Fr Forța de strivire Fstr Diametrul la vârf Dv Diametrul la bază (minim) Db [ m ] [ daN ] [ daN ] [ kn ] [ cm ] [ cm ] STÂLPI UȘOR S 8 - U 8 175 683 79 13 - 15 16 - 22 S 9 - U 9 175 683 66 13 - 15 17 - 23 S 10 - U 10 175 683 54 13 - 15 19 - 24 STÂL PI MIJLOCII S 9 - M 9 300 1170 150 16 - 19 21 - 27,5 S 10 - M 10 300 1170 128 16 - 19 21,5 - 28,5 S 11 - M 11 300 1170 110 16 - 19 26 - 30,0 S 12 - M 12 300 1170 97 16 - 19 28 - 31,0 STÂLPI GREI S 10 - G 10 600 2340 390 20 - 26 26 - 36,6 S 11 - G 11 600 2340 332 20 - 26 27 - 37,0 S 12 - G 12 600 2340 288 20 - 26 27 - 38,0 S 13 - G 13 600 2340 254 20 - 26 28 - 39,5 S 14 - G 14 600 2340 227 20 - 26 30 - 40,5 NOTĂ: - Forța la vârf acționează la 0,25 m de la vârf; - Tabelul este valabil numai pentru pinul scoțian care are rezistența la rupere de minimum 538 daN/cm2 În cazul altor specii se vor analiza ofertele furnizorului 5 3 3 Eforturi Sarcinile calculate pentru îndoirea simplă (consolă rigidizată), sunt raportate la punctul de încastrare (1,5 m de la bază) în funcție de diametrul la încastrare înălțimea stâlpului și 2 rezistența la rupere de minimum 538 daN/cm Săgeata stâlpului în punctul de aplicare al forței se calculează cu relația : [ mm] 3EI unde : P - forța în [N] ; H - distanța de la nivelul solului la punctul de aplicare al forței, în [mm] ; E - modulul de elasticitate, în [N/mm2]; I - momentul de inerție pentru un stâlp conic, în [mm4] și se calculează cu relația : I_ ^'D-i ‘^2 64 unde : D1 - diametrul stâlpului în secțiunea de încastrare, în [mm] ; D2 - diametrul stâlpului în punctul de aplicare al forței, în [mm] Tabelul 3 3 STÂLPI DIN LEMN PENTRU LINII ELECTRICE AERIENE FORȚA DE ÎNCERCARE Tip stâlp Lungime L Forța normată la vârf Fn Forța de încercare Fînc Săgeata max f aferentă : Fn Fînc [ m ] [ daN ] [ daN ] [ ci n ] Stâlpi ușori S 8 - U 8 175 525 27 81 S 9 - U 9 175 525 35 104 S 10 - U 10 175 525 46 138 STÂLPI MIJLOCII S 9 - M 9 300 900 29 87 S 10 - M 10 300 900 37 110 S 11 - M 11 300 900 45 134 S 12 - M 12 300 900 53 159 STÂLPI GREI S 10 - G 10 600 1800 29 87 S 11 - G 11 600 1800 36 108 S 12 - G 12 600 1800 44 132 S 13 - G 13 600 1800 52 157 S 14 - G 14 600 1800 61 184 6 4 IMPREGNAREA Stâlpii de lemn vor fi impregnați după o tehnologie care să asigure o durată medie de viață de minimum 35 de ani, în conformitate cu : ■ SR EN 14229-2011 ■ SR EN 12465-2004 ■ SR EN 12479-2004 ■ SR EN 12509-2004 ■ SR EN 12510-2004 ■ SR EN 12511-2004 Lemn pentru construcții Stâlpi de lemn pentru linii aeriene Stâlpi de lemn pentru linii electrice aeriene Condiții privind durabilitatea Stâlpi de lemn pentru linii electrice aeriene Dimensiuni Metode de măsurare și abateri admisibile Stâlpi de lemn pentru linii electrice aeriene Metode de încercare Determinarea modulului de elasticitate, a rezistenței la înconvoiere, a densității și a conținutului de umiditate Criterii de sortare după rezistență Stâlpi de lemn pentru linii electrice aeriene Stâlpi de lemn pentru linii electrice aeriene Determinarea valorilor caracteristie ■ British Standards BS 1990 part 2 - 71 ■ American National Standard ANSI 05 1 - 1979 ■ Norme Francaise NF C 67 - 100 din 1982 ■ Norma germană DIN 48 350 Stâlpii de lemn vor fi protejați în zona de încastrare pe o porțiune de 60 cm (20 cm deasupra solului și 40 cm în sol) cu o barieră de protecție împotriva umezelii care nu este biodegradabilă Zona de protejare va fi indicată de beneficiar, iar în cazul în care nu se specifică stâlpul se va proteja la min 2,2 m de la bază în jos, sau la cererea beneficiarului kitul de protecție se livrează odată cu stâlpul, urmând ca protejarea stâlpului să se facă la montaj Beneficiarul în condiții bine justificate poate admite durate de viață mai mici ( LEA pt extracții petroliere, minerit, etc ) 4 1 Umiditatea Procentul de umiditate al stâlpului se va determina imediat înaintea aplicării tratamentului și nu trebuie să depășească valoarea de maxim 24% Selectarea mostrelor (eșantioanelor) În vederea determinării umidității se vor efectua măsurători nedistructive cu instrumente electronice specifice ( higrometrul electronic ), sau în cazul absenței acestora, se iau probe pe toată adâncimea alburnului la o distanță aflată la cel puțin 1,5 m de fiecare capăt al stâlpului, folosindu-se în acest scop un burghiu tubular Găurile se vor astupa cu cepuri din fag impregnat, imediat după extragerea epruvetei Metoda de determinare a umidității Eșantioanele se vor cântări (W1) imediat după extracție Aceste piese vor fi uscate într-un cuptor la 100 °C 4- 105 °C până când masa va rămâne constantă și se vor cântări din nou imediat după scoaterea din cuptor (W0) Procentul de umiditate (X) se va calcula cu relația : X = wo- 40 000 ore) • Timpul de viață al senzorului: nelimitat (> 40 000 ore) 4 CARACTERISTICI TEHNICE (vezi tabelul) a) b) funcțiuni: • monitorizarea on-line a concentrației de hidrogen în uleiul din transformator care să permită identificarea apariției arcului electric, descărcărilor parțiale, supraîncălzirii uleiului; • monitorizarea on-line a concentrației de apă în uleiul din transformator; • controlul automat al temperaturii monitorului (peste temperatura mediului ambiant în condițiile unei temperaturi ambiante scăzute); • prelevarea de probe de gaz dizolvat în uleiul din transformator pentru analiza cromatografica • prelevare de probe de ulei; • semnalizarea depășirii concentrațiilor periculoase (conceentratii maxim admise de hidrogen și/sau apă) și alarmarea preselectabilă; • colectarea datelor (istoria transformatorului) pe suport digital, software de comunicare PC, software de printare a datelor în formă grafică componența și caracteristici tehnice • bucla de circulație cuprinzând pompa de circulație ulei (50 - 70 mL/min) ; • port prelevare ulei cu valva de prelevare • racorduri circulație cu etanșare rapidă 3 • sistem de extracție a gazelor dizolvate care să permită extracția tuturor gazelor dizolvate în uleiul transformatorului și prelevarea acestora fără contaminarea probei; • celula de măsurare a concentrației hidrogenului dizolvat în domeniul 0-5000 ppm • display digital cu afișare a concentrației hidrogen / apă (min 4 1/2 digit); • sistem prelucrare / stocare date pe bază de microprocesor cu posibilități interfață PC, RS 232; • sistem alarmare cu min 2 nivele preselectabile și relee de comandă (pentru sistemul de protecție) ; • sistem de control automat al temperaturii interioare a monitorului pentru funcționare în condiții de temperatură exterioară foarte scăzută 5 ALTE CARACTERISTICI • Instalația va fi de tip fix și se atașează prin intermediul unui suport de cuva transformatorului aflat în funcțiune • Echipamentul este destinat funcționării în condițiile climatice ale României și va prezenta caracteristicile corespunzătoare poziționării sale pe cuva transformatorului 6 TESTE ȘI ACCEPTĂRI • Se vor prezenta certificate de calitate conform procedurilor prevăzute de standardele SR EN ISO 900: 2008 • Se vor prezenta buletinele de verificări ce atestă caracteristicile tehnice ale echipamentului și care include cel puțin următoarele a) determinarea clasei de precizie b) testul privind asigurarea compatibilității electromagnetice conform IEC 801 și IEC 1000; c) testul privind rezistența la vibrații; d) încercarea circuitelor de alimentare de 220V cu tensiunea alternativă 2500V, 50Hz, 1 min • Se va prezenta nomenclatorul complet al probelor de tip și individuale (de recepție) • Se va prezenta lista de referințe (număr de aparate vândute, beneficiari din sectorul energetic) 7 PIESE DE SCHIMB, SCULE ȘI DISPOZITIVE PENTRU EXPLOATARE ȘI ÎNTREȚINERE Furnizorul va prezenta lista pieselor de schimb necesare pentru perioada postgaranție, inclusiv cotațiile de preț respective Furnizorul va prezenta lista sculelor și dispozitivelor necesare exploatării și întreținerii echipamentului 8 AMBALARE, TRANSPORT Echipamentele vor fi ambalate corespunzător pentru a rezista în condițiile transportului aerian, pe calea ferată sau auto (drumuri accidentate) 4 9 GARANȚII 9 Bunurile livrate trebuie garantate pentru o perioadă de funcționare normală de 24 luni În cazul producerii unor defecțiuni în această perioadă, perioada de garanție va fi extinsă peste 24 luni cu perioada de timp de indisponibilitate a sistemului livrat În perioada de garanție furnizorul va livra toate părțile (piese, subansamble etc ) necesare înlocuirii celor defecte și va asigura eventuala recalibrare, în vederea redării urgente în funcțiune a sistemului respectiv pe cheltuială proprie Furnizorul va garanta faptul că va oferi, contra cost, orice piesă de schimb necesară pentru repararea echipamentului defectat în perioada de postgaranție, timp de 5 ani de la livrarea produsului 10 ALTE CONDIȚII 9 10 1 Oferta trebuie să conțină referințe relevante privind utilizarea sistemului din care să rezulte funcționarea corespunzătoare 10 2 În ofertă se va introduce și: • lista completă a componentelor sistemului de analiză oferit și caracteristicile tehnice principale ale acestora • prospecte ale sistemului și componentelor; • lista cumpărătorilor unor sisteme similare • instrucțiuni de utilizare și întreținere a sistemului în limba română si in limba engleza; • condiții de punere în funcțiune și exploatare în limba română si in limba engleza ; • lista pieselor de schimb și materialelor consumabile necesare pentru un an de funcționare • lista deviațiilor de la condițiile de la punctele 2 9 10 3 Pentru sistemul oferit se vor da toate indicațiile necesare (identificare, caracteristici, producător, etc ) procurării componentelor în cazul în care, după perioada de garanție sunt necesare remedieri 10 4 Ofertantul va aprecia - dacă este cazul - și va face propuneri în consecință pentru școlarizare la producător sau în România și / sau recepția la producător; propunerile vor fi însoțite de cotațiile și costurile respective 5 ECHIPAMENT PENTRU MONITORIZAREA HIDROGENULUI ȘI APEI DIN ULEIUL DE TRANSFORMATOR FIȘA DATELOR TEHNICE SPECIFICE Nr crt Caracteristici Valori solicitate Valori oferite 1 Funcțiuni 9 1 1 Măsurarea conc hidrogenului dizolvat în ulei 0 - 5000 ppm 1 2 Măsurarea conc de apă în ulei 0 - 50 ppm 1 3 Precizia de măsură +/-2% ; +/-5ppm 1 4 Controlul automat al temperaturii în interiorul monitorului în cazul funcționării la temperaturi ambiante scăzute Da 1 5 Port de prelevare gaze dizolvate în ulei Da 1 6 Port de prelevare ulei Da 1 7 Alarmare 2 nivele preselectabile și relee de comandă 1 8 Prelucrare digitală a datelor și interfață cu PC RS 232 ’ Da 1 9 Alimentare electrică 230 Vc a ± 10% / 50 Hz ± 1% 2 Componența 2 1 Pompă circulație ulei 50 - 70 mL / min 2 2 Buclă ulei cu racorduri cu etanșare rapidă Da 2 3 Afișaj concentrație min 41/2 digit 3 ALTE CRITERII DE EVALUARE 3 1 Posibilitatea măsurării în câmp electric intens Da 3 2 Testul de vibrații 5g 3 3 Testul de compatibilitate electromagnetică Da 3 4 Greutate kg - 3 5 Includerea în ofertă a tuturor componentelor necesare funcționării sistemului Da 3 6 Asigurarea service-ului în România Da 3 7 Monitorizarea on-line a concentrației de apă Optional 6 S C ELECTRICA S A SPECIFICAȚIE TEHNICĂ S T nr : 18 / 2010 MANȘOANE DE LEGĂTURĂ MIXTE ÎNTRE CABLU DE MT CU IZOLAȚIA DIN XLPE ȘI CABLU MT CU IZOLAȚIE DIN HIU Nr pagini : 8 1 OBIECT 2 2 REFERINȚE NORMATIVE 2 3 DEFINIȚII 3 4 CONDIȚII DE FUNCȚIONARE 3 5 CARACTERISTICI GENERALE ALE CABLURILOR CE SE VOR JONCȚIONA 4 6 ÎNCERCĂRI ȘI CONDIȚII TEHNICE SOLICITATE 4 7 AMBALARE 9 8 DOCUMENTAȚII 10 9 DURATA DE UTILIZARE 10 10 GARANȚII 10 — Elaborat : S C ELECTRICA S A Serviciul Exploatare Ligia Costin Data aprobării : Aviz CTS : PV nr Data intrării în vigoare : 01 10 2010 1/8 1 OBIECT Această specificație tehnică se referă la achiziția manșoanelor de legătură mixte între cablu de MT cu izolația din XLPE și cablu MT cu izolație HIU 2 REFERINȚE NORMATIVE SR EN 61442:2006 - Metode de încercări pentru accesorii ale cablurilor de energie cu tensiuni nominale de la 6 kV (Um = 7,2 kV) până la 36 kV (Um = 42 kV) SR CEI 60502-4 :2006 Cabluri de energie cu izolația extrudată și accesoriile lor pentru tensiuni nominale de la 1 kV (Um = 1,2 kV) până la 30 kV (Um = 36 kV) Partea 4: Încercări pentru accesoriile cablurilor cu tensiuni de la 6 kV(Um=7,2 kV( până la 30 kV (Um= 36kV) SR CEI 60502-2 :2006 Cabluri de energie cu izolația extrudată și accesoriile lor pentru tensiuni nominale de la 1 kV (Um = 1,2 kV) până la 30 kV (Um = 36 kV) Partea 2 : Cabluri pentru tensiuni nominale de la 6 kV (Um = 7,2 kV) până la 30 kV (Um = 36 kV) SR EN 61238-1:2004 - Conectoare presate și cu strângere mecanică pentru cablurile de energie cu tensiunea nominală până la 36 kV (Um = 42 kV) Partea 1: Metode de încercări și prescripții SR EN 60811: 2002 Materiale de izolație și de manta ale cablurilor electrice și ale cablurilor cu fibre optice Metode de încercări comune Partea 1-1: Metode cu aplicare generală Măsurarea grosimilor și a dimensiunilor exterioare Determinarea proprietăților mecanice SR EN 60811-1-2:1996/A2:2003 Materiale de izolație și de manta ale cablurilor electrice și ale cablurilor cu fibre optice Metode de încercări comune Partea 1: Metode cu aplicare generală Secțiunea 2: Metode de îmbătrânire termică SR EN 60228:2005 - Conductoare pentru cabluri izolate SR CEI 60229:1999 - Încercari pe mantalele exterioare ale cablurilor, care au o functie speciala de protectie si sunt aplicate prin extrudare SR EN 60230:2002 Încercări la impuls ale cablurilor electrice și accesoriilor SR EN 60060-3:2006 Tehnici de încercare la înalta tensiune Partea 3: Definiții și prescripții pentru încercări la locul de montaj SR EN 60229:2005 Încercările mantalelor exterioare ale cablurilor având o funcție specială de protecție și care sunt aplicate prin extrudare SR EN 60885-2:2004 Metode de incercari electrice pentru cabluri electrice Partea 2: Incercari de descarcari parțiale DIN VDE 0278-629-1:2009 Încercări ale accesoriilor utilizate pentru cablurile cu tensiuni nominale de la 3,6/6 (7,2) kV până la 20,8/36 (42) kV - Cabluri cu izolație extrudată; SR HD 629 1 S2:2006 Prescripții referitoare la încercările accesoriilor cablurilor de energie la tensiune nominala de la 3,6/6 (7,2) kV pana la 20,8/36 (42) kV Partea 1: Cabluri cu izolatie extrudată SR HD 629 1 S2:2006/A1:2009 Prescripții referitoare la încercările accesoriilor cablurilor de energie la tensiune nominală de la 3,6/6 (7,2) kV pana la 20,8/36 (42) kV Partea 1: Cabluri cu izolație extrudată (Anexa 1) SR HD 629 2 S2:2006 - Prescriptii referitoare la încercarile accesoriilor cablurilor de energie la tensiune nominala de la 3,6/6 (7,2) kV pana la 20,8/36 (42) kV Partea 2: Cabluri cu izolatie de hartie impregnata SR HD 629 2 S2:2006/A1:2009 - Prescriptii referitoare la încercarile accesoriilor cablurilor de energie la tensiune nominala de la 3,6/6 (7,2) kV pana la 20,8/36 (42) kV Partea 2: Cabluri cu izolatie de hartie impregnata (Anexa 1) SR HD 631 1 S1:2002 Partea 1: Materiale de umplutură utilizate în accesoriile cablurilor Amestecuri pe bază de rășină înainte și după polimerizare SR HD 631 4 S1:2009 Cabluri electrice Accesorii Caracterizarea materialului Partea 4: 2/8 Încercări de identificare a componentelor contractabile la frig pentru aplicații la joasă și medie tensiune până la 20,8/36(42) kV SR HD 631 1 S2:2008 Cabluri electrice Accesorii Caracterizarea materialului Partea 1: Încercări de identificare și încercări de tip pentru amestecuri pe bază de rășină SR HD 631 2 S1:2008 Cabluri electrice Accesorii Caracterizarea materialului Partea 2: Încercări de identificare și încercări de tip pentru componente termocontractabile pentru aplicații la joasă tensiune SR HD 631 3 S1:2009 Cabluri electrice Accesorii Caracterizarea materialului Partea 3: Încercări de identificare a componentelor termocontractabile pentru aplicații la medie tensiune de la 3,6/6(7,2) kV până la 20,8/36(42) kV ’ NTE 007/08/00 - Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice 3 DEFINIȚII Conector dispozitiv metalic pentru îmbinarea părților conductoare ale cablului Manșon de legătură Accesoriu care asigură legătura între două cabluri pentru a forma un circuit continuu Manșon mixt Accesoriu care asigură legătura între două cabluri care au tipuri diferite de izolație Valoarea nominala - valoarea prin care este desemnata o marime si care este des utilizata in tabele Tensiunea nominala a cablului [U0 / U (Um)] - tensiunea pentru care a fost proiectat cablul si la care se refera caracteristicile si de incercare ale cablurilor U0 - tensiunea nominala la frecventa industriala intre fiecare dintre conductoare si pamant sau ecranul metallic, pentru care este proiectat cablul U - tensiunea nominala la frecventa industriala intre conductoare, pentru care este proiectat cablul Um - valoarea maxima a „tensiunii celei mai ridicate a retelei“, pentru care echipamentul poate fi utilizat Curentul maxim admisibil de durata al cablurilor - sarcina maxima pe care o poate suporta cablul, fara a depasi temperatura maxima admisibila de lucru, in regim de durata 4 CONDIȚII DE FUNCȚIONARE 9 9 - temperatura în sol la 1 m adancime: min + 5 OC max +24 °C - temperatura aerului: min - 35 °C max +40 °C -umiditate relativă max 100% -altitudinea maximă deasupra nivelului mării max 2000 m 4 1 Condiții la execuție: 9 9 - temperatura mediului: min (°C) - 15 max (°C) +40 Manșoanele vor fi îngropate la maximum 1 metru în: tuneluri, șanțuri sau galerii cu rastele orizontale sau verticale 3/8 5 CARACTERISTICI GENERALE ALE CABLURILOR CE SE VOR JONCȚIONA Cablu I Cablu II Tip cablu monopolar tripolar (NAHKBA) Tip conductor Al, multifilar Al, multifilar Sectiune conductor 1 x 150 mm2 3 x 150 mm2 Tip izolatie XLPE HIU Grosime izolatie 5,5 mm 5,5 mm Strat semiconductor polietilena extrudata 3 straturi hartie uleiata semiconductoare Tip manta interioara de etansare - Pb (o manta) Ecran banda, fire Cu hartie semiconductoare Sectiune ecran 16/25 mm2 - Tip manta exterioara PVC (ST2) sau PE(ST7) iuta impregnata Cablu I Cablu II Tip cablu Monopolar tripolar (ACHPAbI) Tip conductor Al, multifilar Al, multifilar Sectiune conductor 1 x 150 mm2 3 x 150 mm2 sau 3 x 120 mm2 Tip izolatie XLPE HIU Grosime izolatie 5,5 mm 6,4 mm Strat semiconductor polietilena extrudata hartie semiconductoare Tip manta interioara de etansare - Pb Ecran banda, fire Cu hartie metalizata Sectiune ecran 16/25 mm2 - Armatura de protectie - banda de OL Tip manta exterioara PVC (ST2) sau PE(ST7) iuta impregnata 6 ÎNCERCĂRI ȘI CONDIȚII TEHNICE SOLICITATE 6 1 Identificarea ansamblului care se supune testului ( cabluri-conector-accesoriu) prin specificarea datelor elementelor componente: - Cablurie utilizate trebuie să corespundă standardelor în vigoare și să fie identificate conform fisei din anexa A a HD 629 1 S2 - Conectorii se vor identifică prin specificația la care se raportează - Manșonul de legatura mixt se identifică prin: - numele producatorului - tip, cod fabricație - materialul, forma, secțiunile maximă și minimă a conductoroaleor cablurilor - valorile maxime și minime ale diametrului izolațiilor cablurilor - tipul conectorilor - tensiunea nominală - instrucțiuni de montare - listă a conținutului setului 4/8 6 2 Încercările și cerințele pentru manșoane de legătură mixte Nr crt ÎNCERCĂRI CERINȚE METODA DE TESTARE 1 Încercare cu tensiune continuă 6 U0 =72 kV, 15 min în stare uscata fără deteriorări SR EN 61442:2006, 5 2 Încercare cu tensiune altenativă 4,5 U0=54 kV, 5 min în stare uscată fără deteriorări SR EN 61442:2006; 4, 3 Măsurarea rezistenței de izolație conductor - ecran ecran-apă Min 103MQ Min 50 MQ SR EN 61442:2006, c14 4 Încercarea de ținere la impuls, la temperatură ridicată, U= 125kV 10 impulsuri pentru fiecare polaritate fără deteriorări vizibile SR EN 61442:2006; c6 SR EN 60230:2002 5 Cicluri termice în aer 63 cicluri 1,5 U0 fără deteriorări SR EN 61442:2006; c9 6 Cicluri termice în apă 63 cicluri la 1,5 U0 fără deteriorări SR EN 61442:2006; c9 7 Încercare cu tensiune alternativă 3 U0, 4h în stare uscata fără deteriorări SR EN 61442:2006, 4 8 Verificarea comportării la scurtcircuit (stabilitate termică) a ecranului Isc**(conductor) se alege din tabelul A în funcție de secțiunea ecranului Două încercări la Isc Nu trebuie sa apară deteriorări vizibile SR EN 61442:2006, c10 9 Verificarea comportării la scurtcircuit (stabilitate termică) a căii principale de curent (conductoare, joncțiuni) Isc**(conductor) se alege din tabelul A în funcție de secțiunea ecranului Două încercări la Isc Nu trebuie sa apară deteriorări vizibile SR EN 61442:2006, c11 10 Verificare la stabilitate electrodinamică a căii de curent principale a accesoriilor Id *** O incercare la Id- nu trebuie să apară deteriorări vizibile SR EN 61442:2006,c12 11 Încercarea la impuls la temperatura ambiantă 10 impulsuri pentru fiecare polaritate fără deteriorări SR EN 60230:2002+ SR EN 61442:2006; c6 12 Încercare la tensiune alternativă în stare uscată15 min la 2,5 U0 fără deteriorări IEC 5060-1 IEC 61442; 4 13 Verificarea elementelor componente prin inspecție vizuală Se observă: Fisuri în materialul de umplutură, benzi, tuburi Semne de coroziune, scurgeri de material etc pentru informare Nota: 1 Pentru manșoanele mixte, ce realizează legătura între cabluri cu izolație HIU respectiv XLPE, cerințele referitoare la valorile temperaturilor sunt cele pentru curentul cel mai mic 5/8 * Calculul curentului de verificare la stabilitate termică de 1 secundă a ecranului metalic • Isc= Sc'Jis • *222 • • Sc este secțiunea ecranului în mm (16 mm , 25 mm conformcerințelor specificate) J1s este densitatea de curent de scurtcircuitadmisibilă, în A/ mm2 vezi calculul la **) Obs Se acceptă și alte valori ale curentului de stabilitate termică, și anume cele specificate în standardul tehnic al cablului pentru care este destinat accesoriul ** Curentul de stabilitate termică pentru calea principală de curent • Isc Sc J1s • *2 unde : Sc este secțiunea conductorului de fază în mm J1s este densitatea de curent de scurtcircuit, care se calculează cu relațiile: Pentru conductoare de Cu : Jis= 0 343 ■ ~ Zi-, r Pentru conductoare de Al : Jis= 0 225 t este durata scurtcircuitului în secunde 0f este temperatura maximă a conductorului în regim de scurtcircuit, dată în standardul tehnic al cablului, pentru care este destinat accesoriul 0i este temperatura maximă a conductorului în regim de sarcină nominală, sdată în standardul tehnic al cablului pentru care este destinat accesoriul (90OC în cazul acesta) *** Valoarea curentului de stabilitate electrodinamică a căii de curent principale Id=2,55 Isc rotunjit în sus la una din valorile 30,40,60,80 sau 125kA încercarea se solicita numai pentru Id> 80 kA 6 2 1 Succesiunea și metodele pentru realizarea încercărilor sunt cele din SR HD 629 1 S2 , SR HD 629 2, S2 SR EN 61442:2006 6 2 2 Gama de conformitate se stabilește conform SR HD 629 1, SR HD 629 2 6 3 Condiții tehnice generale Tensiunea nominală (kV) 6/10/(12) 12/20 (24) Tensiunea maximă de serviciu (kV) 12 24 Frecvența (Hz) 50 50 Nivelul de izolație: - tensiunea de ținere de frecvență industrială 1 minut (kV) 28 50 - tensiunea de ținere la impuls 1,2/50 micro sec (kV max) 75 125 Temperatura admisibilă în conductor în regim normal de funcționare (grd C) 150 150 Temperatura admisibilă în conductor în condiții de scurtcircuit la 1 sec (grd C) 70 70 Dacă seturile de accesorii conțin benzi pentru refacerea straturilor vor fi acceptate doar benzi autosudabile și acestea vor avea rigiditatea dielectrică (kV/mm) 30 min 30 6/8 6 4 Lista cumulată a tensiunilor de încercare Nr Crt Tipul încercării Tensiunea de încercare kV 3 Cicluri termice și încercare la tensiune c a 15 min 2,5 Uo Încercare la tensiune c a 4h 3 Uo 4 Încercare la tensiune c a 1min 4 Uo 5 Încercarea la tensiune c a 5 min 4,5 Uo 6 Încercare la tensiune c c 15 min 6 Uo Tensiunea Nominală U0/U(Um) 3,6/6(7,2) 6/10/(12) 12/20(24) 7 Încercare de ținere la impuls 60 75 125 6 5 Încercările și cerințele pentru componentele accesoriilor ( manșoanelor) - Încercările și cerințele pentru conectorii utilizați în accesorii sunt cele specificate în SR EN 61238-1:2004 ’ - Încercările și cerințele pentru materiale utilizate la realizarea accesoriilor sunt cele din familia de standarde SR HD 631 Atestarea finală a calității materialelor utilizate în cadrul tehnologiei de realizare a unui element sau a întregului accesoriu se face prin verificări pe întreg ansamblul accesoriu, realizat cu respectarea tehnologiei și folosind dispozitivele specificate de producător 7 AMBALARE Manșoanele care îndeplinesc cerințele prezentei specificații tehnice trebuie furnizate cu toate componentele necesare unei bune utilizări Setul accesoriului va conține și conectorii necesari refacerii continuității fazelor Fiecare set va fi însoțit de lista elementelor componente și de instrucțiuni de utilizare în limba română 8 DOCUMENTAȚII • Prezentarea în oferta tehnică Oferta tehnică va conține în mod obligatoriu următoarele: a) fișa caracteristicilor tehnice ale manșoanelor, completată și semnată de către ofertant, pentru fiecare tip de manșon ofertat; b) raportul de încercări și încercarile în conformitate cu prevederile standardelor și normativelor în vigoare pentru întregul ansamblu (vezi 6 2 1); c) standardul tehnic de produs și /sau fișa tehnologică de realizare a accesoriului d) la cererea beneficiarului se vor prezenta verificările de tip ale materialelor și/sau conectorilor utilizate la realizarea accesoriului Notă: Buletinele de încercări de tip vor fi eliberate de laboratoare independente (neutre) abilitate ( acreditate ), în conformitate cu ultimele norme / standarde internaționale / europene / românești in vigoare, menționate ca standarde de referință în această în această specificație 7/8 • Prezentarea la livrare Documentele care însoțesc marfa la livrare sunt: a) declarația de conformitate; b) cartea tehnică cu toate caracteristicile nominale ale setului de accesorii; c) lista cu materialele ce intră în componența setului accesoriului; d) instrucțiunile tehnologice de montaj; e) instrucțiunile de depozitare și transport 9 DURATA DE UTILIZARE - Minim 30 ani 10 PERIOADA DE GARANȚIE Termenul de garanție va fi de minim 24 luni de la data punerii în funcțiune, dar nu mai mult de 30 de luni de la livrare, în condițiile respectării condițiilor de exploatare și întreținere 8/8 Societatea Comercială ELECTRICA S A București SPECIFICAȚIE TEHNICĂ S T nr : 21 Elemente de înlocuire de medie tensiune, limitatoare de curent, de interior și exterior Rev 0 1 2 Data 2001 2010 Nr pag : 9 CUPRINS 1 Generalități 2 1 1 Obiect și domeniu de aplicare 2 1 2 Terminologie 2 1 3 Standarde, norme și reglementări de referință 2 1 4 Clasificare 2 1 5 Durata normată de exploatare 3 1 6 Cerințe specifice 3 2 Condiții tehnice de calitate 3 2 1 Formă și dimensiuni 3 2 2 Materiale 3 2 3 Condiții privind aptitudini de funcționare 3 2 4 Condiții privind comportarea la acțiunea factorilor mediului înconjurător 4 2 5 Condiții privind protecția contra coroziunii 5 2 6 Condiții privind marcarea 5 3 Reguli pentru verificarea calității 5 4 Metode de verificare 6 4 1 Verificarea materialelor 6 4 2 Verificarea formei și dimensiunilor 6 4 3 Verificarea la etanșare 6 4 4 Verificarea capacității de rupere 6 4 5 Verificarea TTR 6 4 6 Verificarea supratensiunii de funcționare 6 4 7 Verificarea caracteristicii de limitare 6 4 8 Verificarea încălzirii 6 4 9 Verificarea puterii disipate 7 4 10 Verificarea rezistenței electrice 7 4 11 Verificarea caracteristicii timp-curent 7 4 12 Verificarea masei nete 7 4 13 Verificarea percutorului 7 4 14 Verificarea rezistenței la frig 7 4 15 Verificarea acoperirilor de protecție 7 4 16 Verificarea rezistenței la zdruncinături 7 4 17 Verificarea rezistenței la vibrații 7 4 18 Verificarea marcării 7 5 Marcare, conservare, ambalare, transport, depozitare și documente de însoțire 7 5 1 Marcarea 7 5 2 Ambalarea 7 5 3 Transportul și depozitarea 8 5 4 Documente 8 6 Garanții 8 7 Anexa 1 9 Elaborat : S C ELECTRICA SA Biroul Tehnic - ing Mihai Voicu Data aprobării : Data intrării în vigoare : 1 GENERALITĂȚI 1 1 Obiect și domeniu de aplicare Obiectul prezentei specificații îl constituie elementele de înlocuire de medie tensiune, limitatoare de curent, asociate, destinate protecției la scurtcircuit a transformatoarelor Elementele de înlocuire au tensiunile nominale de 7,2 ; 12 ; 24kV c a , 50Hz 1 2 Terminologie Parte a unei siguranțe care cuprinde elementul (elementele) fuzibil(e) și care poate fi înlocuită după funcționarea siguranței (fig 1 - STAS 8935-90) 1 3 Standarde, norme și reglementări de referință ■ SR CEI 60050(441):1997/A1:2005 - Vocabular Electrotehnic Internațional Capitolul 441: Aparataj și siguranțe fuzibile ■ SR EN 60282-1:2006 - Siguranțe fuzibile de înaltă tensiune Partea 1: Siguranțe fuzibile limitatoare de curent ■ SR CEI 60787:1993 - Ghid de aplicare pentru alegerea elementelor de înlocuire ale siguranțelor fuzibile de înaltă tensiune destinate a fi utilizate în circuite ce cuprind transformatoare ■ DIN 43625 - 83 - Siguranțe fuzibile de înaltă tensiune, de tensiuni nominale 3/3,6kV până la 30/36kV (dimensiuni) ■ STAS 8903-87 - Benzi de argint și aliaje argint-cupru ■ SR HD 478 2 1 S1:2002 - Clasificarea condițiilor de mediu Partea 2: Condiții de mediu prezente în natură Temperatură și umiditate ■ SR EN 60068-2-1:2007 - Încercări de mediu Partea 2-1: Încercări - Încercarea A: Frig ■ SR EN 60068-2-27:2009 - Încercări de mediu Partea 2: Încercări - Încercare Eb și ghid: Lovituri ■ SR EN 60068-2-6:2008 - Încercări de mediu Partea 2-6: Încercări Încercarea Fc: Vibrații (sinusoidale) ■ SR EN 60529:1995 - Grade de protecție asigurate prin carcase (Cod IP) ■ SR EN ISO 1456:2010 - Acoperiri metalice și alte acoperiri anorganice Acoperiri electro-chimice de nichel, nichel-crom, cupru-nichel și curpu-nichel-crom ■ SR CEI 60787:1993 - Ghid de aplicare pentru alegerea elementelor de înlocuire ale siguranțelor fuzibile de înalta tensiune destinate a fi utilizate în circuite ce cuprind transformatoare 1 4 Clasificare ■ După diametrul contactelor : - diametru 0 45mm în conformitate cu DIN 43625 și SR EN 282-1 utilizate în Europa ; - diametru 0 56mm, utilizat în țară ■ După destinație : - cu percutor folosit pentru acționarea unui separator de sarcină; - fără dispozitiv percutor 2 1 5 Durata normată de exploatare În regim normal de funcționare, durata normată de exploatare este de 10 ani, cu condiția respectării regulilor de alegere, de întreținere, de exploatare, de transport și de depozitare 1 6 Cerințe specifice 1 6 1 Cerințe referitoare la condițiile de mediu Prevederile SR EN 60282-1:2006se aplică cu următoarele precizări : - Temperatura minimă a mediului ambiant este de -330C - Categoria de exploatare, conform SR HD 478 2 1 S1:2002 - Gradul normal de protecție este IP - 00, conform SR EN 60529:1995 1 6 2 Cerințe constructive - Forma și dimensiunile sunt conform SR EN 60282-1:2006 - Elementele de înlocuire se echipează, la cererea beneficiarului, cu percutoare de tip mediu, definite în SR EN 60282-1:2006 - Poziția de funcționare este astfel încât axa elementului de înlocuire să fie situată în plan orizontal sau în plan vertical cu percutorul în jos - Elementele de înlocuire îndeplinesc condițiile unei serii omogene definite în SR EN 60282-1:2006 ’ 2 CONDIȚII TEHNICE DE CALITATE 2 1 Formă și dimensiuni Prevederile SR EN 60282-1:2006 se aplică cu următoarele precizări : Formele și dimensiunile de gabarit ale elementelor de înlocuire trebuie să corespundă cu Anexa 1 2 2 Materiale În construcția elementelor de înlocuire, conform documentației de execuție, pe lângă materialele standardizate, se utilizează : - tuburi din ceramică; - suport din ceramică; - nisip cuarțos, conform NII-1-96643-80; - Argint fin Ag 999,6, conform STAS 8903 - 87 2 3 Condiții privind aptitudinile de funcționare 2 3 1 Caracteristicile tehnice ale elementelor de înlocuire Caracteristicile tehnice ale elementelor de înlocuire sunt : - tensiunile nominale : 7,2kV ; 12kV ; 24kV ; - frecvența nominală : 50 Hz ; - curenți nominali : 4A ; 6,3A ; 10A ; 16A ; 25A ; 31,5A ; 40A ; 50A ; 63A ; 80A ; - capacitatea de rupere I1 = 31,5kA ; - capacitatea de rupere minimă I3 =(0 23-0,25)mm Cablul toronat va avea diametru (|>=(0 85+0,1)mm Sensul de înfășurare trebuie să fie stînga (S) , pasul de toronare:6-9mm și trebuie să fie constant pe toată lungimea cablului Opțional cablul toronat poate fi acoperit cu un strat de material plastic transparent pentru mărirea stabilității la toronare Lungimea sa se va stabili după relația: Lu=Lbucla+(14 16)cm Lu=lungimea utilă a cablului la livrarea sigiliului Lbucla=lungimea necesară a buclei de securizare (lungime determinată de unul sau mai multe puncte asigurate) La instalare lungimea suplimentară a buclei de securizare este de ( 70 + 5) mm 3 4 3 3 2 Cablul de siguranță nu trebuie să se corodeze în condițiile expunerii la radiațiile solare și la intemperii; 4 3 4 Cap de manevrare / element identificator al activării sigiliului 4 3 4 I Capul de manevră secționabil (solidar cu elementul de blocare la sigiliul conceput în această variantă) va permite antrenarea elementului de blocare a cablului multifilar de siguranță pînă la scurtarea la un nivel minim de libertate a buclei, fără a se rupe Este necesar ca ruperea să se producă numai prin îndoiri alternative stînga-dreapta, de-a lungul secțiunii prevăzute pentru secționare 4 3 5 Sigiliu asamblat 4 4 5 I Dimensiunea maximă:(25x20 x 15)mm -în forma definitivă după instalare 4 4 5 2 Masa maximă: 5 g 4 4 Condiții tehnice de calitate 4 4 1 Sigiliul trebuie să reziste la încercarea la forțarea mecanică 4 4 2 Sigiliul trebuie să reziste la încercarea la forțarea mecanică prin încălzire 4 4 3 Sigiliul nu trebuie să nu fie afectat de temperaturile minime și maxime ale mediului ambiant (prevăzute la pct 3 3) 4 4 4 Marcajul trebuie să rămînă lizibil în condițiile de exploatare a sigiliului, pe întreaga durată de viață 4 4 5 Materialele componente ale sigiliului trebuie să reziste la proba de îmbătrînire accelerată ( conform pct 5 5 ) 4 4 6 Materialele componente ale sigiliului (sigiliul fără cablu) trebuie să reziste la încercarea la oboseală și oboseală a clichetării(conform pct 5 6) 5 Reguli pentru verificare a calității 5 1 Verificarea dimensiunilor 5 1 1 Verificările sigiliului se fac în condiții normale de mediu din laboratorul de încercare, fără a ține seama de umiditate, cu aparate de măsură de clasa 1,5 sau mai precise 5 1 2 Verificările se execută în vederea asigurării condițiilor tehnice de calitate prevăzute în cap 4 4 5 1 3 Verificarea componenței și a formei se face prin examinare vizuală, conform proiectului 5 1 4 Verificarea dimensională se face prin măsurare cu instrumente de măsură corespunzătoare(șubler, micrometru etc ) 5 1 5 Verificarea caracteristicilor privind calitatea materialelor se face pe baza buletinelor și a certificatelor de calitate emise de furnizori În caz de incertitudini se fac analize conform standardelor de produs referitoare la materialele respective 5 2 Încercarea la forțarea mecanică a sigiliului 5 2 1 încercarea la montaj se face acționînd cu o forță de max 4 kgf asupra sigiliului de către un operator fără mijloace mecanice prin intermediul unui dispozitiv special sau manual, fără a aplica o forță tăietoare Se verifică eficacitatea asamblării prin acțiunea cablului multifilar în sens opus asamblării sale 5 2 2 La aplicarea unor valori depășite ale forței de tragere, ieșirea din parametrii stabiliți ai elementelor sigiliului va fi în ordinea: I -cablu multifilar de siguranță II- element de blocare al cablului de siguranță III- corpul exterior 4 5 2 3 Aplicarea unor forțe depășite, pentru care se va produce desfacerea sau slăbirea cablului vor conduce ireversibil la distrugerea sigiliului 5 2 4 Cablul de siguranță trebuie să reziste la o sarcina la rupere valoarea de minim 180+5 kgf 5 3 Încercarea la autoblocare a asamblării Supunerea la această încercare se face numai pentru tipurile de sigilii care au element colector interior și care după asamblare permit efectuarea a 4-5 rotații complete în sens orar folosind capul de manevrare al acestuia lncercarea se consideră reușită dacă elementul colector nu se blochează 5 4 Verificarea comportării materialelor componente ale sigiliului la temperaturile extreme ale mediului ambiant Verificarea se efectuează pe minim 3 sigilii Etapa I-Sigiliile se mențin la o temperatură de -35*C timp de 3 ore, după care se realizează un montaj final Etapa II-Sigiliile se mențin la o temperatură de +70*C timp de 3 ore, după care se realizează un montaj final Încercările se consideră corespunzătoare dacă după fiecare din încercările de mai sus integritatea sigilării nu este afectată iar marcajul rămîne lizibil 5 5 Încercarea la îmbătrînire accelerată Încercarea la îmbătrînire accelerată se face prin încercarea la căldură uscată, încercarea la frig și încercarea la radiații solare în conformitate cu SR EN 60068-2-2, SR EN 60068-2-1 și SR EN 60068-2-5 5 5 1 Încercările la îmbătrânire termică Încercarea la căldură uscată se face în conformitate cu SR EN 60068-2-2, sigiliile fiind menținute la temperatura de +70°C±2°C, timp de 2 ore Încercarea la frig se face în conformitate cu SR EN 60068-2-1 sigiliile fiind menținute la temperatura de -40°C±2°C, timp de 2 ore Încercarea se consideră reușită dacă după efectuarea probei integritatea sigilării nu este afectată(nu apar fisuri, ruperi sau spargeri ale pieselor componente)iar marcajul rămîne lizibil 5 5 2 Încercări la radiații solare-conform SR EN 60068-2-5 Verificarea se va face timp de 10 cicluri Un ciclu se va desfășura asfel: -20 ore iradiere la o intensitate a radiației de 1,12 kW/m2 -4 ore obscuritate la o temperatură de 40*C+2*C și umiditate relativă de 95%+3% După efectuarea acestor probe nu trebuie să se constate fisuri sau modificări ale dimensiunilor de asamblare Sigiliul va fi însoțit de raport de încercare la probe de îmbătrînire artificială - eliberat de un laboratorul de specialitate autorizat 5 6 Încercarea la oboseală a clichetării [Această încercare se efectuează numai la tipurile de sigilii care au element colector interior ] Verificarea se realizează prin efectuarea a 50 de cicluri de rotație complete , în sens orar, a pivotului montat în corpul exterior, după care, folosind mijloace mecanice, se dezasamblează sigiliul Încercarea se consideră reușită dacă elementele elastice ale pivotului nu sunt rupte, fisurate, și nu prezintă crăpături 6 Marcarea 6 1 Marcarea sigiliului va cuprinde numărul de identificare al sigiliului din șapte caractere, marcajul de identificare al furnizorului și eventual alte date care vor fi solicitate de beneficiari (filialele, sucursalele de distribuție ) Marcarea sigiliului se va realiza prin inscripționare în adîncime și în relief pe corpul 5 acestuia 6 2 Capul de manevrare detașabil, va conține un marcaj în relief pe suprafața plană a acestuia începînd cu caracterul E ( simbolizarea utilizatorului-S C ELECTRICA S A ) și ultimele 3 cifre ale seriei sigiliului căruia îi aparține) ultimele trei caractere din cele șapte aflate pe corpul exterior 6 3 Inscripționarea va fi clară, ușor de citit, rezistentă în timp, la expunerea la radiațiile solare și la intemperii; 6 4 Culoarea corpului interior se va stabili de comun acord cu filiala, sucursala de distribuție beneficiară (pînă la 8 culori); 6 5 Culoarea corpului exterior va personaliza utilizatorul (S C ELECTRICA S A ) 6 6 Marcajul trebuie să rămînă lizibil și permanent, petoată durata de viaț ă, în condițiile de exploatare a sigiliului Literele marcajului trebuie să fie de cel puțin 2 5 mm înălțime 7 Ambalarea, transportul, livrarea 7 1 Sigiliile trebuiesc livrate montat pînă la faza anterioară activării 7 2 Ambalarea sigililor se va face în pungi din material plastic transparent, în cantități egale de 100 unități și cu ordonare succesivă a seriilor inscripționate 7 3 Pungile vor avea etichetă proprie pe care se va inscripționa intervalul seriilor sigiliilor pe care îl conține și greutatea integrală (cîntărite cu precizie +1%) 7 4 Pungile în care se livrează sigiliile vor fi asigurate printr-o sigilare specifică producătorului care să poată oferii probe în cazul unei intervenții neautorizate 7 5 Pungile care conțin sigilii vor fi ambalate în cutii de carton cu capacitatea de 10 pungi 7 6 Cutiile vor fi asigurate printr-o sigilare specifică producătorului care să poată oferii probe în cazul unei intervenții neautorizate 7 7 Cutiile vor avea etichetă proprie pe care se va inscripționa intervalul seriilor sigiliilor conținute și greutatea integrală (cîntărite cu precizie+1%) 7 8 La livrare, lotul de sigilii va fi însoțit de: carte tehnică, declarație de conformitate și certificat de garanție 8 Garanții 8 1Termenul de garanție al sigiliului solicitat este de minim 36 luni de la data livrării 6 Societatea Comercială ELECTRICA S A București SPECIFICAȚIE TEHNICĂ S T nr : 27 ULEIUL MINERAL ELECTROIZOLANT ECHIVALENT TR 30 01 NOU PENTRU TRANSFORMATOARE ȘI APARATAJ DE CONEXIUNE Rev 0 1 2 Data 2005 2010 Nr pag : 11 CUPRINS Pagina 1 GENERALITĂȚI DOMENIU DE APLICARE 2 2 DOCUMENTE DE REFERINȚĂ 3 3 CLASIFICARE 5 4 CONDIȚII TEHNICE ȘI METODE DE ÎNCERCARE 5 5 CONDIȚII GENERALE DE LIVRARE 7 6 REGULI DE PRELEVARE A PROBELOR DE ULEI 7 7 CONDIȚII DE COMERCIALIZARE A ULEIULUI 8 8 REGULI PENTRU AMBALAREA, MARCAREA, DEPOZITAREA ȘI 8 TRANSPORTUL PRODUSULUI 9 CONDIȚII PRIVIND ASIGURAREA CALITĂȚII 9 10 ANEXA A 10 11 ANEXA B 11 Elaborat : S C ELECTRICA S A Biroul Tehnic - ing Adina Neagu Data aprobării : Aviz CTS nr Data intrării în vigoare : 1 GENERALIT ĂTI DOMENIU DE APLICARE 1 1 Prezenta specificație tehnică are scopul de a stabili condițiile tehnice de calitate, condițiile de livrare și condițiile de recepție pentru uleiurile minerale electroizolante noi, echivalente TR 30 01, destinate transformatoarelor de putere și aparatajului de conexiune Specificația se referă la uleiurile minerale electroizolante noi, obținute din prelucrarea țițeiului naftenic selecționat 1 2 Funcțiile uleiului electroizolant echivalent TR 30 01: - izolează părțile sub tensiune între ele și față de masă; - are rol de lichid de răcire, disipând energia termică generată de partea activă a transformatoarelor de putere / stinge arcul electric care apare la întreruptoare; 1 3 Uleiul mineral, ca mediu izolant și de răcire, trebuie să se comporte în mod corespunzător în condiții de mediu caracterizate prin: - Temperatura în regim nominal de funcționare: -350 C - +1200 C; - Câmp electric de intensitate maximă de 10 V/mm, în regim normal de funcționare a echipamentului; - Circulație forțată prin țevile răcitoarelor și prin canalele de răcire, datorită funcționării pompelor de ulei; - Contact direct cu: - metale de tipul: cupru, oțel, argint, aluminiu; - izolație solidă pe bază de celuloză, fibre de sticlă, etc ; -pelicule protectoare antirugină realizate prin vopsire; 1 4 Această specificație nu se aplică la uleiurile minerale utilizate ca impregnant la cabluri sau condensatoare, nici lichidelor electroizolante pe bază de hidrocarburi de sinteză (uleiurilor sintetice) 1 5 Definiții: 1 5 1 Ulei de transformator - ulei mineral electroizolant pentru transformatoare și echipamente electrice similare, care necesită o stabilitate la oxidare normală; 1 5 2 Ulei de întreruptor - ulei mineral electroizolant utilizat în întreruptoare, în condiții climatice foarte scăzute; 1 5 3 Ulei mineral electroizolant nou (neutilizat) - ulei mineral electroizolant livrat de furnizor Acest ulei va îndeplini condițiile de livrare și caracteristicile tehnice ale prezentei specificații NOTĂ: Acest ulei nu a fost utilizat în echipament, nu a luat contact cu componentele echipamentului sau cu alte echipamente necesare pentru fabricare, depozitare sau transport Fabricantul și furnizorul uleiului nou trebuie să ia toate măsurile necesare în vederea evitării contaminării cu policloruri bifenilice sau trifenilice (PCBs sau PCTs), cu ulei utilizat (regenerat sau declorurat) sau cu alți contaminanți 1 5 4 Ulei mineral neaditivat - ulei mineral electroizolant care nu conține antioxidant, dar poate conține alți aditivi; 2 1 5 5 Aditiv - substanță corespunzătoare care, adăugată în mod intenționat, în cantitate mică, controlată, unui ulei electroizolant, ameliorează anumite caracteristici; 2 DOCUMENTE DE REFERINȚĂ 2 1 Uleiurile trebuie fabricate în condițiile de asigurare a calității în conformitate cu cerințele standardului SR EN ISO 9001:2008 și SR EN ISO 14001:2005 2 2 Uleiurile vor corespunde următoarelor standarde și norme: - SR EN 60296:2004 - Fluide pentru aplicații electrotehnice Uleiuri minerale electroizolante noi pentru transformatoare și aparataj de comutație; - SR EN 60422:2007 - Ghid de întreținere și supraveghere a uleiurilor minerale utilizate în echipamente electrice - SR EN ISO 3675:2002 - Țiței și produse petroliere lichide Determinarea densității în laborator Meoda cu aerometrul; - SR EN ISO 3104:2002 - Produse petroliere Lichide opace și transparente Determinarea vâscozității cinematice și calculul vâscozității dinamice; - SR EN ISO 2719:2003 - Produse petroliere Determinarea punctului de inflamare - metoda Pensky - Martens cu vas închis; - ISO 3016 - Uleiuri petroliere Determinarea punctului de curgere - SR EN 60814:2002 - Lichide electroizolante Cartoane și hârtii impregnate cu ulei Determinarea conținutului de apă prin titrare coulometrică automată Karl Fischer; - SR EN 60156:1997 - Lichide electroizolante Determinare tensiunii de străpungere la frecvență industrială Metodă de încercare - SR EN 60247:2004 - Lichide electroizolante Măsurarea permitivității relative, a factorului de pierderi dielectrice și a rezistivității în curent continuu; - SR EN 60970:2008 - Lichide electroizolante Metode de determinare a numărului și dimensiunii particulelor; - IEC 60666 - Detectarea și determinarea aditivilor specifici în uleiurile minerale electroizolante; - IEC 60628 - Gazeificarea lichidelor electroizolante la solicitări electrice și ionizare; - STAS 35-81 - Țiței, produse petroliere lichide, semisolide și solide Determinarea densității; - STAS 34- 67 - Produse petroliere Determinarea culorii; - SR ISO 2049:1998 - Produse petroliere Determinarea culorii (scara ASTM); - SR EN 62021-2:2008 - Lichide electroizolante Determinarea acidității Partea 2: Titrare colorimetrică; - STAS 9654-74 - Uleiuri minerale Determinarea tensiunii interfaciale față de apă; - SR ISO 5661:1995 - Produse petroliere Hidrocarburi lichide Determinarea indicelui de refracție; 3 - STAS 11605-81 - Uleiuri pentru transformatoare și întreruptoare Determinarea compatibilității; - STAS 11606-81 - Uleiuri electroizolante Identificarea sulfului coroziv prin metoda cu lama de argint; - SR EN 61868:2002 - Uleiuri minerale electroizolante Determinarea vâscozității cinjematice la temperaturi foarte joase; - STAS 10632-76 - Uleiuri lubrifiante uzate Determinarea conținutului de substanțe insolubile în solvenți organic; - ISO 3016:1994 - Produse petroliere Determinarea punctului de curgere; - SR EN 61198:2004 - Uleiuri minerale electroizolante Metode de determninare a 2-furfural și derivații săi; - ISO 2977:1997 - Produse petroliere și solvenți Determinarea punctului de anilină și a punctului de anilină în amestec; - SR EN 62535:2009 - Lichide electroizolante Metode de încercare pentru detectarea sulfului potențial coroziv din uleiurile electroizolante uzate și neutilizate; - SR EN 61125:2001/A1:2005 - Lichide electroizolante neutilizate pe bază de hidrocarburi Metode de încercare pentru evaluarea stabilității la oxidare; - IEC 60897:1987 - Metode de determinare a tensiunii de străpungere la impuls undă negativă pentru lichide electroizolante; - SR EN 61619:2004 - Lichide electroizolante Contaminarea cu policlorbifenili (PCB) Metoda de determinare prin cromatografie în faza gazoasă pe coloana capilară; - SR EN ISO 9408:2004 - Calitatea apei Evaluarea în mediu apos a biodegradabilității aerobe ultime a compușilor organici prin determinarea consumului de oxigen dintr-un respirometru închis; - SR 13216:1994 - Ape de suprafață și ape uzate Teste cu organisme acvatice Determinarea toxicității letale acute a impurificatorilor și apelor uzate față de pești dulcicoli (euritermi); - ASTM E 659-78 - Determinarea temperaturii de autoaprindere; - ASTM D 129-2000 - Determinarea conținutului de sulf din produse petroliere prin metoda bombei; - ASTM D 878-2001 - Determinarea calitativă a ionilor cloruri și sulfați anorganici din uleiurile electroizolante; - ASTM D 1250-80 - Tabele de măsurare a stocurilor; - ASTM D 2140-2003 - Determinarea compoziției pe tip de carbon a uleiurilor minerale electroizolante; - BS 2000 Part 346 - Lichide izolante Determinarea conținutului de aromate policiclice; - IEC 60475:1974 - Metode de prelevare pentru lichide dielectrice; _____________________________________________________________________________________ 4__________ STAS 4225-79 - Produse petroliere Ambalare, marcare, depozitare, transport și manipulare 3 CLASIFICARE Se definesc două clase de uleiuri minerale electroizolante, conform SR EN 60296:2004: - Ulei de transformator; - Ulei de întreruptor 4 CONDIȚII TEHNICE ȘI METODE DE ÎNCERCARE Condițiile tehnice de calitate prezentate în tabelul 1 se împart în: - Caracteristici de funcționare - proprietăți care au impact asupra funcționării uleiului ca izolant și lichid de răcire; - Caracteristici de rafinare/stabilitate - proprietăți care sunt influențate de calitatea rafinării și aditivii adăugați; - Caracteristici de performanță - proprietăți legate de comportarea uleiului în exploatare și/sau reacția uleiului la efort electric înalt și temperatură TABEL 1 Nr crt CARACTERISTICA METODA DE INCERCARE LIMITE DE ADMISIBILITATE Ulei de transformator Ulei de întreruptor 0 1 2 3 4 Caracteristici de funcționare 1 Densitate la 20oC,g/cm3 STAS 35 SR EN ISO 3675 max 0,895 2 2 0 Vâscozitate cinematică, mm /s, la: + 20 C + 400 C - 300 C - 400 C SR EN ISO 3104 19 - 24 - max 12 max 3,5 SR EN 61868 max 1800 - - max 400 3 Temperatura de curgere, 0 C ISO 3016 max - 400 C max - 600 C 4 Conținut de apa in ulei crud, la 200 C, ppm SR EN 60814 max 30 5 Conținut de substanțe insolubile în n-heptan, %m STAS 10632 lipsă 6 Identificarea sulfurilor și clorurilor anorganice ASTM D 878 lipsă 7 Număr de particule, la livrare: - cu 0>2gm/100 ml - cu 0>5gm/100 ml SR EN 60970 max 15000 max 3500 8 tg 6 SR EN 60247 max 0,005 9 Tensiune de străpungere la frecvențe industriale, kV - la proba ca atare - la proba tratată SR EN 60156 min 35 min 70 10 Permitivitate dielectrică relativă la: 200 C 900 C SR EN 60247 2,1 - 2,3 2,0 - 2,2 11 Rezistivitatea de volum la 20o C, Q x m SR EN 60247 min 4x1012 5 Caracteristici de rafinare/stabilitate 12 Aspect vizual Clar, fără impurități sau depuneri 13 Culoare, unități ASTM STAS 34 SR ISO 2049 max 1 14 Indice de neutralizare, mgKOH/g SR EN 62021-2 max 0 01 15 Tensiune interfaciala fata de apa , la 25oC,dyne/cm STAS 9654 min 40 16 Conținut de 2-Furfural , ppm SR EN 61198 max 0,1 17 Conținut de aditiv: - pasivator pentru metal - depresant pentru punctul de curgere - depresant pentru tendința de încărcare electrostatică - agenți antispumare - adjuvanți de rafinare IEC 60666 - 18 Punct de anilină, 0 C ISO 2977 70 - 82 78 - 82 19 Indice de refracție SR ISO 5661 max 1,4890 max 1,4800 20 Conținut de: - atomi de carbon aromatici % - atomi de carbon parafinici % - atomi de carbon naftenici % ASTM D 2112 7,5 - 11 35 - 45 50 - 55 5 - 7 35 - 40 48 - 57 21 Conținut total de sulf,%m ASTM D 129 max 0,25 max 0,10 22 Conținut de sulf coroziv -pe lama de argint - pe lama de cupru STAS 11606 SR EN 62535 Absent Necoroziv Caracteristici de performanță 23 Stabilitate la oxidare - indice de neutralizare, mgKOH/g - reziduu,% - tg 5 la 900 C - ore - ore SR EN 61125 Metoda A Metoda B Metoda C max 0,30 max 0,10 max 0,13 min 164 min 150 min 500 24 Tendința de formare a gazelor în câmp electric, mm3/min IEC 60628 max 8 max 8,5 25 Tensiunea de străpungere la impuls unda negativă la ulei tratat, kV CEI 60897 min 140 Caracteristici privind sănătatea, siguranța și mediul înconjurător 26 Temperatura de inflamabilitate, 0 C - Pensky Martens - Marcusson SR EN ISO 2719 min 135 min 140 min 100 min 105 27 Temperatura de autoaprindere, 0 C ASTM E 659 min 280 28 Conținut de PCB, ppm SR EN 61619 nedetectabil 29 Conținut de hidrocarburi aromatice policiclice (PCA), % BS 2000 Part 346 max 3 30 Toxicitate SR 13216 netoxic 31 Capacitate de biodegradare SR EN ISO 9408 corespunde 32 Compatibilitate cu ulei din exploatare STAS 11605 SR EN 60422 compatibil * - Tratarea probei se realizează prin încălzire la 90+/- 30 C, filtrare la cald sub vid de 20 torr prin creuzet filtrant G4 și menținerea în exicator timp de 3 ore 5 CONDIȚII GENERALE DE LIVRARE 9 6 5 1 În general, uleiul este livrat în cisterne sau butoaie Toate aceste recipiente sunt curățate special pentru această utilitate și vor fi dotate cu filtre cu silicagel cu indicator 5 2 Fiecare livrare de ulei trebuie însoțită de următoarele documente: - factura comercială; - caracteristicile tehnice de calitate ale uleiului comercializat; - fișa tehnică de securitate a uleiului, eliberată de producător; - certificare de calitate în sistemul calității al firmei producătoare; - declarația de conformitate, care să cuprindă următoarele date: - datele de identificare ale mijlocului de transport; - numărul lotului din care s-au încărcat recipienții; - datele de identificare ale lotului de ulei existent în rezervorul de depozitare al producătorului; - declarația pe proprie răspundere a producătorului, conform căreia uleiul corespunde tuturor condițiilor menționate în prezenta specificație; - raport de încercare, cu rezultatele probelor de lot; - raport de încercare, cu rezultatele probelor individuale prezentate în Anexa A; - documente care dovedesc preînregistrarea/înregistrarea substanțelor chimice din ulei, eliberate de producătorul din UE sau reprezentantul unic al producătorului din afara UE, conform Regulamentului CE 1907/2006 și HG 882/2007 5 5 La primirea uleiului, beneficiarul va verifica: - Documentele de însoțire menționate; - Calitatea uleiului, prin efectuarea deteminărilor prezentate în Anexa B Lipsa oricărui document de însoțire sau depășirea valorilor caracteristicilor determinate la beneficiar (Anexa B) dă dreptul beneficiarului să refuze livrarea 6 REGULI DE PRELEVARE A PROBELOR DE ULEI 6 1 Prelevarea probelor de ulei din rezervorul de depozitare sau din recipienții de transport se face în conformitate cu IEC 60475; 6 2 Se recomandă ca prelevarea să fie cât mai reprezentativă pentru o masă de lichid presupusă a fi omogenizată 6 3 Se are în vedere și aspectul de punct vizat a fi contaminat, în funcție de modul de transport și de tipul de recipient 6 4 Recipientele în care urmează a se depozita proba prelevată cu ulei nou trebuie să îndeplinească următoarele condiții: a) să fie din sticlă de culoare închisă sau metalice, de calitate corespunzătoare, cu dop perfect etanș, _______________________________________________________________________________________ 7__________ cu umplere de circa 95%; b) este interzisă utilizarea acestora în alte scopuri; c) se recomandă o cantitate de circa 2 litri de ulei mineral; 6 5 Prelevarea probelor de ulei se va face pe timp uscat (umiditatea relativă a aerului de max 85%), fără precipitații atmosferice, vânt moderat 6 6 Proba de ulei va purta o eticheta cu următoarele informații: - numele și adresa beneficiarului; - numele și adresa furnizorului; - date de identificare a comenzii; - tipul uleiului; - tipul aditivilor folosiți; - numărul de identificare a lotului/rezervorului/cisternei/butoiului; - data producerii lotului de ulei și mărimea lotului; - data prelevării probei de ulei din lot 7 CONDIȚII DE COMERCIALIZARE A ULEIULUI 7 1 Recepția uleiurilor constă în: - recepție cantitativă - recepție calitativă Recepția cantitativă se face măsurând volumul de ulei la temperatura de referință 20oC Recepția calitativă se face determinând caracteristicile menționate în specificația pentru recepție, în laboratoarele proprii 7 2 Beneficiarul își asumă dreptul ca, la recepție, în plus față de analizele menționate (aspect, vâscozitate la 20oC, punct inflamabilitate, densitate la 20oC, indice de neutralizare, conținut de apă, tensiune de străpungere la proba ca atare, pierderi dielectrice, culoare, conținut de particule), să determine oricare caracteristici din încercările de lot, luând 3 eșantioane în prezența delegatului de la furnizor: 2 eșantioane se vor sigila, păstrându-se ca probă martor , una la beneficiar și una la furnizor; din cel de-al 3-lea eșantion se vor efectua analizele pe care le dorește beneficiarul 8 REGULI PENTRU AMBALAREA, MARCAREA, DEPOZITAREA ȘI TRANSPORTUL PRODUSULUI Ambalarea, marcarea, depozitarea, transportul și manipularea uleiului se vor face conform STAS 4225 Transportul se va efectua numai în recipienți de oțel Toți recipienții de transport și rezervoarele de depozitare trebuie să fie curate, uscate, fără rugină și lipsite de praf sau alte impurități înainte de umplere Fiecare recipient de transport trebuie să poarte pe suprafața exterioară marcaje rezistente la apă și intemperii și care să conțină: _______________________________________________________________________________________ 8_________ - Produsul - ulei electroizolant tip - Tara bruto: - Tara netto: - Nr lot: - Nr recipient: - Data fabricației: - Data livrării: În perioada de timp când umiditatea relativă a mediului ambiant este mai mare de 80% sunt interzise operațiunile de prelevare a probelor și de încărcare - descărcare a rezervoarelor, fără a se lua măsuri de menținere a calității uleiului La beneficiar, condițiile de depozitare pentru uleiul achiziționat trebuie să fie conforme cu prevederile din STAS 4225 9 CONDIȚII PRIVIND ASIGURAREA CALITĂȚII Producătorul trebuie: - să aibă implementat programul de asigurare a calității care să ateste că sunt respectate, la fiecare livrare, condițiile de calitate conform prezentei specificații tehnice; - să transmită cumpărătorului, la solicitarea acestuia, descrierea programului de asigurare a calității; - să prezinte cumpărătorului, la solicitarea acestuia sau a împuterniciților săi, evidența obiectivă a livrărilor către acesta și a documentelor de certificare a calității aferente; - nu va efectua nici o modificare, după încheierea contractului de furnizare a uleiului electroizolant, în ceea ce privește sursa de materii prime utilizate sau parametrii de procesare ai produsului, astfel încât să nu existe posibilitatea modificării caracteristicilor din specificația tehnică garantată la contractare Chiar dacă producătorul efectuează modificări în sursa de materii prime sau în parametrii tehnologici care nu afectează valorile garantate, acesta este obligat să le comunice în cel mai scurt timp cumpărătorului și să facă dovada conservării valorilor garantate la contractare (respectarea în întregime a probelor de tip) ANEXA A Lista probelor individuale efectuate de către producător la livrarea uleiului mineral electroizolant _________________________________________________________________________________________ 9__________ Aceste determinări se execută de către producător, în momentul livrării uleiului, pe proba de ulei prelevată din recipientul de transport Nr Crt Caracteristici Metoda de incercare Limite de admisibilitate Ulei de transformator Ulei de întreruptor 0 1 2 3 4 1 Aspect vizual Clar, fără impurități sau depuneri 2 Densitate la 20oC,g/cm3, max STAS 35 ISO 3675 max 0,895 3 Vâscozitate cinematica,mm2/s la : 20oC 40oC SR EN ISO 3104 19-24 - max 3,5 4 Punct de inflamabilitate, oC - Pensky Martens - Marcusson ISO 2719 SR 5489 min 135 min 140 min 100 min 105 5 Indice de neutralizare, mgKOH/g, max STAS 23 CEI 62021-2 max 0,01 6 Conținut de apa în ulei crud, la 200 C, ppm SR EN 60814 max 30 7 Număr de particule cu Q>5pm/100 ml ulei SR EN 60970 max 3500 8 tg 8 SR EN 60247 max 0,005 9 Tensiune de străpungere la ulei ca atare, kV SR EN 60156 min 35 ANEXA B Lista probelor individuale efectuate de către beneficiar la recepția uleiului mineral electroizolant 10 Aceste determinări se execută de către beneficiar, la recepția uleiului, pe proba de ulei prelevată din recipientul de transport Nr Crt Caracteristici Metoda de incercare Limite de admisibilitate Ulei de transformator Ulei de întreruptor 0 1 2 3 4 1 Aspect vizual Clar, fără impurități sau depuneri 2 Densitate la 20oC,g/cm3, max STAS 35 ISO 3675 max 0,895 3 Vâscozitate cinematica,mm2/s la : 20oC 40oC SR EN ISO 3104 19-24 - max 3,5 4 Punct de inflamabilitate, oC - Pensky Martens - Marcusson ISO 2719 SR 5489 min 135 min 140 min 100 min 105 5 Indice de neutralizare, mgKOH/g, max STAS 23 CEI 62021-2 max 0,01 6 Conținut de apa în ulei crud, la 200 C, ppm SR EN 60814 max 30 7 Număr de particule cu Q>5pm/100 ml ulei SR EN 60970 max 3500 8 tg 8 SR EN 60247 max 0,005 9 Tensiune de străpungere la ulei ca atare, kV SR EN 60156 min 35 11 Societatea Comercială ELECTRICA S A București SPECIFICAȚIE TEHNICĂ S T nr : 28 ULEIUL MINERAL ELECTROIZOLANT ECHIVALENT TR 25 A NOU PENTRU TRANSFORMATOARE ȘI APARATAJ DE CONEXIUNE Rev 0 1 2 Data 2005 2010 Nr pag : 11 CUPRINS Pagina 1 GENERALITĂȚI DOMENIU DE APLICARE 2 2 DOCUMENTE DE REFERINȚĂ 3 3 CLASIFICARE 5 4 CONDIȚII TEHNICE ȘI METODE DE ÎNCERCARE 5 5 CONDIȚII GENERALE DE LIVRARE 7 6 REGULI DE PRELEVARE A PROBELOR DE ULEI 8 7 CONDIȚII DE COMERCIALIZARE A ULEIULUI 8 8 REGULI PENTRU AMBALAREA, MARCAREA, DEPOZITAREA ȘI 9 TRANSPORTUL PRODUSULUI 9 CONDIȚII PRIVIND ASIGURAREA CALITĂȚII 9 10 ANEXA A 10 11 ANEXA B 11 Elaborat : S C ELECTRICA S A Biroul Tehnic - ing Adina Neagu Data aprobării : Aviz CTS nr Data intrării în vigoare : 1 GENERALIT ĂTI DOMENIU DE APLICARE 1 1 Prezenta specificație tehnică are scopul de a stabili condițiile tehnice de calitate, condițiile de livrare și condițiile de recepție pentru uleiurile minerale electroizolante noi, echivalente TR 25 A, destinate transformatoarelor de putere și aparatajului de conexiune Specificația se referă la uleiurile minerale electroizolante noi, obținute din prelucrarea țițeiului naftenic selecționat 1 2 Funcțiile uleiului electroizolant echivalent TR 25 A: - izolează părțile sub tensiune între ele și față de masă; - are rol de lichid de răcire, disipând energia termică generată de partea activă a transformatoarelor de putere / stinge arcul electric care apare la întreruptoare; 1 3 Uleiul mineral, ca mediu izolant și de răcire, trebuie să se comporte în mod corespunzător în condiții de mediu caracterizate prin: - Temperatura în regim nominal de funcționare: -350 C - +1200 C; - Câmp electric de intensitate maximă de 10 V/mm, în regim normal de funcționare a echipamentului; - Circulație forțată prin țevile răcitoarelor și prin canalele de răcire, datorită funcționării pompelor de ulei; - Contact direct cu: - metale de tipul: cupru, oțel, argint, aluminiu; - izolație solidă pe bază de celuloză, fibre de sticlă, etc ; -pelicule protectoare antirugină realizate prin vopsire; 1 4 Această specificație nu se aplică la uleiurile minerale utilizate ca impregnant la cabluri sau condensatoare, nici lichidelor electroizolante pe bază de hidrocarburi de sinteză (uleiurilor sintetice) 1 5 Definiții: 1 5 1 Ulei de transformator - ulei mineral electroizolant pentru transformatoare și echipamente electrice similare, care necesită o stabilitate la oxidare normală; 1 5 2 Ulei de întreruptor - ulei mineral electroizolant utilizat în întreruptoare, în condiții climatice foarte scăzute; 1 5 3 Ulei mineral electroizolant nou (neutilizat) - ulei mineral electroizolant livrat de furnizor Acest ulei va îndeplini condițiile de livrare și caracteristicile tehnice ale prezentei specificații NOTĂ: Acest ulei nu a fost utilizat în echipament, nu a luat contact cu componentele echipamentului sau cu alte echipamente necesare pentru fabricare, depozitare sau transport Fabricantul și furnizorul uleiului nou trebuie să ia toate măsurile necesare în vederea evitării contaminării cu policloruri bifenilice sau trifenilice (PCBs sau PCTs), cu ulei utilizat (regenerat sau declorurat) sau cu alți contaminanți 1 5 4 Ulei mineral inhibat (aditivat) - ulei mineral electroizolant care are între 0,08 % și 0,4 % conținut total de aditivi (aditiv antioxidant și alți aditivi); 2 1 5 5 Aditiv - substanță corespunzătoare care, adăugată în mod intenționat, în cantitate mică, controlată, unui ulei electroizolant, ameliorează anumite caracteristici; 1 5 6 Antioxidant - aditiv încorporat într-un lichid electroizolant pentru îmbunătățirea stabilității la oxidare; 2 DOCUMENTE DE REFERINȚĂ 2 1 Uleiurile trebuie fabricate în condițiile de asigurare a calității în conformitate cu cerințele standardului SR EN ISO 9001:2008 și SR EN ISO 14001:2005 2 2 Uleiurile vor corespunde următoarelor standarde și norme: - SR EN 60296:2004 - Fluide pentru aplicații electrotehnice Uleiuri minerale electroizolante noi pentru transformatoare și aparataj de comutație; - SR EN 60422:2007 - Ghid de întreținere și supraveghere a uleiurilor minerale utilizate în echipamente electrice - SR EN ISO 3675:2002 - Țiței și produse petroliere lichide Determinarea densității în laborator Meoda cu aerometrul; - SR EN ISO 3104:2002 - Produse petroliere Lichide opace și transparente Determinarea vâscozității cinematice și calculul vâscozității dinamice; - SR EN ISO 2719:2003 - Produse petroliere Determinarea punctului de inflamare - metoda Pensky - Martens cu vas închis; - ISO 3016 - Uleiuri petroliere Determinarea punctului de curgere - SR EN 60814:2002 - Lichide electroizolante Cartoane și hârtii impregnate cu ulei Determinarea conținutului de apă prin titrare coulometrică automată Karl Fischer; - SR EN 60156:1997 - Lichide electroizolante Determinare tensiunii de străpungere la frecvență industrială Metodă de încercare - SR EN 60247:2004 - Lichide electroizolante Măsurarea permitivității relative, a factorului de pierderi dielectrice și a rezistivității în curent continuu; - SR EN 60970:2008 - Lichide electroizolante Metode de determinare a numărului și dimensiunii particulelor; - IEC 60666 - Detectarea și determinarea aditivilor specifici în uleiurile minerale electroizolante; - IEC 60628 - Gazeificarea lichidelor electroizolante la solicitări electrice și ionizare; - STAS 35-81 - Țiței, produse petroliere lichide, semisolide și solide Determinarea densității; - STAS 34- 67 - Produse petroliere Determinarea culorii; - SR ISO 2049:1998 - Produse petroliere Determinarea culorii (scara ASTM); - SR EN 62021-2:2008 - Lichide electroizolante Determinarea acidității Partea 2: Titrare colorimetrică; 3 - STAS 9654-74 - Uleiuri minerale Determinarea tensiunii interfaciale față de apă; - SR ISO 5661:1995 - Produse petroliere Hidrocarburi lichide Determinarea indicelui de refracție; - STAS 11605-81 - Uleiuri pentru transformatoare și întreruptoare Determinarea compatibilității; - STAS 11606-81 - Uleiuri electroizolante Identificarea sulfului coroziv prin metoda cu lama de argint; - SR EN 61868:2002 - Uleiuri minerale electroizolante Determinarea vâscozității cinjematice la temperaturi foarte joase; - STAS 10632-76 - Uleiuri lubrifiante uzate Determinarea conținutului de substanțe insolubile în solvenți organic; - ISO 3016:1994 - Produse petroliere Determinarea punctului de curgere; - SR EN 61198:2004 - Uleiuri minerale electroizolante Metode de determninare a 2-furfural și derivații săi; - ISO 2977:1997 - Produse petroliere și solvenți Determinarea punctului de anilină și a punctului de anilină în amestec; - SR EN 62535:2009 - Lichide electroizolante Metode de încercare pentru detectarea sulfului potențial coroziv din uleiurile electroizolante uzate și neutilizate; - SR EN 61125:2001/A1:2005 - Lichide electroizolante neutilizate pe bază de hidrocarburi Metode de încercare pentru evaluarea stabilității la oxidare; - IEC 60897:1987 - Metode de determinare a tensiunii de străpungere la impuls undă negativă pentru lichide electroizolante; - SR EN 61619:2004 - Lichide electroizolante Contaminarea cu policlorbifenili (PCB) Metoda de determinare prin cromatografie în faza gazoasă pe coloana capilară; - SR EN ISO 9408:2004 - Calitatea apei Evaluarea în mediu apos a biodegradabilității aerobe ultime a compușilor organici prin determinarea consumului de oxigen dintr-un respirometru închis; - SR 13216:1994 - Ape de suprafață și ape uzate Teste cu organisme acvatice Determinarea toxicității letale acute a impurificatorilor și apelor uzate față de pești dulcicoli (euritermi); - ASTM E 659-78 - Determinarea temperaturii de autoaprindere; - ASTM D 129-2000 - Determinarea conținutului de sulf din produse petroliere prin metoda bombei; - ASTM D 878-2001 - Determinarea calitativă a ionilor cloruri și sulfați anorganici din uleiurile electroizolante; - ASTM D 1250-80 - Tabele de măsurare a stocurilor; - ASTM D 2112-01a-2007 - Lichide electroizolante Determinarea stabilității la oxidare cu bomba rotativă; ____________________________________________________________________________________ 4__________ - ASTM D 2140-2003 - Determinarea compoziției pe tip de carbon a uleiurilor minerale electroizolante; - BS 2000 Part 346 - Lichide izolante Determinarea conținutului de aromate policiclice; - IEC 60475:1974 - Metode de prelevare pentru lichide dielectrice; - STAS 4225-79 - Produse petroliere Ambalare, marcare, depozitare, transport și manipulare 3 CLASIFICARE Se definesc două clase de uleiuri minerale electroizolante, conform SR EN 60296:2004: - Ulei de transformator; - Ulei de întreruptor 4 CONDIȚII TEHNICE ȘI METODE DE ÎNCERCARE Condițiile tehnice de calitate prezentate în tabelul 1 se împart în: - Caracteristici de funcționare - proprietăți care au impact asupra funcționării uleiului ca izolant și lichid de răcire; - Caracteristici de rafinare/stabilitate - proprietăți care sunt influențate de calitatea rafinării și aditivii adăugați; - Caracteristici de performanță - proprietăți legate de comportarea uleiului în exploatare și/sau reacția uleiului la efort electric înalt și temperatură TABEL 1 Nr Crt CARACTERISTICA METODA DE INCERCARE LIMITE DE ADMISIBILITATE Ulei de transformator Ulei de întreruptor 0 1 2 3 4 Caracteristici de funcționare 1 Densitate la 20oC,g/cm3 STAS 35 SR EN ISO 3675 max 0,895 2 Vâscozitate cinematică, mm2/s, la: + 200 C + 400 C - 300 C - 400 C SR EN ISO 3104 19 - 24 - max 12 max 3,5 SR EN 61868 max 1800 - - max 400 3 Temperatura de curgere, 0 C ISO 3016 max - 400 C max - 600 C 4 Conținut de apa in ulei crud, la 200 C, ppm SR EN 60814 max 30 5 Conținut de substanțe insolubile în n-heptan, %m STAS 10632 lipsă 6 Identificarea sulfurilor și clorurilor anorganice ASTM D 878 lipsă 7 Număr de particule, la livrare: - cu 0>2pm/100 ml SR EN 60970 max 15000 5 - cu 0>5pm/100 ml max 3500 8 tg 6 SR EN 60247 max 0,005 9 Tensiune de străpungere la frecvențe industriale, kV - la proba ca atare - la proba tratată SR EN 60156 min 35 min 70 10 Permitivitate dielectrică relativă la: 200 C 900 C SR EN 60247 2,1 - 2,3 2,0 - 2,2 11 Rezistivitatea de volum la 20o C, Q x m SR EN 60247 min 4x1012 Caracteristici de rafinare/stabilitate 12 Aspect vizual Clar, fără impurități sau depuneri 13 Culoare, unități ASTM STAS 34 SR ISO 2049 max 1 14 Indice de neutralizare, mgKOH/g SR EN 62021-2 max 0 01 15 Tensiune interfaciala fata de apa , la 25oC,dyne/cm STAS 9654 min 40 16 Conținut de 2-Furfural , ppm SR EN 61198 max 0,1 17 Conținut de aditiv: - antioxidant, % - pasivator pentru metal - depresant pentru punctul de curgere - depresant pentru tendința de încărcare electrostatică - agenți antispumare - adjuvanți de rafinare IEC 60666 0,3 +/- 10% 18 Stabilitatea la oxidare cu bomba rotativă ASTM D 2112 min 300 78 - 82 max 1,4800 5 - 7 35 - 40 48 - 57 max 0,10 19 Punct de anilină, 0 C ISO 2977 20 Indice de refracție SR ISO 5661 21 Conținut de: - atomi de carbon aromatici % - atomi de carbon parafinici % - atomi de carbon naftenici % ASTM D 2112 22 Conținut total de sulf,%m ASTM D 129 23 Conținut de sulf coroziv -pe lama de argint - pe lama de cupru STAS 11606 SR EN 62535 Absent Necoroziv Caracteristici de performanță 24 Stabilitate la oxidare - ore - ore SR EN 61125 Metoda B Metoda C min 150 min 500 min 150 min 500 25 Tendința de formare a gazelor în câmp electric, mm3/min IEC 60628 max 8,5 26 Tensiunea de străpungere la impuls unda negativă la ulei tratat, kV CEI 60897 min 140 Caracteristici privind sănătatea, siguranța și mediul înconjurător 27 Temperatura de inflamabilitate, 0 C - Pensky Martens - Marcusson SR EN ISO 2719 min 135 min 140 min 100 min 105 28 Temperatura de autoaprindere, 0 C ASTM E 659 min 280 29 Conținut de PCB, ppm SR EN 61619 nedetectabil 30 Conținut de hidrocarburi aromatice policiclice (PCA), % BS 2000 Part 346 max 3 31 Toxicitate SR 13216 netoxic 6 32 Capacitate de biodegradare SR EN ISO 9408 corespunde 33 Compatibilitate cu ulei din exploatare STAS 11605 SR EN 60422 compatibil * - Tratarea probei se realizează prin încălzire la 90+/- 30 C, filtrare la cald sub vid de 20 torr prin creuzet filtrant G4 și menținerea în exicator timp de 3 ore 5 CONDIȚII GENERALE DE LIVRARE 5 1 În general, uleiul este livrat în cisterne sau butoaie Toate aceste recipiente sunt curățate special pentru această utilitate și vor fi dotate cu filtre cu silicagel cu indicator 5 2 Fiecare livrare de ulei trebuie însoțită de următoarele documente: - factura comercială; - caracteristicile tehnice de calitate ale uleiului comercializat; - fișa tehnică de securitate a uleiului, eliberată de producător; - certificare de calitate în sistemul calității al firmei producătoare; - declarația de conformitate, care să cuprindă următoarele date: - datele de identificare ale mijlocului de transport; - numărul lotului din care s-au încărcat recipienții; - datele de identificare ale lotului de ulei existent în rezervorul de depozitare al producătorului; - declarația pe proprie răspundere a producătorului, conform căreia uleiul corespunde tuturor condițiilor menționate în prezenta specificație; - raport de încercare, cu rezultatele probelor de lot; - raport de încercare, cu rezultatele probelor individuale prezentate în Anexa A; - documente care dovedesc preînregistrarea/înregistrarea substanțelor chimice din ulei, eliberate de producătorul din UE sau reprezentantul unic al producătorului din afara UE, conform Regulamentului CE 1907/2006 și HG 882/2007 5 5 La primirea uleiului, beneficiarul va verifica: - Documentele de însoțire menționate; - Calitatea uleiului, prin efectuarea deteminărilor prezentate în Anexa B Lipsa oricărui document de însoțire sau depășirea valorilor caracteristicilor determinate la beneficiar (Anexa B) dă dreptul beneficiarului să refuze livrarea 6 REGULI DE PRELEVARE A PROBELOR DE ULEI 6 1 Prelevarea probelor de ulei din rezervorul de depozitare sau din recipienții de transport se face în conformitate cu IEC 60475; 6 2 Se recomandă ca prelevarea să fie cât mai reprezentativă pentru o masă de lichid presupusă a fi omogenizată __________________________________________________________________________ 7________ 6 3 Se are în vedere și aspectul de punct vizat a fi contaminat, în funcție de modul de transport și de tipul de recipient 6 4 Recipientele în care urmează a se depozita proba prelevată cu ulei nou trebuie să îndeplinească următoarele condiții: a) să fie din sticlă de culoare închisă sau metalice, de calitate corespunzătoare, cu dop perfect etanș, cu umplere de circa 95%; b) este interzisă utilizarea acestora în alte scopuri; c) se recomandă o cantitate de circa 2 litri de ulei mineral; 6 5 Prelevarea probelor de ulei se va face pe timp uscat (umiditatea relativă a aerului de max 85%), fără precipitații atmosferice, vânt moderat 6 6 Proba de ulei va purta o eticheta cu următoarele informații: - numele și adresa beneficiarului; - numele și adresa furnizorului; - date de identificare a comenzii; - tipul uleiului; - tipul aditivilor folosiți; - numărul de identificare a lotului/rezervorului/cisternei/butoiului; - data producerii lotului de ulei și mărimea lotului; - data prelevării probei de ulei din lot 7 CONDIȚII DE COMERCIALIZARE A ULEIULUI 7 1 Recepția uleiurilor constă în: - recepție cantitativă - recepție calitativă Recepția cantitativă se face măsurând volumul de ulei la temperatura de referință 20oC Recepția calitativă se face determinând caracteristicile menționate în specificația pentru recepție, în laboratoarele proprii 7 2 Beneficiarul își asumă dreptul ca, la recepție, în plus față de analizele menționate (aspect, vâscozitate la 20oC, punct inflamabilitate, densitate la 20oC, indice de neutralizare, conținut de apă, tensiune de străpungere la proba ca atare, pierderi dielectrice, culoare, conținut de particule), să determine oricare caracteristici din încercările de lot, luând 3 eșantioane în prezența delegatului de la furnizor: 2 eșantioane se vor sigila, păstrându-se ca probă martor , una la beneficiar și una la furnizor; din cel de-al 3-lea eșantion se vor efectua analizele pe care le dorește beneficiarul 8 REGULI PENTRU AMBALAREA, MARCAREA, DEPOZITAREA ȘI TRANSPORTUL PRODUSULUI Ambalarea, marcarea, depozitarea, transportul și manipularea uleiului se vor face conform STAS 4225 _______________________________________________________________________________________ 8_________ Transportul se va efectua numai în recipienți de oțel Toți recipienții de transport și rezervoarele de depozitare trebuie să fie curate, uscate, fără rugină și lipsite de praf sau alte impurități înainte de umplere Fiecare recipient de transport trebuie să poarte pe suprafața exterioară marcaje rezistente la apă și intemperii și care să conțină: - Produsul - ulei electroizolant tip - Tara bruto: - Tara netto: - Nr lot: - Nr recipient: - Data fabricației: - Data livrării: În perioada de timp când umiditatea relativă a mediului ambiant este mai mare de 80% sunt interzise operațiunile de prelevare a probelor și de încărcare - descărcare a rezervoarelor, fără a se lua măsuri de menținere a calității uleiului La beneficiar, condițiile de depozitare pentru uleiul achiziționat trebuie să fie conforme cu prevederile din STAS 4225 9 CONDIȚII PRIVIND ASIGURAREA CALITĂȚII Producătorul trebuie: - să aibă implementat programul de asigurare a calității care să ateste că sunt respectate, la fiecare livrare, condițiile de calitate conform prezentei specificații tehnice; - să transmită cumpărătorului, la solicitarea acestuia, descrierea programului de asigurare a calității; - să prezinte cumpărătorului, la solicitarea acestuia sau a împuterniciților săi, evidența obiectivă a livrărilor către acesta și a documentelor de certificare a calității aferente; - nu va efectua nici o modificare, după încheierea contractului de furnizare a uleiului electroizolant, în ceea ce privește sursa de materii prime utilizate sau parametrii de procesare ai produsului, astfel încât să nu existe posibilitatea modificării caracteristicilor din specificația tehnică garantată la contractare Chiar dacă producătorul efectuează modificări în sursa de materii prime sau în parametrii tehnologici care nu afectează valorile garantate, acesta este obligat să le comunice în cel mai scurt timp cumpărătorului și să facă dovada conservării valorilor garantate la contractare (respectarea în întregime a probelor de tip) ANEXA A 9 Lista probelor individuale efectuate de către producător la livrarea uleiului mineral electroizolant Aceste determinări se execută de către producător, în momentul livrării uleiului, pe proba de ulei prelevată din recipientul de transport Nr Crt Caracteristici Metoda de incercare Limite de admisibilitate Ulei de transformator Ulei de întreruptor 0 1 2 3 4 1 Aspect vizual Clar, fără impurități sau depuneri 2 Densitate la 20oC,g/cm3, max STAS 35 ISO 3675 max 0,895 3 Vâscozitate cinematica,mm2/s la : 20oC 40oC SR EN ISO 3104 19-24 - max 3,5 4 Punct de inflamabilitate, oC - Pensky Martens - Marcusson ISO 2719 SR 5489 min 135 min 140 min 100 min 105 5 Indice de neutralizare, mgKOH/g, max STAS 23 CEI 62021-2 max 0,01 6 Conținut de apa în ulei crud, la 200 C, ppm SR EN 60814 max 30 7 Număr de particule cu Q>5pm/100 ml ulei SR EN 60970 max 3500 8 tg 8 SR EN 60247 max 0,005 9 Tensiune de străpungere la ulei ca atare, kV SR EN 60156 min 35 10 Stabilitatea la oxidare cu bomba rotativă ASTM D 2112 min 300 ANEXA B Lista probelor individuale efectuate de către beneficiar la recepția uleiului mineral electroizolant 10 Aceste determinări se execută de către beneficiar, la recepția uleiului, pe proba de ulei prelevată din recipientul de transport Nr Crt Caracteristici Metoda de incercare Limite de admisibilitate Ulei de transformator Ulei de întreruptor 0 1 2 3 4 1 Aspect vizual Clar, fără impurități sau depuneri 2 Densitate la 20oC,g/cm3, max STAS 35 ISO 3675 max 0,895 3 Vâscozitate cinematica,mm2/s la : 20oC 40oC SR EN ISO 3104 19-24 - max 3,5 4 Punct de inflamabilitate, oC - Pensky Martens - Marcusson ISO 2719 SR 5489 min 135 min 140 min 100 min 105 5 Indice de neutralizare, mgKOH/g, max STAS 23 CEI 62021-2 max 0,01 6 Conținut de apa în ulei crud, la 200 C, ppm SR EN 60814 max 30 7 Număr de particule cu Q>5pm/100 ml ulei SR EN 60970 max 3500 8 tg 8 SR EN 60247 max 0,005 9 Tensiune de străpungere la ulei ca atare, kV SR EN 60156 min 35 10 Stabilitatea la oxidare cu bomba rotativă ASTM D 2112 min 300 11 Societatea Comercială SPECIFICAȚIE TEHNICĂ S T nr : 29 ULEIUL MINERAL ELECTROIZOLANT ET-10 NOU (NEUTRALIZAT) PENTRU SISTEMUL DE COMANDĂ ELECTROPNEUMATIC AL ÎNTRERUPTOARELOR Rev 0 1 2 ELECTRICA S A Data 2005 2010 București Nr pag : 11 CUPRINS Pagina 1 GENERALITĂȚI DOMENIU DE APLICARE 2 2 DOCUMENTE DE REFERINȚĂ 3 4 CONDIȚII TEHNICE ȘI METODE DE ÎNCERCARE 4 5 CONDIȚII GENERALE DE LIVRARE 5 6 REGULI DE PRELEVARE A PROBELOR DE ULEI 5 7 CONDIȚII DE COMERCIALIZARE A ULEIULUI 6 8 REGULI PENTRU AMBALAREA, MARCAREA, DEPOZITAREA ȘI 7 TRANSPORTUL PRODUSULUI 9 CONDIȚII PRIVIND ASIGURAREA CALITĂȚII 7 10 ANEXA A 8 11 ANEXA B 9 Elaborat : S C ELECTRICA S A Biroul Tehnic - ing Adina Neagu Data aprobării : Aviz CTS nr Data intrării în vigoare : 1 GENERALIT ĂTI DOMENIU DE APLICARE 1 1 Prezenta specificație tehnică are scopul de a stabili condițiile tehnice de calitate, condițiile de livrare și condițiile de recepție pentru uleiurile minerale electroizolante noi, echivalente ET-10, destinate sistemului de comandă electropneumatic al întreruptoarelor Specificația se referă la uleiul electroizolant de acționare obținut din uleiuri de bază înalt rafinate naftenice și aditivate antioxidant, antispumant și pentru corectarea curbei de vâscozitate 1 2 Funcțiile uleiului electroizolant echivalent ET-10: - transmite energia necesară acționării întreruptoarelor la închidere și deschidere; - asigură ungerea părților componente din MOP și a dispozitivului de acționare al întreruptorului; - rol electroizolant 1 3 Uleiul mineral, ca mediu izolant și de răcire, trebuie să se comporte în mod corespunzător în condiții de mediu caracterizate prin: - Temperatura în regim nominal de funcționare: -350 C - +1200 C; - Câmp electric de intensitate maximă de 10 V/mm, în regim normal de funcționare a echipamentului; - Circulație forțată prin țevile răcitoarelor și prin canalele de răcire, datorită funcționării pompelor de ulei; - Contact direct cu: - metale de tipul: cupru, oțel, argint, aluminiu; - izolație solidă pe bază de celuloză, fibre de sticlă, etc ; -pelicule protectoare antirugină realizate prin vopsire; 1 4 Această specificație nu se aplică la uleiurile minerale utilizate ca impregnant la cabluri sau condensatoare, nici lichidelor electroizolante pe bază de hidrocarburi de sinteză (uleiurilor sintetice) 1 5 Definiții: 1 5 1 Ulei mineral electroizolant de acționare nou - ulei mineral electroizolant livrat de furnizor Acest ulei va îndeplini condițiile de livrare și caracteristicile tehnice ale prezentei specificații NOTĂ: Acest ulei nu a fost utilizat în echipament, nu a luat contact cu componentele echipamentului sau cu alte echipamente necesare pentru fabricare, depozitare sau transport Fabricantul și furnizorul uleiului nou trebuie să ia toate măsurile necesare în vederea evitării contaminării cu policloruri bifenilice sau trifenilice (PCBs sau PCTs), cu ulei utilizat (regenerat sau declorurat) sau cu alți contaminanți 1 5 2 Aditiv - substanță corespunzătoare care, adăugată în mod intenționat, în cantitate mică, controlată, unui ulei electroizolant, ameliorează anumite caracteristici; 2 2 DOCUMENTE DE REFERINȚĂ 2 1 Uleiurile trebuie fabricate în condițiile de asigurare a calității în conformitate cu cerințele standardului SR EN ISO 9001:2008 și SR EN ISO 14001:2005 2 2 Uleiurile vor corespunde următoarelor standarde și norme: - SR EN ISO 3675:2002 - Țiței și produse petroliere lichide Determinarea densității în laborator Metoda cu aerometrul; - SR EN ISO 3104:2002 - Produse petroliere Lichide opace și transparente Determinarea vâscozității cinematice și calculul vâscozității dinamice; - SR EN ISO 2719:2003 - Produse petroliere Determinarea punctului de inflamare - metoda Pensky - Martens cu vas închis; - ISO 3016 - Uleiuri petroliere Determinarea punctului de curgere - SR EN 60814:2002 - Lichide electroizolante Cartoane și hârtii impregnate cu ulei Determinarea conținutului de apă prin titrare coulometrică automată Karl Fischer; - SR EN 60156:1997 - Lichide electroizolante Determinare tensiunii de străpungere la frecvență industrială Metodă de încercare - SR EN 60247:2004 - Lichide electroizolante Măsurarea permitivității relative, a factorului de pierderi dielectrice și a rezistivității în curent continuu; - SR EN 60970:2008 - Lichide electroizolante Metode de determinare a numărului și dimensiunii particulelor; - STAS 35-81 - Țiței, produse petroliere lichide, semisolide și solide Determinarea densității; - SR EN 62021-1:2004 - Lichide electroizolante Determinarea acidității; - SR EN 61868:2002 - Uleiuri minerale electroizolante Determinarea vâscozității cinjematice la temperaturi foarte joase; - STAS 10130-75 - Uleiuri electroizolante Ulei ET-10; - ISO 3016:1994 - Produse petroliere Determinarea punctului de curgere; - SR EN 61619:2004 - Lichide electroizolante Contaminarea cu policlorbifenili (PCB) Metoda de determinare prin cromatografie în faza gazoasă pe coloana capilară; - SR EN ISO 9408:2004 - Calitatea apei Evaluarea în mediu apos a biodegradabilității aerobe ultime a compușilor organici prin determinarea consumului de oxigen dintr-un respirometru închis; - SR 13216:1994 - Ape de suprafață și ape uzate Teste cu organisme acvatice Determinarea toxicității letale acute a impurificatorilor și apelor uzate față de pești dulcicoli (euritermi); 3 3 CONDIȚII TEHNICE ȘI METODE DE ÎNCERCARE Condițiile tehnice de calitate prezentate în tabelul 1 se împart în: - Caracteristici de funcționare; - Caracteristici de rafinare/stabilitate; - Caracteristici de performanță TABEL 1 Nr Crt CARACTERISTICA METODA DE INCERCARE LIMITE DE ADMISIBILITATE 0 1 2 3 Caracteristici de funcționare 1 Densitate la 20oC,g/cm3 STAS 35 SR EN ISO 3675 max 0,870 2 Vâscozitate cinematică, cSt, la: +500 C -400 C SR EN ISO 3104 SR EN 61868 min 10 max 500 3 Temperatura de curgere, 0 C ISO 3016 max - 600 C 4 Conținut de apa in ulei crud, la 200 C, ppm SR EN 60814 max 30 5 Conținut de substanțe insolubile în n-heptan, %m STAS 10632 lipsă 6 Identificarea sulfurilor și clorurilor anorganice ASTM D 878 lipsă 7 Număr de particule, la stuț: - cu 0>2gm/100 ml - cu 0>5gm/100 ml SR EN 60970 max 15000 max 4500 8 Pierderi dielectrice, tg 5, la 700 C SR EN 60247 max 0,012 9 Tensiune de străpungere la frecvențe industriale, kV - la proba ca atare - la proba tratată SR EN 60156 min 35 min 60 10 Permitivitate dielectrică relativă la: 200 C 900 C SR EN 60247 2,1 - 2,3 2,0 - 2,2 11 Rezistivitatea de volum la 20o C, Q x cm SR EN 60247 min 10x1012 Caracteristici de rafinare/stabilitate 12 Aspect vizual Limpede, fără impurități sau depuneri 13 Culoare vizual roșie 14 Indice de neutralizare, mgKOH/g SR EN 62021-1 max 0 01 Caracteristici de performanță 24 Stabilitate la oxidare - piederi prin coroziune de cupru și de oțel, mg/cm2 - vâscozitate cinematică la 500 C, cSt - vâscozitate cinematică la -400 C, cSt - aciditate organică, mgKOH/g STAS 10130 max 0,1 min 9,5 max 700 max 0,5 Caracteristici privind sănătatea, siguranța și mediul înconjurător 27 Temperatura de inflamabilitate, 0 C - Pensky Martens - Marcusson SR EN ISO 2719 STAS 5489 min 98 min 93 29 Conținut de PCB, ppm SR EN 61619 nedetectabil 4 31 Toxicitate SR 13216 netoxic 32 Capacitate de biodegradare SR EN ISO 9408 corespunde 33 Compatibilitate cu ulei ET-10 din exploatare compatibil * - Tratarea probei se realizează prin încălzire la 90+/- 30 C, filtrare la cald sub vid de 20 torr prin creuzet filtrant G4 și menținerea în exicator timp de 3 ore 4 CONDIȚII GENERALE DE LIVRARE 5 1 În general, uleiul este livrat în cistern sau butoaie Toate aceste recipiente sunt curățate special pentru această utilitate și vor fi dotate cu filtre cu silicagel cu indicator 5 2 Fiecare livrare de ulei trebuie însoțită de următoarele documente: - factura comercială; - caracteristicile tehnice de calitate ale uleiului comercializat; - fișa tehnică de securitate a uleiului, eliberată de producător; - certificare de calitate în sistemul calității al firmei producătoare; - declarația de conformitate, care să cuprindă următoarele date: - datele de identificare ale mijlocului de transport; - numărul lotului din care s-au încărcat recipienții; - datele de identificare ale lotului de ulei existent în rezervorul de depozitare al producătorului; - declarația pe proprie răspundere a producătorului, conform căreia uleiul corespunde tuturor condițiilor menționate în prezenta specificație; - raport de încercare, cu rezultatele probelor de lot; - raport de încercare, cu rezultatele probelor individuale prezentate în Anexa A; - documente care dovedesc preînregistrarea/înregistrarea substanțelor chimice din ulei, eliberate de producătorul din UE sau reprezentantul unic al producătorului din afara UE, conform Regulamentului CE 1907/2006 și HG 882/2007 5 5 La primirea uleiului, beneficiarul va verifica: - Documentele de însoțire menționate; - Calitatea uleiului, prin efectuarea deteminărilor prezentate în Anexa B Lipsa oricărui document de însoțire sau depășirea valorilor caracteristicilor determinate la beneficiar (Anexa B) dă dreptul beneficiarului să refuze livrarea 5 REGULI DE PRELEVARE A PROBELOR DE ULEI 6 1 Prelevarea probelor de ulei din rezervorul de depozitare sau din recipienții de transport se face în conformitate cu IEC 60475; 6 2 Se recomandă ca prelevarea să fie cât mai reprezentativă pentru o masă de lichid presupusă a fi omogenizată 5 6 3 Se are în vedere și aspectul de punct vizat a fi contaminat, în funcție de modul de transport și de tipul de recipient 6 4 Recipientele în care urmează a se depozita proba prelevată cu ulei nou trebuie să îndeplinească următoarele condiții: a) să fie din sticlă de culoare închisă sau metalice, de calitate corespunzătoare, cu dop perfect etanș, cu umplere de circa 95%; b) este interzisă utilizarea acestora în alte scopuri; c) se recomandă o cantitate de circa 1 litru de ulei mineral; 6 5 Prelevarea probelor de ulei se va face pe timp uscat (umiditatea relativă a aerului de max 85%), fără precipitații atmosferice, vânt moderat 6 6 Proba de ulei va purta o eticheta cu următoarele informații: - numele și adresa beneficiarului; - numele și adresa furnizorului; - date de identificare a comenzii; - tipul uleiului; - tipul aditivilor folosiți; - numărul de identificare a lotului/rezervorului/cisternei/butoiului; - data producerii lotului de ulei și mărimea lotului; - data prelevării probei de ulei din lot 7 CONDIȚII DE COMERCIALIZARE A ULEIULUI 7 1 Recepția uleiurilor constă în: - recepție cantitativă - recepție calitativă Recepția cantitativă se face măsurând volumul de ulei la temperatura de referință 20oC Recepția calitativă se face determinând caracteristicile menționate în specificația pentru recepție, în laboratoarele proprii 7 2 Beneficiarul își asumă dreptul ca, la recepție, în plus față de analizele menționate (aspect, vâscozitate la 20oC, punct inflamabilitate, densitate la 20oC, indice de neutralizare, conținut de apă, tensiune de străpungere la proba ca atare, pierderi dielectrice, culoare, conținut de particule), să determine oricare caracteristici din încercările de lot, luând 3 eșantioane în prezența delegatului de la furnizor: 2 eșantioane se vor sigila, păstrându-se ca probă martor , una la beneficiar și una la furnizor; din cel de-al 3-lea eșantion se vor efectua analizele pe care le dorește beneficiarul 6 8 REGULI PENTRU AMBALAREA, MARCAREA, DEPOZITAREA ȘI TRANSPORTUL PRODUSULUI Ambalarea, marcarea, depozitarea, transportul și manipularea uleiului se vor face conform STAS 4225 Transportul se va efectua numai în recipienți de oțel Toți recipienții de transport și rezervoarele de depozitare trebuie să fie curate, uscate, fără rugină și lipsite de praf sau alte impurități înainte de umplere Fiecare recipient de transport trebuie să poarte pe suprafața exterioară marcaje rezistente la apă și intemperii și care să conțină: - Produsul - ulei electroizolant tip - Tara bruto: - Tara netto: - Nr lot: - Nr recipient: - Data fabricației: - Data livrării: În perioada de timp când umiditatea relativă a mediului ambiant este mai mare de 80% sunt interzise operațiunile de prelevare a probelor și de încărcare - descărcare a rezervoarelor, fără a se lua măsuri de menținere a calității uleiului La beneficiar, condițiile de depozitare pentru uleiul achiziționat trebuie să fie conforme cu prevederile din STAS 4225 9 CONDIȚII PRIVIND ASIGURAREA CALITĂȚII Producătorul trebuie: - să aibă implementat programul de asigurare a calității care să ateste că sunt respectate, la fiecare livrare, condițiile de calitate conform prezentei specificații tehnice; - să transmită cumpărătorului, la solicitarea acestuia, descrierea programului de asigurare a calității; - să prezinte cumpărătorului, la solicitarea acestuia sau a împuterniciților săi, evidența obiectivă a livrărilor către acesta și a documentelor de certificare a calității aferente; - nu va efectua nici o modificare, după încheierea contractului de furnizare a uleiului electroizolant, în ceea ce privește sursa de materii prime utilizate sau parametrii de procesare ai produsului, astfel încât să nu existe posibilitatea modificării caracteristicilor din specificația tehnică garantată la contractare Chiar dacă producătorul efectuează modificări în sursa de materii prime sau în parametrii tehnologici care nu afectează valorile garantate, acesta este obligat să le comunice în cel mai scurt timp cumpărătorului și să facă dovada conservării valorilor garantate la contractare (respectarea în întregime a probelor de tip) _______________________________________________________________________________________ 7_________ ANEXA A Lista probelor individuale efectuate de către producător la livrarea uleiului mineral electroizolant Aceste determinări se execută de către producător, în momentul livrării uleiului, pe proba de ulei prelevată din recipientul de transport Nr Crt Caracteristici Metoda de incercare Limite de admisibilitate 0 1 2 3 1 Aspect vizual Roșu, clar, fără impurități sau depuneri 2 Densitate la 20oC,g/cm3, max STAS 35 ISO 3675 max 0,870 3 Vâscozitate cinematica,mm2/s la 500 C SR EN ISO 3104 min 10 4 Punct de inflamabilitate, oC - Pensky Martens - Marcusson ISO 2719 STAS 5489 min 93 min 98 6 Conținut de apa în ulei crud, la 200 C, ppm SR EN 60814 max 30 7 Număr de particule cu Q>5pm/100 ml ulei SR EN 60970 max 4500 8 tg 6 la 700 C SR EN 60247 max 0,012 9 Tensiune de străpungere la ulei ca atare, kV SR EN 60156 min 35 8 ANEXA B Lista probelor individuale efectuate de către beneficiar la recepția uleiului mineral electroizolant Aceste determinări se execută de către beneficiar, la recepția uleiului, pe proba de ulei prelevată din recipientul de transport Nr Crt Caracteristici Metoda de incercare Limite de admisibilitate 0 1 2 3 1 Aspect vizual Roșu, clar, fără impurități sau depuneri 2 Densitate la 20oC,g/cm3, max STAS 35 ISO 3675 max 0,870 3 Vâscozitate cinematica,mm2/s la 500 C SR EN ISO 3104 min 10 4 Punct de inflamabilitate, oC - Pensky Martens - Marcusson ISO 2719 STAS 5489 min 93 min 98 6 Conținut de apa în ulei crud, la 200 C, ppm SR EN 60814 max 30 7 Număr de particule cu Q>5pm/100 ml ulei SR EN 60970 max 4500 8 tg 6 la 700 C SR EN 60247 max 0,012 9 Tensiune de străpungere la ulei ca atare, kV SR EN 60156 min 35 9 Societatea Comercială SPECIFICAȚIE TEHNICĂ S T nr : 43 ELECTRICA S A Indicatoare de localizare a defectelor în Rev 0 1 2 rețelele electrice de medie tensiune Data 2010 Nr pag : 9 CUPRINS 1 GENERALITĂȚI 2 1 1 Obiect 2 1 2 Domeniul de aplicare 2 1 3 Standarde , Normative 3 1 4 Condiții de montaj 4 1 5 Marcarea 4 2 CONDIȚII TEHNICE DE CALITATE 5 3 REGULI PENTRU VERIFICAREA CALITĂȚII 7 3 1 Încercări de tip 7 3 2 Încercări pe eșantion 8 3 3 Încercări individuale de serie 8 4 MARCARE, DEPOZITARE, DOCUMENTE DE ÎNSOȚIRE 9 5 GARANȚII ’ 9 — Elaborat : FDEE Transilvania Sud - SDEE Oradea - Sălăgean Monica, Budai Felicia, ELECTRICA S A - BTh Mihai VOICU Data aprobării : Aviz CTS nr Data intrării în vigoare : 1 DATE GENERALE 1 1 Obiect Prezenta specificație tehnică are ca obiec stabilirea unor cerințe tehnice minimale privind achiziționarea în bune condiții a indicatoarelor de localizare a defectelor care să corespundă atât d p d v al standardelor de calitate cât și al nevoilor în exploatare, actuale ale SC Electrica SA și filiale, precum si stabilirea modului de amplasare a acestora Indicatorul de curent de defect este un echipament care se utilizează pentru localizarea scurtcircuitelor sau a defectelor cu pământul în rețelele electrice de medie tensiune Indicatorul de defect permite o mai bună exploatare a liniilor electrice în funcțiune, printr-o localizare rapidă a unui eventual defect și reducerea timpului de întrerupere a alimentării cu energie electrică a consumatorilor Prin utilizarea indicatoarelor de defect sunt eliminate încercările de depistare și separare a defectului efectuate prin conectarea repetată a liniei sub tensiune, fiind protejate astfel întreruptoarele din stație Depistarea rapidă a defectelor urmată imediat de remedierea acestora, conduce la creșterea calității energiei furnizate clienților 1 2 Domeniul de aplicare 1 2 1 Indicatoarele de defect pentru liniile electrice aeriene: Se utilizează pentru localizarea scurtcircuitelor intre faze sau a defectelor faza-pământ pentru: - rețele de distribuție cu tensiunea nominală de 6-132 kV; - rețele cu neutrul izolat; - rețele compensate (bobină Petersen); - rețele cu neutrul tratat prin rezistență; - rețele monofazate și trifazate; - rețele tratate combinat cu bobină și rezistență Indicatorul de defect pentru liniile electrice aeriene nu este indicat in următoarele situații: ■ S tâlpi: - cu cabluri subterane; - cu terminație în T; - linii cu dublu circuit; - acolo unde prelungirile axelor liniilor formează un unghi mai mare de 15°; - la o distanță mai mică de 300m față de liniile de 220-400 kV; - la o distanță mai mică de 150m față de liniile de 110 kV; - la o distanță mai mică de 50m față de liniile de 35 kV; - la o distanță mai mică de 35m față de liniile de 20 kV ■ Linii protejate cu siguranțe fuzibile; ■ LEA cu conductoare torsadate 1 2 2 Indicatoarele de defect pentru liniile electrice in cablu: Se utilizează pentru localizarea scurtcircuitelor intre faze sau a defectelor faza-pământ pentru: - rețele de distribuție in cablu cu tensiune nominala de 1-36 kV; - rețele radiate sau rețele care funcționează in buclă deschisă 2 1 3 Standarde , Normative ■ SR EN 61000-3-2:2006 - Compatibilitate electromagnetica (CEM) Partea 3-2: Limite -Limite pentru emisiile de curenți armonici (curent de intrare al echipamentelor - timpul de acționare la IDIF> > 2*IDIF> reglat - domeniul de reglaj al elementului de declanșare rapidă fără frânare IDIF>> - timpul de acționare la IDIF>> > 2*IDIF>> reglat - frânare prin detectare armonica a 2-a da/nu *In msec *In msec da/nu 0,1 - 2 - domeniu de reglaj temporizare da/nu *In sec 0,05 - 5 0 - 10 1 7 6 Protecție homopolară de curent la defecte rezistive: - domeniu de reglaj curent Ih> - domeniu de reglaj temporizare da/nu *In sec 0,01 - 5 0 - 30 1 7 7 Protecție maximală de tensiune homopolară, temporizată: - domeniu de reglaj tensiune - domeniu de reglaj temporizare da/nu V sec 10 - 60 3 - 60 1 7 8 Protecția diferențială longitudinală homopolară (REF): - domeniu de reglare a curentului homopolar de acționare - domeniu de reglare a curentului maximal de acționare - domeniu de reglaj temporizare a curentului maximal de actionare da/nu *In *In sec 0,1 - 2 0,1 - 1 0 - 20 1 7 9 Protecția de masă a barelor de m t : - domeniu de reglaj curent Ih> - domeniu de reglaj temporizare da/nu *In sec 0,01-5 0 - 30 1 7 10 Protecție de suprasarcină - domeniu minim de reglaj al curentului de pornire - pasul de reglaj al curentului de pornire - precizia - coeficientul de revenire - domeniul minim de reglaj al temporizării - pasul de reglaj al temporizării - precizia da/nu *In *In [%] sec sec [%] 0,5 - 5 max 0,1 0,5 min 0,9 1 - 20 min 1 max 10 1 7 11 Protecție de supratemperatură: da/nu 6 reglaje conform cartii tehnice a trafo 1 7 12 Protecția de gaze cuvă - Semnalizare - Declanșare da/nu da/nu da da 1 7 13 Protecția de gaze cuvă comutator de ploturi da/nu — 1 7 14 Protecția împotriva rămânerii în regim incomplet de faze pe partea de 110 kV da/nu — 1 7 15 Protecție maximală de curent trifazată pe partea de m t - domeniu minim de reglaj al curentului de pornire - pasul de reglaj al curentului de pornire - precizia - coeficientul de revenire - domeniul minim de reglaj al temporizării - pasul de reglaj al temporizării - precizia da/nu *In *In [%] sec sec [%] 0,5 - 5 max 0,1 0,5 min 0,9 0,1 - 10 max 0,1 max 5 1 7 16 Protecția maximală de curent instantanee (secționare de curent) pe partea de MT - domeniu minim de reglaj al curentului de pornire - pasul de reglaj al curentului de pornire - precizia - timpul propriu de acționare da/nu *In *In [%] msec m 1 - 20 0,1 max 5 ax 50 1 8 Automatizări 1 8 1 Anclanșarea automată a rezervei M T (AAR-MT) da/nu da 1 8 2 Reglajul automat al tensiunii (RAT) pe partea de m t da/nu da 1 8 3 Ventilația forțată automatizată da/nu da 1 8 4 Declanșare de rezervă la refuz de întreruptor 110kV (DRRI) da/nu da 1 9 Măsuri furnizate: - curentul de sarcină (pe fiecare fază, total, homopolar-măsurat sau calculat) - putere activă - putere reactivă - energie activă - energie reactivă - precizia măsurilor A KW KVAr KWh KVArh [%] da da da da da max 2,5 1 10 Semnalizări de stare: - poziție întreruptori 110kV si MT -anclanșat/declanșat - poziție separatori trafo 110kV si MT da/nu da/nu da da 7 -închis/deschis - poziție separatori bare 110kV si MT -închis/deschis - poziție CLP la sep bare-închis/deschis - poziție CLP la sep trafo-închis/deschis - starea protecțiilor-în funcție/anulată - stare automatizari-în funcție/anulat - pozitia comutatorului de ploturi da/nu da/nu da/nu da/nu da/nu da/nu da da da da da da 1 11 Semnalizări preventive: - gaze trafo - nivel ulei trafo - supratemperatură trafo - suprasarcină trafo - defect mecanism actionare intrerupator 110kV si MT - lipsa tensiune alimentare mecanism actionare intrerupator 110kV si MT - defect circuit declansare - lipsă tensiune alimentare protecții și automatizări - defect canal teletransmisie da/nu da/nu da/nu da/nu da/nu da/nu da/nu da/nu da/nu da da da da da da da da da 1 12 Semnalizări de incident: - funcționare protectii trafo (pentru fiecare tip de protectie) - tip defect la protectii trafo - funcționare automatizari trafo (pentru fiecare tip de automatizare) - blocare functionare automatizare (pentru fiecare tip de automatizare) - defect intern terminal da/nu da/nu da/nu da/nu da/nu da da-local da da da 1 13 Comenzi: - anclanșare/declanșare întreruptori 110kV si MT - inchidere/deschidere separatori bara 110kV si MT - inchidere/deschidere separator trafo 110kV si MT - inchidere/deschidere CLP la sep bare - inchidere/deschidere CLP la sep trafo - comanda acționării comutatorului de ploturi - comanda pornire/oprire funcționare instalație de ventilație forțată - PIF/anulare protectii (pentru fiecare tip de protectie) - PIF/anulare automatizări (pentru fiecare tip de automatizare) da/nu da/nu da/nu da/nu da/nu da/nu da/nu da/nu da/nu da da da nu nu da da da da 1 14 Interblocaje: 8 - închidere CLP trafo numai cu separator trafo deschis si intrerupator declansat - inchidere CLP bare numai cu separatori bare deschisi si intrerupator declansat - deschidere separator linie si bare numai cu intrerupatorul declansat - inchidere intrerupator cu CLP bare sau linie inchisi da/nu da/nu da/nu da/nu Se va completa functie de componenta celulei 1 15 Funcții speciale: Osciloperturbograf - frecventa esantionare - posibilitate de pornire din exterior - sincronizare externa - nr canale analogice suplimentare - nr canale numerice suplimentare - timp de inregistrare inainte de defect - timp total inregistrare/defect - nr maxim de inregistrari da/nu kHz da/nu da/nu sec sec da min 1 da da 0,1 5 5 1 16 Autotestare da/nu da 1 17 Contorizari - contor functionare protectii (pentru fiecare tip de protectie) da/nu da 1 18 Caracteristici de iesire: A Contacte de declansare/anclansare: - tensiunea de lucru - curent de inchidere de scurta durata (0,5 sec ) - curent de trecere continua - putere de rupere c c - rezistiv - putere de rupere c c - inductiv (L/R=0,04s) Contacte de semnalizare - tensiunea de lucru - curent de inchidere de scurta durata (0,5 sec ) - curent de trecere continua - putere de rupere c c - rezistiv - putere de rupere c c - inductiv (L/R=0,04s) Vc c /c a A A W W Vc c /c a A A W W conf pct 1 4 min 5 min 2 min 50 min 25 conf pct 1 4 min 5 min 2 min 50 min 25 1 19 Date de fiabilitate: - securitate (probabilitatea de operare falsa) - dependabilitatea (probabilitatea de defectare la actionare) - timp mediu de buna functionare Fs Pd MTBF 1 20 Integrare sistem SCADA: 9 - protocol de comunicare cu sistem SCADA existent da/nu da 2 Date generale 2 1 Gama temperaturii ambiante - transport - stocare - functionare o C o C o C -20-+55 -20-+55 -5-+40 2 2 Umiditate relativa conf SR EN 60068-2- 2:2008 si SR EN 60068-3-3:1994 (la 40o C pentru 56 zile) % min 95 2 3 Test de izolatie conf SR EN 60255-5:2003 la 50Hz, 1 min : - intre borne si carcasa - intre contacte deschise KV KV 2 1 2 4 Compatibilitate electromagnetica: - test de frecventa inalta conf SR EN 60255-22-1:2008 clasa III - test la descarcari electrostatice conf SR EN 60255-22-2:2008 clasa III - test la perturbatii electromagnetice conf SR EN 60255-22-3:2009 clasa III KV KV virf V/m 2,5 8 10 2 5 Test seismic SR EN 60255-21-3:1996 clasa I - acceleratie/durata - gama de frecventa 0,5g/30 0,5:351 Iz 3 Cerințe de realizare 3 1 Comunicatie la nivel statie - fibra optica, topologie stea - fibra optica, topologie inel - bus RS 232 - bus RS 485 - ethernet da/nu da/nu da/nu da/nu da/nu 3 2 Protocol de comunicatie: - IEC 870-5 - IEC 61850 - La livrare furnizorul va da beneficiarului descrierea completa ( detaliat) a protocolului de comunicatie implementat da/nu da/nu da/nu da/nu da/nu da da 3 3 Delimitare fata de proces: - sir cleme - borne aparate da/nu da/nu da nu 3 4 Preluare semnale analogice: - direct - prin traductori da/nu da/nu da nu 3 5 Realizare constructiva: - nr terminale - diemnsiuni dulap L x l x H - grad de protectie conf SR EN 60529:1995/A1:2003 - mod de fixare 1 sau 2 mm IP fata/spate fata/spate 40 fata spate 10 - conectica de proces 3 6 Realizare constructiva terminal: - cu circuite integrate (analogic) - cu microprocesor (numeric) da/nu da/nu nu da 3 7 Comanda locala celula: - de la panoul frontal al terminalului, acesta fiind prevazut cu posibilitatea afisarii schemei monofilare si a pozitiei echipamentelor de comuntatie da/nu da 4 Documentație tehnica anexata ofertei 4 1 Lista cu piese de schimb si scule speciale de intretinere recomandate da/nu da 4 2 Lista incercarilor de tip, individuale si de pe santier da/nu da 4 3 Desene, prospecte, cataloage da/nu da 4 4 Certificate de conformitate pentru testele de tip da/nu da 4 5 Liste de referinte da/nu da 5 Asigurarea calitatii 5 1 Lista cerintelor standard de calitate in timpul proiectarii, productiei si testelor da/nu da 5 2 Lista testarilor de rutina da/nu da 5 3 Certificare Electrica da/nu da Data Semnătura furnizor 11 4Societatea Comercială ELECTRICA S A București SPECIFICAȚIE TEHNICĂ S T nr : 52 TERMINAL NUMERIC - PROTECTIA MAXIMALA DE CURENT-110KV Rev 0 Data 2010 Nr pag : 11 CUPRINS 1 GENERALITĂȚI 2 1 1 Obiect 2 1 2 Domeniu de aplicare si cerințe generale 2 1 3 Durata normată de funcționare 2 2 STANDARDE DE REFERINȚĂ 3 3 CARACTERISTICI TEHNICE 4 ANEXA 1 - Terminal numeric de protecție maximala de curent Elaborat : S C ELECTRICA SA Biroul PRAM - ing Mihaela Conu Data aprobării : Data intrării în vigoare : 1 GENERALITĂȚI 9 1 1 Obiect Prezenta specificație tehnica se refera la condițiile tehnice privind echipamentul secundar Anexa 1 al unui Terminal numeric de protectie maximala de curent ca protectie de rezerva pentru LEA 110kV 1 2 Domeniu de aplicare si cerinte generale Specificatia tehnica se aplica pentru proiectarea, achizitia, receptia unui Terminal numeric de protectie maximala de curent Conditiile tehnice pentru echipamentul primar nu fac obiectul acestei specificatii, dar, prezenta specificatie trebuie corelata cu cea referitoare la echipamentul primar din punct de vedere al: tensiunii operative, raportul de transformare a reductorilor de curent, componenta celulei din punct de vedere al echipamentului primar pentru functiile de interblocare, etc In functie de conditiile concrete, anumite caracteristici din Anexa 1 vor fi modificate sau completate 1 1 Standarde, norme si reglementari de referința Durata normată de funcționare 9 În regim normal de funcționare, durata normată de exploatare este de 14 ani, conform HGR 2 139 din 30 noiembrie 2004, cu condiția respectării regulilor de alegere, de întreținere, de exploatare, de transport și de depozitare 2 STANDARDE DE REFERINȚĂ Lista standardelor si normelor naționale si internaționale de referința: ■ SR EN ISO 9001:2008 - Sisteme de management al calității Cerințe ■ SR EN ISO 14001:2005 - Sisteme de management de mediu Cerințe cu ghid de utilizare ■ SR EN 60529:1995/A1:2003 - Grade de protecție asigurate prin carcase (Cod IP) ■ SR CEI 60870-1-2:1995 - Echipamente și sisteme de teleconducere Partea 1: Considerații generale Secțiunea 2: Ghid pentru specificații ■ SR CEI 60870-1-1:1995 - Echipamente și sisteme de teleconducere Partea 1: Considerații generale Secțiunea 1: Principii generale ■ SR CEI/TR 60870-1-3:2006 - Echipamente și sisteme de teleconducere Partea 1: -Considerații generale Secțiunea 3: Glosar 2 ■ SR EN 60870-2-2:2003 - Echipamente și sisteme de teleconducere Partea 2: Condiții de funcționare Secțiunea 2: Condiții de mediu (influențe climatice, mecanice și alte influențe neelectrice ■ SR EN 60870-2-1:2001 - Echipamente și sisteme de teleconducere Partea 2: Condiții de funcționare Secțiunea 1: Alimentare și compatibilitate electromagnetică ■ SR HD 546 3 S1:2002 - Echipamente și sisteme de teleconducere Partea 3: Interfețe (caracteristici electrice) ■ SR HD 546 4 S1:2002 - Echipamente și sisteme de teleconducere Partea 4: Prescripții relative la performanțe ■ SR EN 60870-5-101:2004 - Echipamente și sisteme de teleconducere Partea 5- 101: Protocoale de transmisie - Standard asociat pentru aplicații de bază de teleconducere ■ SR EN 60870-5-103:2003 - Echipamente și sisteme de teleconducere Partea 5- 103: Protocoale de transmisie Standard asociat pentru interfața de comunicații de informații a echipamentelor de protecție ■ SR EN 60870-5-104:2007 - Echipamente și sisteme de teleconducere Partea 5- 104: Protocoale de transmisie Acces la rețele pentru CEI 60870-5-101 prin utilizarea de profile de transport standardizate ■ SR CEI/TS 61850-2:2006 - Rețele și sisteme de comunicații în stații electrice Partea 2: Glosar ■ SR EN 60068-2-2:2008 - Încercări de mediu Partea 2: Încercări ■ SR EN 60068-3-3:1994 - Încercări de mediu Partea 3: Ghid Metode de încercări seismice ale echipamentelor ■ SR EN 60255-5:2003 - Relee electrice Partea 5: Coordonarea izolației pentru relee de măsura și dispozitive de protecție Prescripții și încercări ■ SR EN 60255-21-1:2002 - Relee electrice Partea 21: Încercări la vibrații, șocuri, zdruncinări și seisme aplicabile releelor de măsură și dispozitivelor de protecție Secțiunea 1: Încercări la 3 vibrații sinusoidale - Relee electrice Partea 21: Încercări la vibrații, șocuri, ■ SR EN 60255-21-2:2002 zdruncinări și seisme aplicabile releelor de măsură și dispozitivelor de protecție Secțiunea 2: Încercări la șocuri și zdruncinări - Relee electrice Partea 21: Încercări la vibrații, șocuri, ■ SR EN 60255-21-3:1996 zdruncinări și seisme aplicabile releelor de măsurare și dispozitivelor de protecție Secțiunea 3: Încercări la seisme ■ SR EN 60255-22-1:2008 - Relee de măsurare și echipament de ^protecție Partea 22-1: Încercări de influență electrică Încercări la undă oscilatorie amortizata de 1 MHz ■ SR EN 60255-22-2:2008 - Relee de măsurare și echipament de protecție Partea 22-2: Încercări la perturbații electrice Încercări la descarcari electrostatice ■ SR EN 60255-22-3:2009 - Relee de măsurare și dispozitive de protecție Partea 22-3: Încercări la perturbații electrice Imunitate la câmpuri electromagnetice radiante ■ SR EN 60255-22-4:2008 - Relee de măsurare și dispozitive de protecție Partea 22-4: Încercări la perturbații electrice Încercare de imunitate la trenuri de impulsuri rapide ■ SR EN 60255-25:2003 - Relee electrice Partea 25: Încercări de emisie electromagnetică pentru relee de măsură și dispozitive de protecție ■ SR ETS 300 518:1998 - Sistem celular digital de telecomunicații (faza 2); Servicii suplimentare ale grupului închis al utilizatorului - faza 1 (GSM 02 85 ■ SR EN 60255-3:2001 - Relee electrice Partea 3: Relee de măsurare și echipamente de protecție cu o singură mărime de alimentare de intrare, cu timp dependent sau independent ■ HGR 2 139 din 30 noiembrie 2004 - Pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe 3 CARACTERISTICI TEHNICE Condițiile tehnice si caracteristicile echipamentelor secundare sunt precizate in Anexa 1 pe care ofertantul trebuie să o completeze, lasind necompletat spațiul la protecțiile ce nu fac obiectul lucrarii in cauza 4 Anexa 1 Terminal numeric de protectie maximala Nr crt Functiile echipamentului U/M Date tehnice solicitate Date tehnice garantate de furnizor Tipul echipamentului Fabricant 1 Condiții tehnice 1 1 Tensiune nominala, Un - circuit de masura - circuite de protectie Vc a Vc a 100/V3 100 1 2 Frecventa nominala, Fn - gama de variatie admisibila a frecventei Hz 50 ± 5% 1 3 Curentul nominal, In A 5 1 4 Alimentare in c c - convertor c c /c c inclus - tensiunea nominala c c - toleranta - riplu admis (vârf la vârf) - imunitate la intreruperea tensiunii de cc pentru cel puțin 50ms da/nu Vc c +/- % %Un da/nu da +20/-20 10 da 1 5 Conditii termice (suprasarcini,supratensiuni) - in circuitele de curent - permanent - in circuitele de curent - pentru 1 sec - in circuitele de tensiune - permanent * In * In * Un 3 100 1,3 1 6 Consum - in circuitele de curent la In - in circuitele de tensiune la Un VA VA and IS> da/nu da and IT> and Timpreglat b) protectie homopolara da/nu directionata: min 2 - numar trepte da/nu da - caracteristica de timp independenta *In 0,5 - 8 - gama de reglaj curent tr 1 *In 0,1 : 2 - gama de reglaj curent tr 2 A continuu - pas reglaj curent % - precizie sec 0 - 1 - gama reglaj temporizare tr 1 sec 0,1 - 3 - gama reglaj temporizare tr 2 sec max 0,1 - pas reglare temporizari % - precizie - tip declansare - tensiune de alimentare externa mono/trif trifazat pentru elementul directional da/nu nu • necesara V • valoare nominala grade - unghi de sensibilitate maxima (ZUh, Ih) Reanclansare Automata Rapida da/nu (RAR): - nr cicluri mono/trif min 1 - tip anclansare sec trifazat - gama de reglaj pauza de RAR ciclul sec 0,3 - 3 1 sec 5 - 20 - gama de reglaj pentru timpul de sec 0,1 blocare da/nu 0,5 - pas de reglare pentru timpi grade da - durata impulsului de anclansare - functionare RAR cu control Hz -30 - +30 sincronism o gama reglaj pentru diferenta %Un 0 - 1 1 8 unghiului de faza o gama reglaj pentru diferenta de da/nu 0 - 30 frecventa da o gama reglaj pentru diferenta de %Un amplitudine tensiuni 10-60 - functionare RAR cu control lipsa da/nu tensiune pe linie o domeniu de reglaj pentru lipsa %Un da tensiune 60-90 - functonare RAR cu control prezenta da/nu tensiune pe bara da/nu da o domeniu de reglaj pentru da prezenta tensiune da/nu - blocare RAR la un semnal exterior da 6 - blocare RAR la anclansare manuala pe defect - blocare RAR la defect evolutiv in timpul pauzei de RAR - comanda de prelungire treapta rapida la protectia de distanta dupa un RAR da/nu da 1 9 Automatizări: Declansare rapida la refuz intrerupator (DRRI) da/nu da 1 10 Masuri furnizate: - curentul de sarcina-ambele sensuri (pe fiecare faza, total, homopolar-masurat sau calculat) - tensiune-pe una sau toate fazele functie de configuratia primara - putere activa-ambele sensuri - putere reactiva-ambele sensuri - energie activa-ambele sensuri - energie reactiva-ambele sensuri - precizia masurilor A kV KW KVAr KWh KVArh % da da da da da da max 2,5 1 11 Semnalizări de stare: - pozitie intrerupator-anclansat/declansat - pozitie separatori bare-inchis/deschis - pozitie separator linie-inchis/deschis - pozitie CLP la sep bare- inchis/deschis - pozitie CLP la sep linie- inchis/deschis - starea protectiei de distanta-in functie/anulata - starea protectiei maximale-in functie/anulata - stare RAR-in functie/anulat da/nu da/nu da/nu da/nu da/nu da/nu da/nu da/nu da da da da da da da da 1 12 Semnalizari preventive: - defect mecanism actionare intrerupator - lipsa tensiune alimentare mecanism actionare intrerupator - defect circuit declansare - lipsa tensiune alimentare protectii si RAR - defect canal teletransmisie da/nu da/nu da/nu da/nu da/nu da da da da da 1 13 Semnalizari de incident: - functionare protectie maximala - tip defect la prot maximala - functionare RAR - blocare RAR la semnal exterior - defect intern terminal da/nu da/nu da/nu da/nu da/nu da da-numai local da da-numai local da 1 14 Comenzi: - anclansare/declansare intrerupator - inchidere/deschidere separatori bara da/nu da/nu da da 7 - inchidere/deschidere separator linie - inchidere/deschidere CLP la sep bare - inchidere/deschidere CLP la sep linie - PIF/anulare protectie de distanta - PIF/anulare protectie maximala - PIF/anulare RAR da/nu da/nu da/nu da/nu da/nu da/nu da nu nu da da da 1 15 Interblocare: - inchidere CLP linie numai cu separator linie deschis si intrerupator declansat - inchidere CLP bare numai cu separatori bare deschisi si intrerupatori declansati - deschidere separator linie si bare numai cu intrerupatorul declansat - inchidere intrerupator cu CLP bare sau linie inchisi da/nu da/nu da/nu da/nu Se va completa functie de componenta celulei 1 16 Funcții speciale: a) Locator de defect - precizie b) Osciloperturbograf - frecventa esantionare - posibilitate de pornire din exterior - sincronizare externa - nr canale numerice o semnale interne o semnale externe o perioada esalonare - nr canale analogice • tensiuni • curenti - mod trigerare • depășiri limite superioare/ inferioare mărimi analogice • ON/OFF contacte - timp de inregistrare inainte de defect - timp total inregistrare/defect - eticheta de timp atasata evenimentului - software de transfer si vizualizare oscilograme inclus - osciloperturbograma format tip COMTRADE - nr maxim de inregistrari da/nu % da/nu kHz da/nu da/nu msec da/nu da/nu sec sec da/nu da/nu da/nu da min 10 da min 1 da da minim 4 minim 4 1 da da 0,1 6 da da da 1 17 Autotestare (inclusiv functionarea corecta a releului, circuitele de curent alternativ si circuitele aferente bobinelor intrerupatorului) da/nu da 1 18 Contorizari 8 - contor functionare prot maximala - contor functionare RAR da/nu da/nu da da 1 19 Caracteristici de iesire: A Contacte de declansare/anclansare: - tensiunea de lucru - curent de inchidere de scurta durata (0,5 sec ) - curent de trecere continua - putere de rupere c c - rezistiv - putere de rupere c c - inductiv (L/R=0,04s) Contacte de semnalizare - tensiunea de lucru - curent de inchidere de scurta durata (0,5 sec ) - curent de trecere continua - putere de rupere c c - rezistiv - putere de rupere c c - inductiv (L/R=0,04s) Vc c /c a A A W W Vc c /c a A A W W conf pct 1 4 min 5 min 2 min 50 min 25 conf pct 1 4 min 5 min 2 min 50 min 25 1 20 Date de fiabilitate: - securitate (probabilitatea de falsa operare) - dependabilitatea (probabilitatea de defectare la actionare) - timp mediu de buna functionare Ps Pd MTBF 1 21 Integrare sistem SCADA: - protocol de comunicare cu sistem SCADA existent da/nu da 2 Date generale 2 1 Gama temperaturii ambiante - transport/stocare - la care sunt garantate caracteristicile funcționale - la care se garanteaza functionarea 0C 0C 0C -20-+70 -5-+40 -10-+55 2 2 Umiditate relativa conf SR EN 60068- 2-2:2008 si SR EN 60068-3-3:1994 (la 40o C pentru 56 zile) (la 400C pentru 56 zile) % max 90 2 3 Test de izolatie conf SR EN 60255- 5:2003 la 50Hz, 1 min : - intre borne si carcasa - intre contacte deschise KV KV 2 1 2 4 Compatibilitate electromagnetica: - test de frecventa inalta conf SR EN 60255-22-1:2008 clasa III - test la descarcari electrostatice conf SR EN 60255-22-2:2008 clasa III - test la perturbatii electromagnetice conf SR EN 60255-22-3:2009 clasa III KV KV virf V/m kV 2,5 8 10 2 9 - Test perturbații tranzistori în rafală, conf - SR EN 60255-22-4:2008, clasa III 2 5 Test seismic conf IEC 255-21-3 clasa I - acceleratie/durata - gama de frecventa 0,5g/30 0,5:351 Iz 3 Cerințe de realizare 3 1 Comunicatie la nivel statie - fibra optica, topologie stea - fibra optica, topologie inel - bus RS 232 - bus RS 485 - ethernet da/nu da/nu da/nu da/nu da/nu 3 2 Protocol de comunicatie: - IEC 870-5-103 - IEC 61850 - La livrare furnizorul va da beneficiarului descrierea completa ( detaliat) a protocolului de comunicatie implementat da/nu da/nu da/nu da da 3 3 Delimitare fata de proces: - sir cleme - borne aparate da/nu da/nu da nu 3 4 Preluare semnale analogice: - direct - prin traductori da/nu da/nu da nu 3 5 Realizare constructiva: - nr terminale - numar panouri - dimensiuni panou - grad de protectie panou - grad de protectie terminal conf SR EN 60529:1995/A1:2003 - mod de fixare - conectica de proces 1 sau 2 1 mm IP IP fata/spate fata/spate 54 fata spate 3 6 Realizare constructiva terminal: - cu circuite integrate (analogic) - cu microprocesor (numeric) da/nu da/nu nu da 3 7 Comanda locala celula: - de la panoul frontal al terminalului, acesta fiind prevazut cu posibilitatea afisarii schemei monofilare si a pozitiei echipamentelor de comuntatie da/nu da 4 Documentație tehnica anexata ofertei 4 1 Lista cu piese de schimb si scule speciale de intretinere recomandate da/nu da 4 2 Lista incercarilor de tip, individuale si de pe santier da/nu da 4 3 Desene, prospecte, cataloage da/nu da 4 4 Certificate de conformitate (raport) pentru testele de tip da/nu da 10 4 5 Liste de referințe da/nu da 5 Asigurarea calitatii SR EN ISO 9001:2008 5 1 Lista cerințelor standard de calitate in timpul proiectarii, productiei si testelor da/nu da 5 2 Lista testarilor de rutina/acceptanta da/nu da 5 3 Certificare Electrica conform procedurii da/nu da Data Semnătura furnizor 11 Societatea Comercială ELECTRICA S A București SPECIFICAȚIE TEHNICĂ S T nr : 53 Materiale pentru remedierea defectelor la elementele de beton aferente rețelelor electrice de distribuție Rev 0 1 2 Data 2010 Nr pag :7 Cuprins: 1 2 3 4 5 Obiect și domeniu de aplicare Categorii principale de produse și sisteme Referințe normtive Termeni și definiții Condiții tehnice 5 1 Produse și sisteme 5 2 Produsele și sistemele de reparare structurală și nestructurală 5 3 Produsele și sistemele de protectie a suprafetei 6 Evaluarea conformității și criterii de conformitate 7 Marcare și etichetare 8 Documentație tehnică 9 Garanții 2 2 2 4 4 4 4 5 7 7 7 7 Elaborat: Electrica SA DTOR - SE - CUCC - ing Constantin Stroe Data aprobarii: Aviz CTS nr: Data intrării în vigoare: 1 Obiect și domeniu de aplicare Această specificație tehnică se referă la produsele și sistemele utilizate pentru repararea și protecția elementelor din beton aferente rețelelor electrice de distribuție Prin elemente de beton aferente rețelelor electrice de distribuție se înțeleg: - stîlpi din beton pentru LEA - stîlpi și rigle de cadre din cadrul stațiilor de transformare - suporți de aparataje din cadrul stațiilor de transformare 2 Categorii principale de produse și sisteme 2 1 Produse și sisteme de ancorare Produsele și sistemele care mentin ancorarea armaturii în beton pentru realizarea unei comportari structurale corespunzatoare; umplu cavitatile pentru asigurarea unei continuități între elementele de otel și de beton 2 2 Produse și sisteme de injectie Produse și sisteme care, injectate într-o structură de beton, refac integritatea și/sau durabilitatea structurii 2 3 Produse și sisteme de reparare nestructurale Produse și sisteme care, aplicate pe o suprafata de beton, refac aspectul geometric sau estetic al structurii 2 4 Produse și sisteme de protectie a armaturii Produse și sisteme aplicate unei armaturi neprotejate pentru a-i asigura o protecție împotriva coroziunii 2 5 Produse și sisteme de aderență structurală Produsele și sistemele aplicate betonului pentru stabilirea unei legături structurale durabile cu materialele suplimentare aplicate pe beton 2 6 Produse și sisteme de reparare structurală Produse și sisteme aplicate unei structuri de beton pentru a înlocui betonul defectuos și pentru a-i reface integritatea structurală și durabilitatea 2 7 Produse și sisteme de protectie a suprafeței Produse și sisteme care, atunci cand sunt aplicate, cresc durabilitatea betonului și/sau întăresc structurile din beton 3 Referințe normative Prevederile generale referitoare la produse și sisteme pentru repararea și protectia structurilor de beton sînt cele reglementate prin următoarele: SR EN 1504-1:2006, Produse și sisteme pentru protecția și repararea structurilor de beton Definiții, condiții, control de calitate și evaluarea conformității Partea 1: Definiții 2 SR EN 1504-2:2005, Produse și sisteme pentru protecția și repararea structurilor de beton Definiții, conditii, control de calitate și evaluarea conformitatii Partea 2: Sisteme de protectie de suprafața pentru beton SR EN 1504-3:2007, Produse și sisteme pentru protectia și repararea structurilor de beton Definitii, conditii, control de calitate și evaluarea conformitatii Partea 3: Reparatie structurală și nestructurală SR EN 1504-4:2005, Produse și sisteme pentru protectia și repararea structurilor de beton Definitii, conditii, control de calitate și evaluarea conformitatii Partea 4: Aderenta structurală EN 1504-5:2005, Produse și sisteme pentru protectia și repararea structurilor de beton Definitii, conditii, control de calitate și evaluarea conformitatii Partea 5: Produse de injectie în beton SR EN 1504-6:2007, Produse și sisteme pentru protectia și repararea structurilor de beton Definitii, conditii, control de calitate și evaluarea conformitatii Partea 6: Ancorarea armaturilor din otel SR EN 1504-7:2007, Produse și sisteme pentru protectia și repararea structurilor de beton Definitii, conditii, control de calitate și evaluarea conformitatii Partea 7 : Protectia armaturilor împotriva coroziunii SR EN 1504-8:2006, Produse și sisteme pentru protectia și repararea structurilor de beton Definitii, conditii, control de calitate și evaluarea conformitatii Partea 8 : Controlul de calitate și evaluarea conformitatii SR EN 1504-9:2009, Produse și sisteme pentru protectia și repararea structurilor de beton Definitii, conditii, control de calitate și evaluarea conformitatii Partea 9 : Principii generale de utilizare a produselor și sistemelor SR EN 1504-10:2004, Produse și sisteme pentru protectia și repararea structurilor de beton Definitii, conditii, control de calitate și evaluarea conformitatii Partea 10 : Aplicarea pe șantier a produselor și sistemelor și controlul calitatii lucrarilor SR EN 1504-10:2004/AC:2006, Produse și sisteme pentru protectia și repararea structurilor de beton Definitii, conditii, control de calitate și evaluarea conformitatii Partea 10 : Aplicarea pe șantier a produselor și sistemelor și controlul calitatii lucrarilor SR EN 197-1:2002, Ciment Partea 1 Compoziție, specificații și criterii de conformitate ale cimenturilor SR EN 206-1:2002, Beton - Partea 1: Specificație, performanță, producție și conformitate CP 012/1-2007 - Cod de practică pentru producerea betonului SR 13510:2006, Beton Partea 1: Specificație, performanță, producție și conformitate Document național de aplicare a SR EN 206-1 SR EN 934-2:2009, Aditivi pentru beton, mortar si pasta Partea 2: Aditivi pentru beton Definiții, condiții, conformitate, marcare și etichetare SR EN 1008:2003, Apa de preparare pentru beton Specificații pentru prelevare, încercare și evaluare a aptitudinii de utilizare, inclusiv a apelor recuperate din procese ale industriei de beton, ca apă de preparare pentru beton SR EN 1992-1-1:2004 /NB:2008/A91:2009, Eurocod 2 : Proiectarea structurilor de beton Partea 1-1 : Reguli generale și reguli pentru clădiri Anexa națională SR EN 12620+A1:2008, Agregate pentru beton STAS 10107/0-90, Construcții civile si industriale Calculul si alcătuirea elementelor structurale din beton, beton armat si beton precomprimat 3 SR EN ISO 7783-2:2002, Vopsele și lacuri Produse de vopsire și sisteme de acoperire pentru zidărie și betoane exterioare Partea 2: Determinarea și clasificarea coeficientului de transmisie al vaporilor de apă (permeabilitate) GE 030-1997, Ghid privind execuția protecțiilor prin hidrofobizare a materialelor de construcție aparente (lemn, beton, cărămidă, piatră naturală și artificială) C 170-1987, Instrucțiuni tehnice pentru protecția elementelor din beton armat și beton precomprimat supraterane în medii agresive naturale și industriale 3 2 RE - I 206/04 - Instrucțiuni privind analiza stării tehnice și repararea cadrelor și suporților din beton armat centrifugat din stațiile de transformare 110 kV/mt 3 2 RE - I 96/04 - Instrucțiuni pentru executarea lucrărilor de remediere a defectelor la stâlpii de beton existenți în LEA m t și j t 4 Termeni și definiții Se aplică termenii și definițiile prezentate în seria de standarde SR EN 1504 de la 1 la 10 5 Condiții tehnice 5 1 Produse si sisteme Produsele și sistemele utilizate pentru repararea și protecția elementelor din beton aferente rețelelor electrice de distribuție trebuie să corespundă prevederilor din seria de standarde SR EN 1504 de la 2 la 7 Proiectantul lucrărilor de reparații la elementele din beton aferente rețelelor electrice de distribuție stabilește prin proiectul tehnic și caietele de sarcini nivelul de performanță cerut pentru reparațiile la structurile din beton, cerințele din familia de standarde SR EN 1504 și prezenta specificație tehnică trebuind să fie considerate cerințe minime În cadrul proiectelor de reparații se va urmări existența compatibilității între produsele și sistemele de reparare structurală și nestructurală și produsele și sisteme de protecție a suprafeței reparate Prezenta specificație tehnică detaliază condițiile tehnice pentru produsele și sistemele de reparare structurală și nestructurală și pentru produsele și sisteme de protectie a suprafetei Pentru celelalte tipuri de produse și sisteme, cu aplicație redusă în cadrul lucrărilor de reparații la elementele din beton aferente rețelelor electrice de distribuție, proiectantul lucrărilor de reparație va stabili prin caietele de sarcini, cerințele minime pentru aceste produse 5 2 Produsele și sistemele de reparare structurală și nestructurală 5 2 1 Domenii de aplicare Domeniile de aplicare acoperite sunt conforme cu SR EN 1504-9:2009 dupa cum urmeaza: Principiul 3 Reparatia betonului Metoda 3 1 Aplicarea manuala a mortarului Metoda 3 2 O noua turnare de beton Metoda 3 3 Pulverizarea mortarului sau a Principiul 4 Consolidare structurala Principiul 7 Conservarea sau reparatia pasiva betonului Metoda 4 4 Adaugarea mortarului sau betonului Metoda 7 1 Creșterea acoperirii armaturii cu mortar sau beton Metoda 7 2 Înlocuirea betonului contaminat 4 5 2 2 Caracteristicile de performanta pentru utilizările prevăzute Sistemul de reparatie trebuie sa fie selectat pe baza unei evaluari a cauzelor efective sau potențiale ale deteriorării și pe baza luarii în considerare a principiilor și metodelor de protectie și reparatie specificate în SR EN 1504-9:2009 Caracteristicile de performanta ale produselor și sistemelor de reparatie structurală sau nestructurala necesare pentru „toate utilizarile prevazute" sau pentru „anumite utilizari prevazute" în conformitate cu „principiile" și „metodele" definite în SR EN 1504-9:2009 sînt conforme Tabelului 1 din SR EN 1504-3:2007 5 2 3 Cerințe 5 2 3 1 Cerinte de identificare Producatorul trebuie sa efectueze încercarile de identificare initiala reprezentative selectate pentru produs sau sistem în conformitate cu Tabelul 2 din SR EN 1504-3:2007 Aceste încercari pot fi utilizate în orice moment pentru a confirma compozitia produsului, producatorul trebuind sa asigure accesul la rapoartele de încercare 5 2 3 2 Cerinte de performanta Producatorul trebuie sa efectueze încercarile initiale de performanta pe produsele de reparatie în conformitate cu Tabelul 3 din SR EN 1504-3:2007, iar produsul trebuie sa respecte aceste cerinte 5 2 3 3 Emisie de substante periculoase Produsele de reparatie nu trebuie sa emita substante periculoase pentru sanatate, igiena și mediu A se vedea anexa C (informativa) din SR EN 1504-3:2007 5 2 3 4 Reactie la foc Se aplică punctul 5 5 din SR EN 1504-3:2007 5 2 3 5 Eșantionare Se aplică punctul 6 din SR EN 1504-3:2007 5 3 Produsele și sistemele de protectie a suprafetei 5 3 1 Domenii de aplicare Produsele și sistemele pentru protectia suprafetei sunt utilizate ca "metode" pentru urmatoarele principii" prezentate în SR EN 1504-9:2009 pentru: Principiul 1 (PI): Protectia Împotriva infiltratiei Principiul 2 (MC): Controlul umiditatii Principiul 5 (PR): impregnare hidrofoba (H) impregnare (I) acoperire (A) impregnare hidrofoba (H) acoperire (A) 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 Rezistenta fizica/Îmbunatatirea suprafetei 5 1 5 2 acoperire (A) impregnare (I) 5 Principiul 6 (RC): Rezistenta la produse chimice 6 1 acoperire (A) Principiul 8 (IR): Creșterea rezistivitatii prin limitarea conținutului de apa: 8 1 impregnare hidrofoba (H) 8 2 acoperire (A) 5 3 2 Caracteristicile de performanta pentru utilizările prevăzute Produsele și sistemele de protectie a suprafetei trebuie sa fie alese pe baza evaluarii cauzelor reale sau potentiale de deteriorare, și luand în considerare principiile și metodele adecvate pentru protectie și reparare indicate în SR EN 1504-9:2009 Caracteristicile de performanta ale produselor și sistemelor de de protectie a suprafetei necesare pentru „toate utilizarile prevazute" sau pentru „anumite utilizari prevazute" în conformitate cu „principiile" și „metodele" definite în SR EN 1504-9:2009 sînt conforme Tabelului 1 din SR EN 1504-2:2005 5 3 3 Cerințe 5 3 3 1 Cerinte de identificare Producatorul trebuie sa întreprinda încercari reprezentative de identificare initiala, alese pentru produs sau sistem, așa cum este indicat în Tabelul 2 și anexa A din SR EN 1504-2:2005 Aceste încercari pot fi utilizate în orice moment pentru a confirma compozitia produsului, producatorul trebuind sa asigure accesul la rapoartele de încercare 5 3 3 2 Cerinte de performanta Producatorul trebuie sa supuna produsele și sistemele de protectie a suprafetei la incercari initiale de performanta conform tabelelor 3 pana la 5 din SR EN 1504-2:2005 și produsul trebuie sa indeplineasca conditiile Sistemele și produsele de de protectie a suprafetei folosite la elementele de beton aferente rețelelor electrice de distribuție trebuie să fie permeabile la vapori, în condițiile prevăzute de SR EN ISO 7783-2:2002 5 3 3 3 Emisie de substante periculoase Produsele de reparatie nu trebuie sa emita substante periculoase pentru sanatate, igiena și mediu A se vedea anexa C (informativa) din SR EN 1504-2:2005 5 3 3 4 Reactie la foc Se aplică punctul 5 4 din SR EN 1504-2:2005 5 3 3 5 Eșantionare Se aplică punctul 6 din SR EN 1504-3:2007 6 Evaluarea conformității și criterii de conformitate 6 1 Generalități Conditiile generale pentru procedurile de evaluare a conformitatii sunt precizate în SR EN 1504-8:2009 6 6 2 Încercări inițiale de tip Condițiile generale pentru încercările inițiale de tip sunt precizate în SR EN 1504-8:2009 6 3 Controlul producției în fabrica Producatorul trebuie sa aibă implentat un sistem de control al productiei în fabrica (CPF) pentru a asigura ca productia respecta în mod continuu cerintele de identificare și performanta stabilite în standardele SR EN 1504-2:2005 și SR EN 1504-3:2007 Controlul productiei în fabrica trebuie sa fie efectuat în conformitate cu SR EN 1504-8:2009 Recomandarile legate de frecventa încercarilor de identificare și performanta pentru Controlul producției în fabrică sunt prezentate în anexele A din standardele SR EN 1504-2:2005 și SR EN 1504-3:2007 Orice abatere de la aceste recomandari trebuie să fie justificata prin dovezi documentate care demonstreaza echivalenta Pentru evaluarea, supravegherea și certificarea controlului producției în fabrică se aplică prevederile din anexa A a SR EN 1504-8:2009 SC Electrica SA nu achiziționează decît produse și sisteme de reparare structurală și nestructurală și de protectie a suprafetei certificate, conform conform prevederilor legale privind introducerea pe piață a materialelor și produselor pentru construcții 7 Marcare și etichetare Se aplică punctele 8 al SR EN 1504-2:2005, respectiv SR EN 1504-3:2007 Producatorul sau reprezentantul sau autorizat este responsabil de aplicarea marcajului CE Simbolul marcajului CE care se aplica trebuie sa fie în conformitate cu Directiva 93/68/CE și trebuie sa fie prezentat pe produsul de reparatie (când nu este posibil, poate să fie aplicat pe eticheta însotitoare, pe ambalaj sau pe documentele însotitoare) 8 Documentație tehnică Dosarul tehnic depus la SC Electrica SA în vederea validării produselor va conține minim: ■ Memoriu tehnic ■ Specificații tehnice, standarde de firmă (după caz) ■ Fise tehnice ■ Fise de date de securitate ■ Certificate de conformitate CE pentru produse ■ Agremente tehnice (după caz) ■ Declarații de conformitate pentru produse, emise de producător și după caz, de reprezentantul său autorizat 9 Garanții Fabricanții și furnizorii de produse și sisteme pentru protectia și repararea structurilor de beton răspund, potrivit obligațiilor legale, împreună cu ceilalți factori responsabili pentru viciile ascunse ale construcțiilor ivite intr-un interval de 10 ani de la livrarea acestora, precum și după împlinirea acestui termen, pe toata durata de viață preconizată, pentru viciile structurii de rezistență rezultate din nerespectarea normelor de proiectare și de execuție în vigoare la data realizării produselor 7 Societatea Comercială SPECIFICAȚIE TEHNICĂ S T nr : 60 ELECTRICA S A Tuburi cu pereți structurați din PE pentru Rev 0 1 2 Rupii rpcti protectie cabluri electrice Data 2010 UUvUlvȘll Nr pag : 9 CUPRINS 1 GENERALITĂȚI 2 1 1 Obiect 2 1 2 Standarde , Normative 2 1 3 Condiții de montaj 2 1 4 Marcarea 4 1 5 Durata de utilizare normată 4 2 CONDIȚII TEHNICE DE CALITATE 4 3 REGULI PENTRU VERIFICAREA CALITĂȚII 7 3 1 Încercări de tip 7 3 2 Încercări pe eșantion 7 3 3 Încercări individuale de serie 7 4 LIVRARE, TRANSPORT ȘI DEPOZITARE 8 5 GARANȚII 9 — Elaborat :ELECTRICA S A -BTeh ing Adina NEAGU Data aprobării : Aviz CTS nr Data intrării în vigoare : 1 GENERALITĂȚI 1 1 Obiect Prezenta specificație tehnică are ca obiect stabilirea unor cerințe tehnice minimale privind achiziționarea în bune condiții a tuburilor cu pereți structurați din PE utilizate la protecția cablurilor electrice si de telecomunicații Specificația descrie încercările pentru sisteme de tuburi de protecție îngropate, care includ tuburi de protecție și fitinguri pentru protecția și amplasarea conductoarelor și/sau cablurilor izolate din instalațiile electrice 1 2 Standarde , Normative ■ SR EN 61386-1:2004 - Sisteme de tuburi de protecție pentru instalații electrice Partea 1: Reguli generale ■ SR EN 61386-21:2004 - Sisteme de tuburi de protecție pentru instalații electrice Partea 21: Prescripții particulare pentru sisteme de tuburi de protecție rigid ■ SR EN 61386-22:2004 - Sisteme de tuburi de protecție pentru instalații electrice Partea 22: Prescripții particulare Sisteme de tuburi de protecție pliabile ■ SR EN 50086-2-4:2002 - Sisteme de tuburi de protecție pentru instalații electrice Partea 2-4: Prescripții particulare pentru sisteme de tuburi de protecție îngropate în pământ ■ SR EN 61000-4-14:2002 - Compatibilitate electromagnetică (CEM) Partea 4-14:Tehnici de încercare și măsurare Încercări de imunitate la fluctuații de tensiune ■ SR EN 61000-4- 14:2002/A1:2004 - Compatibilitate electromagnetică (CEM) Partea 4-14:Tehnici de încercare și măsurare Încercări de imunitate la fluctuații de tensiune ■ SR EN 61000-4-2:2009 - Compatibilitate electromagnetică (CEM) Partea 4-2: Tehnici de încercare și măsurare Încercare de imunitate la descărcări electrostatice ■ SR EN 60068-2-14:2001 - Încercări de mediu Partea 2: Încercări - Încercarea N: Variații de temperatură 1 3 Condiții de montaj Montajul tuburilor Tuburile PE corugate se montează prin îmbinare cu mufe si nu este necesară sudura Elementele uzuale de îmbinare sunt mufe și teuri Datorită utilizării mufei nu sunt necesare instrumente speciale de instalare: - Tuburile, garniturile și partea interioară a fitingului de cuplare trebuie curățate cu atenție Garniturile si mufele de cuplare deteriorate parțial sau integral vor fi înlocuite Bucățile de tub deteriorate pot fi înlăturate, iar garnitura trebuie bine lubrefiată; - Se copiază lungimea mufei pe tub înaintea montajului propriu-zis pentru a fi siguri că tubul este introdus până la capătul mufei, respectiv până la marcajul de pe țeavă; 2 - În funcție de dimensiunea tubului sau de temperatura exterioară, tubul se poate împinge la locul lui manual În caz contrar, se poate folosi o bucată de țeavă sau un lemn pentru introducerea tubului în poziția corectă Totuși, dacă se folosesc aceste obiecte ajutătoare, trebuie asigurată protecția piesei de îmbinare La drenaj nu este necesară utilizarea mufelor cu inel de cauciuc Tuburile sunt rezistente la acizi și baze conform normelor din standardul DIN 8075 Raza maximă de curbură la 20°C este de 5 ori diametrul nominal al tubului PE La canalizare și protecții pentru patul de pozare de sub tub trebuie folosit nisip curat, foarte bine compactat Se recomandă folosirea, pentru patul de pozare superior tubului și a umpluturii laterale, a unui nisip compactat cu granulație de 0,8 - 1,4 mm La drenaj, patul de pozare poate avea granulația de maxim 11 mm, iar primul strat deasupra țevii cu granulația de maxim 20 mm compactat cu un Indice Proctor DPr = 85% Este indicat a nu se folosi materiale măcinate sau reciclate nici pentru patul de pozare, nici pentru umplutura laterala De asemenea, nu este admisa prezenta suporturilor din beton sau a tuburilor de beton împrejurul țevii corugate Dacă, din considerente structurale, este necesară folosirea betonului, între acesta și tub trebuie așezat un strat intermediar de nisip bine compactat, care să aibă grosimea de cel puțin 10 cm plus 1/10 din diametrul țevii În funcție de natura solului (conform DIN 18196), se recomandă acoperirea în straturi succesive și compactarea cu grijă Tuburile se acoperă cu un strat de material granular, de minim 10 cm deasupra generatoarei superioare a tubului, urmat în straturi succesive subțiri de pământ mărunțit de maxim 15cm bine compactate manual sau cu echipament ușor Urmează realizarea zonei de acoperire până la aproximativ 30 cm deasupra generatoarei superioare a țevii, acoperire care se deosebește de umplutura care are loc dincolo de această zonă Zona de umplutură este realizată de obicei prin utilizarea materialului propriu provenit de la săparea părții de jos a tranșeei (eliminând elementel e improprii: posibilele resturi vegetale, bolovani, produse de demolare, etc), în straturi succesive compactate de 30 cm Înainte de așezarea stratului de acoperire, trebuie avută în vedere verificarea ca toate părțile tubului să fie bine susținute; stratul de nisip trebuie compactat cu grijă până la o înălțime de cel puțin jumătate din diametrul țevii După aceasta se poate continua acoperirea normală a șanțului Alte date: ■ Dimensiunile tranșeei și gradul de compactare vor fi conform proiectului avizat, se vor lua măsuri de semnalizare și de consolidare a șanțurilor pentru garantarea securității personalului (pentru soluri sfărâmicioase sau argiloase); ■ Compactarea nu trebuie să fie excesivă, în jurul tubului se va compacta atât cât este necesar și nu atât cât este posibil; ■ Alegerea materialelor de acoperire și punerea lor în operă au o mare influență asupra durabilității rețelei; ■ Calculele de rezistență depind de precizarea condițiilor inițiale și a valorilor stabilite în calcul pentru: tipul materialelor PE și dimensiunile tubului, adâncimea de pozare, tipul și dimensiunile tranșeei, natura terenului (nivelul hidrostatic), determinarea încărcărilor pe orizontală și/sau verticală (din pământ, din apă, tipul traficului) etc 3 Materiale principale de umplutură Pentru tuburile PE corugate sunt acceptate toate tipurile de materiale de umplutur ă Condițiile de alegere și compactare depind de condițiile locale și/sau de parametrii impuși de autorități/ingineri proiectanți Adâncimea minimă de îngropare va fi indicată de proiectant; ea este determinată de limita de îngheț, solicitări suplimentare, de tipul și de caracteristicile umpluturii și a zonei în care se îngroapă, fiind mai mare de 0,5 m Testul de presiune Testul de presiune la canalizare trebuie făcut conform SR EN 1610 Montarea fitingurilor Montarea fitingurilor cu sau fără garnitură, în funcție de aplicație, se realizează foarte ușor Se măsoară fitingul lungime/distanță fără a cupla și se mută măsurile pe tub în locul corect Tăietura trebuie să fie la o distanță de cel puțin 1,5 ori din lungimea de cuplare față de următoarea cuplare Se taie tubul drept, conform instrucțiunilor de tăiere și se verifică distanța de tăiere lângă fiting Se curăță cu grijă tubul și toate celelalte materiale ce pot veni în contact cu tubul sau cu fitingul Se introduce mufa fitingului adânc în tubul deja așezat Se împinge fitingul în tub și se montează cu grijă garnitura în primul canal Conexiuni Căminele si/sau camerele pot fi utilizate conform proiectului, folosind piese de adaptare speciale care se pot mula sau se cimentează în interiorul pereților căminelor, îmbrăcând perfect zona de cuplare Se rigidizează piesele de adaptare corespunzător înainte de turnarea lor pentru a evita posibile deformări 1 4 Marcarea Obligatoriu se marchează tipul tubului de protecție N (condiții normale de lucru) sau L (condiții ușoare de lucru) Tuburile de protecție trebuie marcate conform SR EN 61386-1:2004 pe lungime, la intervale regulate, de preferință 1 m, dar nu mai mari de 3 m Producătorul trebuie să prezinte în documentația tehnică toate informațiile necesare unei instalări și funcționări în condiții de securitate 1 5 Durata de utilizare normată - minim garantată : 50 ani 2 CONDIȚII TEHNICE DE CALITATE 2 1 Formă, dimensiuni, materiale - De preferință, dimensiunile tuburilor de protecție trebuie să fie conform tabelului 1 - Conformitatea diametrului minim interior trebuie verificată măsurând două diametre perpendiculare situate în același plan și calculând valoarea medie - Conformitatea diametrului exterior trebuie verificată utilizând un calibru sau orice altă metodă adecvată Tabelul 1 4 Diametre exterioare - Valori preferențiale Dimensiuni nominale Diametru exterior Tolerantă 9 Diametrul interior minim mm mm mm mm 25 25 + 0,5 18 32 32 + 0,6 24 40 40 + 0,8 30 50 50 + 1,0 37 63 63 + 1,2 47 75 75 + 1,4 56 90 90 + 1,7 67 110 110 + 2,0 82 125 125 + 2,3 94 140 140 + 2,6 106 160 160 + 2,9 120 180 180 + 3,3 135 200 200 + 3,6 150 225 225 + 4,1 170 250 250 + 4,5 188 NOTA - Diametrele exterioare nominale sunt cele indicate în ISO 161-1 Tolerantele diametrelor exterioare sunt următoarele: Diametrul exterior minim este diametrul exterior nominal; diametrul exterior maxim este: diametrul exterior nominal +(0,018 x diametrul nominal exterior) rotunjit la 0,1 mm; diametrul interior minim este diametrul exterior nominal împărțit la 1,33 - Materialul utilizat in fabricație reprezintă granule din polietilenă având următoarele caracteristici de bază: Indice de fluiditate la cald 20 min, conform EN 728; Densitate de referință > 930 kg/m3, conform EN ISO 1183-1 - Tuburile sunt formate din două straturi interdependente, fiind fabricate din polietilenă PEHD si PEMD - Tuburile PE cu pereți structurați, numite uzual și țevi corugate, au culoarea de bază negră la exterior și negru - natur sau gri la interior Aceste tuburi PE corugate au profilul exterior în secțiune longitudinală ondulat 2 2 Execuție și aspect Tuburile PE pentru drenaj se produc în variante cu unul sau două straturi și cu trei tipuri de perforații, la 360°, la 225° și la 135° Orificiile prin care intră apa sunt situate simetric pe circumferință și pe toată lungimea țevii Aceste tuburi sunt folosite în sistemele de drenaj de suprafață și de adâncime, în subtraversări și drenaje de drumuri, căi ferate, stadioane, construcții civile și industriale, amenajări hidrotehnice și pentru diferite aplicații în agricultură Variantele de perforare pot fi la 135° (3x45°) tip MP, la 225° (5x45°) tip LP și la 360° (8x45°) tip TP în formă de găuri cu fante longitudinale Tuburile PE pentru drenaj orizontal sau vertical pot fi utilizate pentru transportarea apelor la nivel coborât, cu efect antiîngheț Prin tuburile PE corugate de canalizare se pot transporta ape meteorice, uzate menajere și insustriale fără presiune, iar acestea se pot folosi cu succes la protecția altor țevi în diverse aplicații, a cablurilor electrice și/sau în telecomunicații, etc Tuburile PE cu pereți structurați se utilizează fără a depăși valoarea ph - 2 (acid) până la valoarea ph-12 (alcalin) 5 Tuburile PE pentru protecție sunt flexibile, au rezistență normală la șoc („N"), Aceste tuburi pot fi folosite pentru protecția si amplasarea conductoarelor și/sau cablurilor izolate din instalațiile electrice de joasă tensiune sau din sistemele de telecomunicații 2 3 Proprietăți mecanice - Rezistența la compresiune Eșantioanele trebuie comprimate între două plăci de oțel plate având dimensiunile (100x200x15) mm, lungimea de 200 mm a plăcii fiind de-a lungul lungimii eșantionului Eșantioanele trebuie comprimate cu o viteză de (15 ± 0,5) mm pe minut și, atunci când deformarea pe verticală atinge 5% din valoarea medie a diametrului interior al eșantionului, sarcina trebuie înregistrată După încercare, nu trebuie să se constate existența nici unei fisuri care să permită trecerea apei sau a luminii între interiorul și exteriorul tubului de protecție - Rezistența la impact Încercarea la impact se face pe douăsprezece eșantioane de tuburi de protecție, fiecare având o lungime de (200 ± 5) mm, sau pe douăsprezece eșantioane de fitinguri Tuburile de protecție se încearcă separat de fitinguri Fitingurile se încearcă montate pe tuburile de protecție utilizând un suport în V la 120° adecvat Eșantioanele trebuie condiționate într-o cameră climatică la o temperatură de (-5 ±1)°C timp de 2 h Încercarea trebuie efectuată pe partea cea mai slabă a fitingului, dar nu la mai puțin de 5 mm de extremitatea tubului de protecție Eșantioanele de tuburi de protecție se încearcă la mijlocul lungimii lor După încercare, cel puțin nouă dintre eșantioane nu trebuie să prezinte nici o fisură care să permită trecerea apei sau a luminii între interiorul și exteriorul tubului de protecție - Rezistența la înconvoiere Această încercare trebuie efectuată pe tuburi de protecție pliabile Încercarea se efectuează pe șase eșantioane de tuburi de protecție de lungimi corespunzătoare Trei eșantioane se încearcă la temperatura ambiantă iar celelalte trei la o temperatură de (-5 ±1)°C Pentru încercarea la temperatura de -5°C, eșantioanele trebuie condiționate în camera climatică timp de 2 h Una din extremitățile eșantioanelor trebuie fixată pe-aparatul de încercare cu-ajutorul unui dispozitiv adecvat Eșantionul este apoi îndoit la aproximativ 90° și menținut în această poziție În timpul încercării, eșantioanele nu trebuie să se îndoaie Conformitatea se verifică prin trecerea unei bile cu un diametru de (95 + 1/-0)% din diametrul minim interior al eșantionului declarat de producător prin eșantionul îndoit în aparatul de încercare 2 4 Stabilitatea termică La 200 oC timp de 20 min, conform SR EN 728_1998 Indicele de fluiditate la cald mai mic de 1,6 g/10min, conform SR EN ISO 1133:2005 6 3 REGULI PENTRU VERIFICAREA CALITĂȚII 3 1 Încercări de tip 3 1 1 Generalități Încercările de tip au ca obiect stabilirea caracteristicilor de proiectare În mod normal ele sunt efectuate o singură dată și repetate numai în cazul modificării concepției de proiectare sau a materialului accesoriului Rezultatele încercărilor de tip sunt consemnate ca o probă a conformității cu prescripțiile de proiectare 3 1 2 Aplicare Echipamentele trebuie supuse încercărilor de tip din tabelul 1 În plus, cumpărătorul și furnizorul pot conveni alte încercări, cum ar fi încercări la coroziune, încercări de îmbătrânire, încercări la oboseală, încercări la scurtcircuit și încercări la arc electric 3 2 Încercări pe eșantion 3 2 1 Generalități Încercările pe eșantion au ca obiect verificarea calității materialelor și a fabricației 3 2 2 Aplicare Dispozitivele de localizare a defectelor în liniile electrice aeriene trebuie supuse la încercările pe eșantion din tabelul 1 Eșantioanele supuse la încercări trebuie selecționate la întâmplare din lotul prezentat la recepție Cumpărătorul are dreptul să facă selecția 3 2 3 Eșantionare și criterii de acceptare În afară de cazul când există un acord între cumpărător și furnizor trebuie aplicate procedurile din planul de eșantionare conform cu ISO 2859-1 și ISO 2859-2 (control prin atribute) și ISO 3951 (control prin variabile) Pentru fiecare încercare pe eșantion, tipul de control (prin atribute sau variabile) și procedurile detaliate (nivelul de control, nivelul de calitate acceptabil, eșantionare simplă, dublă sau multiplă, etc ) trebuie să facă obiectul unui acord între cumpărător și furnizor 3 3 Încercări individuale de serie 3 3 1 Generalități Încercările individuale de serie au ca obiect să dovedească conformitatea produsului cu cerințele specifice Ele sunt efectuate pe fiecare bucată Încercările nu trebuie să deterioreze produsul 3 3 2 Aplicare și criterii de acceptare Loturile complete pot fi supuse la încercările individuale de serie din tabelul 1 Dispozitivele care nu sunt conforme trebuie îndepărtate 7 Tabelul 1 Nr crt Denumirea încercării Încercări de tip pe eșantion de serie 1 Control vizual x x x 2 Control dimensional și verificarea materialelor x x x Încercări ■ încercare la compresiune x x - 3 mecanice ■ încercare la înconvoiere x x - 4 Încercare de compatibilitate electromagnetică x - - 5 Încercări la stabilitate termică x - - 4 LIVRARE, TRANSPORT SI DEPOZITARE Tuburile sunt livrate uzual în colaci cu diametrul de până la 160 mm, la lungimi cuprinse între 50 și 150m și în bare la 6 - 12 m pentru diametre mai mari sau egale cu 140 mm Țevile pot fi descărcate relativ ușor, manual, deoarece sunt foarte ușoare Manipularea și transportul tuburilor PE se va face cu grijă, respectând cel puțin următoarele: ♦ nu se vor utiliza cabluri metalice sau lanțuri pentru legarea sau manipularea țevilor; barele sau pachetele vor fi asigurate și echilibrate corespunzător la încărcare - descărcare, astfel încât, la manipulare, repartizarea greutății să fie uniformă pe toată lungimea; ♦ se va evita deteriorarea la manipulare și transport a tuburilor prin: zgâriere, înțepare, găurire, expunere la foc sau surse de căldură; ♦ în timpul perioadei cu temperaturi scăzute, tuburile și fitingurile PE se vor manipula cu grijă, evitând alunecarea și/sau deformarea acestora; ♦ se vor evita șocurile și frecările la manipulare, în special târârea țevilor pe sol; astfel, dispozitivele de manipulare vor avea părțile de contact cu tuburile protejate cu lemn sau polietilenă; ♦ pentru a nu deteriora tuburile se recomandă, la manipulare, utilizarea: chingilor din polipropilenă, a frânghiilor sau benzilor textile (cu minim 100 mm lățime) corespunzătoare sarcinii de ridicat; ♦ este interzisă târârea țevilor și rularea colacilor în mijloacele de transport sau la descărcare; ♦ se recomandă, la manipularea barelor sau pachetelor ambalate, utilizarea unei macarale cu agățarea chingilor textile în două puncte optime, aproximativ la 1/4 de capete (agățarea într-un singur punct este interzisă); ♦ toate pachetele transportate și/sau depozitate (inclusiv în șantier) vor fi asigurate corespunzător cu pene și rigidizate; ♦ tensionarea chingilor se va face cu atenție pentru a nu produce deformarea barelor sau colacilor; ♦ transportul se va realiza cu un mijloc de transport adecvat, avînd suprafața de așezare și lateralele curate fără muchii tăioase sau proeminente ce pot deteriora produsele, cu lungimea cel puțin egală cu lungimea tuburilor Fitingurile, barele vrac și/sau paletizate, colacii vor fi fixate și rigidizate corespunzător pentru a evita deteriorarea acestora pe durata transportului; ♦ transportatorul va dispune de vehicule asigurate, cu platforme și ghidaje adecvate ce evită frecările la transport, dotate corespunzător, cu dispozitive sau elemente care asigură stabilitatea încărcăturii, integritatea și protecția tuburilor (se recomandă acoperirea cu prelate împotriva: supraîncălzirii, căderilor de pietriș sau gudroane); 8 ♦ tuburile livrate în pachete se depozitează în stive pe intercaloare de 80x80x2600 mm, cu trei sau patru pachete pe rând și nedepășind o înălțime de stocare de 2,50 m; ♦ tuburile cu diametre mai mari de 110 mm se așează în stive cu înălțimea maximă de 1+1,5 m și vor fi asigurate și sprijinite lateral Depozitare (stocare): ♦ tuburile trebuie așezate pe suprafețe plane fără denivelări pronunțate, lipsite de obiecte ascuțite sau dure, de pietre sau părți proeminente care pot să le deformeze, iar pentru evitarea ovalizării în stivă a tuburilor este indicat a nu depăși înălțimea de 1 500 mm; ♦ durata stocării în aer liber fără măsuri speciale împotriva razelor solare nu trebuie să depășească 2 ani de la data livrării, iar pentru protejarea lor directă contra intemperiilor și radiațiilor solare se va utiliza pentru acoperire folie de polietilenă de culoare neagră, avînd la margini aerisirea corespunzătoare; ♦ produsele din stoc vor respecta garanția rotației loturilor astfel: „primul intrat va fi primul livrat", respectiv tuburile și racordurile se vor utiliza și instala în ordinea livrării; ♦ se va evita contactul tuburilor și fitingurilor PE cu produse chimice cu efect agresiv (exemplu: hidrocarburi lichide, detergenți, combustibili, etc), respectiv se va evita contaminarea suprafeței cu noroi, ape infestate, carburanți, uleiuri, solvenți, etc ♦ pentru stocare pe termen mai lung este indicat a se evita contactul direct cu solul; ♦ tuburile și fitingurile PE de depozitează în magazii închise, bine aerisite, sau locuri acoperite și ferite de acțiunea directă a razelor solare Locul de depozitare este uscat, amplasat la cel puțin 2m distanță de orice sursă de căldură; ♦ pentru stocare prelungită este indicată protej area țevilor împotriva radiațiilor solare 5 GARANȚII Termenul de garanție este de 24 de luni de la data montării, sau de 30 de luni de la livrare în condițiile respectării prevederilor referitoare la transportul, depozitarea, montajul și exploatarea lor 9 Societatea Comercială ELECTRICA S A București SPECIFICAȚIE TEHNICĂ S T nr : 61 Lacuri și vopsele Rev 0 1 2 Data 2010 Nr pag : 6 — Cuprins: 1 Obiect și domeniu de aplicare 2 2 Referințe normtive 2 3 Termeni și definiții 3 4 Condiții tehnice 3 4 1 Alegerea sistemului de protecție 3 4 2 Cerințe privind sistemele de protecție aplicate pe suprafața elementelor de construcții din rețelele electrice de distribuție împotriva agenților agresivi 4 4 2 1 Alcătuirea sistemelor de protecți anticorozivă 4 4 2 2 Cerințe funcționale privind sistemele de protecție aplicate pe suprafața elementelor de construcții 4 4 2 3 Cerințe privind punerea în operă (tehnologice) a sistemelor de protecție 4 4 3 Alcătuirea sistemelor de protecție anticorozivă 5 4 4 Durabilitatea sistemelor de protecție contra agenților 5 4 5 Pregătirea suprafeței 5 4 6 Aplicarea produselor de protecție 5 4 7 Criterii și niveluri de performanță pentru sistemele de protecție acontra agenților 5 5 Evaluarea conformității și criterii de conformitate 6 6 Marcare, etichetare, livrare 6 7 Documentație tehnică 6 8 Garanții 6 Elaborat: Electrica SA DTOR - SE - CUCC - ing Constantin Stroe Data aprobarii: Aviz CTS nr: Data intrării în vigoare: 1 Obiect și domeniu de aplicare Această specificație tehnică se referă la produsele și sistemele utilizate pentru remedierea/refacerea protecției (acoperirilor) împotriva agenților agresivi la construcțiile din rețelele electrice de distribuție Această specificație se referă la produsele și sistemele utilizate pentru remedierea/refacerea protecției suprafețelor din beton și zidărie, lemn și metal, altele decît cele prevăzute în ST nr 54 - Materiale pentru protecția anticorozivă a construcțiilor metalice din rețelele electrice de distribuție și ST 53 - Materiale pentru remedierea defectelor la elementele de beton aferente rețelelor electrice de distribuție 2 Referințe normative La produsele și sistemele utilizate pentru remedierea/refacerea protecției (acoperirilor) împotriva agenților agresivi la construcțiile din rețelele electrice de distribuție altele decît cele prevăzute în ST 53 și ST 54 sînt cele reglementate prin următoarele: SR EN ISO 4618:2007, Vopsele și lacuri Termeni și definiții SR EN ISO 8044:2000, Coroziunea metalelor și aliajelor Termeni de bază și definiții SR EN ISO 8501-1:2007, Pregătirea suporturilor de oțel înaintea aplicării vopselelor și produselor similare Evaluarea vizuală a gradului de curățare a unei suprafețe Partea 1: Grade de ruginire și grade de pregătire a suporturilor de oțel neacoperite și a suporturilor de oțel după îndepărtarea acoperirilor anterioare SR EN ISO 8501-2:2002, Pregătirea suporturilor de oțel înaintea aplicării vopselelor și produselor similare Evaluarea vizuală a curățeniei suprafeței Partea 2: Grade de pregătire a suporturilor de oțel acoperite anterior, după îndepărtarea locală a acoperirilor SR EN ISO 8501-3:2007, Pregătirea suporturilor de oțel înaintea aplicării vopselelor și produselor similare Evaluarea vizuală a curățeniei suprafeței Partea 3: Grade de pregătire a sudurilor, marginilor și altor suprafețe cu imperfecțiuni SR EN ISO 8504-1:2002, Pregătirea suporturilor de oțel înaintea aplicării vopselelor și produselor similare Metode de pregătire a suprafeței Partea 1: Principii generale SR EN ISO 8504-3:2002, Pregătirea suporturilor de oțel înaintea aplicării vopselelor și produselor similare Metode de pregătire a suprafeței Partea 3: Curățare manuală și mecanică SR ISO 9223:1996, Coroziunea metalelor și aliajelor Corozivitatea atmosferelor Clasificare SR EN ISO 12944-1:2002, Vopsele și lacuri Protecția prin sisteme de vopsire a structurilor de oțel împotriva coroziunii Partea 1: Introducere generală SR EN ISO 12944-2:2002, Vopsele și lacuri Protecția prin sisteme de vopsire a structurilor din oțel împotriva coroziunii Partea 2: Clasificarea mediului SR EN ISO 12944-3:2002, Vopsele și lacuri Protecția prin sisteme de vopsire a structurilor din oțel împotriva coroziunii Partea 3: Proiectare și dispoziții constructive SR EN ISO 12944-4:2002, Vopsele și lacuri Protecția prin sisteme de vopsire a structurilor de oțel împotriva coroziunii Partea 4: Tipuri de suprafețe și de pregătire a suprafețelor SR EN ISO 12944-5:2008, Vopsele și lacuri Protecția prin sisteme de vopsire a structurilor din oțel împotriva coroziunii Partea 5: Sisteme de vopsire SR EN ISO 12944-7:2002, Vopsele și lacuri Protecția prin sisteme de vopsire a structurilor de oțel împotriva coroziunii Partea 7: Executarea și supravegherea lucrărilor de vopsire SR EN ISO 1518:2003, Vopsele și lacuri Încercarea la zgâriere SR EN ISO 2409:2007, Vopsele și lacuri Încercarea la caroiaj SR EN ISO 6860:2006, Vopsele și lacuri Încercarea la îndoire (mandrină conică) 2 SR ISO 9223:1996, Coroziunea metalelor și aliajelor Corozivitatea atmosferei Clasificare SR ISO 9224:1996, Coroziunea metalelor și aliajelor Corozivitatea atmosferelor Valori de referință pentru clasele de corozivitate SR ISO 9225:1996, Coroziunea metalelor și aliajelor Corozivitatea atmosferelor Măsurarea poluării SR ISO 11503:1997, Vopsele și lacuri Determinarea rezistenței la umiditate (condensare repetată) STAS 10128-86, Protecția contra coroziunii a construcțiilor supraterane din oțel Clasificarea mediilor agresive STAS 10702/1-83, Protecția contra coroziunii a construcțiilor din oțel supraterane Acoperiri protectoare Condiții tehnice generale STAS 10166/1-77, Protecția contra coroziunii a construcțiilor din oțel supraterane Pregătirea mecanică a suprafețelor GP 111- 2004, Ghid de proiectare privind protecția împotriva coroziunii a construcțiilor din oțel GE 35-2004, Ghid de execuție privind protecția împotriva coroziunii a construcțiilor din oțel ST 049-06, Specificație tehnică privind protecțiile elementelor de construcții din lemn împotriva agenților agresivi - cerințe și criterii de performanță GE 030-1997, Ghid privind execuția protecțiilor prin hidrofobizare a materialelor de construcție aparente (lemn, beton, cărămidă,piatră naturală și artificială) C 170-1987, Instrucțiuni tehnice pentru protecția elementelor din beton armat și beton precomprimat supraterane în medii agresive naturale și industriale NP 039-1999, Normativ privind criteriile de performanță pentru protecția anticorozivă a construcțiilor supuse acțiunii mediilor industriale 3 2 L I-I 224/2002, Instrucțiune privind protecția anticorozivă a construcțiilor metalice de rețele electrice și a tehnologiilor de protecție anticorozivă Termeni și definiții Se aplică termenii și definițiile din standardele SR EN ISO 4618:2007, SR EN ISO 8044:2000, SR EN ISO 12944-1:2002, STAS 10702/1-83, STAS 10166/1-77 și normativele GP 111- 2004, GE 35-2004, ST 049-06, GE 030-1997, NP 039-1999 respectiv C 170-1987 4 Condiții tehnice 4 1 Alegerea sistemului de protecție Lista agenților agresivi din mediul în care sînt amplasate construcțiile din rețelele electrice de distribuție este stabilită de proiectantul lucrărilor de protecție și va fi precizată în caietele de sarcini pentru astfel de lucrări Proiectantul lucrărilor de protecție contra agenților a construcțiilor din rețelele electrice de distribuție stabilește prin proiectul tehnic și caietele de sarcini nivelul de performanță cerut pentru aceste lucrări, cerințele prezentate în această specificație tehnică trebuind să fie considerate cerințe minime Sistemele de protecție contra agenților agresivi se vor alege în funcție de starea suportului, de durabilitatea estimată a protecției, de tipul agenților agresivi și de considerente economice 3 Protecția împotriva agenților agresivi este, de regulă, cu atât mai economică, cu cât are o durabilitate mai ridicată, deoarece astfel se reduc la minimum lucrările de întreținere/refacere a protecției pe durata de serviciu a construcției 4 2 Cerințe privind sistemele de protecție aplicate pe suprafața elementelor de construcții din rețelele electrice de distribuție împotriva agenților agresivi Cerințele privind sistemele de protecție împotriva agenților agresivi aplicate pe suprafața elementelor de construcții din din rețelele electrice de distribuție se referă la toate componentele care intervin în realizarea protecțiilor, precum și în asigurarea durabilității acestora, și anume: - elementele pe care se aplică sistemul de protecție; - sistemul de protecție în sine; - produsele de protecție utilizate; Aceste cerințe se prezintă în trei categorii principale: - cerințe esențiale; - cerințe funcționale; - cerințe privind punerea în operă (tehnologice) 4 2 1 Cerințe esențiale Dintre cele șase cerințe esențiale din legea 10 privind calitatea în construcții, trei au obiect în ceea ce privește sistemele de protecție împotriva agenților agresivi aplicate pe suprafața elementelor de construcții din rețelele electrice de distribuție: - securitate în incendiu; - igienă, sănătate și mediu înconjurător; - siguranță în exploatare 4 2 2 Cerințe funcționale privind sistemele de protecție aplicate pe suprafața elementelor de construcții Cerințele funcționale privind sistemele de protecție împotriva agenților agresivi aplicate pe suprafața elementelor de construcții din rețelele electrice de distribuție sunt următoarele: - rezistență la agenți agresivi biologici; - rezistență la agenți agresivi fizico-chimici; - rezistență la solicitări mecanice; - impregnabilitate; - aspect corespunzător; - compatibilitate alimentară (dacă este cazul) 4 2 3 Cerințe privind punerea în operă (tehnologice) a sistemelor de protecție Cerințele privind punerea în operă se referă la ansamblul activităților și rezultatelor acestora privind realizarea sistemelor de protecție împotriva agenților agresivi a suprafeței elementelor de construcții din rețelele electrice de distribuție Aceste cerințe sunt: - asigurarea condițiilor prealabile pentru executarea lucrărilor; - conformitatea frontului de lucru; - conformitatea modului de lucru cu tehnologiile și/sau procedeele prevăzute; - conformarea la prevederile legale privind agrementul tehnic și atestarea conformității produselor utilizate 4 4 3 Alcătuirea sistemelor de protecție contra agenților Avînd în vedere domeniul de utilizare (remedierea/refacerea protecției contra agenților a suprafețelor construcțiilor existente din rețelele electrice de distribuție), sistemele de protecție folosite și la care se referă prezenta specificație tehnică sînt sistemele de acoperiri prin vopsire Generic, un sistem de acoperire prin vopsire este alcătuit din: - Strat primar (grund) - Strat(uri) intermediar(e) (strat de nivelare, vopsea) - Strat(uri) final(e) de finisare (vopsea, email) Această alcătuire are caracter informativ, neexcluzîndu-se utilizarea unor sisteme de acoperire prin vopsire cu altă alcătuire pentru care însă există agremente tehnice și numai dacă aceste sisteme îndeplinesc criteriile și nivelurile de performanță corespunzătoare tipului de agresiune de mediu și durabilității estimate a protecției 4 4 Durabilitatea sistemelor de protecție contra agenților Durabilitatea sistemelor de protecție contra agenților aplicate pe suprafețele construcțiilor existente din rețelele electrice de distribuție trebuie să fie apreciată conform normativelor în vigoare, pentru fiecare tip de suprafață în parte 4 5 Pregătirea suprafeței Pregătirea suprafețelor construcțiilor din rețelele electrice de distribuție a energiei electrice aflate în exploatare are ca scop, pe lîngă remedierile locale ale stării suprafeței, îndepărtarea oricăror depuneri care determină reducerea/pierderea aderenței straturilor de protecție aplicate ulterior 4 6 Aplicarea produselor de protecție Aplicarea produselor de protecție (grund, vopsea, email) din alcătuirea sistemelor de protecție se efectuează prin următoarele procedee principale: - aplicarea cu pensula; - aplicarea cu ruloul; - aplicarea prin pulverizare cu pistolul: pulverizare cu aer sub presiune, fără aer (airless) Procedeul de aplicare va fi stabilit de către proiectantul lucrărilor de protecție contra agenților agresivi, care va ține cont de tipul suprafeței, condițiile specifice de amplasament, apropierea de instalațiile electrice și condițiile de protejare a mediului înconjurător 4 7 Criterii și niveluri de performanță pentru sistemele de protecție acontra agenților Principalele criterii si niveluri de performanta pe care trebuie sa le îndeplinească sistemele de protectie contra agenților a suprafețelor construcțiilor din rețelele electrice de distribuție sunt prezentate in normativele GP 111- 2004, GE 35-2004, ST 049-06, GE 030-1997, NP 039-1999 respectiv C 170-1987 În normativele de mai sus sunt prezentate nivelurile de performanta sub forma de valori concrete pe care trebuie sa le indeplineasca sistemele de protecție Aceste valori trebuiesc considerate ca fiind minimale 5 5 Evaluarea conformității și criterii de conformitate SC Electrica SA nu achiziționează decît produse și sisteme pentru remedierea/refacerea sistemelor de protecție împotriva agenților agresivi a suprafețelor construcțiilor existente din rețelele electrice de distribuție a energiei electrice care dețin Agrement Tehnic și Aviz Tehnic al Consiliului Tehnic Permanent în Construcții valabile și răspund cerințelor prezentei specificații 6 Marcare, etichetare, livrare Condițiile de marcare, etichetare și livrare pentru fiecare component al sistemului de protecție contra agenților agresivi vor fi cele stipulate în Agrementele tehnice 7 Documentație tehnică Dosarul tehnic depus la SC Electrica SA în vederea validării produselor va conține minim: ■ Memoriu tehnic ■ Specificații tehnice, standarde de firmă (după caz) pentru fiecare component al sistemului de protecție contra agenților agresivi, inclusiv pentru eventualii diluanți folosiți ■ Fise tehnice pentru fiecare component al sistemului de protecție împotriva agenților agresivi la construcțiile din rețelele electrice de distribuție , inclusiv pentru eventualii diluanți folosiți ■ Fise tehnice de securitate pentru fiecare component al sistemului de protecție, inclusiv pentru eventualii diluanți folosiți ■ Agrement tehnic pentru sistemul de protecție (pentru fiecare component al sistemului de protecție - după caz) ■ Aviz Tehnic al Consiliului Tehnic Permanent în Cconstrucții ■ Agrement tehnic european (dacă este cazul) ■ Declarații de conformitate pentru produse, emise de producător și după caz, de reprezentantul său autorizat 8 Garanții Fabricanții și furnizorii de produse și sisteme pentru pentru remedierea/refacerea protecției (acoperirilor) împotriva agenților agresivi la construcțiile din rețelele electrice de distribuție a energiei electrice vor specifica perioada maximă de depozitare înainte de aplicarea produsului și condițiile specifice de depozitare 6 ^electrica SPECIFICAȚIE TEHNICĂ S T nr: 62 / 2010 Echipare panouri de Servicii Interne de curent continuu Nr pagini : 7 CUPRINS 1 Generalități 2 1 1 Obiect și domeniu de aplicare 2 1 2 Standarde, norme și reglementări de referință 2 1 3 Durata normată de exploatare 2 1 4 Cerințe specifice 3 1 4 1 Cerințe referitoare la condițiile de mediu 3 1 4 2 Condiții mecanice 3 2 Condiții tehnice generale 3 2 1 Descrierea generală a echipamentului 3 2 2 Condiții privind asigurarea calității 3 2 3 Cerințe privind Protecția Muncii 3 2 4 Cerințe tehnice și constructive 3 3 Cerințe tehnice specifice 4 4 Teste și verificări 4 5 Controlul instalării, incercarii si punerii in funcțiune 4 6 Ambalare și transport 4 7 Etichetele 5 8 Garanții 5 9 Receptia 5 10 Post - Garanții 5 11 Obligații în caz de defecțiuni 5 12 Facilități ’ 5 13 TABELE VALOARE OFERTĂ, SPECIFICAȚII TEHNICE, LIVRARE 5 14 Fișe tehnice 5 Anexa 1 6 Elaborat : S C ELECTRICA S A Biroul PRAM - ing Liviu Serbanescu Data aprobării : Aviz CTS : PV nr /xx xx 2010 Data intrării în vigoare : xx xx 2010 1 GENERALITĂȚI 1 1 Obiect și domeniu de aplicare Prezenta specificație tehnica se refera la condițiile tehnice privind echipamentul secundar care echipează panourile de servicii interne de curent continuu dintr-o statie de transformare, amplasate în camera de comandă Echipamentul secundar trebuie sa indeplineasca toate functiile de protectie, automatizare si teleconducere precizate in Anexa 1 fara sa mai fie necesar un alt echipament Specificatia tehnica se aplica pentru proiectarea, achizitia, receptia si punerea in functiune a unui set de panouri de servicii interne de curent continuu Conditiile tehnice pentru bateria de acumulatori, redresoare, etc , nu fac obiectul acestei specificatii, dar, prezenta specificatie trebuie corelata cu cea referitoare la echipamentul primar Specificatia tehnica este valabila pentru urmatoarea schema, considerata uzuala in exploatare: Functie de conditiile concrete - schema efectiva a serviciilor interne c c , numar de plecari, capacitate baterie, etc , anumite caracteristici din Anexa 1 vor fi modificate sau completate La aceasta specificatie tehnica se va anexa schema serviciilor interne 1 2 Standarde, norme si reglementari de referința Echipamentele trebuie sa fie conforme cu ultimele editii ale urmatoarelor standarde: • PE 504 vol I, II si III: Normativ pentru proiectarea sistemelor de circuite secundare ale statiilor electrice • PE 111/8 - 88: Instructiuni pentru proiectarea statiilor de conexiuni si transformare Servicii proprii de curent alternativ • SR EN 60068-2 Conditii generale de functionare • SR EN 60255-5: Teste de izolatie • SR EN 60255-22: Teste de compatibilitate electromagnetica • SR EN 60255-21: Teste de vibratii si seismicitate • SR EN 60529: Grad de protectie al echipamentelor • ISO 9001: Standard de calitate 1 3 Durata normată de exploatare În regim normal de funcționare, durata normată de exploatare este de 12 ani, cu condiția respectării regulilor de alegere, de întreținere, de exploatare, de transport și de depozitare 2 1 4 Cerințe specifice 1 4 1 Cerințe referitoare la condițiile de mediu Altitudine peste nivelul marii max 2000 m Panourile de servicii interne de curent continuu sunt destinate să funcționeze montate în interior Trebuie să fie capabile să funcționeze și să acționeze corect în următoarele conditii de mediu: a) Gama temperaturilor ambiante : - În mod normal de lucru: -5 °C + 40 °C; - La stocare/transport: -20 °C + + 55 °C; b) Umiditatea relativă: - 95%, condensarea nu este permisa; c) Condiții de praf: normale; 1 4 2 Conditii mecanice Echipamentele trebuie executate astfel încât să fie rezistențe la vibrații și șocuri, astfel: Vibrații : 20 60 Hz, 1 g, 2 ore ; Șocuri : 80 șocuri/min , 3 g, 15 min 2 CONDIȚII TEHNICE GENERALE 2 1 Descrierea generală a echipamentului: • Dulapuri independente destinate montării de aparataj pentru servicii proprii de c c , cu echipare frontală pentru legături spate și echipare în panou pentru legături față pe sistem mecano-zincat, • Funcțiuni: - Circuite de alimentare din bateri - Circuite de măsură - control sursă - Circuite de formare și alimentare secții ± 220 V c c - Realizare secții ± 220 V c c - Circuite de măsură, control izolație și protecție U - Circuite de distribuție c c • Echipare în tehnologie modernă, cu grad ridicat de siguranță 2 2 Condiții privind asigurarea calității Ofertantul va prezenta documentația prin care se dovedește certificarea sistemului calității în conformitate cu reglementările ISO 9001USO 9004 sau similare 2 3 Cerințe privind Protecția Muncii Panourile de servicii interne de curent continuu vor fi însoțite de declarația de conformitate 2 4 Cerințe tehnice și constructive 2 4 1 Cerinte tehnice - material: tabla din otel, - finisarea suprafeței: vopsire în câmp electrostatic, - ventilație: naturală, - iluminat interior:da, 7 7 - conexiuni interne: FY 2,5 mm / 4 mm - tensiune operativă: 220 Vc c , - nivel de izolație: 750 V, - tensiune de ținere la șoc: 8 kV 2 4 2 Cerințe constructive - Tip constructiv: Dulap independent, cu acces prin față, - Confecții metalice de interior: conform cu detaliile de uzinare : - montanți, 3 - traverse de montaj, - contrapanou frontal, - suporți pentru baretele ± c c - Tip de montaj : Pe pardoseala de beton, cu acces prin partea inferioară - Echipare frontală cu legături spate: - aparate indicatoare măsură curent și tensiune - aparate indicatoare măsură tensiune si aparate indicatoare control izolație - Echipare interioară cu legături față: - circuite principale de alimentare din baterie, - circuite de formare și alimentare secții ± c c - circuite de protecție U si - circuite de distribuție Toate legăturile și contactele vor avea secțiuni corespunzătoare pentru asigurarea trecerii curentului electric, atât în regim normal, cât și avarie Toate bornele de legare la pământ ale echipamentelor se vor marca vizibil Toate echipamentele vor fi ambalate corespunzător condițiilor climatice și tipului de transport folosit 3 Cerințe tehnice specifice Se vor avea în vedere și următoarele aspecte : Echipamentul trebuie astfel executat încât să minimizeze riscul de incendiu și orice fel de avarie care poate fi cauzată de incendiu Notă: Echipamentele care fac obiectul Caietului de Sarcini vor fi certificate din punct de vedere al securității muncii și vor avea aplicat în mod distinct și lizibil marcajul de securitate; astfel încât operatiile normale de exploatare și întreținere să poată fi executate în condiții de securitate pentru operatori De asemenea, echipamentul va funcționa va fi protejat contra umezelii și coroziunii 4 Teste și verificări Echipamentele vor avea toate testele si verificarile facute in concordanță cu normele CEI specifice Echipamentele vor fi supuse în fabrica testelor de tip și de rutină Ofertantul trebuie să transmită beneficiarului certificatele tuturor testelor Buletinele de incercare vor insoti echipamentul la livrare Ofertantul trebuie să prezinte lista cu piesele de schimb și de rezervă, și separat lista cu aparatajul în vederea instalării inițiale și a mentenanței ulterioare, pe care le recomandă, precum și pretul acestora Beneficiarul va decide asupra cantității de piese de schimb pe care le va achiziționa, pe baza listei și a prețurilor prevăzute de ofertant 5 Controlul instalării, incercarii si punerii in funcțiune Ofertantul va preciza și propune spre aprobare beneficiarului serviciile pentru controlul instalării, încercării și punerii în funcțiune a echipamentului 6 Ambalare și transport Ambalajul va fi marcat vizibil conform reglementărilor în vigoare Toate coletele vor avea indicată greutatea și modul corect de ridicare și manipulare Toate marcajele de pe colete vor fi clare și rezistente la umiditate Sistem de ridicare : urechi de prindere, demontabile Echipamentul care urmează să fie livrat în conformitate cu această specificație tehnică, va fi pregătit pentru livrare astfel încât să fie mânuit ușor și să se impiedice orice deteriorare în timpul transportului și depozitării 4 7 Etichetele Etichetele de identificare de pe echipament trebuie scrise în limba română, în mod clar și concis și vor conține următoarele date: fabrica producatoare, tipul produsului, seria, anul de fabricație, numarul de identificare al produsului și alte date în concordanță cu standardele aplicate Etichetele trebuie să fie din materiale care să nu provoace stergerea literelor, trebuie executate din material necoroziv, și se vor fixa cu șuruburi sau nituri tratate anticoroziv Toate aparatele vor avea indicată greutatea și modul corect de ridicare și manipulare 8 Garanții Furnizorul trebuie să garanteze funcționarea corespunzătoare a echipamentului pentru minim 24 de luni de la livrare Furnizorul trebuie să repare și să furnizeze pe propria lui cheltuiala părțile și echipamentul necesar pentru remedierea oricărui defect care apare în timpul perioadei de garanție din vina sa Toate piesele de schimb și consumabilele necesare pe perioada de garanție vor fi livrate fără cosțuri 9 Recepția Recepția mărfii se va face la beneficiar, în prezența unui reprezentant al furnizorului Marfa va fi însoțită de următoarele documente în limba română, în trei exemplare: - documentul de certificare a calității - documentul de garanție - buletin de verificare și încercare în fabrică - teste tip și de rutină 10 Obligații în caz de defecțiuni Furnizorul este considerat responsabil pentru eventualele defecte ascunse de fabricație care apar în timpul perioadei de funcționare standard, chiar dacă perioada de garanție a expirat și este obligat să repare sau să înlocuiască produsele livrate, la înțelegere cu beneficiarul În cazul în care furnizorul refuză acest lucru, beneficiarul are dreptul să ceară despăgubiri 11 Post - Garanții Furnizorul de echipament va preciza dacă sunt strict necesare unele prevederi post-garanție, inclusiv piesele de schimb necesare 12 Facilități Furnizorul va menționa eventuale facilități legate de termenul de livrare, perioada de garanție și modul de plată 13 TABELE VALOARE OFERTĂ, SPECIFICAȚII TEHNICE, LIVRARE - Valoare ofertă 14 Fișe tehnice: Fișă tehnică cu parametrii și condițiile impuse pentru panourile de servicii ințerne de curenț conținuu Conditiile tehnice si caracteristicile echipamentelor secundare sunt precizate in Anexa 1 pe care ofertantul trebuie să o completeze, lasand necompletat spatiul la pozițiile ce nu fac obiecțul lucrarii in cauza 5 Anexa 1 Condiții tehnice și caracteristicile echipamentelor din panouri de Servicii Interne de curent continuu Nr crt Functiile echipamentului U/M Date tehnice solicitate Date tehnice garantate de furnizor Tipul echipamentului Fabricant 1 Conditii tehnice 1 1 Tensiune nominala, Un Vc c 220 1 2 Mod de functionare: - complet izolat fata de pamint - cu punct neutru baterie legat la pamint da/nu da/nu nu da 1 3 Echipare: 1 3 1 - numar de sectiuni de bare - material pentru bare colectoare - sectiune bare - echipare cu intrerupatoare principale cu actionare electrica pentru baterie - echipare cu intrerupatoare principale cu actionare electrica pentru redresori Cu/Al mm da/nu da/nu 2 Cu da nu 1 3 2 Echipare sectiune bare 0,4 kV: - sectiune conductor principal - numar de plecari - sectiune si reglaje plecari: • 4-6 mmp / 6-10A • 10-16 mmp / 10-25A • 25 mmp / 40A - echipare plecare: • comutator cu 2 pozitii • siguranta fuzibila • siguranta automata • intrerupator automat mm buc buc buc buc da/nu da/nu da/nu da/nu 1 3 3 Caracteristici intrerupatoare principale - curent nominal - curent de reglaj - tensiune dispozitiv actionare A A V c c 1 4 Echipare cu dispozitiv de sesizare a punerilor la pamint in c c da/nu da 1 5 Echipare cu dispozitiv de descarcare rapida a bateriei da/nu da 1 6 Masuri furnizate: - curentul pe fiecare intrare dinspre baterie - tensiunea pe fiecare sectie de bare - rezistenta de izolatie A V kQ da da da 6 - precizia masurilor % max 2,5 1 7 Semnalizari: - lipsa tensiune c c servicii interne - punere la pamint in c c - semnalizările de mai sus sint disponibile si in sirul de cleme da/nu da/nu da/nu da da da 1 8 Comenzi: - anclansare/declansare intrerupatoare principale - comenzile de mai sus sint posibil de efectuat de la distanta (disponibile in sirul de cleme) da/nu da/nu da da 2 Date generale 2 1 Gama temperaturii ambiante - transport - stocare - functionare 0C 0C 0C -20-+55 -20-+55 -5:-40 2 2 Umiditate relativa (la 400C pentru 56 zile) % min 95 condensarea nu este permisa 3 Cerințe de realizare 3 1 Delimitare fata de proces: - sir cleme - borne aparate da/nu da/nu da nu 3 2 Realizare constructiva: - numar panouri - dimensiune panou L x l x h - grad de protectie conf SR EN 60529 buc mm IP 2 40 4 Documentație tehnica anexata ofertei 4 1 Lista cu piese de schimb si scule speciale de intretinere recomandate da/nu da 4 2 Lista incercarilor de tip, individuale si de pe santier da/nu da 4 3 Desene, prospecte, cataloage da/nu da 4 4 Certificate de conformitate pentru testele de tip da/nu da 4 5 Liste de referinte da/nu da 5 Asigurarea calitatii 5 1 Lista cerintelor standard de calitate in timpul proiectarii, productiei si testelor da/nu da 5 2 Lista testarilor de rutina da/nu da 7 ^electrica SPECIFICAȚIE TEHNICĂ S T nr: 63 / 2010 Echipare panouri de Servicii Interne de curent alternativ Nr pagini : 7 CUPRINS 1 Generalități 2 1 1 Obiect și domeniu de aplicare 2 1 2 Standarde, norme și reglementări de referință 2 1 3 Durata normată de exploatare 2 1 4 Cerințe specifice 3 1 4 1 Cerințe referitoare la condițiile de mediu 3 1 4 2 Condiții mecanice 3 2 Condiții tehnice generale 3 2 1 Descrierea generală a echipamentului 3 2 2 Condiții privind asigurarea calității 3 2 3 Cerințe privind Protecția Muncii 3 2 4 Cerințe tehnice și constructive 3 3 Cerințe tehnice specifice 4 4 Teste și verificări 4 5 Controlul instalării, incercarii si punerii in funcțiune 4 6 Ambalare și transport 4 7 Etichetele 5 8 Garanții 5 9 Receptia 5 10 Post - Garanții 5 11 Obligații în caz de defecțiuni 5 12 Facilități ’ 5 13 TABELE VALOARE OFERTĂ, SPECIFICAȚII TEHNICE, LIVRARE 5 14 Fișe tehnice 5 Anexa 1 6 Elaborat : S C ELECTRICA S A Biroul PRAM - ing Liviu Serbanescu Data aprobării : Aviz CTS : PV nr /xx xx 2010 Data intrării în vigoare : xx xx 2010 1 GENERALITĂȚI 1 1 Obiect și domeniu de aplicare Prezenta specificație tehnica se refera la conditiile tehnice privind echipamentul secundar care echipează panourile de servicii interne de curent alternativ dintr-o statie de transformare, amplasate în camera de comandă Echipamentul secundar trebuie sa indeplineasca toate functiile de protectie, automatizare si teleconducere precizate in Anexa 1 fara sa mai fie necesar un alt echipament Specificatia tehnica se aplica pentru proiectarea, achizitia, receptia si punerea in functiune a unui set de panouri de servicii interne de curent alternativ Conditiile tehnice pentru echipamentul primar - transformatoare de servicii interne, etc , nu fac obiectul acestei specificatii, dar, prezenta specificatie trebuie corelata cu cea referitoare la echipamentul primar Specificatia tehnica este valabila pentru urmatoarea schema, considerata uzuala in exploatare: Functie de conditiile concrete - schema efectiva a serviciilor interne c a , numar de plecari, putere trafo SI, etc , anumite caracteristici din Anexa 1 vor fi modificate sau completate La aceasta specificatie tehnica se va anexa schema serviciilor interne 1 2 Standarde, norme si reglementari de referința Echipamentele trebuie sa fie conforme cu ultimele editii ale urmatoarelor standarde: • PE 504 vol I, II si III: Normativ pentru proiectarea sistemelor de circuite secundare ale statiilor electrice • PE 111/8 - 88: Instructiuni pentru proiectarea statiilor de conexiuni si transformare Servicii proprii de curent alternativ • SR EN 60068-2 Conditii generale de functionare • SR EN 60255-5: Teste de izolatie • SR EN 60255-22: Teste de compatibilitate electromagnetica • SR EN 60255-21: Teste de vibratii si seismicitate • SR EN 60529: Grad de protectie al echipamentelor • ISO 9001: Standard de calitate 1 3 Durata normată de exploatare În regim normal de funcționare, durata normată de exploatare este de 12 ani, cu condiția respectării regulilor de alegere, de întreținere, de exploatare, de transport și de depozitare 2 1 4 Cerințe specifice 1 4 1 Cerințe referitoare la condițiile de mediu Altitudine peste nivelul marii max 2000 m Panourile de servicii interne de curent alternativ sunt destinate să funcționeze montate în interior Trebuie să fie capabile să funcționeze și să acționeze corect în următoarele conditii de mediu: a) Gama temperaturilor ambiante : - În mod normal de lucru: -5 °C + 40 °C; - La stocare/transport: -20 °C + + 55 °C; b) Umiditatea relativă: 95%, condensarea nu este permisa; c) Condiții de praf: normale; 1 4 2 Conditii mecanice Echipamentele trebuie executate astfel încât să fie rezistențe la vibrații și șocuri, astfel: Vibrații : 20 60 Hz, 1 g, 2 ore ; Șocuri : 80 șocuri/min , 3 g, 15 min 2 CONDIȚII TEHNICE GENERALE 2 1 Descrierea generală a echipamentului: • Dulapuri independente destinate montării de aparataj pentru servicii proprii de c a , cu echipare frontală pentru legături spate și echipare în panou pentru legături față pe sistem mecano-zincat, • Funcțiuni: - Alimentare cu energie electrica si rezervare prin inversor, - Realizare secții de bare 0,4 kV c a - Circuite de distribuție c a • Echipare în tehnologie modernă, cu grad ridicat de siguranță 2 2 Condiții privind asigurarea calității Ofertantul va prezenta documentația prin care se dovedește certificarea sistemului calității în conformitate cu reglementările ISO 9001USO 9004 sau similare 2 3 Cerințe privind Protecția Muncii Panourile de servicii interne de curent alternativ vor fi însoțite de declarația de conformitate 2 4 Cerințe tehnice și constructive 2 4 1 Cerinte tehnice - material: tabla din otel, - finisarea suprafeței: vopsire în câmp electrostatic, - ventilație: naturală, - iluminat interior:da, 7 7 - conexiuni interne: FY 2,5 mm / 4 mm - tensiune operativă: 400/230 Vc a , - nivel de izolație: 750 V, - tensiune de ținere la șoc: 8 kV 2 4 2 Cerințe constructive - Tip constructiv: Dulap independent, cu acces prin față, - Confecții metalice de interior: conform cu detaliile de uzinare : - montanți, - traverse de montaj, - contrapanou frontal, - suporți pentru baretele 0,4 kV c a 3 - Tip de montaj : Pe pardoseala de beton, cu acces prin partea inferioară - Echipare frontală cu legături spate: - aparate indicatoare măsură curent, - aparate indicatoare măsură tensiune, - aparate indicatoare măsură energie electrica - Echipare interioară cu legături față: - circuite principale de alimentare, - circuite măsură, - inversor, - circuite de distribuție cu intreruptoare monopolare si tripolare automate Toate legăturile și contactele vor avea secțiuni corespunzătoare pentru asigurarea trecerii curentului electric, atât în regim normal, cât și avarie Toate bornele de legare la pământ ale echipamentelor se vor marca vizibil Toate echipamentele vor fi ambalate corespunzător condițiilor climatice și tipului de transport folosit 3 Cerințe tehnice specifice Se vor avea în vedere și următoarele aspecte : Echipamentul trebuie astfel executat încât să minimizeze riscul de incendiu și orice fel de avarie care poate fi cauzată de incendiu De asemenea, echipamentul va funcționa va fi protejat contra umezelii și coroziunii Notă: Echipamentele care fac obiectul Caietului de Sarcini vor fi certificate din punct de vedere al securității muncii și vor avea aplicat în mod distinct și lizibil marcajul de securitate; astfel încât operatiile normale de exploatare și întreținere să poată fi executate în condiții de securitate pentru operatori 4 Teste și verificări Echipamentele vor avea toate testele si verificarile facute in concordanță cu normele CEI specifice Echipamentele vor fi supuse în fabrica testelor de tip și de rutină Ofertantul trebuie să transmită beneficiarului certificatele tuturor testelor Buletinele de incercare vor insoti echipamentul la livrare Ofertantul trebuie să prezinte lista cu piesele de schimb și de rezervă, și separat lista cu aparatajul în vederea instalării inițiale și a mentenanței ulterioare, pe care le recomandă, precum și pretul acestora Beneficiarul va decide asupra cantității de piese de schimb pe care le va achiziționa, pe baza listei și a prețurilor prevăzute de ofertant 5 Controlul instalării, incercarii si punerii in funcțiune Ofertantul va preciza și propune spre aprobare beneficiarului serviciile pentru controlul instalării, încercării și punerii în funcțiune a echipamentului 6 Ambalare și transport Ambalajul va fi marcat vizibil conform reglementărilor în vigoare Toate coletele vor avea indicată greutatea și modul corect de ridicare și manipulare Toate marcajele de pe colete vor fi clare și rezistente la umiditate Sistem de ridicare : urechi de prindere, demontabile Echipamentul care urmează să fie livrat în conformitate cu această specificație tehnică, va fi pregătit pentru livrare astfel încât să fie mânuit ușor și să se impiedice orice deteriorare în timpul transportului și depozitării 4 7 Etichetele Etichetele de identificare de pe echipament trebuie scrise în limba română, în mod clar și concis și vor conține următoarele date: fabrica producatoare, tipul produsului, seria, anul de fabricatie, numarul de identificare al produsului și alte date în concordanță cu standardele aplicate Etichetele trebuie să fie din materiale care să nu provoace stergerea literelor, trebuie executate din material necoroziv, și se vor fixa cu șuruburi sau nituri tratate anticoroziv Toate aparatele vor avea indicată greutatea și modul corect de ridicare și manipulare 8 Garanții Furnizorul trebuie să garanteze funcționarea corespunzătoare a echipamentului pentru minim 24 de luni de la livrare Furnizorul trebuie să repare și să furnizeze pe propria lui cheltuiala părțile și echipamentul necesar pentru remedierea oricărui defect care apare în timpul perioadei de garanție din vina sa Toate piesele de schimb și consumabilele necesare pe perioada de garanție vor fi livrate fără costuri 9 Recepția Recepția mărfii se va face la beneficiar, în prezența unui reprezentant al furnizorului Marfa va fi însoțită de următoarele documente în limba română, în trei exemplare: - documentul de certificare a calității - documentul de garanție - buletin de verificare și încercare în fabrică - teste tip și de rutină 10 Obligații în caz de defecțiuni Furnizorul este considerat responsabil pentru eventualele defecte ascunse de fabricație care apar în timpul perioadei de funcționare standard, chiar dacă perioada de garanție a expirat și este obligat să repare sau să înlocuiască produsele livrate, la înțelegere cu beneficiarul În cazul în care furnizorul refuză acest lucru, beneficiarul are dreptul să ceară despăgubiri 11 Post - Garanții Furnizorul de echipament va preciza dacă sunt strict necesare unele prevederi post-garanție, inclusiv piesele de schimb necesare 12 Facilități Furnizorul va menționa eventuale facilități legate de termenul de livrare, perioada de garanție și modul de plată 13 TABELE VALOARE OFERTĂ, SPECIFICAȚII TEHNICE, LIVRARE - Valoare ofertă 14 Fișe tehnice: Fișă tehnică cu parametrii și condițiile impuse pentru panourile de servicii interne de curent alternativ Conditiile tehnice si caracteristicile echipamentelor secundare sunt precizate in Anexa 1 pe care ofertantul trebuie să o completeze, lasand necompletat spatiul la pozitiile ce nu fac obiectul lucrarii in cauza Anexa 1 5 Condiții tehnice și caracteristicile echipamentelor din panouri de Servicii Interne de curent alternativ Nr crt Funcțiile echipamentului U/M Date tehnice solicitate Date tehnice garantate de furnizor Tipul echipamentului Fabricant 1 Condiții tehnice 1 1 Tensiune nominala, Un Vc a 220 / 380 1 2 Frecventa nominala, Fn - gama de variatie admisa a frceventei Hz 50 ±5% 1 3 Alimentare in c c - tensiunea nominala c c - toleranta - riplu admis (vârf la vârf) - consum Vc c % %Un W ± 20 10 1 4 Echipare: 1 4 1 - numar de sectiuni de bare - material pentru bare colectoare - sectiune bare - echipare cu intrerupator principal cu actionare electrica - echipare cu cupla 0,4 kV actionata electric Cu/Al mm da/nu da/nu 2 Al da da 1 4 2 Echipare sectiune bare 0,4 kV: - sectiune conductor principal - numar de plecari monofazate - sectiune si reglaje plecari monofazate • 4-6 mmp / 6-10A • 10-16mmp / 10-25A • 25 mmp / 40A - echipare plecare monofazata: • comutator cu 2 pozitii • siguranta fuzibila • siguranta automata • intrerupator automat - numar de plecari trifazate - sectiune si reglaje plecari trifazate • 4-6 mmp / 6-10A • 10-16mmp / 10-25A • 25 mmp / 40A - echipare plecare trifazata: • comutator cu 2 pozitii • siguranta fuzibila • siguranta automata • intrerupator automat mm buc buc buc buc da/nu da/nu da/nu da/nu buc buc buc buc da/nu da/nu da/nu da/nu da nu da nu da nu nu da 1 4 3 Caracteristici intrerupatoare principale - curent nominal - curent de reglaj - tensiune dispozitiv actionare A A V c c 1 5 AAR 0,4 kV da/nu da 1 6 Masuri furnizate: - curentul pe fiecare intrare - tensiunea pe fiecare sectiune de bare - energie activa - precizia masurilor A KV KWh % da da da max 2,5 1 7 Semnalizari: - lipsa tensiune c a servicii interne - lipsa tensiune c c servicii interne - functionat AAR 0,4 kV da/nu da/nu da/nu da da da 6 - deranjat AAR 0,4 kV - semnalizările de mai sus sint disponibile si in sirul de cleme da/nu da/nu da da 1 8 Comenzi: - anclansare/declansare intrerupator principal - PIF/anulare AAR 0,4 kV - comenzile de mai sus sint posibil de efectuat de la distanta (disponibile in sirul de cleme) da/nu da/nu da/nu da da da 2 Date generale 2 1 Gama temperaturii ambiante - transport - stocare - functionare 0C 0C 0C -20:+55 -20++55 -5++40 2 2 Umiditate relativa (la 400C pentru 56 zile) % min 95 condensarea nu este permisa 3 Cerințe de realizare 3 1 Delimitare fata de proces: - sir cleme - borne aparate da/nu da/nu da nu 3 2 Realizare constructiva: - numar panouri - dimensiune panou L x l x h - grad de protectie conf IEC 60529 buc mm IP 2 40 4 Documentație tehnica anexata ofertei 4 1 Lista cu piese de schimb si scule speciale de intretinere recomandate da/nu da 4 2 Lista incercarilor de tip, individuale si de pe santier da/nu da 4 3 Desene, prospecte, cataloage da/nu da 4 4 Certificate de conformitate pentru testele de tip da/nu da 4 5 Liste de referinte da/nu da 5 Asigurarea calitatii 5 1 Lista cerintelor standard de calitate in timpul proiectarii, productiei si testelor da/nu da 5 2 Lista testarilor de rutina da/nu da 7 Societatea Comercială ELECTRICA S A București SPECIFICAȚIE TEHNICĂ S T nr : INDICATOR DE POZIȚE A PLOTULUI LA TRAFO DE PUTERE Rev 0 1 2 Data 2010 Nr pagini: 5 — CUPRINS 1 GENERALITĂȚI 2 1 1 Obiect 2 1 2 Domeniul de aplicare 2 2 STANDARDE DE REFERINȚA 2 3 CONDITII DE FUNCTIONARE 3 3 1 Conditii generale de functionare si mediu 3 3 2 Durata normată de functionare 3 4 CONDITII TEHNICE 3 4 1 Conditiile tehnice si caracteristicile echipamentului 3 4 2 Cerinte cu privire la documentatia tehnica 3 ANEXA 1 - Condițiile tehnice și caracteristicile impuse pentru echipamentele de indicare a poziției plotului la trafo de putere, montate în stațiile de transformare Elaborat : Electrica - BPRAM ing Mihaela CONU Data aprobării : Data intrării în vigoare : 1 GENERALITATI 1 1 Obiect Prezenta specificație tehnică se referă la condițiile tehnice necesare, pentru achiziționarea unui echipament de indicare a poziței plotului la trafo de putere 1 2 Domeniul de aplicare Aceste echipament va fi utilizat în stațiile electrice de transformare din cadrul filialelor S C Electrica S A Specificatia tehnica se aplica pentru achizitia si receptia produsului 2 STANDARDE DE REFERINTA Echipamentul de indicare a poziției plotului la trafo de putere va satisface cerintele standardelor in vigoare si trebuie să provină de la producatori care au un sistem de asigurare a calitatii conform SR EN ISO 9001:2008 ■ SR EN ISO 9001:2008 - Sisteme de management al calității Cerințe ■ SR EN ISO 14001:2005 - Sisteme de management de mediu Cerințe cu ghid de utilizare ■ SR EN 60255-6:1995 - Relee electrice Partea 6: Relee de măsură și dispozitive de protecție ■ SR EN 60255-22-3:2001 - Relee electrice Partea 22-3: Încercări la perturbații electrice pentru relee de măsurare și echipamente de protecție Încercări la perturbații datorate câmpurilor electromagnetice radiate ■ SR EN 60255-21-1:2002 - Relee electrice Partea 21: Încercări la vibrații, șocuri, zdruncinări și seisme aplicabile releelor de măsură și dispozitivelor de protecție Secțiunea 1: Încercări la vibrații sinusoidale ■ SR EN 60068-2-31:2001 - Încercări de mediu Partea 2: Încercări - Încercare Ec: Cădere și răsturnare, încercare destinată în special probelor de tip echipament ■ SR EN 60073:2003 - Principii fundamentale și de securitate pentru interfața om-mașină, marcare și identificare Principii de codificare pentru indicatoare și organe de comandă ■ SR EN 0529:1995/A1:2003 - Grade de protecție asigurate prin carcase (Cod IP) ■ PE 504-96 - Normativ pentru proiectarea sistemelor de circuite secundare ale stațiilor electrice instalatiilor 2 3 CONDITII GENERALE DE FUNCTIONARE 3 1 Conditii generale de functionare si mediu Gama temperaturilor ambiante - transport - stocare - funcționare 0C 0C 0C Umiditatea relativă Gradul de protecție al carcasei Zona climatică Imunitate la perturbațiile specifice rețelelor electrice -20 - +55 -20 - +55 0- +45 - pt subansamblele din camera de comandă -25 - +55 - pt subansamblele din cofretul exterior (SR EN 60255-6:1995) min 80 min IP 54 ( SR EN (60529:1995/A1:2003) N % Compatibilitate electromagnetică: - test de frecvență înaltă, conf IEC 255-22-1 kV 2,5 test la descărcari electro- statice, conf IEC 255-22-2 kV test la perturbații electro- vîrf 8 magnetice, conf IEC 255- 22-3 V/m 10 3 2 Durata normată de functionare In regim normal de functionare, durata normata de exploatare va fi de 14 ani (conform HGR 2 139 din 30 noiembrie 2004), cu conditia respectarii regulilor de intretinere, exploatare, transport și de depozitare 4 CONDITII TEHNICE 4 1 Conditiile tehnice si caracteristicile echipamentului sunt precizate in Anexa 1 4 2 Cerinte cu privire la documentatia tehnica Produsul va fi insotit la livrare de urmatoarele documente: - manualul de utilizare in limba română - certificat de garantie a produsului 3 ANEXA 1 Condițiile tehnice și caracteristicile impuse pentru echipamentele de indicare a poziției plotului la trafo de putere, montate în stațiile de transformare Nr crt Funcțiile echipamentului U/M Date tehnice solicitate Date tehnice garantate de furnizor Tipul echipamentului Fabricant 1 Alimentare 1 1 Tensiunea de alimentare Vca 230 ±15% (SR EN 60255-6:1995) 1 2 Frecvența tensiunii de alimentare Hz 50±5% 2 Caracteristici tehnice 2 1 Numărul minim de ploturi indica-bile: 19 Da/Nu Da 2 2 Reinițializarea automată cu recunoașterea poziției actuale a comutatorului, în caz de cădere accidentală și revenire a tensiunii de alimentare Da/Nu Da 2 3 Autodiagnosticarea hard, constând în depistarea și semnalizarea unui defect hard în orice punct al echipamentului Da/Nu Da 2 4 Autodiagnosticarea soft, constând în depistarea și semnalizarea posibilei neconcordanțe dintre evoluția informației referitoare la poziția afișată a comutatorului de ploturi, față de evoluția pe care ar trebui să o aibă în mod normal (din construcție) comutatorul Da/Nu Da 2 5 Maxim 3 fire electrice neecranate de legătură, necesare între camera de comandă și cofretul de pe trafo Da/Nu Da 2 6 Distanța maximă de comunicație între camera de comandă și trafo km 1 2 7 Curentul contactelor releelor de ieșire Acc vehiculat: 5 întrerupt: 1 2 8 Posibilitatea de interfațare cu sisteme EMS/SCADA prin porturi seriale RS 485 si RS 232 Da/Nu Da 2 9 Posibilitatea verificării digiților din afișaj si a resetării semnalizărilor de defect Da/Nu Da 2 10 Semnalizarea existenței tensiunii de alimentare Da/Nu Da 2 11 Semnalizarea defectelor în funcționare Da/Nu Da 2 12 Culoarea LED-urilor si a Da/Nu 4 afisajelor digitale respectiv a butoanelor de comanda conform SR EN 60073:2003 Da 2 13 Contacte libere de potențial pentru semnalizări: - Lipsa tensiunii de alimentare - Comunicație internă defectă - Comutator în mișcare Da /nu Da /nu Da /nu Da Da Da 3 Dat te constructive 3 1 Dimensiunile bornelor de legătură prin conductoare mm2 1 - 2,5 3 2 Decuparea necesară în panoul de comadă pt modulul de interior mm max 140 X 140 3 3 Adâncimea necesară în panoul de comadă pt modulul de interior mm max 200 3 4 Dimensiunile subansamblelor care se montează în cofretul exterior, de pe trafo Producătorul se va informa amănunțit, pt fiecare caz în parte 4 Documentație tehnică anexată ofertei 4 1 Desene, prospecte, cataloage Da/Nu Da 4 2 Certificate de conformitate pentru testele de tip Da/Nu Da 4 3 Liste de referință Da/Nu Da Data: Semnătura furnizorului: 5 Societatea Comercială ELECTRICA S A București SPECIFICAȚIE TEHNICĂ S T nr : 65 INTERFATA DE PROCES (TIP RTU) PENTRU TELECONDUCEREA STATIILOR ELECTRICE IN SISTEM SCADA Rev 0 1 2 Data 2010 Nr pagini: 8 CUPRINS 1 GENERALITĂȚI 2 1 1 Obiect 2 1 2 Domeniul de aplicare 2 2 STANDARDE DE REFERINȚA 2 3 CONDIȚII DE FUNCTIONARE SI MEDIU 4 3 1 Conditii generale de functionare si mediu 4 3 2 Durata normată de functionare 4 4 CONDIȚII TEHNICE 4 4 1 Conditiile tehnice si caracteristicile echipamentului 4 4 2 Cerinte cu privire la documentatia tehnica 4 ANEXA 1 - Conditii tehnice si caracteristici pentru interfața de proces de tip RTU pentru teleconducerea statiile de transformare in sistem SCADA 1 GENERALITATI 1 1 Obiect Prezenta specificație tehnica echipament tip Interfata de proce se refera la conditiile tehnice necesare, pentru achizitionarea unui (tip RTU) pentru teleconducerea statiilor electrice in sistem SCADA 1 2 Domeniul de aplicare Echipamentul tip RTU va fi distributie 110kV/MT din filialele S C Aceasta interfata RTU trebui la echipamentele din statiile de transf automatizare prin intermediul unor m montate intr-o etapa ulterioara folosit la teleconducerea statiilor de transformare din reteaua de 1 Electrica S A e sa permita achizitia de semnale de pozitie si avarie provenite de ormare, efectuarea de comenzi la intrerupatoare si echipamente de odule de I/O si conectarea cu relee de protectie digitala care vor fi 2 STANDARDE DE REFERINTA Echipamentul tip RTU va satisfa de la producatori care au un sistem ce cerințele standardelor in vigoare si trebuie să provină n de asigurare a calitatii conform SR EN ISO 9001:2008 ■ SR EN ISO 9001:2008 - Sisteme de management al calității Cerințe ■ SR EN 60068-3-3:1994 - Încercări de mediu Partea 3: Ghid Metode de încercări seismice ale echipamentelor ■ SR EN 60529:1995/A1:2003 - Grade de protecție asigurate prin carcase (Cod IP) ■ SR EN 60255-21-1:2002 - Relee electrice Partea 21: Încercări la vibrații, șocuri, zdruncinări și seisme aplicabile releelor de măsură și dispozitivelor de protecție Secțiunea 1: Încercări la vibrații sinusoidale ■ SR EN 60255-21-2:2002 - Relee electrice Partea 21: Încercări la vibrații, șocuri, zdruncinări și seisme aplicabile releelor de măsură și dispozitivelor de protecție Secțiunea 2: Încercări la șocuri și zdruncinări ■ SR EN 60255-21-3:1996 - Relee electrice Partea 21: Încercări la vibrații, șocuri, zdruncinări și seisme aplicabile releelor de măsurare și dispozitivelor de protecție Secțiunea 3: Încercări la seisme ■ SR EN 60255-22-1:2008 - Relee de măsurare și echipament de protecție Partea 221: Încercări de influență electrică Încercări la undă oscilatorie amortizată de 1 MHz 2 ■ SR EN 60255-22-1:2008 - Relee de măsurare și echipament de protecție Partea 22-1: Încercări de influență electrică Încercări la undă oscilatorie amortizată de 1 MHz ■ SR EN 60255-22-2:2008 - Relee de măsurare și echipament de protecție Partea 222: Încercări la perturbații electrice Încercări la descărcări electrostatice ■ SR EN 60255-22-3:2009 - Relee de măsurare și dispozitive de protecție Partea 22-3: Încercări la perturbații electrice Imunitate la câmpuri electromagnetice radiante ■ SR EN 60870-5-01:2004 - Echipamente și sisteme de teleconducere Partea 5101: Protocoale de transmisie - Standard asociat pentru aplicații de bază de teleconducere ■ SR EN 60870-5-103:2003 - Echipamente și sisteme de teleconducere Partea 5103: Protocoale de transmisie Standard asociat pentru interfața de comunicații de informații a echipamentelor de protecție ■ SR EN 60870-5-04:2007 - Echipamente și sisteme de teleconducere Partea 5-104: Protocoale de transmisie Acces la rețele pentru CEI 60870-5-101 prin utilizarea de profile de transport standardizate ■ SR CEI/TS 61850-2:2006 - Rețele și sisteme de comunicații în stații electrice Partea 2: Glosar ■ PE 029/97 - Normativ pentru proiectarea sistemelor informatice pentru conducerea prin dispecer a instalatiilor energetice din sistemul energetic national ■ PE 112-93 - Normativ pentru proiectarea instalatiilor de cc din centrale si statii electrice ■ PE 504/96 - Normativ pentru proiectarea sistemelor de circuite secundare ale statiilor electrice, vol 1, 2 si 3 ■ HGR 2 139 din 30 noiembrie 2004 - Pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe 3 3 4 CONDITII GENERALE DE FUNCTIONARE SI MEDIU 3 1 Conditii generale de functionare si mediu Gama temperaturii ambiante - transport 0C -20 - +55 - stocare 0C -20 - +55 - functionare 0C -5 - +40 Umiditate relativa % min 80 Gradul de protectie al carcasei min IP 20 Zona climatica N Compatibilitate electromagnetica: - test de frecventa inalta conf SR EN 60255-22- KV 2,5 1:2008 clasa III - test la descarcari KV 8 electrostatice conf SR EN virf 60255-22-2:2008 clasa III - test la perturbatii electromagnetice conf SR V/m 10 EN 60255-22-3:2009 clasa III 3 2 Durata normată de functionare În regim normal de funcționare, durata normată de exploatare este de 20 ani, conform HGR 2 139 din 30 noiembrie 2004, cu condiția respectării regulilor de alegere, de întreținere, de exploatare, de transport și de depozitare CONDITII TEHNICE 4 1 Conditiile tehnice si caracteristicile echipamentului sunt precizate in Anexa 1 4 2 Cerinte cu privire la documentatia tehnica Produsul va fi insotit la livrare de urmatoarele documente: - manualul de utilizare in limba română - certificat de garantie a produsului 4 ANEXA 1 Conditii tehnice si caracteristici pentru interfata de proces de tip RTU pentru teleconducerea statiile de transformare in sistem SCADA Nr crt Functiile echipamentului U/M Date tehnice solicitate Date tehnice garantate de furnizor Tipul echipamentului Fabricant 1 Alimentare 1 1 Tensiune de alimentare disponibila (toate modulele componente ale interfetei de proces vor avea o separare totala a tensiunii operative fata de pamant) Vc c 200-260 1 2 Tensiunea de alimentare necesara Vc c 1 3 Tensiuni necesare semnalizari Vc c 2 Caracteristici tehnice 2 1 Interfata va contine : - Unitate centrala ( UC) de achizitie, prelucrare locala si comunicatie cu nivelul superior - module de intrare/ iesire - module de comunicatie cu protectii digitale (se va specifica tipul porturilor de comunicatie disponibile (RS 232, RS 485, eternet, etc si nr maxim de relee digitale care se pot conecta ulterior) - modul de sincronizare GPS (sau alt mod de sincronizare recomandat) - Port configurare echipament - Port comunicatie cu nivelul superior(max 64kb) - Port de comunicatie de rezerva cu nivelul superior - Magistrala de comunicatie cu modulele de achizitie - Posibilitatea amplasarii modulelor de achizitie distribuit pe grupuri de celule (se vor specifica nr de module I/O care se pot grupa si distanta max de UC) - memorie evenimente - autotestare cu semnalizare defect UC sau modul de achizitie - Port tiparire locala evenimente - initializare la restart - sursa alimentare da/nu da/nu da/nu da/nu da/nu da/nu da/nu da/nu da/nu da/nu da/nu da/nu da/nu da/nu da da da-pentru echipare viitoare da da-RS 232 da-RS 232 da-RS 232 da-RS 485 / 232 optional da-min 500 da da-paralel da da-separata galvanic 2 2 Modul intrari: - nr intrari /modul nr 8,16,32 5 - nr maxim module intrări care se pot conecta la interfata - procesor propriu nr da/nu da - autotestare proprie cu indicatie da/nu da defect(LED) da/nu da - sincronizare cu UC da/nu da - protectie supratensiune intrari da/nu da - rezolutie - configurare intrari: ms 1 - simpla indicatie da/nu da - dubla indicatie da/nu da - intrare numarator impulsuri - blocare/deblocare intrare on line da/nu da - filtrare digitala configurabila pentru stabilire contact ferm relee ms 1 - 10 - memorie eveniment cu amprenta de timp nr min 50 Modul iesiri: - nr iesiri /modul nr 8,16,32 - nr maxim module iesire care se pot conecta la interfata nr - procesor propriu da/nu da - autotestare proprie cu indicatie da/nu da defect(LED) da/nu da - sincronizare cu UC da/nu da - iesire in contact releu Vcc/Acc 260Vcc/5A 2 3 - 1 contact conectare normal deschis - 2 contacte deconectare normal deschise - protectie suprasarcina - configurare iesiri da/nu da - simpla da/nu da - dubla da/nu da - in impuls - blocare/deblocare on line s 0 5 - 2 - memorie eveniment cu amprenta de timp nr min 50 Modul intrări analogice: - nr intrari analogice/modul nr 8 - nr maxim module intrari care se pot conecta la interfata nr da - procesor propriu da/nu da - autotestare proprie cu indicatie da/nu da defect(LED) da/nu da - sincronizare cu UC da/nu da 2 4 - protectie supratensiune da/nu 1 - rezolutie - valori masura directa biti 11 + semn - tensiuni Vca 100 - curenti Aca 5 - memorie masuri cu amprenta de timp -configurare intrari da/nu da - limite de avertizare (Lo Lo, Lo, Hi, HiHi) da/nu da - 4 - setarea gradientului de variatie a 6 mărimilor de intrare dupa care se transmit modificarile valori la nivelul superior - blocare deblocare intrare on line % da/nu 0 5 - 20 da 3 Protocoale de comunicatie 3 1 Cu nivelul superior - protocol standard SR EN 60870-5-101:2004 - protocol standard SR EN 60870-5- 104:2007 da/nu da/nu 3 2 Cu echipamentele de protectie digitala ce se vor monta in viitor - SR EN 60870-5-103:2003 da/nu da - IEC 61850 da/nu da 4 Posibilități de lucru 4 1 Comanda locala da/nu da-direct sau prin conectarea unui laptop 4 2 Comanda de la distanta da/nu da 5 Cerinte soft 5 1 Soft parametrizare, care sa permita: - Identificare automata a modulelor conectate - Parametrizare I/O - Citire configurare existenta - Transfer configurare modificata - Diagnoza echipament pentru identificarea elementului defect da/nu da/nu da/nu da/nu da/nu da da da da da 5 2 Soft exploatare, care sa permita: - Achizitie, prelucrare locala si transmitere date de la modulele I/O; - Achizitie, prelucrare locala si transmitere date de la terminalele numerice de protectie ce se vor monta; - Inregistrarea si transmiterea secventiala a evenimentelor cu amprenta de timp; - Interfata cu utilizatorul pentru comanda locala; - Prelucrarea si gestiunea alarmelor; - Protejarea accesului la functiile sistemului printr-un sistem de parole structurat pe min 3 nivele de acces: - nivel I - vizualizare scheme, masuri, istoric si alarme; - nivel II - comenzi; - nivel III - setari interfata, modificari scheme, etc - Desenarea si modificarea schemei monofilare a statiei, celulei cu alocarea corespunzatoare in bazele de date a da/nu da/nu da/nu da/nu da/nu da/nu da da da da da da 7 semnalelor I/O; - Posibilitatea modificarii setarilor la terminale numerice, respectiv a descarcarii istoricului si osciloperturbogramelor din acestea cel putin prin transferul intre terminale si interfata a fisierelor corespunzatoare; da/nu da/nu da optional 5 3 Ofertantul va preciza standardele si specificatiile folosite pentru: - baze de date; - sistem de operare; da/nu da/nu da da 6 Dat te constructive 6 1 Constructie modulara, distribuita cu posibilitati de extindere ulterioara da/nu optional 6 2 Dimensiuni borne de conexiune intrare/iesire : - intrari de curent - sectiune conductor 4-10 mmp; - intrari tensiune - sectiune conductor 1,5-2,4 mmp; - alte I/O - sectiune conductor 1,5 mmp mm mm mm 6 3 Greutate kg 6 4 Dimensiuni (L x I x H) mm 7 Documentație tehnica anexata ofertei 7 1 Lista cu piese de schimb si scule speciale de intretinere recomandate da/nu da 7 2 Desene, prospecte, cataloage da/nu da 7 3 Certificate de conformitate pentru testele de tip da/nu da 7 4 Liste de referinte da/nu da Data: Semnătura furnizor: 8 Societatea Comercială ELECTRICA S A București SPECIFICAȚIE TEHNICĂ S T nr : 66 TELECONDUCERE REANCLANSATOARE Rev 0 1 Data 2004 2010 Nr pag : 10 — CUPRINS 1 GENERALITĂȚI 2 1 1 Obiect 2 1 2 Domeniul de aplicare 2 1 3 Cerințe generale pentru teleconducere 2 2 STANDARDE DE REFERINȚA 2 3 CARACTERISTICI TEHNICE 3 ANEXA 1 - Condiții tehnice si caracteristicile pentru echipamente de interfața locala pentru teleconducere reanclansatoare - sistem — Elaborat : S C ELECTRICA SA Biroul PRAM - ing Mihaela Conu Data aprobării : Data intrării în vigoare : 1 GENERALITĂȚI 1 1 Obiect Specificația tehnică conține cerințele generale pentru comanda reanclanșatoarelor, echipate cu releu de protectie, elemente destinate rețelelor de 20 kV din cadrul S C Electrica S A Specificația tehnică ce conține cerințele generale pentru reanclanșatoare face obiectul Specificații tehnice - ST nr 26 1 2 Domeniu de aplicare Rețelele de medie tensiune ( SAD ) din cadrul filialelor S C Electrica S A Reanclanșatoarele trebuie sa fie pregătite pentru a putea fi integrate în sisteme DMS -SCADA (prin transmiterea de comenzi de conectare / deconectare, activare / dezactivare generală a sistemului, activare / dezactivare protecții și RAR și informații și semnalizări despre poziția întrerupătorului, protecții și RAR, lipsă tensiune alternativă la sursa de încărcare baterie, despre terminarea secvenței de lucru, mod de lucru, monitorizări ale tensiunii bateriilor, etc ) 1 3 Cerinte generale pentru telecomanda : Echipamentele auxiliare sau functiile auxiliare ce trebuie să fie disponibile, iar acestea să poată fi incluse opțional în produsul livrat (în situația în care se specifica acest lucru), cum sunt: • modul de conducere distribuită tip RTU pentru protecție și control, cu protecții numerice, indicații locale (incluse) și port serial pentru programare și interogare, cu hardware și software parametrizare locală în cazul în care funcțiile de comandă control nu sunt înglobate, inclusiv interfață telecomunicații (radio trunking, radio convențional, FO, GSM/GPRS) ; ’ ’ • hardware și software de comunicație ; • transformator de tensiune ; • baterie de acumulatoare ; • sursa de încărcare baterie în comutație ; 2 STANDARDE DE REFERINȚĂ Echipamentul de interfata locala pentru teleconducere reanclansatoare - sistem va satisface cerintele standardelor in vigoare si trebuie să provină de la producatori care au un sistem de asigurare a calitatii conform SR EN ISO 9001:2008 Lista standardelor si normelor naționale si internaționale de referința: ■ SR EN ISO 9001:2008 - Sisteme de management al calității Cerințe ■ SR EN ISO 14001:2005 - Sisteme de management de mediu Cerințe cu ghid de utilizare ■ SR EN 60068-2-29:2001 - Încercări de mediu Partea 2: Încercări - Încercare Eb și ghid: Lovituri ■ SR EN 60068-2-6:2003 - Încercări de mediu Partea 2: Încercări Fc Vibrații (sinusoidale) 2 ■ SR EN 60255-22-2:2008 - Relee de măsurare și echipament de protecție Partea 22-2: Încercări la perturbații electrice Încercări la descărcări electrostatice ■ SR EN 60255-22-1:2008 - Relee de măsurare și echipament de protecție Partea 22-1: Încercări de influență electrică Încercări la undă oscilatorie amortizată de 1 MHz ■ SR EN 60255-22-3:2009 - Relee de măsurare și dispozitive de protecție Partea 22-3: Încercări la perturbații electrice Imunitate la câmpuri electromagnetice radiante ■ SR EN 60870-5-101:2004 - Echipamente și sisteme de teleconducere Partea 5-101: Protocoale de transmisie - Standard asociat pentru aplicații de bază de teleconduce ■ SR EN 60870-5-104:2007 - Echipamente și sisteme de teleconducere Partea 5-104: Protocoale de transmisie Acces la rețele pentru CEI 60870-5-101 prin utilizarea de profile de transport standardizate ■ SR EN 60044-2:2003 - Transformatoare de măsură Partea 2: Transformatoare de tensiune inductive ■ SR EN 60896-11:2004 - Baterii staționare cu plumb - acid Partea 11: Baterii de tip deschis Prescripții generale și metode de încercare 3 CARACTERISTICI TEHNICE Conditii tehnice si caracteristicile pentru echipamente de interfata locala pentru teleconducere reanclansatoare - sistem sunt precizate in Anexa 1 pe care ofertantul trebuie să o completeze 3 Anexa 1 Condiții tehnice si caracteristicile pentru echipamente de interfața locala pentru teleconducere reanclansatoare - sistem Nr Crt Interfata locala pentru teleconducerea reanclansatoarelor - sistem Cerinte Date tehnice garantate de Furnizor Obs PRODUCĂTOR: TIP, COD, VERSIUNE: I Caracteristici tehnice ale componentelor sistemului 1 1 1 1 2 1 3 Modul de conducere distribuită tip RTU Intrări/ieșiri • număr de intrări numerice : - pozitie intrerupator (conectat/deconectat )-2 intrari (2biti) - mod de lucru (local telecomanda) - RAR (in functie/anulat) - protectia (in functie/anulat) - blocarea in pozitia deschis a reanclansatorului din cauza unui defect maximal sau homopolar - blocarea in pozitia deschis a reanclansatorului din cauza unui defect SEF - antiefractie ( usa cofret protectie inchisa/deschisa ) • număr de ieșiri tip contact • număr intrari analogice în c a (tensiune) 100 Vca • număr de intrări în c c pentru supraveghere baterie RTU+stație radio Un=12 Vcc Alarme • transmitere semnalizări de avertizare către Dispecer în anumite condiții impuse: Da/Nu - schimbări de stare, funcționări de protectii, deschiderea usii cofretului, etc; - depășirea unor limite tehnologice prestabilite pentru intrările de c a și de c c (ex Lipsa sau neincadrarea tensiunii de 100Vca intre limitele normale de 90-120Vef, capacitatea bateriei de 12Vcc a ajuns la limita inferioara) Porturi de intrare/ieșire • 1 port RS 232 programare RTU Da/Nu • 1 port intrare/ieșire RS 232 conectare modem Da/Nu Min 10 Min 6 1 1 Da Da Da 4 1 4 1 5 Cerințe hardware • intrările digitale vor fi pe optocuploare si ieșirile de comanda vor fi de tip contact de releu Da/Nu • compatibilitate electromagnetică conform standardelor SR EN 60255-22-1, SR EN 60255-22-2 , SR EN 6025522-3 Da/Nu • fiecare RTU va avea numar intern unic de identificare Da/Nu • să aibă funcția Power Management Da/Nu Cerințe software • RTU va trebui să funcționeze utilizând ca suport de comunicație: radio trunking , radio conventional, GSM/GPRS sau Fibra Optica Da/Nu • bază de timp real proprie RTU Da/Nu • să permită reset RTU Da/Nu • înregistrator de evenimente, pentru min 500 de evenimente care vor putea fi citite si salvate pe un laptop și de la distanță Da/Nu • sa permita functionareaRTU-lui in regim de retranslatie pentru a putea mari zona de acoperire radio numarul minim de retranslatii pentru stabilirea unei legaturi radio intre punctul central si un separator sa fie de 2 Da/Nu • sa permita parametrizarea traseului de stabilire a legaturii radio de la RTU-ul reanclansatorului spre punctul de conducere, atat local,cu ajutorul unui laptop, cat si de la punctul de conducere ( dispecer ) cu ajutorul softului de aplicatie ce ruleaza pe acesta sau cu ajutorul altui soft de parametrizare Da/Nu • interfata spre nivelul superior va avea implementat unul din gama de protocol public SR EN 60870-5 pentru a putea fi integrat in sistemul SAD existent Da/Nu • sa permita citirea istoricului evenimentelor din releul de protectie, precum si parametrizarea acestuia Da/Nu Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da 2 Transformatorul de tensiune • tip exterior, conform standard SR EN 60044-2:2003 Da/Nu • raport de transformare: 20/0,1 kV, f = 50 Hz Da/Nu • conexiune: bifazată Da/Nu • Sn, min 150 VA Da/Nu • sistem de conectare și protecție la supratensiuni accidentale pe 0,l kV ca Da/Nu Da Da Da Da Da 3 Bateria de acumulatori • standard aplicabil SR EN 60896-11:2004 Da/Nu Da 5 • tip VRLA, cu gel, fără întreținere Da/Nu • tensiune nominală: 12V cc Da/Nu • capacitate 14-20Ah Da/Nu • durata viață declarată: 5 ani Da/Nu • bateria va alimenta: RTU, stația radio,FO, GSM/GPRS Da/Nu • vor fi prevăzute siguranțe fuzibile separate pentru fiecare consumator Da/Nu Da Da Da Da Da Da 5 5 1 5 2 Suport de comunicație Terminale radio • funcționare în modul convențional și trunking conform specificațiilor standardului MPT 1327/1343 Da/Nu • frecvență de lucru (trunking/convențional) f = 441-447 MHz Da/Nu • vor fi livrate împreună cu: - pachetele software de service, programare a identității terminalelor și a caracteristicilor rețelei; Da/Nu - cu interfețele de conectare la calculatorul de programare de tip PC Da/Nu • in regim trunking vor permite transmiterea de mesaje de stare - ,,Status messages” SDM1, mesaje de date scurte-,,Short Data Messages SMD2”, maxim 25 caractere ASCII și mesaje de date pe canalul de trafic (NPD-Non Prescribed Data) prin interfațarea cu modemul radio și utilizarea protocolului de comunicație MAP 27 Da/Nu • transmisia de date se va face la o viteză de minim 1200 b/s Da/Nu • vor avea timer-e interne pentru limitarea timpului de emisie și duratei unei sesiuni de comunicație Da/Nu • numărătoarea terminalelor se va face conform standardului MPT 1343 și va avea următoarea formă: - prefix 2xx - flotă 2001 pentru Electrica - identitate 2yy - 699 • pentru funcționarea în mod de lucru convențional, terminalele radio vor asigura următoarele cerințe: - minim 10 canale radio Da/Nu - blocarea accesului pe un canal ocupat Da/Nu - posibilitatea transmisiei de date Da/Nu • echipament Fibra Optica Da/Nu • GSM/GPRS Da/Nu Software de comunicație • structura de protocoale utilizate va fi conform Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da 6 5 3 configurației ISO/OSI pentru transmisia de date și va satisface minim cerințele: - nivel fizic :RS 232 - programare locală Da/Nu - nivel transmisie date : MAP 27 modem - terminal radio trunking Da/Nu • ofertantul va livra obligatoriu și specificația de protocol - nivel aplicație: va fi furnizat de producătorul RTU împreună cu documentarea completa a acestuia Da/Nu • compatibilitatea cu unul din protocoale publice din gama SR EN 60870-5 5 pentru a putea fi integrat in sistemul SAD existen Da/Nu Sistemul radiant Va fi oferit în variantele: • compus din antenă exterioară cu diagrama de radiație orizontală omnidirecțională, polarizată vertical, având: - impedanță de intrare 50 Q, câștig minim 2 dBi Da/Nu - rezistența la vânt: 200 km/oră Da/Nu - toate componentele metalice conectate în cc la masă - elementele active protejate la intemperii cu radom de fibra de sticlă care să permită funcționarea și la depunere de chiciură Da/Nu - protecție la trăsnet: element radiant legat direct la pământ Da/Nu - putere de maxima intrare: 150 W Da/Nu - 10 m feeder de tip RG 213 împreună cu mufele de conectare și sistemele necesare de prindere pe stâlp Da/Nu • compus din antenă exterioară cu diagrama de radiație orizontală direcțională, polarizată vertical, având: - impedanță de intrare 50 Q, câștig minim 9 dBi Da/Nu - rezistența la vânt: 200 km/oră Da/Nu - toate componentele metalice conectate în cc la masă - elementele active protejate la intemperii cu radom de fibra de sticlă care să permită funcționarea și la depunere de chiciură Da/Nu - protecție la trăsnet: element radiant legat direct la pământ Da/Nu - putere de maxima intrare: 150 W Da/Nu - 10 m feeder de tip RG 213 împreună cu mufele de conectare și sistemele necesare de prindere pe stâlp Da/Nu • antena GSM/GPRS Da/Nu Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da 7 5 4 5 5 Modemuri radio • tip modulație FFSK, MSK, QPSK cu viteze de la 1200, 2400, (4800) bps, viteza minimă 1200 bps Da/Nu • mod de funcționare atât în rețele trunking MPT 1327 cât și în rețele convenționale Da/Nu • interfață serială RS 232 Da/Nu • același modem va funcționa în ambele rețele Da/Nu • interconectarea cu echipamentul radio: - Tx, Rx audio direct, PTT, Squelch purtătoare, GND, +12 V pentru terminale radio convenționale Da/Nu - interfață cu protocol MAP 27, PTT, etc și Tx, Rx audio direct, MAP_TxD, MAP_RxD, GND, + 12 V pentru terminale radio trunking MPT 1327 Da/Nu • va avea implementat algoritmul de detectare a erorilor pentru transmisia pe rețele radio trunking MPT 1327: - pachetele vor avea dimensiune programabilă până la 1 koctet Da/Nu - pachetele software pentru transmitere de fișiere SM, SDM, NPD, conform standardului MAP 27 Da/Nu • echipament Fibra Optica Da/Nu Mod defunctionare • pentru rețelele trunking MPT 1327: - pentru informații digitale (stări) de mică importanță se va folosi transmiterea de mesaje de stare (Status Messages) pe canalul de control Da/Nu - pentru informații complexe se va folosi transmiterea de date (Non Prescribed Data) pe canalul de trafic Da/Nu • pentru rețelele convenționale: toate informațiile vor fi transmise pe canalul de trafic Da/Nu • utilizarea FO din filiala, existenta in locatiile respective Da/Nu • utilizarea retelele operatorilor GSM/GPRS care au acoperire in locatiile respective Da/Nu Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da 6 6 1 6 2 6 3 Hardware și software parametrizare locală RTU Calculator portabil Da/Nu • pentru parametrizarea locală (RTU, Protectie, stații radio, modemuri, echipamente FO) vor fi utilizate laptop-urile existente • pe acestea se vor instala: Softwareparametrizare locală RTU Conform cerințelor de la pct I 1 5 Da/Nu Software de comunicație Conform cerințelor de la pct I 5 2 Da/Nu Nu Da Da 8 II Cerințele Sistemului 9 1 2 Comenzi • conectare/deconectare întrerupător; • activare/dezactivare generală a protecțiilor; • activare/dezactivare RAR; • activare/dezactivare protecție homopolară 1 ( EARTH); ’ • activare/dezactivare protecție homopolară 2 (SEF); • activare/dezactivare separata de la punctul central de conducere, a alarmelor ce apar de la nivelul RTU reanclansator si afisarea starii (activa/inactiva) acestora; Semnalizări • poziție întrerupător (închis/deschis); • protecții (în fUncție/anulat); • RAR (în funcție/anulat); • protecția homopolară 1- EARTH (în funcție/anulat); • protecția homopolară 2-SEF (în funcție/anulat); • mod de lucru local/distanta • antiefractie ( usa cofret releu protectie deschisa/inchisa, prezenta persoana ) • capacitatea acumulatorului de 12Vcc ( RTU+statie radio): - corespunzatoare - in limita inferioara • tensiune alternativă de 100V: - intre limitele normale (90-120V) - in afara limitelor normale (lipsa tensiunii) Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da III Date generale 1 Întregul sistem de conducere distribuită ( RTU, baterie acumulatori, sursă, etc ) trebuie să aibă un gabarit care să îi permita încorporarea în cofretul releului de protectie Da/Nu Da 2 Cofretul releului de protectie va fi echipat cu dispozitiv antiefracție (contacte la ușă) Da/Nu Da 3 Rezistența la șoc: conf SR EN 60068-2-29:2001 Da/Nu Da 4 Vibrații: conform SR EN 60068-2-6:2003 Da/Nu Da 5 Temperatura ambiantă la care se garantează funcționarea Sistemului: -35 - +50OC Da/Nu Obs Nu se accepta solutie cu temostatare Da/Nu Da Nu 6 Umiditatea relativă: max 90 % Da/Nu Da 7 Test izolatie 50 Hz, 1 min - între terminale si carcasă: 2 kV Da/Nu - între contacte deschise: 1 kV Da/Nu Da Da IV Accesorii 1 Asigurarea accesoriilor necesare Sistemului de conducere distribuită ( cordoane, cablu coaxial, cleme de 9 conexiune, etc ) Da 2 Suport cu aplicațiile software specifice sistemului de conducere distribuită Da V D documentație tehnică inclusă în ofertă 1 Scheme complete de conectare a dispozitivelor, broșuri, cataloage Da/Nu Da 2 Raport al testelor de tip Da/Nu Da 3 Lista de referințe Da/Nu Da 4 Certificat de calitate și garanție Da/Nu Da 5 Carte tehnică și instrucțiuni de utilizare în limba română Da/Nu Da VI Facilități 1 Parametrizare aplicatie, Engeneering, asistență tehnică la p i f Da/Nu Da 2 Transmiterea gratuită a îmbunătătirilor software și firmware la produsele livrate, în perioada de garanție ținând cont și de cerințele și observațiilor clientului Da/Nu Da 3 Transmiterea gratuită a îmbunătătirilor software (pentru software de aplicație), în perioada de garanție ținând cont și de cerințele și observațiilor clientului ’ ’ Da/Nu Da 4 Transmiterea listei pieselor, subansamblelor de schimb și sculelor recomandat a fi necesare pentru mentenanța Sistemului Da/Nu Da 5 Asigurare service pe perioada de garantie Da 6 Asigurare service post-garantie și a piselor de schimb pe o perioadă de 5 ani de la terminarea perioadei de garanție, la cererea clientului Da/Nu Da 7 Școlarizare personal Da/Nu Da VII Asigurarea calității 1 Lista standardelor considerate la proiectare, productie, testare Da/Nu Da 2 Lista testelor de acceptanță Da/Nu Da VIII Alte condiții 1 Termen de garanție Min 2 ani 2 Termen de livrare 3 Condiții de plată 4 Termen de răspuns 10 Societatea Comercială ELECTRICA S A București SPECIFICAȚIE TEHNICĂ S T nr : 67 SURSA NEINTRERUPTIBILA UPS Rev 0 1 Data 2010 Nr pag : 4 — CUPRINS 1 GENERALITĂȚI 2 1 1 Obiect 2 1 2 Domeniu de aplicare 2 1 3 Documente de referință 2 1 4 Tipuri, sortimente, calități 2 1 5 Durata normată de funcționare 2 1 6 Cerințe de mediu înconjurător 2 1 7 Cerințe constructive si funcționale 3 1 8 Descrierea și funcționarea produsului 3 2 CONDIȚII TEHNICE DE CALITATE 3 2 1 Materiale 3 2 2 Formă, dimensiuni,masă 3 2 3 Caracteristici constructive și funcționale 3 2 4 Condiții privind comportarea la acțiunea vibrațiilor și șocurilor 3 2 5 Condiții privind comportarea din punct de vedere al compatibilității electromagnetice 3 2 6 Condiții privind protecția contra coroziunii în funcționarea de durată 4 3 MARCARE, AMBALARE, DEPOZITARE, DOCUMENTE DE ÎNSOȚIRE 33 4 3 1 Marcare 3 4 3 2 Ambalare 4 4 3 3 Transport si Depozitare 4 4 3 4 Documente de însoțire 4 4 — Elaborat : S C ELECTRICA SA Biroul PRAM - ing Mihaela Conu Data aprobării : Data intrării în vigoare : 1 GENERALITĂȚI 1 1 Obiect Prezenta specificație tehnică se referă la sursa neintreruptibila UPS 1 2 Domeniu de aplicare Se utilizează pentru alimentarea echipamentelor electrice din statiile electrice, sediile filialelor, sucursalelor si S C ELECTRICA S A 1 3 Documente de referință Lista standardelor si normelor naționale si internaționale de referința: ■ SR EN 62040-1-2:2004 - Surse de alimentare neîntreruptibile (UPS) Partea 12: Cerințe generale și reguli de securitate pentru UPS utilizate în locații cu acces restricționat ■ SR EN 62040-2:2006 - Surse de alimentare neîntreruptibile (UPS) Partea 2: Cerințe de compatibilitate electromagnetică (CEM) ■ SR EN 60068-2-6:2008 - Surse de alimentare neîntreruptibile (UPS) Partea 11: Cerințe generale și de securitate pentru UPS utilizate în zone de acces pentru operator ■ SR EN 62040-1-1:2003 _ Surse de alimentare neîntreruptibile (UPS) Partea 11: Cerințe generale și de securitate pentru UPS utilizate în zone de acces pentru operator ■ SR EN 60068-2-27:2009 _ Încercări de mediu Partea 2-6: Încercări Încercarea Fc: Vibrații (sinusoidale) ■ SR EN 60947-1:2005 _ Aparataj de joasă tensiune Partea 1: Reguli generale ■ SR EN 61000-3- - 2:2006/A2:2010 Compatibilitate electromagnetică (CEM) Partea 3-2: Limite Limite pentru emisiile de curenți armonici (curent de intrare al echipamentelor 80 kA Tabel3 6 2 2 Încercări pentru manșoane de stopare Nr crt ÎNCERCĂRI CERINȚE 9 METODA DE TESTARE 1 Încercare cu tensiune continuă 6 U0 =72 kV, 15 min în stare uscată fără deteriorări sau descărcări SR EN 61442:2006, 5 2 Încercare cu tensiune altenativă 4,5U0=54kV, 5 min în stare uscată fără deteriorări sau descărcări SR EN 61442:2006; 4, 3 Descărcări parțiale la temperatura mediului , 1,73 U0=20 kV Max 5 pC SR EN 61442:2006 c7 SR EN 60885-2 SR EN 60270 4 Încercarea de ținere la impuls, la temperatură ridicată, U= 125kV 10 impulsuri pentru fiecare polaritate fără deteriorări sau descărcări SR EN 61442:2006; c6 SR EN 60230:2002 5 Încercare cu tensiune altenativă 2,5 U0=30kV, 500 h în aer fără deteriorări sau descărcări SR EN 61442:2006; c4 6 Încercare cu tensiune altenativă 2,5 U0=30kV, 500 h în apă fără deteriorări sau descărcări SR EN 61442:2006; c4 7 Încercare pentru măsurarea descărcărilor parțiale la 1,73U0 temperatura mediului și temperatură ridicată max 5 pC SR EN 60885-2:2004 SR EN 61442:2006, c7 8 Încercarea la impuls U= 125kV la temperatura ambiantă 10 impulsuri pentru fiecare polaritate fără deteriorări SR EN 60230:2002+ SR EN 61442:2006; c6 9 Încercare cu tensiune altenativă 2,5U0=30 kV, 15 min în stare uscată fără deteriorări sau descărcări SR EN 61442:2006; 4, 10 Verificarea elementelor componente prin inspecție vizuală Se observă: Fisuri în materialul de umplutură, benzi, tuburi Semne de coroziune, scurgeri de material , modificări față de starea inițială 7/10 TABEL 4 6 2 3 Încercările și cerințele pentru terminale (exterior, interior) Nr crt ÎNCERCĂRI CERINȚE 9 METODA DE TESTARE 1 Încercare cu tensiune continuă 6 U0 =72 kV, 15 min în stare uscată fără deteriorări sau descărcări SR EN 61442:2006, 5 2 Încercare cu tensiune altenativă 4,5U0=54kV, 5 min în stare uscată fără deteriorări sau descărcări SR EN 61442:2006; 4, 3 Încercare cu tensiune altenativă 4U0=48kV, 1min în apă sau sub ploaie (numai pentru terminale de exterior) fără deteriorări sau descărcări SR EN 61442:2006; 4, 4 Descărcări parțiale la temperatura mediului , 1,73 U0=20 kV Max 5 pC SR EN 61442:2006 c7 SR EN 60885-2 SR EN 60270 5 Încercarea de ținere la impuls, la temperatură ridicată, U= 125kV 10 impulsuri pentru fiecare polaritate fără deteriorări sau descărcări SR EN 61442:2006; c6 SR EN 60230:2002 6 Cicluri termice în aer 126 cicluri la 2,5U0=30V fără deteriorări SR EN 61442:2006; c9 7 Cicluri termice în apă 10 cicluri la 2,5U0=30V (numai pentru terminale de exterior) fără deteriorări SR EN 61442:2006; c9 4 8 Încercare pentru măsurarea descărcărilor parțiale la 1,73U0 temperatura mediului și temperatură ridicată max 5 pC SR EN 60885-2:2004 SR EN 61442:2006, c7 9 Verificarea comportării la scurtcircuit (stabilitate termică) a ecranului metalic Isc*(ecran) în funcție de secțiunea ecranului Numai pentru terminalele ce sunt prervăzute cu o conexiune la ecranul metalic al cablului Două încercări la Isc al ecranului Nu trebuie sa apară deteriorări vizibile SR EN 61442:2006, c10 10 Verificarea comportării la scurtcircuit (stabilitate termică) a căii principale de curent (conductoare, joncțiuni) Isc**(conductor) se alege din tabelul A în funcție de secțiunea ecranului Două încercări la Isc al conductorului, pentru a atinge 250OC Nu trebuie sa apară deteriorări vizibile SR EN 61442:2006, c11 11 Verificare la stabilitate electrodinamică a căii de curent principale a accesoriilor Id *** O incercare la Id- nu trebuie să apară deteriorări vizibile SR EN 61442:2006,c12 12 Încercarea la impuls U= 125kV la temperatura ambiantă 10 impulsuri pentru fiecare polaritate fără deteriorări SR EN 60230:2002+ SR EN 61442:2006; c6 13 Încercare la tensiune în stare uscată 15 min la 30 V fără deteriorări sau descărcări(conturnari) IEC 5060-1 IEC 61442; 4,5 14 Încercarea la ceață salină 1000 h la 15 kV ’ (numai pentru terminale de exterior) Fără deteriorări, conturnări, semne de eroziune, etc IEC 61442; 13 8/10 Nr crt ÎNCERCĂRI CERINȚE METODA DE TESTARE 15 Încercare la umiditate 300h la 15 kV (numai pentru terminale de interior) Fără deteriorări, conturnări, semne de eroziune, etc IEC 61442; 13 16 Verificarea elementelor componente prin inspecție vizuală Se observă: Fisuri în materialul de umplutură, benzi, tuburi Semne de coroziune, scurgeri de material , modificări față de starea inițială *** Valoarea curentului de stabilitate electrodinamică a căii de curent principale Id=2,55 I sc rotunjit în sus la una din valorile 30,40,60,80 sau 125kA încercarea se solicita numai pentru Id> 80 kA TABEL 5 6 2 4 Lista cumulată a tensiunilor de încercare Tensiunea Nominală U0/U(Um) = 12/20(24) Nr Crt Tipul încercării Tensiunea de încercare kV 1 Verificare în condiții de umiditate, și ceață salină 1,25U0 15 2 Încercare la descărcări parțiale 1,73 U0 20 3 Cicluri termice și încercare la tensiune c a 15 min și 500h 2,5 U0 30 4 Încercare la tensiune c a 1min 4 U0 48 5 Încercarea la tensiune c a 5 min 4,5 U0 54 6 Încercare la tensiune c c 15 min 6 U0 72 7 Încercare de ținere la impuls 125 6 2 5 Încercările și cerințele pentru componentele accesoriilor - Încercările și cerințele pentru conectorii utilizați în accesorii sunt cele specificate în SR EN 61238-1:2004 ’ - Încercările și cerințele pentru materiale utilizate la realizarea accesoriilor sunt cele din familia de standarde SR HD 631 7 AMBALARE Accesoriile (manșon/terminal) care îndeplinesc cerințele prezentei specificații tehnice trebuie furnizate cu toate componentele necesare unei bune utilizări Setul accesoriului va conține și conectorii necesari refacerii continuității fazelor Fiecare set va fi însoțit de lista elementelor componente și de instrucțiuni de utilizare în limba română 9/10 8 DOCUMENTAȚII • Prezentarea în oferta tehnică Oferta tehnică va conține în mod obligatoriu următoarele: a) fișa caracteristicilor tehnice ale accesoriului (manșon/terminal), completată și semnată de către ofertant, pentru fiecare tip de accesoriu ofertat; b) raportul de încercare și încercarile în conformitate cu prevederile standardelor și normativelor în vigoare pentru întregul ansamblu Tabel 1 - Tabel 3; c) standardul tehnic de produs și /sau fișa tehnologică de realizare a accesoriului d) la cererea beneficiarului se vor prezenta verificările de tip ale materialelor și/sau conectorilor utilizate la realizarea accesoriului Notă: Buletinele de încercări de tip vor fi eliberate de laboratoare independente (neutre) abilitate (acreditate ), în conformitate cu ultimele norme / standarde internaționale / europene / românești in vigoare menționate ca standarde de referință în această în această specificație • Prezentarea la livrare Documentele care însoțesc marfa la livrare sunt: a) declarația de conformitate; b) cartea tehnică cu toate caracteristicile nominale ale setului de accesorii; c) lista cu materialele ce intră în componența setului accesoriului; d) instrucțiunile tehnologice de montaj; e) instrucțiunile de depozitare și transport 9 DURATA DE UTILIZARE - Minim 30 ani 10 PERIOADA DE GARANȚIE Termenul de garanție va fi de minim 24 luni de la data punerii în funcțiune, dar nu mai mult de 30 de luni de la livrare, în condițiile respectării condițiilor de exploatare și întreținere 10/10 Societatea Comercială ELECTRICA S A București SPECIFICAȚIE TEHNICĂ S T nr : 75 PLACĂ DE PROTECȚIE ȘI AVERTIZARE Rev 0 1 2 Data 2010 Nr pag : 5 — CUPRINS 1 1 GENERALITĂȚI 2 1 1 Obiect 2 1 2 Domeniul de aplicare 2 1 3 Documente de referință 2 1 4 Notare 2 1 5 Terminologie 2 1 6 Durata de viața 2 1 7 Cerințe pentru mediul înconjurător 2 1 8 Cerințe constructive 2 2 CONDIȚII TEHNICE DE CALITATE 3 2 1 Forma și dimensiunile 3 2 2 Caracteristici tehnice 3 2 3 Comportarea la căldura umedă ciclică 3 2 4 Comportarea la acțiunea umidității 3 2 5 Comportarea la acțiunea vibrațiilor 3 2 6 Comportarea la acțiunea zdruncinăturilor 3 2 7 Comportarea la frig 3 3 REGULI PENTRU VERIFICAREA CALITĂȚII 3 3 1 Încercările de tip 3 3 2 Încercările de lot 3 4 METODE DE VERIFICARE 4 5 MARCARE, CONSERVARE AMBALARE, TRANSPORT, DOCUMENTE ÎNSOȚITOARE 5 6 GARANȚII 5 — Elaborat :ELECTRICA S A Biroul Tehnic - ing Adina NEAGU Data aprobării : Aviz CTS nr Data intrării în vigoare : 1 1 GENERALITĂȚI 1 1 Obiect Prezenta specificație tehnică se referă la plăci de protecție și avertizare care se montează peste folia avertizoare ce însoțește traseele de cabluri electrice pozate subteran 1 2 Domeniul de aplicare Prezenta specificație se aplică plăcilor de protecție și avertizare utilizate la amenajarea traseelor de cabluri electrice pozate subteran 1 3 Documente de referință 9 ■ SR HD 478 2 1 Sl:2002 ■ SR EN 60068-2-1+A1+A2:1996 ■ SR EN 60068-2-30:2001 ■ SR EN 60068-2-6:2003 ■ SR EN 60068-2-29:20031 1 4 Notare - Clasificarea condițiilor de mediu Partea 2: Condiții de mediu prezente in natura - Încercări de mediu Partea 2 încercarea A Frig - Încercări de mediu încercări încercarea Db si ghid: căldura ciclica umeda (Ciclu de 12 + 12 ore) - Încercări de mediu Partea 2 încercări Fc: Vibrații (sinusoidale), - Încercări de mediu Partea 2 încercări Încercarea Eb si ghid: Lovituri (zdruncinături) Produsul se notează funcție de dimensiunile plăcii de protecție și avertizare și funcție de textul inscripționat în relief pe placa Exemplu de notare: PPA - 01, în care: - PPA are semnificația denumirii "placa de protecție și avertizare", 350x170x2 mm cu textul "ATENȚIE CIRCUITE ELECTRICE, PERICOL DE ELECTROCUTARE" 1 5 T erminologie Terminologia generala este în conformitate cu standardele de la punctul 1 3 1 6 Durata de viață Durata de viață normală: 20 ani 1 7 Cerințe pentru mediul înconjurător 1 7 1 Produsele corespund grupei de climat WDr / CI (climat moderat: cald uscat / temperat rece) conform SR HD 478 2 1 S 1:2002 1 7 2 Temperatura mediului ambiant în timpul utilizării: -25°C + +40°C 1 7 3 Temperatura mediului ambiant în timpul transportului și depozitării: -25°C +40°C 1 7 4 Temperatura ambiantă medie în 24h: +350 C 1 7 5 Umiditate relativă maxima: max 95% la 20°C 1 7 6 Altitudinea maximă de utilizare: 2000 m 1 7 7 Produsele sunt destinate a fi utilizate în medii specifice pozării subterane a cablurilor electrice 1 8 Cerințe constructive 9 1 8 1 Produsul se montează orizontal, peste folia avertizoare, cu inscripționarea în partea superioară 2 1 8 2 Produsul se prezintă sub forma unei plăci obținute prin injecția unui material termoplast, pe una din fețe având în relief o bordură și textul de avertizare, cealaltă față putând fi plană sau cu o rețea de întărire a rigidității mecanice 1 8 3 Materialul este un termoplast tip: relon, polietilenă, polietilenă de înalta densitate, polipropilenă, ABS, PVC, poiicarbonat, etc 1 8 4 Culoarea materialului este cea solicitată de beneficiar 2 CONDIȚII TEHNICE DE CALITATE 2 8 Forma și dimensiunile - sunt prezentate în pagina 3 2 9 Caracteristici tehnice 2 9 1 Materialul este un termoplast tip: relon, polietilena, polietilenă de înalta densitate, polipropilenă, ABS, PVC, poiicarbonat, etc 2 3 Comportarea la căldura umedă ciclică, cicluri de 12h+12h Produsele trebuie să reziste la acțiunea căldurii umede ciclice, conform SR EN 60068-2-30:2001, în următoarele condiții: - temperatura limită superioară: +55 C; - număr de cicluri: 2 2 4 Comportarea la acțiunea umidității Produsele trebuie să reziste la acțiunea umidității în următoarele condiții: - umiditatea relativa: 95 ± 3 % - temperatura mediului ambiant: 25 ± 5°C; - timp de încercare: 48h 2 5 Comportarea la acțiunea vibrațiilor Produsele trebuie să reziste la vibrații, conform SR EN 60068-2-6:2003, în următoarele condiții: - accelerația: Ig; - frecventa: 20 -H- 55 Hz; - timp de încercare: 2 ore, prin baleierea frecvenței pe o direcție perpendiculară pe placă 2 6 Comportarea la acțiunea zdruncinăturilor Produsele trebuie să reziste la acțiunea zdruncinăturilor, conform SR EN 60068-2-29:20031, în următoarele condiții: - accelerația: 3g: - frecvența: 80 zdruncinături/minut; - număr de zdruncinături: 1200; - durata impulsului: 16 ms 2 7 Comportarea la frig Produsele trebuie să reziste la încercarea la frig, conform SR EN 60068-2-1 + A1+A2:1996, metoda de încercare A, în următoarele condiții: - temperatura: -25 ± 3°C; - durata: 2 ore 3 REGULI PENTRU VERIFICAREA CALITĂȚII Pentru verificarea calității, produsele se supun următoarelor încercări: - de tip; - de lot 3 1 Încercările de tip - se execută pe un număr de 5 (cinci) produse, într-un laborator autorizat pentru certificarea calității produselor, ia omologarea produselor sau după modificări constructive și/sau funcționale, care pot afecta funcționarea produsului, conform tabelului 1 3 2 Încercările de lot - se execută de societatea comercială producătoare, conform tabelului 1 3 Tabelul 1 Nr Crt Denumirea verificării Condiția tehnică de calitate Metoda de verificare Nr produse încercate Tip Lot 1 Verificarea de ansamblu a formei și dimensiunilor de gabarit 2 1 4 1 5 X 2 Verificarea materialului 2 2 1 4 2 5 X 3 Verificarea comportării la căldură umedă ciclică 12h+12h 2 3 4 3 5 - 4 Verificarea comportării la acțiunea umidității 2 4 4 4 5 - 5 Verificarea comportării la acțiunea vibrațiilor 2 5 3 - 6 Verificarea comportării la acțiunea zdruncinăturilor 2 6 4 5 3 - 7 Verificarea comportării la acțiunea frigului 2 7 4 7 3 - 4 METODE DE VERIFICARE 4 1 Verificarea de ansamblu a formei și dimensiunilor de gabarit se face vizual, cu instrumente de măsură corespunzătoare, conform documentației tehnice a produsului 4 2 Verificarea materialului se face pe baza certificatului de calitate întocmit de furnizorul materialului 4 3 Produsele trebuie să reziste la acțiunea căldurii umede ciclice, în condițiile de la punctul 2 3 din prezentul standard de firmă, varianta 2 de coborâre a temperaturii, conform SR EN 60068-2-30:2001 După revenire, produsul nu trebuie să prezinte fisuri, deformări sau supturi, inscripționarea trebuind să rămână vizibilă și lizibilă 4 4 Produsele trebuie să reziste la acțiunea umidității, în condițiile de la punctul 2 4 din prezentul standard de firmă După revenire, produsul nu trebuie să prezinte fisuri, deformări sau rupturi, inscripționarea trebuind să rămână vizibilă 4 5 Produsele trebuie să reziste la acțiunea vibrațiilor, conform SR EN 60068-2-6:2003, încercarea efectuându-se pe o direcție perpendiculară pe planul plăcii de protecție și avertizare După revenire, produsul nu trebuie să prezinte fisuri, deformări sau rupturi, inscripționarea trebuind să rămână vizibilă 4 6 Produsele trebuie să reziste la acțiunea zdruncinăturilor, conform SR EN 60068-2-29:20031, încercarea efectuându-se cu produsele ambalate Încercarea se efectuează pe trei direcții După revenire, produsul nu trebuie să prezinte fisuri, deformări sau supturi, inscripționarea trebuind să rămână vizibilă și lizibilă 4 7 Produsele trebuie să reziste la acțiunea frigului, conform, SR EN 60068-2-l+Al+A2:1996 metoda de încercare A, în condițiile de la punctul 2 7 din prezentul standard de firmă După revenire, produsul nu trebuie să prezinte fisuri, deformări sau supturi, inscripționarea trebuind să rămână vizibilă și lizibilă 4 5 MARCARE, CONSERVARE AMBALARE, TRANSPORT, DOCUMENTE ÎNSOȚITOARE 5 1 Marcare Pe eticheta de ambalaj a produselor se înscriu următoarele date: - marca de fabrică a societății producătoare; - codul produsului; - numărul standardului de firmă; - anul de fabricație si/sau seria 5 2 Ambalare Produsele se ambalează în containere apte să asigure integritatea transportului și depozitarii 5 3 Transportul Transportul se face cu mijloace de transport apte să asigure protecția produselor împotriva deteriorărilor mecanice 5 4 Depozitarea Depozitarea se face în încăperi lipsite de agenți corozivi sau mucegai Temperatura de depozitare poate fi cuprinsă între -25 C și +40°C, iar umiditatea relativă nu trebuie să depășească 95% 5 5 Documente însoțitoare La livrare, produsele sunt însoțite de certificat de calitate 6 GARANȚII Termenul de garanție este de 12 luni de la punerea în utilizare dar nu mai mult de 18 luni de la data livrării 5 S C ELECTRICA S A SPECIFICAȚIE TEHNICA ST 76/2010 întrerupător tripolar 110 kV cu stingerea arcului în SF6, pentru montaj exterior Nr pagini: 11 CUPRINS Pagina Generalitati - 1 2 Obiect si domeniu de aplicare 1 1 2 Cerințe cu privire la standarde 1 2 2 Conditii generale de functionare - 2 2 Caracteristici constructive și tehnice - 3 2 Alte caracteristici și condiții 4 2 Teste și acceptări - 5 4 Piese schimb pentru perioada de garanție și post garanție 6 5 Scule și dispozitive pentru montaj,exploatare și întreținere 7 5 Livrare, ambalare, transport, depozitare - 8 5 Documentații, manualul de întreținere și exploatare 9 6 Asistența tehnică 10 6 Garanții - 11 6 Post - garanții 12 6 Facilități - 13 6 Service 14 6 Volum furnitură 15 6 Fisa privind conditii tehnice si caracteristici Anexa 1 8 Elaborat : S C ELECTRICA S A Serviciul Exploatare Data aprobării: Aviz CTS nr Data intrării in vigoare: 01 10 2010 1 GENERALITATI 1 1 Obiect si domeniu de aplicare Prezenta specificație tehnica se refera la condițiile tehnice pentru achiziția si recepția întrerupătorului de 110 kV, 1600 A, 40 (31,5) kA, care utilizează hexaflorura de sulf ( SF 6) ca mediu de stingere și izolare a arcului electric Pentru o funcționare corespunzătoare în regim normal și de avarie, se vor respecta condițiile indicate în Fișa tehnică Dispozitivul de acționare va asigura comanda trifazică a întrerupătorului, permitînd acționarea atît de la fața locului (manual sau electric), cît și de la distanță (din camera de comandă) Acest întrerupător se va monta într-o instalație existentă (neutrul rețelei este legat direct la pământ), de tip exterior, realizată cu bară dublă (simplă), echipată cu aparataj clasic cu ulei Întrerupătorul, montat pe un stelaj metalic, va avea înălțimea de maxim 5200 mm și distanța între faze 2100 mm 1 2 Cerinte cu privire la standarde Întrerupătorul va satisface cerintele standardelor in vigoare si trebuie să provină de la producatori care au un sistem de asigurare a calitatii conform SR EN ISO 9001:2008 Întrerupătorul va fi proiectat, transportat și depozitat conform standardelor corespunzătoare, fără a se limita însă la recomandărilor acestora • SR EN ISO 9001:2008 Sisteme de managamant a calitatiii Cerinte • SR EN ISO 14001:2005 Sisteme de management de mediu Specificatii si ghid de utilizare • SR EN 60694:2003 Prescripții comune pentru standarde referitoare la aparatajul de HT ’ • SR EN 62271-110:2009 Aparataj de înaltă tensiune Partea 110: Comutarea sarcinilor inductive • SR EN 60376:2006 Specificație pentru calitatea tehnică a hexafluorurii de sulf (SF6) pentru utilizare în echipamente electrice • SR EN 60060-2:2003 Tehnici de încercare la înaltă tensiune Partea 2: Sisteme de măsurare • SR EN 60060-2:2003/A11:2003 Tehnici de încercare la înalta tensiune Partea 2: Sisteme de măsurare • SR EN 60060-3:2006 Tehnici de încercare la înalta tensiune Partea 3: Definiții și prescripții pentru încercări la locul de montaj • SR EN 60071-1:2006 Coordonarea izolației Partea 1: Definiții, principii și reguli • SR EN 60071-2:1999 Coordonarea izolației Partea 2: Ghid de aplicare • SR EN 62155:2004 Izolatoare tip carcasă cu sau fără presiune internă de material ceramic sau de sticlă, pentru utilizare în aparatajul electric cu tensiuni nominale mai mari de 1 000 V • SR EN 60815:1994 Ghid pentru alegerea izolației în condiții de poluare • SR EN 60068-3-3:1994 Încercări de mediu Partea a 3-a Ghid Metode de încercare seismice ale echipamentului 2 2 3 Conditii generale de functionare: Conform Fișei tehnice Caracteristici constructive și tehnice: Conform Fișei tehnice Alte caracteristici și condiții: 4 Alte caracteristici și condiții: 4 1 întrerupătorul va fi construit din trei poli identici montați pe un stelaj metalic comun sau individual și va fi acționat tripolar 4 2 Mediul de izolare și de stingere SF6 4 3 Izolația exterioară : porțelan-culoare maro 4 4 Acționarea tripolară a întrerupătorului se va face de către un mecanism cu resort întrerupătorul va fi prevăzul cu un dispozitiv de integrare (acumulare) a curenților de scurtcircuit - opțional 4 5 înrerupătorul tripolar se compune din: -suport matalic de susținere -individual sau comun; -3 poli identici; -un mecanism de acționare tripolară Fiecare pol constituie o unitate sigilată, care conține: -camera destingere; -coloana suport izolantă; -elementul mobil cuplat la mecanismul de acționare tripolară 4 6 întrerupătorul va fi prevăzut cu: -aparate care să asigure controlul densități și presiuni gazului (indicator cu cadran); -bușon de umplere, golire; -presostate pentru controlul presiunii (densității) gazului 4 7 Marcarea bornelor și a plăcuței indicatoare se va face conform SR EN 60694:2003 Placuța indicatoare va fi scrisă în limba română Placuța indicatoare va fi așezată în loc vizibil în poziția normală de funcționare și instalare a aparatului 4 8 Plăcuțele indicatoare ale intrerupătorului și dispozitivului de acționare, vor conține următoarele informații: întrerupător Mecanism acționare Producător Tip Număr de fabricare Tensiunea nominală Tensiunea nominală de ținere la impuls de trăsnet (kVmax) Curent nominal de serviciu (A) Curent admisibil de scurtă durată x x x x x x x x x - x - 3 nominal (kAef) Durata de scurtcircuit nominală (s) Presiunea nominală a gazului comprimat (bar) Tensiunea auxiliară nominală Bobină (Vcc) Motor (Vca) Solicitarea mecanică nominală la borne (N) Masa (kg) x - x - x - - x - x x - x x 4 9 Toate părțile metalice vor fi protejate în mod eficient și durabil împotriva coroziunii prin zincare la cald 4 10 Racordarea la pământ va fi conform standardelor și normelor internaționale privind legarea la pământ a echipamentelor electrice de IT și conform SR EN 60694:2003 4 11 Furnizorul va transmite înainte de livrare în timp util instrucțiunile pentru transport și depozitare, iar la livrare instrucțiunile pentru instalare și întreținere Întrerupătorul se va livra cu toate accesoriile și dispozitivele necesare, care să permită manevrarea cu ușurință atît la montaj, cît și în cazul reviziilor tehnice 4 12 Fixarea izolatoarelor din porțelan la flanșe, se va face cu ciment de înaltă calitate (suprafețe netede, etanșe, impermeabile la apă) 4 13 Profilul izolației externe din porțelan va fi în concordanță cu SR EN 62155:2004 4 14 Distanțe impuse de montaj: - distanțe între faze - 2100 mm - înălțimea maximă a întrerupătorului pe stelajul de susținere - 5200 mm 5 Teste și acceptări Testele sunt destinate să demonstreze că funcționarea întrerupătorului este conformă fișei tehnice din prezenta documentație și că după montare, el va funcționa de-a lungul perioadei de viață cerute cu un grad de disponibilitate acceptabil, în condițiile de mediu precizate Întrerupătorul prezentat va fi supus următoarelor teste: 5 1 Teste de tip Ofertantul va prezenta certificatele testelor de tip pentru întrerupătorul oferit Lista testelor de tip și execuția testelor vor fi în concordanță cu standardele : - SR EN 60060-2:2003; - SR EN 60060-2:2003/A11:2003; - SR EN 60060-3:2006; - SR EN 60694:2003; - SR EN 60068-3-3:1994 - SR EN 62271-108:2006 și vor cuprinde: -încercări electrice -încercări de tensiune de perturbații radioelectrice -încercări de încălzire -măsurarea rezistenței circuitului primar 4 -încercarea de curent de scurtă durată și la valoarea de virf a curentului admisibil 5 2 Teste individuale de rutină Lista testelor de tip și execuția testelor vor fi în concordanță cu standardele indicate la pct 5 1 și vor cuprinde: -încercări de ținere la tensiune de fregvență industrială -încercarea circuitelor secundare și auxiliare ale dispozitivului de acționare la încercări de ținere la tensiune de frecvență industrială timp de un minut -măsurarea rezistenței circuitului primar Testele îndividuale vor fi executate în prezența cumpărătorului Furnizorul va transmite invitația de participare la probe cu minimum 3 săptămîni înainte de executarea lor Buletinele de încercare vor însoți întrerupătorul 5 3 Teste de punere în funcțiune Furnizorul va prezenta după contractare, o listă a testelor de șantier(de acceptanță) pentru punerea în funcțiune a întrerupătoarelor livrate, și va participa la acestea 5 4 Condiții de acceptare Întrerupătorul este acceptat dacă sunt îndeplinite toate cerințele din prezenta documentație și dacă este livrat cu toate accesoriile necesare și anume: - dispozitiv de ridicat pol; - dispozitiv de înclinare pol; - suport metalic ptr Întrerupător; - set de scule speciale-specificate de furnizor; - buletine de încercare; - certificare din punct de vedere a Legii Protecției Muncii Furnizorul de întrerupătoare va prezenta date privind verificarea la solicitările seismice, sub una din formele: - rezultate obținute la probele experimentale; - datele de intrare și rezultatele calcului analitic de verificare la solicitări seismice, și va face recomandări cu privire la structura de susținere și modul de fixare a acesteia Se va preciza că întrerupătorul se încadrează în clasa seismică generală, căreia i se aplică factorul de amplificare (k), specific montării aparatelor la înălțime pe structură metalică 6 Piese de schimb pentru perioada de garanție și post garanție Furnizorul va menționa piesele de shimb care intră în furnitură și va preciza ce piese de chimb se consideră necesare pentru o bună funcționare a întrerupătorului pentru o perioadă de 5 ani și care pot fi achiziționate contra cost, post garanție 7 Scule și dispozitive pentru montaj, exploatare și întreținere 5 Furnizorul va prezenta lista sculelor și dispozitivelor necesare pentru montaj, exploatare și întreținere 8 Livrare, ambalare, transport, depozitare Întrerupătorul va fi livrat ambalat în lăzi de lemn, bine fixate și ridigizate, astfel încît să nu fie afectate de șocurile de transport și manipulare Lăzile vor fi marcate corepunzător Ambalajul va fi adecvat condițiilor climatice specifice din țara și din zonele de tranzit Ambalajul va fi prevăzut cu marcajul corespunzător pentru transport, depozitare și dezpachetare La primire, lăzile vor fi examinate în totalitate pentru a constata eventualele deteriorări, în cazul că s-a constatat sau se suspectează o deteriorare, lada respectivă se va transporta imediat intr-o încăpere la loc uscat, efectuîndu-se o examinare atentă a defectului și cauzei lui Se va acorda o atenție deosebită transportului la locul de montaj, mijloacele de transport trebuie să fie adecvate, se vor respecta inscripționările și marcajele (greutate, loc de ridicare, poziție) Depozitarea coletelor se va face în interior (în camere ventilate și uscate) astfel încît să permită accesul la colete precum și ridicarea lor în ordinea montării 9 Documentații, manualul de întreținere și exploatare Fiecare întrerupător va fi însoțit de următoarele documente: - buletine de încercări de tip și îndividuale, buletine ISCIR (pentru mecanismul de acționare hidraulic); - cartea tehnică, manual de întreținere și exploatare redactat în limba română; - document de certificare a calității produsului; - instrucțiuni de montaj Echipamentul va fi certificat conform Legii Protectiei Muncii și va avea aplicat marcajul CS Marcajul întrerupătorului trebuie să fie ușor vizibil 10 Asistența tehnică Furnizorul va include în ofertă și va asigura asistența tehnică pentru: - montaj la locul de instalare; - punere în funcțiune Montajul se va asigura de beneficiar, cu personal calificat, sub supravegherea tehnică a specialistilor furnizorului 11 Garanții Termenul de garanție va fi de 36 luni de la livrare, dar nu mai puțin de 24 luni de la punerea în funcțiune a întrerupătorului 12 Post - garanții 6 Furnizorul va preciza dacă sunt strict necesare unele lucrări post - garanție, inclusiv piese de schimb necesare 13 Facilități Furnizorul va menționa eventualele favilități legate de instruire personal, de preț, termenul de livrare, perioada de garanție, modul de plată 14 Service Beneficiarul își rezervă dreptul ca după expirarea perioadei de garanție, în cazul unor deficiențe repetate, să solicite prezența unui delegat al furnizorului cu care să analizeze cauzele și să stabilească măsurile de remediere a defecțiunilor apărute, care se vor face pe cheltuiala Furnizorului 15 Volum furnitură • Întrerupător 110 kV cu SF6 - Secvență de operare: ID-15s-ID sau D-0,3s-ID-3min-ID (fărăRAR); - secvența de operare: D-0,3s-ID-15(60)s-ID (cu RAR); • Mecanism de acționare; • Stelaj de susținere întrerupător pe support comun sau individual; • Stelaj susținere mecanism de acționare (după caz); • Utilaj și accesorii pentru montaj și întreținere; • Piese de schimb; • Documentația tehnică în limba romînă; • Buletine de încercări; • Dotări: - butelie gaz SF6 (inclusiv reductorul de presiune); 7 Anexa 1 Fisa privind conditii tehnice si caracteristici Nr crt Întrerupător tripolar 110 kV , 1600A cu stigerea arcului în SF6 UM Date tehnice cerute ofertate 0 1 2 3 4 PRODUCĂTOR STANDARDE SR EN 62271-108:2006 TIP 1 CONDIȚII DE SISTEM 1 1 Tensiunea nominală a sistemului kV 110 1 2 Tensiunea maximă de funcționare kV 123 1 3 Frecvența Hz 50 1 4 Curent nominal de scurtcircuit sismetric kA 40 (31,5) 1 5 Tensiuni de ținere la unda de impuls de 1,2/50 ps (valoare de vîrf)-fată de pământ și între poli kVmax 550 Tensiuni de ținere la frecvență industrială 50 Hz 1 min ( valoare efectivă) - fată de pământ și între poli kVef 230 1 6 Neutrul rețelei legat la pământ da 2 CODIȚII CLIMATICE ȘI DE MEDIU 2 1 Locul de montaj exteior 2 2 Altitudinea peste nivelul mării m Max 1000 2 3 Temperatura mediului ambiant a)maximă 0C +40 b)valoarea maximă a mediei pt 24h 0C +35 c)minimă (condiții severe) 0C -30(-40) 2 4 Umiditatea relativă maximă % 100 2 5 Nivel de seismicitate(accelerație maximă la sol) 0,3 2 6 Grosimea statului de gheață mm 23 2 7 Presiunea maximă a vîntului pe aparat daN/m2 70 2 8 Gradul de salinitate gr/l 7-10% 3 CARACTERISTICI ELECTRIC CE 3 1 Curent nominal A 1600 3 2 Capacitatea de rupere kAef 40 (31,5) 3 3 Curent de scurtcircuit termic kAef 40 (31,5) 3 4 Curent dinamic kAef 100(80) 3 5 Factorul primului pol 1,5 3 6 Secvența de manevre: 8 -fară RAR D-0,3s-ID-3min-ID - cu RAR D-0,3s-ID-15(60)-ID 3 7 Capacitatea de rupere a liniilor în gol A 31,5 3 8 Capacitatea de rupere a cablurilor în gol A 140 3 9 Capacitatea de rupere în opoziție de fază kA 10 3 10 Nesimultaneitatea funcționării polilor s 0,005 3 11 Durata scurtcircuitului s 3 3 12 Durata de închidere ms 90 3 13 Durata de deschidere ms 33 3 14 Durata de rupere ms 60 3 15 Mediu de stigere a arcului electric SF6 3 16 Caracteristici gaz SF6 SR EN 60376:2006 3 17 Presiune nominală gaz SF6 bar da 3 18 Cantitate de SF6 pe întrerupător Kg da 3 19 Control presiune gaz SF6 -semnalizare pierderi -blocaj general sau declanșare automată da da 3 20 Tensiuni de alimentare a motorului disp de acționare Vca 400/230 3 21 Tensiunea bobinelor de acționare Vcc 220( ) 3 22 Anduranța electrică da 3 23 Anduranța mecanică da 3 24 Nivel de perturbații radio pV 3,1 4 A 9 Șocul dinamic în funcționare: a) în regim normal -la închidere - la deschidere b) în regim de scurtcircuit - la închidere - la deschidere daN daN daN daN da da da da 4 A 10 Efortul static admis la borne - orizontal - longitudinal - orizontal - transversal - vertical daN daN daN 100 75 75 4 A 11 Densimetru SF6 opțional 4 A 12 Garnituri rezistente la SF6 insensibile la variații da 9 termice 4 A 13 Dimensiuni de gabarit -înălțimea maximă (inclusiv stelajul metalic) -distanța între faze mm mm 5200 2100 4 A 14 Masa întrerupătorului fără disp de acț și suport da 4B CONDIȚII CONSTRUCTIVE - pent ru mecanismul de acționare 4 B I Tipul mecanismului de acționare cu resort da/nu 4 B 2 Motorul electric de acționare - tensiunea nominală de alimentare (Un) - limite pentru funcționare corectă a motorului Vca V 400/230 (85-110)%Un 4 B 3 Declanșator de deschidere echipat cu două dispozitive independente - tensiune - Un - limite pentru funcționare normală Vcc V Da 220 (70-115) %Un 4 B 4 Electromagnet de închidere -tensinea (Un) -limite pentru funcționare normală Vcc V 220 4 B 5 Limite de fregvențe Hz (90 - 105)%fn 4 B 6 Număr de contacte auxiliare minim 10 nd ; 10nî 4 B 7 Mecanismul va fi prevăzut cu următoarele sisteme de acționare: - comandă locală manuală - comandă locală electrică - comandă de la distanță da da da 4 B 8 Mecanismul va fi prevăzut cu posibilitatea transmiteri la distanță a semnalizărilor: - de protecție - de supraveghere a circuitelor - funcționale da da da 4 B 9 Echipare cu dispozitiv de integrare (acumulare ) a curenților de scurtcircuit opțional 4 B 10 Rezistență de încălzire da 4 B 11 Dimensiuni de gabarit mm da 5 CONDIȚII PRIVIND TESTELE 5 1 Teste de tip (prezentare rezultate și documente) Conform: SR EN 62271-108:2006; SR EN 60694:2003, SR EN 60060-2:2003, SR EN 60060-2:2003/A11 :2003, SR EN 60060- 3:2006, SR EN 60815: 1994, SR EN 60068-3-3:1994 da 5 2 Teste individuale, conform: SR EN 62271-108:2006; SR EN 60694:2003, SR EN 60060-2:2003, SR EN 60060 2:2003/A11 :2003, SR EN 60060-3:2006 da 10 5 3 Numele laboratorului de testare de tip (altul de cît cel al furnizorului) da 6 CONDIȚII DE ASIGURA] UE A CA] LITĂȚII 6 1 Condiții de asigurae a calității, conform SR EN ISO 9001:2008 ’ da 7 CONDIȚII DE MENTENANȚĂ 7 1 Nr de manevre la scurtcircuit da 7 2 Nr de manevre la curent nominal da 7 3 Curba nr de declanșări garantat, funcție de curentul de rupere da 7 4 Intervalul dintre două verificări consecutive,la o exploatare normală ani 7 5 Durata minimă de viață garantată ani 7 6 Indicatorul de fiabilitate (rata medie anuală de defecte) ani1 8 CONDIȚII DE LIVRARE,AMBALARE,TRANSPORT ȘI DEPOZITARE 8 1 Standarde SR EN 62271-108:2006 8 2 Date de transport: - nr de colete - greutatea totală a unui colet Buc kg 8 3 Condiții de transport și depozitare: a) în poziție verticală b) în poziție orizontală c) înclinat la max 600 da da da 8 4 Nr zile estimate ptr montaj și punere în funcție set tripolar da 9 DOCUMENTAȚII NECESAR ,E 9 1 Cartea tehnică în limba română (tabele de date tehnice garantate, complete) da 9 2 Desene , prospecte, cataloage, scurtă descriere în limba română da 9 3 Lista încercări de tip de rutină (individuale), de șantier (de punere în funcțiune) si de exploatare, inclusiv limitele de acceptabilitate da 9 4 Buletine pentru teste de tip și de rutină da 9 5 Liste de referințe da 9 6 Lista piese de schimb și scule recomandate da 10 ASISTENȚA TEHNICĂ LA MONTAJ Ș] PIF da 11 GARANȚII 36 luni de la livrare sau minim 24 luni de la PIF 11 S C ELECTRICA S A SPECIFICAȚIE TEHNICĂ ST 77/2010 Separator tripolar (monopolar) 110 kV cu un (fără) CLP Nr pagini: 9 CUPRINS Pagina 1 Generalități - 2 1 1 Obiectul și domeniul de aplicare - 2 1 2 Cerințe cu privire la standarde 2 2 Condiții generale de funcționare - 2 3 Caracteristici constructive și tehnice - 2 4 Alte caracteristici și condiții 2 5 Teste și acceptări - 4 6 Piese de schimb pentru perioada de garanție și post garanție — 5 7 Scule și dispozitive pentru montaj, exploatare și întreținere - 5 8 Livrare, ambalare, transport, depozitare - 5 9 Documentații, manualul de întreținere și exploatare 6 10 Garanții și durata de viață 6 11 Post - garanții 6 12 Facilități 6 13 Service - 6 Anexa 1 Fișa privind condițiile tehnice și caracteristicile separatorului - 7 Elaborat : S C ELECTRICA S A Serviciul Exploatare Data aprobării: Aviz CTS nr Data intrării în vigoare: 01 10 2010 1 GENERALITĂȚI 1 1 Obiectul și domeniul de aplicare Prezenta specificație tehnică se referă la condițiile tehnice pentru achiziția și recepția separatorului tripolar (monopolar) cu un (fără) CLP, 110kV Pentru o funcționare corespunzătoare în regim normal și de avarie, se vor respecta condițiile indicate în Fișa Tehnică Datele tehnice principale necesare pentru separator și dispozitivele de acționare aferente sunt prezentate în anexă 1 2 Cerințe cu privire la standarde Separatorul va satisface cerintele standardelor în vigoare și trebuie să provină de la producători acceptați de SC ELECTRICA SA Separatorul va fi proiectat, transportat și depozitat conform standardelor corespunzătoare, fără a se limita însă la recomandărilor acestora • SR EN ISO 9001: 2008 Sisteme de managamant a calitatiii Cerinte • SR EN ISO 14001:2005 Sisteme de management de mediu Specificatii si ghid de utilizare • SR RN 60694:2003 Prescripții comune pentru standarde referitoare la aparatajul de IT ’ • SR EN 60060-2:2003 Tehnici de încercare la înaltă tensiune Partea 2: Sisteme de măsurare • SR EN 60060-2:2003/A11:2003 Tehnici de încercare la înalta tensiune Partea 2: Sisteme de măsurare • SR EN 60060-3:2006 Tehnici de încercare la înalta tensiune Partea 3: Definiții și prescripții pentru încercări la locul de montaj • SR EN 60071-1:2006 Coordonarea izolației Partea 1: Definiții, principii și reguli • SR EN 60071-2:1999 Coordonarea izolației Partea 2: Ghid de aplicare • SR EN 60815:1994 Ghid pentru alegerea izolației în condiții de poluare • SR EN 60068-3-3:1994 Încercări de mediu Partea a 3-a Ghid Metode de încercare seismice ale echipamentului 2 CONDIȚII GENERALE DE FUNCȚIONARE Conform fișei tehnice 3 CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI TEHNICE Conform fișei tehnice 4 ALTE CARACTERISTICI ȘI CONDIȚII 4 1 Separatorul va fi construit din trei poli identici, montați pe un stelaj metalic comun sau individual și va fi acționat tripolar 4 2 Izolația exterioară: porțelan-culoare maro 2 4 3 Separatoarele pot fi: - Separatorul de bare - va fi separator tripolar de exterior, cu unul sau fără cuțite de legare la pământ inversate, montaj în linie Cuțitele principale vor fi acționate trifazic, prin dispozitiv cu servomotor electric (comandă locală și de la distanță) iar cuțitele de legare la pământ vor fi acționate cu un dispozitiv de acționare manuală monopolar sau tripolar Cuțitele de legare la pâmânt pot fi acționate și prin dispozitiv cu motor și prin dispozitiv manual - Separatoarele de: trafo, linie, bară transfer, etc vor fi separatoare tripolare de exterior cu un cuțit de legare la pământ, montaj în paralel Cuțitele principale vor fi acționate cu servomotor electric (comandă locală și de la distanță) iar cuțitele de legare la pământ se vor acționa cu dispozitiv de acționare manuală monopolar sau tripolar Cuțitele de legare la pâmânt pot fi acționate și prin dispozitiv cu motor și prin dispozitiv manual - Separatorul montat pe neutrul transformatorului de putere de 110/MT va fi monofazat, de tip exterior cu cuțit de legare la pământ Cuțitul principal și cuțitul de legare la pământ vor fi acționate manual (sau electric) Atât separatoarele tripolare cât și cele monopolare vor fi de tip rotativ, cu deschiderea cuțitelor principale în plan orizontal și a celor de legare la pământ în plan paralel cu separatorul Separatoarele se vor monta în exterior, pe suporți de metal sau beton, prin intermediul unor confecții metalice Furnizorul va indica modul de fixare (asamblare) al echipamentelor pe suporți și va cuprinde în ofertă și materialele necesare Dimensiunile întregului echipament (separator și dispozitiv de acționare) vor fi prezentate într-un desen atașat ofertei 4 4 Marcarea plăcuței indicatoare se va face conform SR RN 60694:2003, CEI 60056 Plăcuța indicatoare va fi scrisă în limba română Plăcuța indicatoare va fi așezată în loc vizibil în poziția normală de funcționare și instalare a aparatului Plăcuțele indicatoare ale separatorului și dispozitivului de acționare, vor conține următoarele informații: Separator Mecanism acționare Producător Tip Număr de fabricare Tensiunea nominală Tensiunea nominală de ținere la impuls de trăznet (kVmax) Curent nominal de serviciu (A) Curent admisibil de scurtă durată x x x x x x x x x - x - 3 nominal (kAef) Durata de scurtcircuit nominală (s) Tensiunea auxiliară nominală x x Bobină (Vcc) Motor (Vca) Solicitarea mecanică nominală la borne (kN) Masa (kg) x x x x x 4 5 Toate părțile metalice vor fi protejate în mod eficient și durabil împotriva coroziunii prin zincare la cald 4 6 Racordarea la pământ va fi conform standardelor și normelor internaționale privind legarea la pământ a echipamentelor electrice de IT și conform SR RN 60694:2003 4 7 Furnizorul va transmite înainte de livrare în timp util instrucțiunile pentru transport și depozitare, iar la livrare instrucțiunile pentru instalare și întreținere Separatorul se va livra cu toate accesoriile și dispozitivele necesare, care să permită manevrarea cu ușurință atît la montaj, cât și în cazul reviziilor tehnice 4 8 Fixarea izolatoarelor din porțelan la flanșe, se va face cu ciment de înaltă calitate (suprafețe netede, etanșe, impermeabile la apă) 4 9 Profilul izolației externe din porțelan va fi în concordanță cu CEI 60233 5 TESTE ȘI ACCEPTĂRI Testele sunt destinate să demonstreze că funcționarea separatorului este conformă fișei tehnice din prezenta documentație și că după montare, el va funcționa corect în toată perioada de viață cerută, cu un grad de disponobilitate acceptabil, în condițiile de mediu precizate Separatorul prezentat va fi supus următoarelor teste: 5 1 Teste de tip și individuale Ofertantul va prezenta certificatele testelor de tip și îndividuale pentru separatorul oferit Lista testelor de tip, individuale și execuția acestora vor fi în concordanță cu standardele în vigoare Se vor efectua următoarele teste: - mecanice - dielectrice la: contacte, izolație și mecanismele de acționare - funcționale la: circuitele principale și piesele mecanice mobile, cuțitele de punere la pământ și la mecanismul de acționare 5 2 Teste individuale de rutină Lista testelor de tip și execuția testelor vor fi în concordanță cu standardele în vigoare - încercări de ținere la tensiune de frecvență industrială 4 - încercarea circuitelor secundare și auxiliare ale dispozitivului de acționare la încercări de ținere la tensiune de frecvență industrială timp de un minut - măsurarea rezistenței circuitului primar Testele individuale vor fi executate în prezența cumpărătorului Furnizorul va transmite invitația de participare la probe cu minimum 3 săptămâni înainte de executarea lor Buletinele de încercare vor însoți separatorul 5 3 Teste de punere în funcțiune Furnizorul va prezenta după contractare, o listă a testelor de șantier (de acceptanță) pentru punerea în funcțiune a separatoarelor livrate, și va participa la acestea 5 4 Condiții de acceptare Separatorul este acceptat dacă sunt îndeplinite toate cerințele din prezenta documentație Furnizorul de separatoare va prezenta date privind verificarea la solicitările seismice, sub una din formele: - rezultate obținute la probele experimentale - datele de intrare și rezultatele calcului analitic de verificare la solicitări seismice și va face recomandări cu privire la structura de susținere și modul de fixare a acesteia Se va preciza că separatorul se încadrează în clasa seismică generală, căreia i se aplică factorul de amplificare (k), specific montării aparatelor la înălțime pe structură metalică 6 PIESE DE SCHIMB PENTRU PERIOADA DE GARANȚIE ȘI POST-GARANȚIE Furnizorul va menționa piesele de shimb care intră în furnitură și va preciza ce piese de chimb se consideră necesare pentru o bună funcționare a separatorului pentru o perioadă de 5 ani și care pot fi achiziționate contra cost, post garanție 7 SCULE ȘI DISPOZITIVE PENTRU MONTAJ, EXPLOATARE ȘI ÎNTREȚINERE Furnizorul va prezenta lista sculelor și dispozitivelor necesare pentru montaj, exploatare și întreținere 8 LIVRARE, AMBALARE, TRANSPORT, DEPOZITARE Separatorul va fi livrat ambalat în lăzi de lemn, bine fixate și ridigizate, astfel încât să nu fie afectate de șocurile de transport și manipulare Lăzile vor fi marcate corepunzător Ambalajul va fi adecvat condițiilor climatice specifice din țara și din zonele de tranzit Ambalajul va fi prevăzut cu marcajul corespunzător pentru transport, depozitare și dezpachetare La primire, lăzile vor fi examinate în totalitate pentru a constata eventualele deteriorări, în cazul că s-a constatat sau se suspectează o deteriorare, lada respectivă se va 5 transporta imediat într-o încăpere la loc uscat, efectuându-se o examinare atentă a defectului și cazei lui Se va acorda o atenție deosebită transportului la locul de montaj, mijloacele de transport trebuie să fie adecvate, se vor respecta inscripționările și marcajele (greutate, loc de ridicare, poziție) 9 DOCUMENTAȚII, MANUALUL DE ÎNTREȚINERE ȘI EXPLOATARE Fiecare separator va fi însoțit de următoarele documente: - cartea tehnică, manual de întreținere și exploatare redactat în limba română - document de certificare a calității produsului - instrucțiuni de montaj Echipamentul va fi certificat conform Legii Protectiei Muncii și va avea aplicat marcajul CS Marcajul separatorului trebuie să fie ușor vizibil 10 GARANȚII ȘI DURATA DE VIAȚĂ Termenul de garanție va fi de 36 luni de la livrare, dar nu mai puțin de 24 luni de la punerea în funcțiune a separatorului Durata de viață va fi de cel puțin 20 ani 11 POST - GARANȚII Furnizorul va preciza dacă sunt strict necesare unele lucrări post - garanție, inclusiv piese de schimb necesare 12 FACILITĂȚI Furnizorul va menționa eventualele facilități legate de: instruire personal, preț, termenul de livrare, perioada de garanție, modul de plată 13 SERVICE Beneficiarul își rezervă dreptul ca după expirarea perioadei de garanție, în cazul unor deficiențe repetate, să solicite prezența unui delegat al furnizorului cu care să analizeze cauzele și să stabilească măsurile de remediere a defecțiunilor apărute, care se vor face pe cheltuiala furnizorului 6 Anexa 1 Fisa privind conditii tehnice si caracteristici Nr crt Separator tripolar 110 kV cu un (fără) CLP UM Date tehnice cerute ofertate 0 1 2 3 4 PRODUCĂTOR STANDARDE SR EN 62271-110:2009 TIP 1 CARACTERISTICI TEHNICE GENERALE 1 1 SEPARATOR 1 1 1 Tensiunea nominală a sistemului kV 110 1 1 2 Tensiunea nominală separator kV 123 1 1 3 Frecvența Hz 50 1 1 4 Curent de scurtcircuit (termic) ptr durata sc de 1 sec kA 31,5 1 1 5 Tensiuni de ținere la unda de impuls de 1,2/50 ps (valoare de vârf)-față de pământ și între poli kVmax 550 Tensiuni de ținere la frecvență industrială 50 Hz 1 min (valoare efectivă) - față de pământ și între poli KVef 230 1 1 6 Impuls de comutație kVef 230 1 1 7 Lungime linie de fugă mm/kV 25 (31,5) 1 1 8 Neutrul rețelei legat la pământ da 1 1 9 Nivelul perturbațiilor radio pV 2500 1 1 10 Curentul nominal A 1600 1 1 11 Curentul dinamic kA 80 1 1 12 Tip constructiv și montaj Rotativ (în linie, paralel) 1 1 13 Deschiderea cuțitelor principale în plan orizontal 1 1 14 Deschiderea cuțitelor de legare la pământ Plan // cu separatorul 1 1 15 Racordarea la pământ a separatorului da 1 1 16 Blocaj electromecanic între cuțitele principale și CLP da 1 1 17 Efortul static admis la borne - orizontal - longitudinal - orizontal - transversal - vertical daN daN daN 100 75 75 7 1 2 DISPOZITIV DE ACTIC )NARE 1 2 1 Tip dispozitiv ptr cuțitele principale motor 1 2 2 Tip dispozitiv ptr CLP Manual (motor) 1 2 3 Motor electric de acționare Tensiune Vca % W Vcc % W 230 85-110 20 5 6 Indicatorul de fiabilitate (rata medie anuală de defecte) ani1 6 CONDIȚII DE LIVRARE, AMBALARE, TRANSPO )RT ȘI DEPOZ] [TARE 6 1 Standarde 6 2 Date de transport: - nr de colete - greutatea totală a unui colet Buc kg 6 3 Condiții de transport și depozitare: a) în poziție verticală b) în poziție orizontală da da 7 DOCUMENTAȚII NECESAR E 7 1 Cartea tehnică în limba română (tabele de date tehnice garantate, complete) da 7 2 Desene, prospecte, cataloage, scurtă descriere în limba română da 7 3 Lista încercări de tip de rutină (individuale) de șantier (de punere în funcțiune) si de exploatare, inclusiv limitele de acceptabilitate da 7 4 Buletine pentru teste de tip și de rutină da 7 5 Liste de referințe da 7 6 Lista piese de schimb și scule recomandate da 8 GARANȚII 36 luni de la livrare sau minim 24 luni de la PIF 9 S C ELECTRICA S A SPECIFICAȚIE TEHNICĂ S T nr : 80/ 2010 Cabluri și conductoare izolate de joasă tensiune Nr pagini : 7 CUPRINS Pagina 1 SCOPUL 2 2 REFERINȚE NORMATIVE 2 3 CONDIȚII DE EXPLOATARE 3 4 CARACTERISTICI ELECTRICE ȘI CONSTRUCTIVE 3 4 1 Conducte cu izolație din PVC pentru instalații fixe: 4 4 2 Conductoare flexibile cu izolație din PVC; 4 3 Conductoare flexibile cu izolație din cauciuc: 4 4 Cabluri de semnalizare 4 5 Conductoare cu izolatie si manta din PVC 4 6 Conductoare coaxiale pentru branșamente 5 4 7 Conductoare torsadate pentru LEA 1 Kv 4 8 Alte caracteristici și condiții: 5 ÎNCERCĂRI 6 6 DOCUMENTE 6 7 RECEPȚIA 6 8 LIVRARE AMBALARE TRANSPORT 7 9 GARANȚII 7 Elaborat : ELECTRICA S A Serviciul Exploatare Ligia Costin Data intrării în vigoare : 01 10 2010 1/7 1 SCOPUL Specificația tehnică se referă la achiziționarea de: - conductoare de joasa tensiune izolate, destinate executării instalațiilor de exterior sau interior, conectării aparatelor electrice mobile; - conductoare coaxiale pentru branșamente; - cabluri de semnalizare; - conductoare torsadate destinate execuției LEA 1kV 2 REFERINȚE NORMATIVE - SR CEI 60050(461)+A1:1996 - Vocabular electrotehnic internațional Capitolul 461: Cabluri electrice; - SR CEI 60050(461)+A1/A2:2005 - Vocabular electrotehnic internațional Capitolul 461: Cabluri electrice; - SR EN 60228:2005 - Conductoare pentru cabluri izolate; - SR HD 21 1 S4:2004 - Conductoare și cabluri izolate cu materiale termoplastice de tensiune nominală până la 450/750 V inclusiv Partea 1: Prescripții generale; - SR CEI 60227-1+A1:1996- Conductoare și cabluri izolate cu policlorură de vinil de tensiune nominală până la 450/750 V inclusiv Partea 1: Prescripții generale; - SR CEI 60227-2:1999- Conductoare și cabluri izolate cu policlorură de vinil de tensiune nominală până la 450/750 V inclusiv Partea a 2-a: Metode de încercare; - SR CEI 60227-7:1997- Conductoare și cabluri izolate cu policlorură de vinil de tensiune nominală până la 450/750 V inclusiv Partea a 7-a: Cabluri flexibile Cu sau fără ecran, cu 2 sau mai multe conductoare; - SR HD 21 3 S3:2001- Conductoare și cabluri izolate cu policlorură de vinil, de tensiune nominală până la 450/750 V inclusiv Partea a 3-a: Conductoare izolate pentru instalații fixe; - SR HD 21 3 S3/A1:2001- Conductoare și cabluri izolate cu policlorură de vinil, de tensiune nominală până la 450/750 V inclusiv Partea 3-a: Conductoare izolate pentru instalații fixe; - SR HD 21 5 S3:2002- Conductoare și cabluri izolate cu policlorură de vinil, de tensiune nominală până la 450/750 V inclusiv Partea a 5-a: Cabluri flexibile (cordoane); - SR HD 21 5 S3:2002/A2:2003- Conductoare și cabluri izolate cu policlorură de vinil, de tensiune nominală până la 450/750 V inclusiv Partea a 5-a: Cabluri flexibile (cordoane); - SR HD 361 S3:2002 - Sistem de identificare a cablurilor; - STAS 9436/3-73 - Conducte pentru instalații electrice fixe Clasificare și simbolizare; - STAS 9436/1-73 - Cabluri și conducte electrice Clasificare și principii de simbolizare; - STAS 9436/5-73 - Cabluri și conducte electrice Cabluri de semnalizare, comandă și control Clasificare și simbolizare; - STAS 9436/4-73 - Cabluri și conducte electrice Cabluri și conductoare pentru instalații mobile; - STAS 6865-89 - Conducte cu izolație de PVC pentru instalații electrice fixe; - SR 11388:2000 - Metode de încercări commune pentru cabluri și conductoare electrice; - SR CEI 60245-1:1996 Cabluri cu izolație de cauciuc Partea l Prescripții generale - SR CEI 60885-1:1994 Metode de încercări electrice pentru cabluri electrice Partea 1: Încercări electrice pentru cabluri, conductoare și fire, pentru o tensiune mai mică sau egală cu 450/750 V; - STAS 8779-86 - Cabluri de semnalizare cu izolație și manta de PVC; - SR HD 603 S1:2001 - Cabluri de distribuție cu tensiunea nominal de 0,6/1 kV; - SR HD 603 S1:2001/A1:2002; - SR HD 603 S1:2001/A2:2004; - SR HD 603 S1:2001/ A3:2007; - SR CEI 60502-1:2006 - Cabluri de energie cu izolația extrudată și accesoriile lor pentru tensiuni nominale de la 1 kV (Um=1,2 kV) până la 30 kV (Um=36 kV) Partea 1: Cabluri pentru tensiuni nominale de 1 kV (Um=1,2 kV) și 3 kV (Um = 3,6 kV) 2/7 3 CONDIȚII DE EXPLOATARE - Tensiunea cea mai ridicată a rețelei: 1,2 kV; - Frecvența nominal: 50 Hz; - Locul de montaj: exterior și interior; - Temperatura mediului ambient: - 35 °C până la + 50 °C; - Altitudine: max 2000 m; - Durata de viață: min 40 ani 4 CARACTERISTICI ELECTRICE ȘI CONSTRUCTIVE Toate conductoarele active vor avea caracteristici corespunzătoare cerințelor SR EN 60228 4 1 Conductoare cu izolație din PVC pentru instalații fixe:_______________ Nr crt Denumire U/M Valori /caracteristici solicitate 1 Tensiunea Uo/U V 450/750 2 Tensiunea de încercare la frecv ind in apa (min 5min); kV min 2,5 3 Material conductor activ aluminiu, cupru 4 Clasa conductor 1 sau 2 5 Material izolație electrica PVC 6 Durata de viață min 30ani 7 Temperatura minima la montare °C +5 8 Temp cond in conditii normale °C min -30; max +70°C Să corespundă cerințelor SR CEI 60227-1+A1:1996 ,SR HD 21 3 S3 și S3/A1:2001 Notă: În cazul conductelor din cupru având secțiunea între 0,5 și 1 mm2, tensiunea de încercare la frecvență industrial în apă timp de 5 min trebuie să fie de 2 kV 4 2 Conductoare flexibile cu izolație din PVC; Nr crt Denumire U/M Valori /caracteristici Solicitate 1 Tensiunea Uo/U V 450/750 2 Tensiunea de încercare la frecv ind in apa; kV Cf standard aplicabile 3 Material conductor activ cupru 4 Clasa conductor 5 5 Material izolație electrica PVC 6 Material manta PVC 7 Temperatura minima la montare °C +5 8 Temp cond in conditii normale °C min -30; max +70°C Să corespundă cerințelor SR CEI 60227-7:1997, SR HD 21 5 S3:2002 3/7 4 3 Conductoare flexibile cu izolație din cauciuc: Nr crt Denumire U/M Valori /caracteristici Solicitate 1 material conductor activ cupru recopt clasa 5 2 strat separator folie poliesterica 3 izolatie cauciuc 4 manta cauciuc sintetic 5 tensiunea nominala U0/U V 450/750 6 temperatura de funcționare oC min - 30 max +60 7 Tensiunea de încercare , 50Hz, 5 min (imersie în apa ) kV min 2,5 Să respecte derințele specificate în SR CEI 60245-1:1996 4 4 Cabluri de semnalizare 4 5 Nr crt Denumire U/M Valori/ caracteristici Solicitate 1 Tensiunea Uo/U V 250/500 2 Tensiunea de încercare la frecv ind in apa (1 min); kV 3,2 3 Material conductor activ cupru 4 Clasa conductor 1 sau 2 5 Material izolație electrica PVC 6 Invelis comun da 7 Material manta PVC 8 Temperatura minima la montare °C +5 9 Temp conductorului in conditii normale °C min -30; max +70°C Să respecte cerințele STAS 8779-86, STAS 9436/5-73 Conductoare cu izolatie si manta din PVC Nr crt Denumire U/M Valori/caracteristici Solicitate 1 Tensiunea Uo/U kV 0,6/1 2 Tensiunea de încercare la frecv ind in apa (5 min); kV 3,5 3 Material conductor activ Cupru,aluminiu 4 Clasa conductor 1 sau 2 5 Material izolație electrica PVC 6 Invelis comun da 7 Material manta interioara (numai pt cablurile armate) PVC 8 Tip armatura Banda de otel 9 Manta exterioara PVC 10 Temperatura minima la montare °C +5 11 Temp cond in conditii normale °C min -30; max +70°C Să respecte cerințele SR CEI 60502-1:2006 4/7 4 6 Conductoare coaxiale pentru branșamente Componența conductorului văzută dinspre interior către exterior este următoarea: - conductor de fază din aluminiu/cupru multifilar; - izolație din PVC; - conductor concentric de nul din aluminiu/cupru; - strat separator din PVC, polietilenă; - manta exterioară din PVC Secțiunea conductorului de nul va fi egală cu cea a conductorului de fază Nr crt Caracteristici U/M Valori solicitate 1 Tensiunea Uo/Un kV 0,6/1 2 Tensiunea de incercare la 50Hz in apa 60 s kV Min 2,5 3 Temperatura minima la montaj °C -5; 4 Temperatura conductorului °C -30, +70 4 7 Conductoare torsadate pentru LEA 1 kV Nr crt Denumire U/M Valori/caracteristici Solicitate 1 Tensiunea Uo/U kV 0,6 / 1 2 Tensiunea de încercare la frecv ind in apa (5 min); kV 4 3 Conductoare de fază aluminiu 4 Conductor pentru iluminat aluminiu 5 Conductor de nul Otel aluminiu 6 Material izolatie PVC 7 Temperatura minima la montare °C +5 8 Temp cond in conditii normale °C min -30; max +70°C 4 8 Alte caracteristici și condiții: 4 8 1 Izolația trebuie să fie aplicată strâns direct pe conductor, dar să se poată îndepărta fără deteriorarea ei și a conductorului; excentricitatea izolației trebuie să se încadreze în abaterile permise pentru grosime; 4 8 2 Suprafața trebuie să fie uniformă, fără îngroșări și fără incluziuni de aer și corpuri străine; 4 8 3 Grosimea izolației trebuie să corespundă standardelor; se permit abateri ale grosimii izolației într-un punct de 1,1 mm ± 10 % din valoarea nominală; 4 8 4 Culoarea izolației trebuie să fie uniformă, perfect identificabilă și durabilă; 4 8 5 Conductoarele active trebuie săfie conform SR CEI 60228:2005; 4 8 6 Toate sârmele din fiecare conductor trebuie să aibă același diametru; 4 8 7 Conductoarele șî cablurile trebuie să fie prevăzute cu repere durabile privind originea lor, distanța între sfârșitul unei marcări și începutul următoarei marcări trebuie să fie 550 mm sau 275 mm, în funcție de locul de aplicare a marcajului 5/7 5 ÎNCERCĂRI Încercările se realizeă conform prescripțiilor standardelor românești/europene/internaționale în vigoare, aplicabile, în condițiile și succesiunea prevăzute de acestea: - SR 11388:2000 ; - SR CEI 60885-1:1994 - 603 S1:2001 S1 -A1,A2,A3; - SR CEI 60502-1:2006 Rezultatele încercărilor trebuie să corespundă cerințelor standardelor susmenționate Încercările de tip vor fi realizate de laboratoare independente (neutre) acreditate EA (sau de un organism care a aderat la acordul EA), în conformitate cu ultimele norme / standarde internaționale / europene / românești in vigoare, menționate ca standarde de referință în această în această specificație 6 DOCUMENTE 6 1 Prezentarea în oferta tehnică Oferta tehnică va conține în mod obligatoriu următoarele: a) Fișa caracteristicilor tehnice ale conductorului, completată și semnată de catre ofertant, fiecare tip de conductor ofertat b) Un set complet de buletine de încercări de tip conform standardelor românești/europene aplicabile în vigoare Notă: Buletinele de încercari de tip vor fi eliberate de laboratoare independente (neutre) acreditate EA (sau de un organism care a aderat la acordul EA), în conformitate cu ultimele norme / standarde internaționale / europene / românești in vigoare, menționate ca standarde de referință în această în această specificație 6 2 Prezentarea la livrare Documentele care însoțesc marfă la livrare sunt: a) declarația de conformitate; b) Buletine de încercări pe eșantioane de conductor sau cablu finit; c) buletinele de încercări individuale d) fișa tehnică; e) instrucțiuni de manipulare, depozitare, transport, montaj, exploatare și întreținere Notă: Buletinele de încercari vor fi eliberate de laboratoare) acreditate EA (sau de un organism care a aderat la acordul EA), în conformitate cu ultimele norme / standarde internaționale / europene / românești in vigoare, menționate ca standarde de referință în această în această specificație 7 Recepția 7 1 Beneficiarul va solicita efectuarea de teste și încercări ori de câte ori va considera necesar 7 2 La încercările de recepție, dacă un produs nu corespunde la una din verificări, se dublează lotul pe care se efectuează încercările de recepție și se repetă încercările Dacă și de această dată apare un produs necorespunzător la una din probe, se respinge întregul lot pregătit pentru livrare Dacă și la următoarea recepție de lot livrabil, fenomenul se repetă, atunci se întrerupe orice livrare de produs În acest caz se recurge la prevederile contractului încheiat între furnizor și beneficiar 7 3 Recepția produselor se poate efectua la producător / furnizor sau la subunitățile beneficiarului Acest lucru se va specifica la încheierea contractului 6/7 8 Livrarea, ambalarea, transportul, depozitarea 8 1 Livrarea conductoarelor se va efectua pe loturi Acestea vor fi însoțite de documentele prevăzute la cap 6 8 2 Conductoarele vor fi livrate în lungime de 50 până la 1000 m, în colaci sau pe tamburi de lemn; colacii vor fi legați în cel puțin trei locuri sau protejați individual cu folie termocontrcatibilă; In cazul livrării pe distanțe mari, tamburii vor fi acoperoți cu materiale de protecție și fixați cu pene de lemn 8 3 Fiecare colac sau tambur va fi prevăzut cu o etichetă care să conțină: - Marca producătorului; - Lot/Data fabricației; - Notarea conductorului-cod,secțiune conform standarde; - Lungimea în metri a conductorului 8 4 Partea care efectuează transportul se stabilește în cadrul contractului 9 Garanțiile 9 1 Termenul de garanție este de 24 de luni de la data punerii în funcțiune, dar nu mai mult de 30 de luni de la livrare, cu condiția respectării instrucțiunilor de instalare, depozitare, exploatare și întreținere 9 2 După expirarea perioadei de garanție, în cazul unor deficiențe repetate, furnizorul va fi obligat să înlocuiască, toate produsele din lotul / loturile respective Această măsură se va lua după ce se analizează, împreună cu beneficiarul, cauzele producerii acestor deficiențe și se constată că este un defect de proiectare / fabricație Toate cheltuielile efectuate cu operațiile de demontare, montare, transport, depozitare etc vor fi suportate de către furnizor 7/7 Societatea Comercială ELECTRICA S A București SPECIFICAȚIE TEHNICĂ S T nr : 82 PANOURI DE AVERTIZARE Rev 0 1 2 Data 2010 Nr pag : 4 CUPRINS 1 1 GENERALITĂȚI 2 1 1 Semnificare 2 1 2 Obiect 2 1 3 Domeniul de aplicare 2 1 4 Documente de referință 2 1 5 Durata de viața 2 1 6 Cerințe constructive 2 1 7 Conditii de utilizare 2 2 CONDIȚII TEHNICE DE CALITATE 3 2 1 Forma și dimensiunile 3 2 2 Caracteristici tehnice 3 3 REGULI PENTRU VERIFICAREA CALITĂȚII 3 3 1 Încercările de tip 3 3 2 Încercările de lot 3 4 MARCARE, CONSERVARE AMBALARE, TRANSPORT, DOCUMENTE ÎNSOȚITOARE 3 5 GARANȚII 3 Anexa - Panouri suplimentare de avertizare 4 Elaborat :ELECTRICA S A -SSMM,PSI ing Valerii Puscas Data intrării în vigoare : Data aprobării : Aviz CTS nr 1 GENERALITĂȚI 1 1 Semnificare Panou - semnalul care, prin combinarea unei forme geometrice, a unor culori si a unui simbol sau a unei pictograme, furnizeaza o indicație specifica, a carui vizibilitate este asigurata prin iluminare de intensitate suficienta Semnal de avertizare - semnalul prin care se avertizeaza asupra unui risc sau a unui pericol Semnalul de interdicție - semnalul prin care se interzice un comportament care ar putea atrage sau cauza un pericol Panou suplimentar - panoul utilizat impreuna cu un panou descris mai sus, care furnizeaza informatii suplimentare 1 2 Obiect Prezenta specificație tehnică se referă la panouri (plăcute) de avertizare care se montează atunci cand riscurile nu pot fi evitate sau reduse suficient prin mijloace tehnice de protectie colectiva ori prin masuri, metode sau procedee de organizare a muncii 1 3 Domeniul de aplicare Prezenta specificație se aplică panourilor de avertizare, utilizate la amenajarea locurilor de munca, prevenirea accesului persoanelor straine in instalatiile electrice aflate sub tensiune 1 4 Documente de referință ■ Legea 319/2006 ■ HG nr 971/2006 ce transpuneDirectiva 92/58/CEE ■ H G nr 1091/2006 ■ SR ISO 3864-1:2009 ■ SR ISO 3864-3:2009 ■ IPSMIEE 1/2007 - Legea securitatii si sanatatii in munca - Cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca - cerinte minime de securitate si sanatate la locul de munca - Culori si indicatoare de securitate Conditii tehnice generale - Culori si indicatoare de securitate Reprezentari - Instructiuni proprii de securitate a muncii pentru instalatiile electrice in exploatare 1 5 Durata de viata Durata medie de viață normală: 7 ani 1 6 Cerinte constructive 1 6 1 Panouri de avertizare 1 6 1 1 F orma trunghiulara 1 6 1 2 Pictograma neagra pe fond galben, margine neagra (partea galbena trebuie sa acopere cel putin 50% din suprafata panoului) 1 6 1 3 Dimensiunile si caracteristicile colorimetrice si fotometrice ale panourilor de avertizare trebuie sa asigure o buna vizibilitate si intelegere a mesajului acestora in concordanta cu SR ISO 3864-1:2009 si SR ISO 3864-3:2009 1 6 1 4 Lista cu tipurile de panouri suplimentare conform IPSMIEE 1/2007 sunt prezentate in anexa Lista poate fi completata in functie de riscurile sau pericolele semnalizate cu alte texte informative 1 7 Conditii de utilizare 1 7 1 Panourile trebuie instalate, in principiu, la o inaltime corespunzatoare, orientate in functie de unghiul de vedere, tinandu-se seama de eventualele obstacole, fie la intrarea intr-o zona in cazul unui risc general, fie in imediata apropiere a unui risc determinat sau a obiectului ce trebuie semnalat, si intr-un loc bine iluminat, usor accesibil si vizibil In cazul in care conditiile de iluminare naturala sunt precare, trebuie utilizate culori fosforescente, materiale reflectoizolante sau iluminare artificiala cu respectarea H G nr 1091/2006 1 7 2 Panoul trebuie inlaturat cand situatia care il justifica nu mai exista 2 2 CONDIȚII TEHNICE DE CALITATE 2 1 Forma și dimensiunile - sunt prezentate la punctul 1 6 2 2 Caracteristici tehnice 2 2 1 Materialul din care se executa panourile de securitate sunt: - din tabla de otel zincata de 0,3 - 0,8 mm grosime; - tabla de aluminiu de 1,5 mm grosime: - material plastic de 0,9 - 3 mm grosime; - material autocolant care poate fi lipit pe diferite suporturi 2 2 2 Panourile executate din tabla trebuie sa prezinte o rezistenta ridicata la coroziune, actiunea radiatiilor solare si a ozonului, sa fie cu orificii de fixare 3 REGULI PENTRU VERIFICAREA CALITĂȚII Pentru verificarea calității, produsele se supun următoarelor încercări: - de tip; - de lot 3 1 Încercările de tip - se execută pe un număr de 5 (cinci) produse, într-un laborator autorizat pentru certificarea calității produselor, la omologarea produselor sau după modificări constructive și/sau funcționale, care pot afecta funcționarea produsului 3 2 Încercările de lot - se execută de societatea comercială producătoare, care consta in: - Verificarea de ansamblu a formei și dimensiunilor de gabarit - Verificarea materialului - Verificarea comportării la căldură - Verificarea comportării la acțiunea frigului 4 MARCARE, CONSERVARE AMBALARE, TRANSPORT, DOCUMENTE ÎNSOȚITOARE 4 1 Marcare Pe eticheta de ambalaj a produselor se înscriu următoarele date - marca de fabrică a societății producătoare; - codul produsului; - numărul standardului de firmă; - anul de fabricație si/sau seria 4 2 Ambalare Produsele se ambalează în containere apte să asigure integritatea transportului și depozitarii 4 3 Transportul Transportul se face cu mijloace de transport apte să asigure protecția produselor împotriva deteriorărilor mecanice 4 4 Depozitarea Depozitarea se face în încăperi lipsite de agenți corozivi sau mucegai Temperatura de depozitare poate fi cuprinsă între -25 C și +40°C, iar umiditatea relativa nu trebuie să depășească 95% 4 5 Documente însoțitoare La livrare produsele sunt însoțite de certificat de calitate 5 GARANȚII Termenul de garanție este de 12 luni de la punerea în utilizare dar nu mai mult de 18 luni de la data livrării _________________________________________________________________________________ 3 _________ ANEXA Panouri suplimentare de avertizare Nr crt Tip indicator 1 Atentie! Echipament sub tensiune 2 Instalații electrice sub tensiune Pericol de electrocutare ! 3 Interzis foc deschis si interzis fumatul 4 Interzisa depasirea 5 Intrerupator general 6 Legat la pamant 7 Limita zona de lucru 8 Limita zona de lucru ! Interzisa depasirea 9 Lucrati aici 10 Nu atinge ! 11 Nu atinge ! Pericol de electrocutare ! 12 Nu atinge inainte de scurtcircuitare si legare la pamant ! 13 Nu atinge stalpii nici firele cazute la pamant Pericol de electrocutare ! 14 Nu deschide ! Se lucreaza ! 15 Nu deschide ! Pericol de electrocutare 16 Nu folosi foc deschis ! 17 Nu inchide ! Se lucreaza pe linie ! 18 Nu inchide ! Se lucrează! 19 Pericol de electrocutare ! 20 Pericol de inec ! 21 Scos de sub tensiune 22 Se lucreaza! 23 Stai ! Inalta tensiune 24 Stai ! Inalta tensiune Incercari cu tensiune marita 25 Stai ! Inalta tensiune Pericol de electrocutare 26 Trecerea interzisa 27 Zona de lucru 28 Atentie! Echipament sub tensiune 29 Instalatii electrice sub tensiune Pericol de electrocutare ! 30 Interzis foc deschis si interzis fumatul 31 Interzisa depasirea 32 4 Societatea Comercială ELECTRICA S A București SPECIFICAȚIE TEHNICĂ S T nr : 90 POST DE TRANSFORMARE, STAȚIE MODULARĂ, PUNCT DE ALIMENTARE PREFABRICAT COMPLET ECHIPAT, ÎN ANVELOPĂ DIN BETON Rev 0 1 2 Data 2010 Nr pag : 7 CUPRINS Pagina 1 CARACTERISTICILE TEHNICE ALE INSTALAȚIEI 2 2 Caracteristici tehnice și constructive ale PT (B/M) 2 3 Instalare Mentenanță Disponibilitate 4 4 Marcarea 4 5 Încercări de tip și de lot 4 6 ASISTENȚA TEHNICĂ, GARANȚII 5 7 CONDIȚII TEHNICE DE CALITATE 6 Anexa 1 CARACTERISTICI TEHNICE anvelopa 6 Anexa 2 Caracteristici tehnice echipamente 6 Anexa 3 Oferta echipamente 7 Elaborat: FDEE TN Biroul tehnic Data intrării în vigoare: 11 10 2010 Data aprobării: Aviz CTS nr 941/11 10 2010 1 CARACTERISTICILE TEHNICE ALE INSTALAȚIEI Posturile de transformare în anvelopă prefabricate, cu acționare din interior se vor instala în exterior în următoarele condiții de mediu: - temperatura maximă ambiantă : +40°C; - temperatura minimă ambiantă : - 30°C; - altitudinea maximă nu va depăși 1000 m; Pentru altitudine superioară valorii de 1000 m, se va ține cont de prevederile SR CEI 694/90 referitor la aparatajul de m t și CEI 76/93 referitoare la transformatoarele de putere; - zona climatică : I - III - vant zona A-D - zapada zona A-D - seism zona B-E - categoria de incendiu A - grad de rezistenta la foc II - nivel de zgomot 46,8 dB 2 Caracteristici tehnice și constructive ale PT (B/M) 2 1 Caracteristici tehnice ale postului de transformare prefabricat Particularități și caracteristici electrice ale echipamnetului din postul prefabricat: - tensiune nominala : 24 KV și de functionare 6/10/20 kV - frecvența și numărul de faze - 50Hz, trifazat - nivelul de izolație la frecventa industriala -50KV eff (50Hz, 1 min) - curentul de stabilitate termică și curentul de stabilitate dinamică - 16KA, 40KA - modul de tratare al neutralului rețelei de MT- prin bobina/ rezistor - tipul și caracteristicile tehnice pentru aparatajul de MT, de JT, transformator - conf specificatiilor tehnice anexate, - clasa anvelopei 10K - gradul de protecție al anvelopei IP 45 - tipul postului - suprateran - modul de manevrare - din interior - materialul anvelopei- beton - eforturi mecanice (încărcări ale acoperișului, presiunea vântului, etc )____ Încărcare maximă pe acoperiș 250 daN Presiunea maximă a vântului 750N/m2 - dimensiuni maxime admise și dispoziții generale despre locul de instalare - 14 mp, cu usa compartimentului de medie tensiune spre domeniul public - durata de viata - min 30 ani Peretele exterior al anvelopei va fi prevazut cu cofret sau nisa pentru montarea contorului de energie electrica Nota: Durata de viață utilă se referă la toate elementele componente ale postului Pe toată durata de viață utilă a postului (30 ani), structura anvelopei trebuie să-și conserve caracteristicile și gradul de protecție, rezistența la foc, rezistența mecanică și etanșeitatea 2 2 Structura constructiva Anvelopa pentru postul de transformare trebuie să fie alcătuită din două elemente prefabricate: fundația și cabina propriu zisă Fundația trebuie să fie un element prefabricat monobloc, spațial, alcătuit dintr-un radier de 10cm grosime și pereți de 8cm grosime armați cu plase sudate Cabina propriuzisă este o structură spațială prefabricată integral, cu pereți subțiri de 7 cm dim beton armat cu plase sudate Cabina prefabricată este executată din planșeu și pereți prefabricați și placa de fund Panta acoperișului de minim 2% trebuie să fie realizată prin turnare și să permită scurgerea apei, fără să fie necesară streașină Hidroizolația trebuie să fie executată din membrane termosudabile în doua straturi, ultimul fiind prevăzut cu ardezie Ușile din oțel zincat sau aluminiu, trebuie să fie robuste și astfel construite încât să asigure un grad de rezistență mare la coroziune Încărcarea și descărcarea postului în anvelopă de beton se va face după manualul pentru transportul, descărcarea și 2 instalarea posturilor de transformare pus a dispoziție de furnizor Cuva și anvelopa se vor transporta separat, operațiunile de asamblare între cele două componente realizându-se la locul de instalare 2 3 Ventilația Postul de transformare prefabricat va avea ventilație naturală care trebuie să asigure răcirea interiorului postului astfel încât: - încălzirea unui transformator montat în interiorul postului trebuie să nu depășească cu mai mult de 10 °C valoarea încălzirii aceluiași transformator montat în exteriorul postului (în cazul clasei 1 a anvelopei); - temperaturile în zona în care sunt montate aparatele pentru măsură, telecomandă și automatizările rețelei, precum și în apropierea tabloului de JT și a podulul de bare/cablurilor de JT să nu depășească cu mai mult de 20 °C temperatura din interiorul anvelopei Ventilațiile trebuie realizate astfel încât să fie respectat gradul de protecție al cabinei, să nu permită pătrunderea apei sau zăpezii, iar partea inferioară a ventilațiilor să fie situată la cel puțin 0,15 m deasupra nivelului solului Ventilația se calculează în funcție de puterea transformatorului Ventilația trebuie realizată astfel încât să permită reglarea (obturarea) în cazul înlocuirii transformatorului cu unul de putere mai mică și să evite formarea condensului 2 4 Echipamentul electric - caracteristici tehnice conform specificatiilor tehnice anexate 2 4 1 Celule Echipamentul de medie tensiune este compus dintr-un ansamblu de celule modulare in configuratia solicitata de beneficiar, conf schemei monofilare anexate Principalele caracteristici tehnice ale celulelor modulare: Nr Crt Caracteristici tehnice Date tehnice 1 Tensiune nominală 24 kV 2 Tensiune de serviciu 10 kV 3 Frecvența 50 Hz 4 Tensiune de ținere la frecvența industrială 50 kVef 5 Tensiune de ținere la unda de șoc 125 kVef 6 Curentul de scurtcircuit de scurtă durată 16 kA / 1s 7 Curentul nominal celulă linie 630 A 8 Curent nominal celulă trafo separator / fuzibil 200 A / 40 A 2 4 2Transformator de putere, 10(20)/0,4 kV, 630-800 kVA Vor fi etanse cu ulei, conf prevederilor din specificatiile tehnice din anexa 13 2 4 3 Tablou de distribuție de joasă tensiune - conform anexei 15(ST15-035) Puterea max transformatorului : - 800 kVA Tensiunea nominală: - 1 kV întrerupător automat debrosabil 1250 A: - buc 1 Separatoare trifazate cu fuzibil, pt consum general: - 250 A buc 8 Grad de protecție: - IP 20 Grup masură generală post: - transformatoare de curent 1250 A buc 3 - contor electronic de energie activă tip ATR buc 1 2 4 4 Loc pentru montare echip SCADA si TC - DSI -dulap de servicii interne-redresor+baterie - RTU -antena, modem A Accesibilitatea echipamentelor Posturile de transformare prefabricate trebuie astfel construite încât operațiile curente de exploatare să poată fi executate în siguranță și cu efort minim 3 Iluminarea compartimentelor se face cu respectarea normelor în vigoare Deasupra fiecărei uși va fi amplasat câte un bec pentru iluminat în cazul cabinelor necompartimentate La deschiderea unei uși se vor aprinde toate becurile Corpurile de iluminat montate în perete, protejate împotriva atingerii vor asigura un nivel de iluminat de minim 160 lux la nivelul suprafețelor de manevră și citire Instalația de iluminat interior și circuitele de prize se vor lega la tabloul electric de JT cu siguranță automată B Racordurile de MT Conexiunea cu rețeaua de MT este realizată prin cabluri monopolare izolate cu polietilenă reticulată de secțiune inferioară sau egală cu 150 mmp pe fiecare fază C Racordurile de JT Legătura transformatorului de putere de MT/JT la tabloul de JT este realizată cu cabluri monopolare de aluminiu / cupru, izolate cu PVC/recomandabil polietilenă reticulată 3 Instalare Mentenanță Disponibilitate Postul de transformare prefabricat trebuie realizat astfel încât instalarea și punerea lui sub tensiune să nu implice operațiuni complicate sau de lungă durată Operațiile de mentenanță sunt limitate la verificarea stării racordurilor cablurilor de MT și JT, la eventuala extensie a celulelor de MT (în cazul utilizării celulelor modulare) și schimbarea elementelor sau a postului în întregime 4 Marcarea Marcarea echipamentelor și a utilajelor trebuie să fie vizibilă, lizibilă și durabilă Marcarea trebuie să fie în limba română și să conțină : - marca fabricii; - tipul și codul produsului; - tensiunea și curentul nominal; - frecvența nominală; - standardul de referință; - anul și seria de fabricație; - gradul de protecție - clasa anvelopei 5 Încercări de tip și de lot Toate încercările de tip trebuie să fie executate pe un post prefabricat complet echipat Încercările de lot trebuie efectuate asupra postului de transformare prefabricat complet sau asupra tuturor unităților de transport, la producător, pentru a se asigura că produsul este conform cu echipamentul pe care s-au efectuat încercările de tip Încercările de tip și de lot sunt date în tabelul de mai jos: Tabelul nr 1 Nr crt Încercarea /Verificarea Tip Lot Observații 1 Încercarea nivelului de izolație al circuitelor principale de MT și JT: -la tensiunea de ținere la 50 Hz 1 min -la tensiunea de ținere la unda de șoc 1,2ps/50ms X Se aplică la: -racordul între aparatajul de MT și Trafo MT/JT; -racordul între Trafo MT/JT și aparatajul de JT STAS 10990/2-83 STAS 9321/2-73 2 Încercarea la tensiunea de ținere a circuitelor auxiliare X X SRCEI 694+A1+A2/90 STAS 9321-73 3 Încercarea încălzirii principalelor echipamente ale postului și stabilirea clasei anvelopei X - CEI 1330-95 STAS 10990/2-83 4 Încercarea la curentul de stabilitate termică 1 sec și la curentul de stabilitate dinamică a circ de punere la pământ X - CEI 1330-95 SRCEI 694+A1+A2/90 4 5 Încercarea gradului de protecție a anvelopei X - SR EN 60529/95 6 încercarea la arc liber X - STAS10990/2-83 CEI 1330/95 7 Verificări funcționale: -manevrarea aparatajului; -funcționarea mecanică a ușilor și a dispozitivelor de blocare; -controlul indicatoarelor de tens asupra aparatajului de MT și JT; - verificarea accesului la conductoare pentru încercarea cablurilor; -înlocuirea fuzibilelor de MT; -verificarea interblocajelor între diferite echipamente; -verificarea posibilității montării (manevrării) disp de punere la pământ X X SRCEI 694+A1+A2/90 STAS 10990/2-83 STAS 9321/73 8 Verificarea exactității legăturilor X X Conf proiectului 9 Verificarea materialului din care este confecționată cabina postului și a acoperirilor exterioare X - 10 Încercări ale construcției anvelopei: - Încercarea la vibrații - Încercarea la zdruncinări - Incercarea la seism X STAS 8393/19-89 STAS 8393/18-90 6 ASISTENȚA TEHNICĂ, GARANȚII Furnizorul va asigura asistența tehnică pentru montaj și locul de instalare Termenul de garanție va fi 24 luni de la punerea în funcțiune, sau de la livrare Furnizorul de echipamente va preciza dacă sunt strict necesare unele prevederi post garanție, inclusiv piesele de schimb necesare In perioada post-garanție furnizorul va asigura service-ul pe bază de contract 7 CONDIȚII TEHNICE DE CALITATE Pentru conformare la SR EN ISO 9001/2008, SR EN ISO 14001/2005 si OHSAS 18001/2007exista următoarele solicitari: 1 Angajamentul (sau indicarea modului ) de eliminare a echipamentelor dupa expirarea duratei de serviciu; 2 Instructiune de interventie in situatii de urgenta in caz de deteriorare echipament; 3 Aspecte de mediu / SSO pe care le prezinta echipamentul; 4 Instruirea utilizatorilor finali asupra modului de manipulare, transportare, montare, PIF, exploatare,mentenanta; Predarea acestor instructiuni in limba romana; 5 Necesitatea controlului operational,masurari si monitorizari aspecte de mediu si SSO; corectii necesare ; 6 Conformitatea cu cerintele legale: a Declaratie de conformitate b CE ( European ) 5 ANEXA 1 CARACTERISTICI TEHNICE anvelopa Denumire producator Nr Crt Caracteristici tehnice Date tehnice cerute Date tehnice oferite Cu manevrare din interior da 1 Grad de protecție al anvelopei beton IP 43 2 Gradul protecție al compartimentelor de medie si joasa tensiune IP 43 3 încărcare max pe acoperiș 250 daN 4 Presiunea max a vântului 750 N/ m2 5 Nivelul seismic 0 5 g 6 Clasa anvelopei: 10 k 7 Dimensiuni anvelopa Lxl (m x m) 8 Alte conditii constructive Anvelopa va fi prevazuta cu : - celule MT - transformator - TD- Data Semnătura furnizor ANEXA 2 Caracteristici tehnice echipamente Nr Crt Caracteristici tehnice echipamente Date tehnice Date tehnice oferite 1 Tensiune nominală 24 kV 2 Tensiune de serviciu 10 kV 3 Frecvența 50 Hz 4 Tensiune de ținere la frecvența industrială 50 kVef 5 Tensiune de ținere la unda de șoc 125 kVef 6 Curentul de scurtcircuit de scurtă durată 16 kA / 1s 7 Curentul nominal celulă linie 630 A 8 Curent nominal celulă trafo separator / fuzibil 200 A / 40 A Data Semnătura furnizor 6 ANEXA 3 Oferta echipamente Nr Crt Denumire producător Echipamente cerute Buc Caract Tehnice Echipamente oferite Buc 1 LST-Celule modulare linie cu separator de sarcina si CLP in SF 6 -caract conf ST 2 LS-celula de linie cu separator de sarcina si clp fara semnalizare trecere defect ST 3 LI-celule de linie cu intreruptor si protectii ST 4 TF -Celule modulare trafo cu separator de sarcina si fuzibili ST 5 Transformator etans10(20)/0,4 kV 800 kVA ST 6 Tablou de distributie ST Data Semnătura furnizor 7 Societatea Comercială ELECTRICA S A București SPECIFICAȚIE TEHNICĂ S T nr : 91 Rev 0 1 2 Data 2010 POST DE TRANSFORMARE, STAȚIE MODULARĂ, PUNCT DE ALIMENTARE PREFABRICAT COMPLET ECHIPAT, ÎN ANVELOPĂ DIN METAL Nr pagini: 7 CUPRINS Pagina 1 CARACTERISTICILE TEHNICE ALE INSTALAȚIEI 2 2 ECHIPARE 2 3 CERINȚELE DE MEDIU 2 4 CARACTERISTICI TEHNICE 2 4 1 Anvelopa 2 4 2 Echipamentul de medie tensiune 2 4 3 Transformator de putere 3 4 4 Tablou de distribuție de joasă tensiune 3 5 CONDIȚII CONSTRUCTIVE 3 6 INSTALAȚIA DE LEGARE LA PĂMÂNT 4 7 BLOCAJE 5 8 ASISTENȚA TEHNICĂ, GARANȚII 5 9 CONDIȚII TEHNICE DE CALITATE 5 Anexa 1 caracteristici tehnice anvelopa 6 Anexa 2 caracteristici tehnice echipamente 6 Anexa 3 Caracteristici oferta 7 Elaborat: FDFEE TN Biroul tehnic Data aprobării: Aviz CTS nr 942/11 10 2010 Data intrării în vigoare: 11 10 2010 1 CARACTERISTICILE TEHNICE ALE INSTALAȚIEI Aceste posturi de transformare se vor utiliza la alimentarea consumatorilor - in regim permanant -in regim de organizare de santier Tensiunea de serviciu: Us = 10 kV Frecvența: 50 Hz Tensiunea nominală: Un = 24 kV Nivelul de izolație la unda de șoc (1 2/50 ps): 125 kV Curentul de scurtcircuit: Ik = 16 kA Curentul de arc intern: 12 5 kA Durata încercării termice: 1 sec Durata arcului intern: 0 4 s Curentul nominal (calibrul sistemului de bare de MT): 630 A Gradul protecție al anvelopei: IP 43 Gradul protecție al compartimentelor de medie si joasa tensiune: IP 43 Clasa anvelopei: 10 k 2 ECHIPARE Cabina se va livra complet echipată Postul de transformare va fi echipat conform schemei electrice monofilare - Anvelopă prefabricată din metal, montaj suprateran, cu acționarea echipamentelor din interior, dimensionată pentru trafo 630-800 kVA, compusă din cabină metalica pe soclu, cu fundatie Culoarea exterioară a anvelopei: configurabila de catre beneficiar Ușa: aluminiu, culoare configurabila de catre beneficiar - Celule de MT, modulare, in conformitate cu specificatiile tehnica - Transformator de putere uscat, 20/10/0,4 kV - 630 kVA in conformitate cu - Tablou de distribuție de JT, cu întrerupător de 1 kV, 1000 A pe intrare, cu 10 separatoare trifazate cu fuzibil de 1 kV, 250 A, pe ieșiri in conformitate cu - Instalație interioară de iluminat și prize - Instalație interioară de protecție Anvelopa va fi prevazuta cu un soclu metalic nedemontabil dimensionat astfel incat sa permita racordarea cablurilor de medie tensiune si a cablurilor de joasa tensiune prin placa de fund a postului de transformare 3 CERINȚELE DE MEDIU Pentru funcționare, transport și depozitare corespund următoarelor condiții: - zona macroclimatică: N ( I-II ) - altitudine maximă: 1000 m - temperatura mediului ambiant: max: +40°C; mim: - 40°C; - accelerație seismică: 0,3 g 4 CARACTERISTICI TEHNICE 4 1 Anvelopa Anvelopa metalica trebuie să asigure : Nr Crt Caracteristici tehnice Date tehnice 1 Grad de protecție al anvelopei IP 43 2 Gradul protecție al compartimentelor de medie si joasa tensiune IP 43 3 încărcare max pe acoperiș 250 daN 4 Presiunea max a vântului 750 N/ m2 5 Nivelul seismic 0 5 g 4 2 Echipamentul de medie tensiune Echipamentul de medie tensiune este compus dintr-un ansamblu de celule modulare sau monobloc , 2 de linie și de transformator, de 24 kV, cu bare izolate în aer, folosind ca mediu de stingere a arcului electric SF6 pentru separatorul de sarcină și separatorul de sarcină combinat cu fuzibil (pentru transformator de Sn=630-800 kVA ) Celulele de medie tensiune vor fi echipate cu interblocaje standard Ansamblul de medie tensiune- celule modulare, va avea următoarea configurație: - buc celule de linie echipate cu separator de sarcină, cu mediu de stingere a arcului SF6, curent nominal al sistemului de bare 630 A, curent nominal separator de sarcină 630 A - buc celulă de transformator TF echipată cu separator de sarcină combinat cu fuzibil, cu mediu de stingere a arcului SF6, cu declanșarea separatorului la arderea fuzibilului, curent nominal al sistemului de bare 630 A, curent nominal separator de sarcină 200 A, curent nominal fuzibil 40 A Se va furniza si un set de fuzibili de rezerva Caracteristice tehnice ale celulelor modulare vor fi cele din anexele : In varianta echiparii cu celule monobloc, caracteristicile tehnice sunt in specificatia tehnica , Principalele caracteristici tehnice ale celulelor modulare: Nr Crt Caracteristici tehnice Date tehnice 1 Tensiune nominală 24 kV 2 Tensiune de serviciu 10 kV 3 Frecvența 50 Hz 4 Tensiune de ținere la frecvența industrială 50 kVef 5 Tensiune de ținere la unda de șoc 125 kVef 6 Curentul de scurtcircuit de scurtă durată 16 kA / 1s 7 Curentul nominal celulă linie 630 A 8 Curent nominal celulă trafo separator / fuzibil 200 A / 40 A 4 3 Transformator de putere, 10(20)/0,4 kV, 630-800 kVA (anexele 13, 14) Pot fi etanse cu ulei sau cu izolatie uscata, conf prevederilor din specificatiile tehnice din anexele 13 si 14 4 4 Tablou de distribuție de joasă tensiune - conform anexei 15(ST15-035) Puterea transformatorului : - 630 - 800kVA Tensiunea nominală: - 1 kV întrerupător automat debrosabil 1000-1250 A: - reglat la 900 A buc 1 Separatoare trifazate cu fuzibil, pt consum general: - 250 A buc 10 Grad de protecție: - IP 20 Grup masură generală post: - transformatoare de curent 1000/5 A buc 3 - contor electronic de energie activă tip ATR buc 1 5 CONDIȚII CONSTRUCTIVE Anvelopa pentru postul de transformare se va compune din cabină metalica pe soclu, Anvelopa va fi prevazuta cu un soclu metalic nedemontabil dimensionat astfel incat sa permita racordarea cablurilor de medie tensiune si a cablurilor de joasa tensiune prin placa de fund a postului de transformare Cabina va fi din tablă protejată anticorosiv sau aluminiu Echipamentele se vor monta cu asigurarea rezistenței și stabilității acestora la transport Ușile vor fi din oțel zincat sau aluminiu, trebuie să fie robuste și astfel construite încât să asigure un grad de rezistență mare la coroziune Limitele de temperatură pe perioada transportului sunt: - 40 °C până la + 40 °C la umiditate relativă maximă de 80 % la + 35°C Limitele de temperatură în timpul depozitării: - 40 °C până la + 40 °C la umiditatea relativă de 80 % la +20 °C Modul de amplasare al echipamentelor in interiorul postului de transformare mobil precum si dimensiunile exterioare maximale se regasesc mai jos: 3 6 INSTALAȚIA DE LEGARE LA PĂMÂNT Postul de transformare va fi prevăzut cu o instalație de legare la pămât formată din centura interioară de legare la pământ și priza de pământ exterioară Echipamentul montat în postul de transformare se va lega la centura interioară de punere la pământ Se vor lega la centura de împământare și toate părțile metalice ale echipamentelor care nu fac parte din circuitul de lucru dar care în mod accidental pot fi puse sub tensiune 7 BLOCAJE 4 Pentru asigurarea unei protecții totale a personalului de exploatare și împotriva unor manevre greșite se vor prevedea următoarele blocaje: - interdicția de acționare a separatorului de punere la pământ când întrerupătorul este închis - interdicția de acces la compartimentul de cabluri când separatorul de punere la pământ este deschis - împotriva posibilității de atingere a părților sub tensiune de către personalul de exploatare 8 ASISTENȚA TEHNICĂ, GARANȚII Furnizorul va asigura asistența tehnică pentru montaj și locul de instalare Termenul de garanție va fi 24 luni de la punerea în funcțiune, sau de la livrare Furnizorul de echipamente va preciza dacă sunt strict necesare unele prevederi post garanție, inclusiv piesele de schimb necesare În perioada post-garanție furnizorul va asigura service-ul pe bază de contract 9 CONDIȚII TEHNICE DE CALITATE Pentru conformare la SR EN ISO 9001/2008, SR EN ISO 14001/2005 si OHSAS 18001/2007exista următoarele solicitari: 1 Angajamentul (sau indicarea modului ) de eliminare a echipamentelor dupa expirarea duratei de serviciu; 2 Instructiune de interventie in situatii de urgenta in caz de deteriorare echipament; 3 Aspecte de mediu / SSO pe care le prezinta echipamentul; 4 Instruirea utilizatorilor finali asupra modului de manipulare, transportare, montare, PIF, exploatare,mentenanta; Predarea acestor instructiuni in limba romana; 5 Necesitatea controlului operational,masurari si monitorizari aspecte de mediu si SSO; corectii necesare ; 6 Conformitatea cu cerintele legale: a Declaratie de conformitate b CE ( European ) 5 ANEXA 1 CARACTERISTICI TEHNICE anvelopa Denumire producator Nr Crt Caracteristici tehnice Date tehnice cerute Date tehnice oferite 1 Grad de protecție al anvelopei metalice IP 43 2 Gradul protecție al compartimentelor de medie si joasa tensiune IP 43 3 încărcare max pe acoperiș 250 daN 4 Presiunea max a vântului 750 N/ m2 5 Nivelul seismic 0 5 g 6 Clasa anvelopei: 10 k 7 Dimensiuni anvelopa Lxl (m x m) Data Semnătura furnizor ANEXA 2 Caracteristici tehnice echipamente Nr Crt Caracteristici tehnice echipamente Date tehnice Date tehnice oferite 1 Tensiune nominală 24 kV 2 Tensiune de serviciu 10 kV 3 Frecvența 50 Hz 4 Tensiune de ținere la frecvența industrială 50 kVef 5 Tensiune de ținere la unda de șoc 125 kVef 6 Curentul de scurtcircuit de scurtă durată 16 kA / 1s 7 Curentul nominal celulă linie 630 A 8 Curent nominal celulă trafo separator / fuzibil 200 A / 40 A Data Semnătura furnizor 6 ANEXA 3 Oferta echipamente Nr Crt Denumire producător Echipamente cerute Buc Caract Tehnice Obs Echipamente oferite Buc 1 Celule modulare linie cu separator de sarcina si CLP in SF 6 - caract conf Anexa 2 Anexa 6 2 Celule modulare linie cu separator de sarcina si fuzibili- caract conf Anexa 9 1 Anexa 9 3 Celule monobloc cu 3 functii LLT 1 Anexa 22 Varianta alternativa la celule modulare 4 Transformator cu izolatie uscata 10(20)/0,4 kV 630 kVA 1 Anexa 14 Varianta alternativa la transformator etans cu ulei 5 Transformator etans10(20)/0,4 kV 630 kVA 1 Anexa 13 6 Tablou de distributie 1 Anexa 15 Data Semnătura furnizor 7 Societatea Comercială ELECTRICA SA București SPECIFICAȚIE TEHNICĂ S T nr 95 Rev 0 1 2 Data 2010 Bobina de compensare (stingere) cu reglaj continuu Nr pagini: 6 CUPRINS Pagina 1 Standarde specifice 2 2 Condiții generale de funcționare - 2 3 Caracteristici constructive și tehnice - 3 4 Încercări 3 5 Cerințe cu privire la documentația tehnică - 4 6 Garanții - 4 Anexa 1 Fisa privind condiții tehnice si caracteristici 6 Data aprobării: Aviz CTS 946/11 10 2010 Data intrării în vigoare: 11 10 2010 ELABORAT: FDEE EDTN 1 Standarde specifice 2 SR EN ISO 9001: 2008 - Sisteme de management al calități Cerințe 3 SR EN 60076 :2005 - Transformatoare de putere 4 SR EN 60060 - Tehnica încercărilor de IT 5 SR EN ISO 2177:2008 - Acoperiri metalice Măsurarea grosimii Metode coulometrică prin dizolvare anodică 6 SR EN 60529: 1995: Grad de protecție asigurate prin carcase 7 SR EN ISO/CEI 17050-1,2 :2005 - Evaluarea conformității Declarație de conformitate dată de furnizor 8 SR EN 60694 Prescripții comune pentru standare referitoare la aparatajul de IT 9 SR EN 60068-3-3 încercări de mediu Partea a 3-a Ghid Metode de încercare seismice ale echipamentului 10 SR EN ISO 14001 :2005 - Sisteme de management de mediu Cerințe cu ghid de utilizare 11 SR OHSAS 18001 :2008 - Sisteme de management sl sănătății și securității ocupaționale Cerințe 2 Condiții generale de funcționare Conform Anexei 1 Bobinele de compensare (stingere) cu reglaj continuu se utilizează pentru compensarea curenților capacitivi de punere la pământ din rețelele de medie tensiune cu neutru izolat Bobinele se racordează prin intermediul unor transformataore de nul, de regulă, transformatoarele de servicii interne din stațiile de transformare Bobina de compensare (stingere) va fi compatibilă cu instalațiile prevăzute pentru realizarea protecției contra punerilor simple la pământ și a reglajului automat Bobina de compensare (stingere) va fi de tip etanș, cu răcire naturală a uleiului și circulație liberă Va fi astfel realizată încât să funcționeze corect și în siguranță în condițiile de mediu și sistem electric Nivelul de zgomot și vibrații va fi conform normativelor în vigoare Caracteristici constructive Bobina de compensare (stingere) va fi formată din următoarele elemente: - circuitul magnetic: miezuri mobile și juguri laterale; - înfăsurarea principală din cupru; - transformator de curent In/5 (1)A; - indicator de tensiune de 100V; - cuva cu capac, conservator, cărucior; - releu de gaze; - acționarea manuală și cu motor 2 Accesorii: - aparat indicator de poziție etalonat în amperi; - suport termometru; - filtru cu silicagel; - roți cărucior; - manivelă pentru acționarea manuală Toate părțile metalice supuse corodării vor fi protejate corespunzător Oferta trebuie să specifice numele furnizorilor de treceri izolante, anexe, accesorii și echipamente auxiliare Cuva va fi prevăzută cu: -urechi pentru ridicare -bușoane pentru golire, umplere și luat probe de ulei -plăcuță cu datele tehnice -marcarea bornelor Toate îmbinările cuvei trebuie prevăzute cu garnituri corespunzătoare condițiilor de funcționare, pentru a se realiza etanșarea la ulei O atenție deosebită trebuie acordată metodelor de realizare a etanșeității la ulei cald a îmbinărilor între capac/cuvă ,cap/izolatoare, etc Dacă sunt prevăzute garnituri compresibile, atunci trebuie prevăzute blocaje pentru a se împiedica comprimarea lor excesivă Trecerile izolante: Dispunerea și distanța între ele trebuie să fie prezentate într-un desen atașat ofertei Nu trebuie instalat nici un eclator pe trecerile izolante Capacul va fi plan, realizat din tablă de oțel, prins de rama cuvei cu șuruburi Trecerile izolante se vor monta pe capacul cuvei 4 Încercări Echipamentele din furnitură vor fi testate în conformitate cu standardele în vigoare 5 Cerințe cu privire la documentația tehnică • Cartea cu instrucțiuni de instalare, funcționare și mentenantă Această carte tehnică să conțină cel puțin: -descrierea bobinei de compensare -buletine de încercare -foaia de date -lista subfurnizorilor -instrucțiuni de mentenanță pentru toate subansamblurile de echipare -instrucțiuni detaliate cu mărimile și descrierea tuturor componentelor -proceduri de instalare, funcționare, mentenanță, reparații, etc 3 • Livrare, ambalare, transport, depozitare Subansamblurile vor fi livrate ambalate în lăzi de lemn, bine fixate și rigidizate, astfel încât să nu fie afectate de șocurile de transport și manipulare Lăzile vor fi marcate corespunzător Se va acorda o atenție deosebită transportului la locul de montaj, mijloacele de transport trebuie să fie adecvate, se vor respecta inscripționările și marcajele (greutate, loc de ridicare, poziție) Depozitarea furniturii se va face în spații amenajate în acest scop 6 Garanții 9 Termenul de garanție va fi de 36 luni de la livrare, dar nu mai puțin de 24 luni de la punerea în funcțiune • Post - garanții Furnizorul va preciza dacă sunt strict necesare unele lucrări post - garanție, inclusiv piese de schimb necesare • Facilități Furnizorul va menționa eventualele facilități legate de instruire a personalului, de preț, termenul de livrare, perioada de garanție, modul de plată • Service Beneficiarul își rezervă dreptul ca după expirarea perioadei de garanție, în cazul unor deficiențe repetate, să solicite prezența unui delegat al furnizorului cu care să analizeze cauzele și să stabilească măsurile de remediere a defecțiunilor apărute, care se vor face pe cheltuiala Furnizorului Pentru conformare la SR EN ISO 9001 :2008, SR EN ISO 14001 :2005 si SR OHSAS 18001 :2008 sunt necesare urmatoarele solicitari: 1 Angajamentul (sau indicarea modului ) de eliminare a echipamentelor dupa expirarea duratei de serviciu; 2 Fisa de securitate pentru componentele periculoase (ulei, electrolit, gaze, etc ); 3 Instructiune de interventie in situatii de urgenta in caz de deteriorare echipament; 4 Aspecte de mediu / SSO pe care le prezinta echipamentul; 5 Instruirea utilizatorilor finali asupra modului de manipulare, transportare, montare, PIF, exploatare,mentenanta; Predarea acestor instructiuni in limba romana; 6 Necesitatea controlului operational,masurari si monitorizari aspecte de mediu si SSO; corectii necesare ; 7 Conformitatea cu cerintele legale: a Declaratie de conformitate b Marcaj CS ( national ) / CE ( European ) 4 FIȘA TEHNICĂ ANEXA-1 Nr crt Bobina de stingere (compensare) cu reglaj continuu UM Date tehnice cerute ofertate 0 1 2 3 4 PRODUCĂTOR STANDARDE DE REFERINȚĂ TIP Condiții de utilizare Locul de montaj exterior Atitudinea m IP 20 Contacte auxiliare de semnalizare 1NÎ+2ND 2 CONDIȚIILE PRIVIND EXIGENȚELE DE PERFORMANȚA 2 1 Norme de referinta: SR EN 60947-2 3 CONDIȚIILE DE GARANȚIE ȘI postgAranție 3 1 Termen de garanție de la data punerii în funcțiune cu asigurarea asistenței tehnice pe cheltuiala firmei furnizoare 24 luni de la data PIF 4 OBLIGAȚIILE FIRMEI FURNIZOARE DE ECHIPAMENTE LA PUNEREA ÎN funcțiUne Va furniza certificat de calitate, certificat de garanție, buletin de încercări, certificat de conformitate, instrucțiuni de montaj Data intrarii in Elaborat: Data aprobarii: vigoare: Sectia PRAM-IP Aviz CTEA: Societatea Comercială ELECTRICA SA București SPECIFICAȚIE TEHNICĂ S T nr 98 Rev 0 1 2 Data 2010 IZOLATOARE DIN CERAMICA DE MEDIE TENSIUNE Nr pagini : SPECIFICAȚIE TEHNICA IZOLATOARE DIN CERAMICA DE MEDIE TENSIUNE CUPRINS 1 GENERALITĂȚI 2 2 STANDARDE 2 3 CONDIȚII DE EXPLOATARE 2 4 CARACTERISTICI TEHNICE ȘI CONSTRUCTIVE 3 5 TESTE ȘI ACCEPTĂRI 3 6 PIESE DE SCHIMB PENTRU PERIOADA POST GARANȚIE 3 7 SCULE ȘI DISPOZITIVE PENTRU EXPLOATARE ȘI ÎNTREȚINERE 3 8 LIVRARE, TRANSPORT ȘI DEPOZITARE 3 9 DOCUMENTAȚII, MANUAL DE ÎNTREȚINERE ȘI EXPLOATARE 3 10 GARANȚII 4 11 POSTGARANȚII 4 12 CONDITII OBLIGATORII 4 13 ANEXE 5-25 Elaborator: FDEE Muntenia Nord Data avizării: Aviz CTS nr 949/11 10 2010 Data intrării în vigoare: 11 10 2010 1 GENERALITĂȚI 1 1 Specificația tehnică se referă la achiziționarea de Izolatoare din ceramică de medie tensiune 1 2 Izolatoarele din ceramică de medie tensiune sunt elemente de izolație sau părți de aparat, special construite pentru a susține mecanic și pentru a asigura izolația electrică a căilor de curent 2 STANDARDE 2 1 Izolatoarele din ceramică de medie tensiune trebuiesc fabricate în condițiile de asigurare a calității în conformitate cu cerințele standardului SR EN ISO 9001/1995 Izolatoarele din ceramică de medie tensiune vor corespunde următoarelor standarde și norme (ultima ediție): - SR CEI 60383-1; - SR CEI 71-1; - SR EN 60168; - SR EN 60273; - IEC 71 "Coordonarea izolației"; - IEC 815 "Ghid pentru alegerea izolatoarelor in condiții de poluare" 3 CONDIȚII DE EXPLOATARE 3 1 Caracteristicile rețelei: - Tensiunea nominala a rețelei: 1,2kV; 6,3kV; 7,2kV; 10kV; 12,5kV; 17,5kV; 24 kV; 27,5kV; 35kV; 42kV; 52kV; 72,5kV - Frecventa nominala : 50 Hz; 3 2 Locul de montaj : interior/exterior 3 3 Condiții meteorologice : - temperatura mediului ambiant : (-300C) - (+400C); - radiația solară maximă : 1,1 kW/m2; - umiditate relativă a aerului : 100%; - grosimea maximă a stratului de gheață : 20 mm 3 4 Solicitarea la seism: - clasa de solicitare seismică : II; - accelerația seismică la nivelul solului : 3 m/s 3 5 Condiții de poluare : - conform CEI și solicitărilor beneficiarului 3 6 Durata de viață : min 20 ani Elaborator: FDEE Muntenia Nord Data avizării: Aviz CTS nr 949/11 10 2010 Data intrării în vigoare: 11 10 2010 4 CARACTERISTICI TEHNICE ȘI CONSTRUCTIVE 4 1 Izolatoarele de medie tensiune vor fi executate din porțelan conform fișelor anexate 5 TESTE ȘI ACCEPTĂRI 5 1 Izolatoarele de medie tensiune vor fi testate conform prevederilor: - SR EN 60168; - SR CEI 60383-1 6 PIESE DE SCHIMB PENTRU PERIOADA POST GARANȚIE 6 1 Nu este cazul 7 SCULE ȘI DISPOZITIVE PENTRU EXPLOATARE ȘI ÎNTREȚINERE 7 1 Furnizorul va întocmi lista sculelor și dispozitivelor necesare în exploatare, dacă este cazul 8 LIVRARE, TRANSPORT ȘI DEPOZITARE 8 1 Izolatoarele de medie tensiune se vor livra în stelaje sau lăzi din lemn sau alte ambalaje acceptate de cumpărător 9 DOCUMENTAȚII, MANUAL DE ÎNTREȚINERE ȘI EXPLOATARE 9 1 Izolatoarele de medie tensiune vor fi însoțite de : - certificat de calitate și declarație de conformitate a produsului conform standardelor în vigoare sau alte documente normative (va fi cerută în fazele precontractuale și contractuale); - buletin de încercări pe lot și tip - fișa tehnică care va cuprinde: a) toate caracteristicile nominale b) desene cu indicarea cotelor principale c) instrucțiuni privind transportul, montajul, exploatarea, întreținerea și încercarea izolatoarelor de medie tensiune d) utilaje, scule și dispozitive necesare pentru montajul, întreținerea și încercarea izolatoarelor de medie tensiune e) produsul va fi marcat „CE” - Comunitatea Europeana Elaborator: FDEE Muntenia Nord Data avizării: Aviz CTS nr 949/11 10 2010 Data intrării în vigoare: 11 10 2010 NOTA O încredere mai mare în încercările efectuate de către furnizor se va obține, de asemenea, prin demonstrarea conformității laboratorului cu prevederile din Standardul European EN 45001 din domeniul încercării 10 GARANȚII 10 1 Conform fișei caracteristicilor tehnice, dar nu mai puțin de 24 luni, în condiții normale de funcționare 11 POST GARANȚII 11 1 Cumpărătorul își rezervă dreptul ca după expirarea perioadei de garanție, în cazul unor deficiențe repetate să se solicite prezența unui delegat al furnizorului cu care să se analizeze cauzele și să se stabilească măsurile de remediere 12 CONDITII OBLIGATORII 12 1 Pentru compararea tehnica a ofertelor furnizorul va prezenta următoarea documentație suplimentară: - autorizație de comercializare produs (scrisoare de acceptare produs) emis de SC Electrica SA sau documente echivalente care să certifice caracteristici tehnice similare; - un set de buletine de încercări; - certificat de conformitate produs, emis de un organism de certificare acreditat la nivel național/European Elaborator: FDEE Muntenia Nord Data avizării: Aviz CTS nr 949/11 10 2010 Data intrării în vigoare: 11 10 2010 SPECIFICAȚIE TEHNICĂ S T nr : 101 Societatea Comercială Rev 0 1 2 ELECTRICA S A DESCĂRCĂTOARE CU OXIZI METALICI (ZnO) Data 2010 București PENTRU INSTALAȚII DE JOASĂ TENSIUNE Nr pag : 6 CUPRINS Pagina 1 GENERALITĂȚI 2 2 STANDARDE 2 3 CONDIȚII DE EXPLOATARE 2 4 CARACTERISTICI TEHNICE ȘI CONSTRUCTIVE 3 5 ALTE CARACTERISTICI ȘI CONDIȚII 3 6 TESTE ȘI ACCEPTĂRI 3 7 PIESE DE SCHIMB PENTRU PERIOADA POST GARANȚIE 4 8 SCULE ȘI DISPOZITIVE PENTRU EXPLOATARE ȘI ÎNTREȚINERE 4 9 LIVRARE, TRANSPORT ȘI DEPOZITARE 4 10 DOCUMENTAȚII, MANUAL DE ÎNTREȚINERE ȘI EXPLOATARE 4 11 GARANȚII 5 12 POSTGARANȚII 5 13 ALTE CONDIȚII 5 14 FIȘA CARACTERISTICILOR TEHNICE 6 Elaborat : FDEE Muntenia Nord Data aprobării : Aviz CTS nr 955/11 10 2010 Data intrării în vigoare : 11 10 2010 1 GENERALITĂȚI 9 Specificația tehnică se referă la descărcătoare cu oxizi metalici (ZnO) fără eclatoare, de categoria A, pentru pentru protecția liniilor electrice aeriene de distribuție de joasă tensiune ale furnizorului de energie electrică sau a înfășurărilor de joasă tensiune a transformatoarelor din posturile de transformare; Descărcătoarele vor fi utilizate, în principal, pentru protecția împotriva supratensiunilor atmosferice Pentru protecția instalațiilor, descărcătoarele se pot monta între: - conductoarele de fază și conductorul de nul al rețelei electrice; - conductoarele de fază și o priză de pământ locală 2 STANDARDE 2 1 Descărcătoarele trebuie să fie fabricate in condițiile unui sistem de management integrat al calității, mediului, sănătății și securității ocupaționale, certificat după standardele SR EN ISO 9001/2008, SR EN ISO 140001/2005 și OHSAS 18001/2007 Descărcătoarele vor corespunde următoarelor standarde și norme (ultima ediție): - SR HD 472 S1 (CEI 600038) „Tensiuni nominale ale rețelelor electrice de distribuție publică de joasă tensiune”; - SR EN 60071-1 (CEI 71- 1) "Coordonarea izolației"; - SR EN 60664-1 (CEI 60664-1) „Coordonarea izolației echipamentelor în sistemele (rețelele) de joasă tensiune”; - SR EN 60099-4 (CEI 60099-4) "Descărcătoare cu oxizi metalici fără eclatoare pentru rețele de curent alternativ"; - SR EN 60099-5 (CEI 60099-5) „Descărcătoare Recomandări pentru alegere și utilizare”; - SR EN 61643-1 “Descărcătoare de joasă tensiune Încercări pentru descărcătoare de clasă 1 ” - Lj-I85-2003 „Prescripții de coordonare a izolației în instalațiile de distribuție de joasă tensiune” 3 CONDIȚII DE EXPLOATARE 9 3 1 Caracteristicile rețelei : - Tensiunea nominală a rețelei între faze: 400 V - Tensiune nominală între fază și pământ: 230 V - Frecventa nominala : 50 Hz; 3 - Regimul neutrului și a legării la pământ: rețea TN sau TT - Nivelul de ținere al izolației echipamentului : - la frecvență industrială : max 3,5 kV (1 min ); - la impuls de 1,2/50 ps: 7 kVmax - Curentul de scurtcircuit al rețelei la locul de montaj al descărcătorului : max 20 kA 3 2 Locul de montaj: exterior sau interior, fără atingere sub tensiune; 3 3 Altitudine: maxim 2000 m 3 4 Condiții meteorologice : - temperatura mediului ambiant : (-300C) + (+700C) - radiația solara maximă : 1,1 kW/m2 - umiditate relativă a aerului : 100% - grosimea maximă a stratului de gheață : 20 mm 3 5 Solicitarea la vibrații și scuturături 3 5 1 La vibrații: - accelerația : 1g - frecvența : 20 - 60 Hz - timp de încercare : 2 ore 3 5 2 La scuturături: - accelerația : 3g - frecvența : 50 scuturături/min - timp de încercare : 2 min 3 6 Condiții de poluare : - linia de fugă specifică va fi de 2,5 cm/kV 3 7 Durata de viață : min 30 ani - rata defectărilor : max 0,005 %/an 4 CARACTERISTICI TEHNICE ȘI CONSTRUCTIVE 4 1 Conform fișei Anexa 1 Descărcătoarele vor avea carcasa din materiale sintetice și vor fi fără mentenanță Descărcătoarele de joasă tensiune vor fi prevăzute cu dispozitiv de deconectare care să permită identificarea ușoară a celor defecte 4 5 ALTE CARACTERISTICI ȘI CONDIȚII 5 1 Fiecare descărcător va avea o plăcuta indicatoare conform SR EN 60099-4 Descărcătoarele vor fi prevăzute cu clemă de legare la rețea sau conductor de racord prin clemă de derivație cu dinți Cordonul de racord la priza de pământ va fi prevăzut cu papuc 6 TESTE ȘI ACCEPTĂRI 6 1 Furnizorul va trebui să facă parte din lista de parteneri acceptați de către S C ELECTRICA S A , iar pentru tipul de descărcătoare oferit va prezenta autorizație de comercializare sau scrisoare de acceptare valabilă, ori alt document echivalent; 6 2 Descărcătoarele vor fi testate conform prevederilor SR EN 61643-1 și SR EN 60099-4 inclusiv la proba de etanșeitate conform standardului 7 PIESE DE SCHIMB PENTRU PERIOADA POST GARANȚIE 7 1 Nu este cazul 8 SCULE ȘI DISPOZITIVE PENTRU EXPLOATARE ȘI ÎNTREȚINERE 8 1 Nu este cazul 9 LIVRARE, TRANSPORT ȘI DEPOZITARE 9 1 Descărcătoarele se vor livra în ambalaje acceptate de cumpărător 10 DOCUMENTAȚII, MANUAL DE ÎNTREȚINERE ȘI EXPLOATARE 10 1 Descărcătoarele vor fi însoțite la livrare de : - certificat de calitate individual și declarație de conformitate a produsului cu standardele în domeniu; - buletin de încercări individuale; în cazul în care se livrează un lot recepționat la furnizor de către reprezentanții beneficiarului se va atașa și buletinul de încercări de recepție (încercări de lot); Buletinul de încercare va cuprinde: a) tensiunea reziduală la curentul nominal de descărcare 5 b) tensiunea de referință și curentul de referință; c) curentul prin descărcător la tensiunea de fază a sistemului (230 V) Cartea tehnica va cuprinde: a) caracteristicile nominale b) desene cu indicarea cotelor principale c) instrucțiuni privind transportul, montajul, exploatarea, întreținerea și încercarea descărcătorului 11 GARANȚII 11 1 Conform fișei caracteristicilor tehnice; 12 POST GARANȚII 12 1 Cumpărătorul își rezervă dreptul ca după expirarea perioadei de garanție, in cazul unor deficiențe repetate să se solicite prezența unui delegat al furnizorului cu care să se analizeze cauzele și să se stabilească masurile de remediere 13 ALTE CONDIȚII 13 1 Pentru compararea tehnica a ofertelor furnizorul va prezenta următoarea documentație suplimentară: a) Lista de referințe de la primele livrări, pe ani, cantități și locul de instalare b) Un set de buletine de încercări de tip conform c) Informații privind comportarea in exploatare a descărcătoarelor oferite, pe o perioada de minimum 3 ani d) În afara caracteristicilor prezentate în tabel ofertantul va oferi informații privind atestarea comportării corespunzătoare la solicitările din exploatare și anume : - verificarea sistemului de etanșare - comportarea la variații de temperatura de la -300C la +700C 6 ANEXA 1 FIȘA DATELOR TEHNICE SPECIFICE Nr Crt Caracteristica descărcătorului U M VALORI SOLICITATE 1 Tensiunea nominală a rețelei V 400/230 2 Tensiunea de funcționare continuă (Uc) V min 280 3 Tensiunea nominala a descărcătorului V 440 4 Tensiune de ținere a izolației carcasei la 50 Hz V Min 2500 5 Curentul nominal de descărcare, unda 8/20 ps kA max min 10 6 Curentul maxim de descărcare Imax, unda 8/20 ps kA max Min 30 7 Impuls de curent de mare amplitudine 4/10 ps kA max Min 75 8 Clasa conf SR EN 61643-1 II 9 Tensiunea reziduala la In= 10 kA max, 8/20 ps kV m ax 105 >70 SR ISO 37:1997 Alungirea la rupere, % >300 >250 SR ISO 37:1997 Deformația remanentă la compresiune 10 >10 SR ISO 34/ 02 2 1 2 Rezistența la îmbătrânire accelerată , 168 ore la 100o C(pt RO-EP50H) Rezistența la îmbătrânire accelerată , 168 ore la 125o C(pt RO-NB67H) Variația durității Shore A, unități +15 +10 SR ISO 188 / 01 Pierderea rezistenței la rupere , % , max 230Vc a : > 230Vc a kWh kWh H 1 H circuit i abonat | nr 1 i ■ 1 F 1 1 k ▼ i F 1 F nr n Fig 4 Schema electrică de principiu, varianta cu disjunctoare bipolare pentru protecție la suprasarcină, scurtcircuit și la curenți diferențiali reziduali 9 3 x 400/230V >230Vc a U> kWh circuit abonat nr 1 230Vca kWh circuit abonat nr n U> Fig 5 Schema electrică de principiu, varianta cu disjunctoare bipolare pentru protecție la suprasarcină, scurtcircuit, la curenți diferențiali reziduali și la supratensiuni 10 Societatea Comercială ELECTRICA S A București SPECIFICAȚIE TEHNICĂ S T nr : 114 RELEE DE TIMP Rev 0 Data 2011 Nr pag : 5 CUPRINS 1 GENERALITĂȚI 2 1 1 Obiect 2 1 2 Domeniu de aplicare si cerinte generale 2 1 3 Durata normată de funcționare 2 2 STANDARDE DE REFERINȚĂ 3 3 CARACTERISTICI TEHNICE 4 4 ASIGURAREA CALITATII SR EN ISO 9001:2008 5 ANEXA 1 - Fisa privind conditii tehnice si caracteristici - Relee de timp Elaborat • SC ELECTRICA SA Data, aprobării • Data, intrării în vigoare • Biroul PRAM - ing Mihaela Conu Aviz CTS nr 1029/01 07 2011 01 07 2011 ~ 1 GENERALITĂȚI 1 1 Obiect Prezenta Specificație Tehnica se refera la conditiile tehnice necesare, pentru achiziționarea de relee de timp specificat 1 2 Domeniu de aplicare si cerinte generale Aceste relee sunt destinate utilizării în schemele de acționare ale instalațiilor energetice in cadrul filialelor SC Electrica SA In functie de conditiile concrete, anumite caracteristici din Anexa 1 vor fi modificate sau completate 1 3 Durata normată de funcționare În regim normal de funcționare, durata normată de exploatare este de 10 ani, conform HGR 2 139 din 30 noiembrie 2004, cu condiția respectării regulilor de alegere, de întreținere, de exploatare, de transport și de depozitare 2 2 STANDARDE DE REFERINȚĂ Lista standardelor si normelor naționale si internaționale de referința: ■ SR EN ISO 9001:2008 - Sisteme de management al calității Cerințe ■ SR EN ISO 14001:2005 - Sisteme de management de mediu Cerințe cu ghid de utilizare ■ SR EN 61812-1 :2001 - Relee cu timp specificat pentru aplicații industriale Partea 1 : Prescripții și încercări ■ SR EN 61812-1 :2001/ /A11 :2001 ■ SR EN 60529 ■ SR EN 60529 :1995/A1 :2003 ■ SR EN 61810-1 :2008 - Relee cu timp specificat pentru aplicații industriale Partea 1 : Prescripții și încercări - Grade de protecție asigurate prin carcase (Cod IP) - Grade de protecție asigurate prin carcase (Cod IP) - Relee electromecanice elementare Partea 1 : Prescripții generale ■ SR EN 60068-2-30:2006 - Încercări de mediu Partea 2: Încercări - încercarea Db și ghid: Căldură ciclică umedă (ciclu de 12 + 12 ore) ■ SR HD 478 2 1 S1 :2002 - Clasificarea condițiilor de mediu Partea 2: Condiții de mediu prezente în natură Temperatură și umiditate ■ SR CEI 60255-21-1:2002 - Relee electrice Partea 21: Încercări la vibrații șocuri zdruncinări și seisme aplicabile releelor de măsură și dispozitivelor de protecție Secțiunea 1: Încercări la ■ SR CEI 60255-21-2 :2002 vibrații sinusoidale - Relee electrice Partea 21: încercări la vibrații, zdruncinări și seisme aplicabile releelor de măsură și dispozitivelor de protecție Secțiunea 2 : încercări la ■ SR EN 61810-7 :2007 șocuri și zdruncinări - Releele electromagnetice elementare Partea 7 Metode de incercare si masurare ■ SR EN 61810-7 :2007/ C91 :2007 ■ SR EN 60255-5 :2003 - Releele electromagnetice elementare Partea 7 Metode de incercare si masurare - Relee electrice Partea 5 : Coordonarea izolatiei pentru releele de masura si dispozitivele de protectie ■ SR EN 60255-22-1 :2008 Prescriptii si incercari - Relee de masura si echipamente de protectie Partea 22- 1 : Incercari de influenta electrica Incercarea la unda ■ SR CEI 60255-22-3 :2009 oscilatorie amortizata de 1 MHz - Relee de masurare si dispozitive de protectie Partea 223: Incercarea la perturbatii electrice Imunitate la ■ SR CEI 60255-22-4 :2008 campuri electromagnetice radiante - Relee de masurare si dispozitive de protectie Partea 22- 4 :Incrcarea la perturbatii electrice Incercarea de ■ SR EN 60255-3:2001 imunitate la trenuri de impulsuri rapide - Relee electrice Partea 3: Relee de măsurare și echipamente de protecție cu o singură mărime de alimentare ■ HGR 2 139 din 30 noiembrie 2004 de intrare cu timp dependent sau independent - Pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe 3 Anexa 1 Fisa privind conditii tehnice si caracteristici - Relee de timp Nr crt Functiile produsului U/M Date tehnice solicitate Date tehnice garantate de furnizor Tipul produsului: Fabricant: 3 Conditii tehnice 3 1 Tensiuni de alimentare Vc a Vc c 24; 42; 48; 110; 230 12; 24; 48; 60; 110; 120; 125; 170; 220 3 2 Tensiunea de actionare V (0,7-1,15)Un 3 3 Tensiunea de revenire V 0 03Un 3 4 Puterea consumata W(VA) Max 30W 3 5 Tip de executie electromecanic electronic 3 6 Domenii de temporizare s, m, h 0,1s - 48h 3 7 Curent maxim de durata pe contacte A 3A 16A / 230Vca 3 8 Vizualizarea starii releului - prin indicator optic cu LED pentru cele electronice 3 9 Durata de viata mecanica, minima manevre 5x103 3 10 Durata de viata electrica, minima manevre 104 3 11 Domeniul de temperatura °C -30, +55°C 3 12 Tensiunea de verificare a rezistentei la izolatie kVca 2 3 13 Presiunea atmosferica de lucru Kpa 70 110 3 14 Rezistenta de izolatie MW Min 200 3 15 Umiditatea relativa % Max 80% la +20°C 4 3 16 Gradul de protectie IP40 3 17 Mediu de lucru Medii cu depuneri limitate de praf fara pulberi conducatoare electric 3 18 Montaj - debrosabil: - nedebrosabil: -conectare fata -conectare spate - pe sina omega 4 Asigurarea calitatii SR EN ISO 9001:2008 4 1 Lista cerintelor standard de calitate in timpul proiectarii, productiei si testelor 4 2 Lista testarilor de rutina/acceptanta 4 3 Certificare Electrica conform procedurii Data Semnătura furnizor 5 Societatea Comercială ELECTRICA S A București SPECIFICAȚIE TEHNICĂ S T nr : 115 RELEE ELECTROMECANICE DE SEMNALIZARE Rev 0 Data 2011 Nr pag : 5 CUPRINS 1 GENERALITĂȚI 2 1 1 Obiect 2 1 2 Domeniu de aplicare si cerinte generale 2 1 3 Durata normată de funcționare 2 2 STANDARDE DE REFERINȚĂ 3 3 CARACTERISTICI TEHNICE 4 4 ASIGURAREA CALITATII SR EN ISO 9001:2008 5 ANEXA 1 - Fisa privind conditii tehnice si caracteristici - Relee electromecanice de semnalizare Elaborat : S C ELECTRICA SA Data aprobării : Data intrării în vigoare : Biroul PRAM - ing Mihaela Conu Aviz CTS nr 1030/01 07 2011 01 07 2011 1 GENERALITĂȚI 1 1 Obiect Prezenta Specificație Tehnica se refera la conditiile tehnice necesare, pentru achiziționarea de relee electromecanice de semnalizare 1 2 Domeniu de aplicare si cerinte generale Aceste relee sunt destinate utilizării în schemele de protecție ale instalațiilor energetice in cadrul filialelor SC Electrica SA In functie de conditiile concrete, anumite caracteristici din Anexa 1 vor fi modificate sau completate 1 3 Durata normată de funcționare În regim normal de funcționare, durata normată de exploatare este de 10 ani, conform HGR 2 139 din 30 noiembrie 2004, cu condiția respectării regulilor de alegere, de întreținere, de exploatare, de transport și de depozitare 2 2 STANDARDE DE REFERINȚĂ Lista standardelor si normelor naționale si internaționale de referința: ■ SR EN ISO 9001:2008 - Sisteme de management al calității Cerințe ■ SR EN ISO 14001:2005 - Sisteme de management de mediu Cerințe cu ghid de utilizare ■ SR EN 61810-1 :2008 - Relee electromecanice elementare Partea 1: Prescriptii generale ■ SR EN 61810-7 :2007 - Releele electromagnetice elementare Partea 7 Metode de incercare si masurare ■ SR EN 61810-7 :2007/ C91 :2007 - Releele electromagnetice elementare Partea 7 Metode de incercare si masurare ■ SR EN 60529 - Grade de protecție asigurate prin carcase (Cod IP) ■ SR EN 60529 :1995/A1 :2003 - Grade de protecție asigurate prin carcase (Cod IP) ■ SR HD 478 2 1 S1 :2002 - Clasificarea condițiilor de mediu Partea 2: Condiții de mediu prezente în natură Temperatură și umiditate ■ HGR 2 139 din 30 noiembrie 2004 - Pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe 3 Anexa 1 Fisa privind conditii tehnice si caracteristici - Relee electromecanice de semnalizare Nr crt Functiile produsului U/M Date tehnice solicitate Date tehnice garantate de furnizor Tipul produsului: Fabricant: 3 Conditii tehnice 3 1 Tensiuni nominale (pentru releele cu comanda in tensiune) Vc a Vc c 100; 230 24; 48; 60; 110; 220 3 2 Curenti nominali (pentru releele cu comanda in curent) A c c 0,01 ; 0,015 ; 0,025 ; 0,05 ; 0,075 ; 0,100 ; 0,150 ; 0,250 ; 0,5 ; 1 ; 1,5 ; 2,5 ; 5; 7,5 ; 10 3 3 Domeniul de variatie al tensiunii nominale V (0,75-1,1)Un c c (0,8-1,1)Un c a 3 4 Domeniul de variatie al curentului nominal A c c (0,75M,1)In 3 5 Puterea consumata W(VA) Max 9 5 3 6 Timp maxim de raspuns ms 40-50 3 7 Curent de durata pe contacte A 5A ; 6A; / 230Vca 3 8 Vizualizarea starii releului - prin indicatoa-re de diferite culori actionate electromecanic 3 9 Durata de viata mecanica manevre 7,5x104 3 10 Durata de viata electrica manevre 5x104 3 11 Domeniul de temperatura °C -25 +55 °C 3 12 Tensiunea de verificare a rezistentei la izolatie kVca 2 3 13 Presiunea atmosferica de lucru Kpa 70 110 3 14 Rezistenta de izolatie MW Min 500 3 15 Umiditatea relativa % 80 90% la +20°C 3 16 Gradul de protectie IP40, borne IP00 4 3 17 Mediu de lucru Medii cu depuneri limitate de praf fara pulberi conducatoare electric 3 18 Montaj - ingropat: - aparent: - debrosabil: -conectare spate cu borne -conectare fata cu borne -conectare la priza 3 19 Variante de functionare -Semnalizare avarie la alimentare releu -Semnalizare avarie la disparitia alimentarii releului 3 20 Numar contacte comandate Contacte comutatoare 4 Asigurarea calitatii SR EN ISO 9001:2008 4 1 Lista cerintelor standard de calitate in timpul proiectarii, productiei si testelor 4 2 Lista testarilor de rutina/acceptanta 4 3 Certificare Electrica conform procedurii Data Semnătura furnizor 5 Societatea Comercială ELECTRICA S A București SPECIFICAȚIE TEHNICĂ S T nr : 116 RELEE ELECTRONICE DE SEMNALIZARE Rev 0 Data 2011 Nr pag : 5 CUPRINS 1 GENERALITĂȚI 2 1 1 Obiect 2 1 2 Domeniu de aplicare si cerinte generale 2 1 3 Durata normată de funcționare 2 2 STANDARDE DE REFERINȚĂ 3 3 CARACTERISTICI TEHNICE 4 4 ASIGURAREA CALITATII SR EN ISO 9001:2008 5 ANEXA 1 - Fisa privind conditii tehnice si caracteristici - Relee electronice de semnalizare Elaborat : S C ELECTRICA SA Data aprobării : Data intrării în vigoare : Biroul PRAM - ing Mihaela Conu Aviz CTS nr 1031/01 07 2011 01 07 2011 1 GENERALITĂȚI 1 1 Obiect Prezenta Specificație Tehnica se refera la conditiile tehnice necesare, pentru achiziționarea de relee electronice de semnalizare 1 2 Domeniu de aplicare si cerinte generale Aceste relee sunt destinate utilizării în schemele de protecție ale instalațiilor energetice in cadrul filialelor SC Electrica SA In functie de conditiile concrete, anumite caracteristici din Anexa 1 vor fi modificate sau completate 1 3 Durata normată de funcționare În regim normal de funcționare, durata normată de exploatare este de 10 ani, conform HGR 2 139 din 30 noiembrie 2004, cu condiția respectării regulilor de alegere, de întreținere, de exploatare, de transport și de depozitare 2 2 STANDARDE DE REFERINȚĂ Lista standardelor si normelor naționale si internaționale de referința: ■ SR EN ISO 9001:2008 - Sisteme de management al calității Cerințe ■ SR EN ISO 14001:2005 - Sisteme de management de mediu Cerințe cu ghid de utilizare ■ SR EN 61812-1 :2001 - Relee cu timp specificat pentru aplicații industriale Partea 1 : Prescripții și încercări ■ SR EN 61812-1 :2001/ /A11 :2001 ■ SR EN 60529 ■ SR EN 60529 :1995/A1 :2003 ■ SR HD 478 2 1 S1 :2002 - Relee cu timp specificat pentru aplicații industriale Partea 1 : Prescripții și încercări - Grade de protecție asigurate prin carcase (Cod IP) - Grade de protecție asigurate prin carcase (Cod IP) - Clasificarea condițiilor de mediu Partea 2: Condiții de mediu prezente în natură Temperatură și umiditate ■ SR CEI 60255-21-1:2002 - Relee electrice Partea 21: Încercări la vibrații șocuri zdruncinări și seisme aplicabile releelor de măsură și dispozitivelor de protecție Secțiunea 1: Încercări la vibrații sinusoidale ■ SR CEI 60255-21-2 :2002 - Relee electrice Partea 21: încercări la vibrații, zdruncinări și seisme aplicabile releelor de măsură și dispozitivelor de protecție Secțiunea 2 : încercări la ■ SR EN 60255-5 :2003 șocuri și zdruncinări - Relee electrice Partea 5 : Coordonarea izolatiei pentru releele de masura si dispozitivele de protectie ■ SR CEI 60255-22-3 :2009 Prescriptii si incercari - Relee de masurare si dispozitive de protectie Partea 223: Incercarea la perturbatii electrice Imunitate la ■ SR EN 60255-3:2001 campuri electromagnetice radiante - Relee electrice Partea 3: Relee de măsurare și echipamente de protecție cu o singură mărime de alimentare de intrare cu timp dependent sau independent ■ HGR 2 139 din 30 noiembrie 2004 - Pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe 3 Anexa 1 Fisa privind conditii tehnice si caracteristici - Relee electronice de semnalizare Nr crt Functiile produsului U/M Date tehnice solicitate Date tehnice garantate de furnizor Tipul produsului: Fabricant: 3 Conditii tehnice 3 1 Tensiuni de alimentare (nominale) Vc a Vc c 24; 48; 110; 230 12; 24; 48; 60; 110; 125; 220 3 2 Tensiuni de comanda Vc a Vc c 24; 48; 60; 110; 125; 230 12; 24; 48; 60; 110; 125; 220 3 3 Curenti de comanda A c c 0,01 ; 0,015 ; 0,025 ; 0,05 ; 0,075 ; 0,100 ; 0,150 ; 0,250 ; 0,5 ; 1 ; 1,5 ; 2,5 ; 5 3 4 Domeniul de variatie al tensiunii de alimentare V (0,85-1,1)Un 3 5 Puterea consumata W(VA) Max 4 3 6 Timp maxim de raspuns Ms 50 3 7 Curent de durata pe contacte A 8A / 250Vca 3 8 Vizualizarea starii releului - prin indicator optic cu LED 3 9 Durata de viata electrica Manevre 8x104 3 10 Domeniul de temperatura °C -25 +55 °C 3 11 Tensiunea de verificare a rezistentei la izolatie kVca 2 3 12 Presiunea atmosferica de lucru Kpa 70 110 3 13 Rezistenta de izolatie MW Min 10 3 14 Umiditatea relativa % 80% la +20°C 3 15 Gradul de protectie IP40 3 16 Mediu de lucru Medii cu depuneri limitate de praf fara pulberi conducatoare electric 3 17 Montaj -ingropat: -aparent -conectare spate cu borne -conectare fata cu borne 4 -debrosabil: -conectare la priza 3 18 Variante de functionare -Semnalizare avarie la apari-tia semnalului de comanda -Semnalizare avarie la dis-paritia semnalului de comanda 3 19 Numar contacte comandate Contacte comutatoare 4 Asigurarea calitatii SR EN ISO 9001:2008 4 1 Lista cerintelor standard de calitate in timpul proiectarii, productiei si testelor 4 2 Lista testarilor de rutina/acceptanta 4 3 Certificare Electrica conform procedurii Data Semnătura furnizor 5 Societatea Comercială ELECTRICA S A București SPECIFICAȚIE TEHNICĂ S T nr : 120 BLOCURI SI FISE DE INCERCARE Rev 0 Data 2011 Nr pag : 5 CUPRINS 1 GENERALITĂȚI 2 1 1 Obiect 2 1 2 Domeniu de aplicare si cerinte generale 2 1 3 Durata normată de funcționare 2 2 STANDARDE DE REFERINȚĂ 3 3 CARACTERISTICI TEHNICE 4 4 ASIGURAREA CALITATII SR EN ISO 9001:2008 5 ANEXA 1 - Fisa privind conditii tehnice si caracteristici - Blocuri si fise de incercare Elaborat : S C ELECTRICA SA Data aprobării : Data intrării în vigoare : Biroul PRAM - ing Mihaela Conu Aviz CTS nr 1048/26 07 2011 01 08 2011 1 GENERALITĂȚI 1 1 Obiect Această Specificație Tehnică se referă la blocurile si fisele de incercare folosite in instalațiile electroenergetice, in cadrul filialelor SC Electrica SA 1 2 Domeniu de aplicare si cerinte generale Aceste blocuri si fise de incercare permit alimentarea in serie sau derivatie a aparatelor de masura si control, de inregistrare, protectie secundara, de automatizare, fara a perturba circuitele de utilizare In functie de conditiile concrete, anumite caracteristici din Anexa 1 vor fi modificate sau completate 1 3 Durata normată de funcționare În regim normal de funcționare, durata normată de exploatare este de 10 ani, conform HGR 2 139 din 30 noiembrie 2004, cu condiția respectării regulilor de alegere, de întreținere, de exploatare, de transport și de depozitare 2 2 STANDARDE DE REFERINȚĂ Lista standardelor si normelor naționale si internaționale de referința: ■ SR EN ISO 9001:2008 - Sisteme de management al calității Cerințe ■ SR EN ISO 14001:2005 - Sisteme de management de mediu Cerințe cu ghid de utilizare ■ SR EN ISO 9001:2008 - Sisteme de management al calității Cerințe ■ SR EN ISO 14001:2005 - Sisteme de management de mediu Cerințe cu ghid de utilizare ■ SR EN 60947-1:2008 - Aparataj de joasă tensiune Partea 1: Reguli generale ■ SR EN 60529 - Grade de protecție asigurate prin carcase (Cod IP) ■ SR EN 60529 :1995/A1 :2003 - Grade de protecție asigurate prin carcase (Cod IP) ■ SR HD 478 2 1 S1 :2002 - Clasificarea condițiilor de mediu Partea 2: Condiții de mediu prezente în natură Temperatură și umiditate ■ HGR 2 139 din 30 noiembrie 2004 - Pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe 3 Anexa 1 Fisa privind conditii tehnice si caracteristici Blocuri si fise de incercare Nr crt Functiile produsului U/M Date tehnice solicitate Date tehnice garantate de furnizor Tipul produsului: Fabricant: 3 Conditii tehnice 3 1 - Tensiune nominala V c a 500 3 2 - Curent nominal A 10 3 3 - Curentul maxim admisibil timp de o secunda A 200 3 4 - Rezistenta de contact MW Max 5 3 5 - Rezistenta de izolatie MW 100 3 6 - Rigiditatea dielectrica kV c a 2 3 7 - Numarul de cai de curent cai curent 5; 8 3 8 - Forta de introducere a capacului sau a fisei in bloc daN 20 25 3 9 - Forta de scoatere a capacului sau a fisei din bloc daN 10 12 3 10 Sectiunea conductorilor de racord 2 mm2 1,5 16 (pt blocuri) 1,5 2,5 (pt fise) 3 11 Domeniul temperaturii de utilizare °C -5 +40 3 12 Domeniul umiditatii relative % Max 80 la +20 °C fara condens 3 13 Mediu de lucru Medii cu depuneri limitate de praf fara pulberi condu-catoare electric si fara substante active d p d v chimic 3 14 Gradul de protectie IP00 3 15 Anduranta electrica manevre 103 3 16 Anduranta mecanica manevre 103 3 17 Presiunea atmosferica kPa 86 106 3 18 Varianta de montaj -fata -spate 4 4 Asigurarea calitatii SR EN ISO 9001:2008 4 1 Lista cerințelor standard de calitate in timpul proiectarii, productiei si testelor 4 2 Lista testarilor de rutina/acceptanta 4 3 Certificare Electrica conform procedurii Data Semnătura furnizor 5 Societatea Comercială ELECTRICA S A București SPECIFICAȚIE TEHNICĂ S T nr : 121 COMUTATOARE DE SEMNALIZARE Rev 0 Data 2011 Nr pag : 5 CUPRINS 1 GENERALITĂȚI 2 1 1 Obiect 2 1 2 Domeniu de aplicare si cerinte generale 2 1 3 Durata normată de funcționare 2 2 STANDARDE DE REFERINȚĂ 3 3 CARACTERISTICI TEHNICE 4 4 ASIGURAREA CALITATII SR EN ISO 9001:2008 5 ANEXA 1 - Fisa privind conditii tehnice si caracteristici - Comutatoare de semnalizare Elaborat : S C ELECTRICA SA Data aprobării : Data intrării în vigoare : Biroul PRAM - ing Mihaela Conu ing Iulian Dumitru Aviz CTS nr 1042/26 07 2011 01 08 2011 1 GENERALITĂȚI 1 1 Obiect Această Specificație Tehnică se referă la comutatoarele de semnalizare folosite in instalațiile electroenergetice, in cadrul filialelor SC Electrica SA 1 2 Domeniu de aplicare si cerinte generale Aceste comutatoare de semnalizare sunt folosite la inchiderea sau deschiderea circuitelor electrice, ale lampilor de semnalizare a pozitiilor intrerupatoarelor si separatoarelor, circuitelor de blocare ale acestora si alte circuite auxiliare cu tensiunea nominala pana la 230Vca sau 220Vcc In functie de conditiile concrete, anumite caracteristici din Anexa 1 vor fi modificate sau completate 1 3 Durata normată de funcționare În regim normal de funcționare, durata normată de exploatare este de 10 ani, conform HGR 2 139 din 30 noiembrie 2004, cu condiția respectării regulilor de alegere, de întreținere, de exploatare, de transport și de depozitare 2 2 STANDARDE DE REFERINȚĂ Lista standardelor si normelor naționale si internaționale de referința: ■ SR EN ISO 9001:2008 - Sisteme de management al calității Cerințe ■ SR EN ISO 14001:2005 - Sisteme de management de mediu Cerințe cu ghid de utilizare ■ SR EN 60947-1:2008 - Aparataj de joasă tensiune Partea 1: Reguli generale ■ SR EN 60529 - Grade de protecție asigurate prin carcase (Cod IP) ■ SR EN 60529 :1995/A1 :2003 - Grade de protecție asigurate prin carcase (Cod IP) ■ SR HD 478 2 1 S1 :2002 - Clasificarea condițiilor de mediu Partea 2: Condiții de mediu prezente în natură Temperatură și umiditate ■ HGR 2 139 din 30 noiembrie 2004 - Pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe 3 Anexa 1 Fisa privind conditii tehnice si caracteristici -Comutatoare de semnalizare Nr crt Functiile produsului U/M Date tehnice solicitate Date tehnice garantate de furnizor Tipul produsului: Fabricant: 3 Conditii tehnice 3 1 - Tensiune nominala V c a V c c 230 220 3 2 - Curent nominal A 2,5 16 3 3 - Rezistenta de izolatie MW Min 10 3 4 - Rigiditatea dielectrica kV c a 2,5 3 5 - Numarul de cai de curent cai curent 1; 2; 4; 6; 8; 10; 12 3 6 - Tip de comutator rotativ Inchide/deschide caile de curent la o rotire cu 90° a axului 3 7 Gradul de protectie IP IP20, cu bornele IP00 3 8 Sectiunea conductorilor de racord 2 mm2 1 5 4 (max doua conductoare monofilare) 3 9 Frecventa de conectare conectari / ora 30 3 10 Durata de conectare % 100 3 11 Domeniul temperaturii de utilizare °C -25 +55 3 12 Domeniul umiditatii relative % Max 90 la +20 °C 3 13 Mediu de lucru Medii cu depuneri limitate de praf fara pulberi condu-catoare electric si fara substante active d p d v chimic 3 14 Anduranta mecanica manevre 5x103 3 15 Anduranta electrica manevre 3,5x103 3 16 Altitudinea maxima m 2 000 3 17 Gradul de agresivitate al atmosferei conditii normale 4 4 Asigurarea calitatii SR EN ISO 9001:2008 4 1 Lista cerintelor standard de calitate in timpul proiectarii, productiei si testelor 4 2 Lista testarilor de rutina/acceptanta 4 3 Certificare Electrica conform procedurii Data Semnătura furnizor 5